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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdéwienia

,Montaz rur wodociggowych i kanalizacyjnych metodg bezwykopow3a”

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru
robdt zwigzanych z montazem rur wodociggowych 1 kanalizacyjnych metoda bezwykopowa

(przewiert  sterowany, przecisk rurami ochronnymi) dla zadan inwestycyjnych
wyszczegoInionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Laczny zakres robot do wykonania:
L Nazwa zadania inwestycyjnego Srednica material odcinek dtugos¢
-P- ycyjneg [mm] [m]
1 2 3 4 5 6
160 PEI00 SDR B-D 206,00
1 Przebudowa wodociagu I1RCPN 16 ’
" |wul. Dhugiej i 1 Maja PE100 SDR
280 11 RCPN 16 A-B-C 274,00
Przebudowa wodociagu PE100 SDR
2 w ul. Narutowicza 10 11 RCPN 16 A-B 250,00
Przebudowa wodociagu PE100 SDR
> |wul Malczewskiego 110 11 RCPN 16 A-B 176,00
315 PEI00 SDR A-B 45,00
4 Przebudowa wodociagu I1RCPN 16 ’
" | wul. Galczynskiego PE100 SDR
400 11 RCPN 16 B-C 70,00
) ) PE100 SDR
5. | Przebudowa wodociagu w 1 Maja 280 11 RC PN 16 A-B 140,00
) ) PE100 SDR
6. | Przebudowa wodociagu w ul. Solngj 110 11 RC PN 16 A-B 503,00
Budowa wodociagu PE100 SDR
7 w ul. Barlickiego 160 11 RCPN 16 A-B 131,00
Budowa wodociagu PE100 SDR
8wl Lagiewnickiej, Porzeczkowej 160 11 RCPN 16 1-9 246,00
Budowa wodociagu PE100 SDR
% |wul Ozorkowskiej 10 11RCPN 16 | WI-w2 76,00
. . PE100 SDR
10. | Budowa wodociagu w ul. Chelmskiej 160 11 RCPN 16 | W33-w34 54,00
Budowa kanalizacji sanitarnej PE100 SDR
. ttocznej w ul. Musierowicza 63 11 RCPN 16 k9-P 281,00
wo ”,’Q" ,Wodociggi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o.o.
ZG Iz’f\?-/;
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Budowa przytacza kanalizacji PE HD PN 10

12 sanitarnej — ul. Popietuszki 2a 200 SDR 17 ksl-sr2 50,00
Budowa przytacza wody — PE HD PN 10

13 ul. Ozorkowska 52a 20 SDR 17 19,00
Budowa przytacza wody — PE HD PN 10

14 ul. Ozorkowska 54 90 SDR 17 19,00
Budowa wodociggu w ul. Chelmskiej r. stalowa bez

1512 teren PKP 250 szwu 33,00
Budowa kanalizacji sanitarnej r. stalowa bez

16. | w ul. Aleksandrowskiej 250 SZWU 9,00

Ogoétem [m]: 2 582,00

Zadania inwestycyjne wyszczegolnione w poz. 1-14 — przewiert sterowany.

Zadania inwestycyjne wyszczegolnione w poz. 15-16 — przecisk rurami ochronnymi.

Uwaga !

Pozycje 15-16: nalezy wykonac tylko przecisk rurami ochronnymi stal. — umieszczenie rury przewodowe;j

w rurze ochronnej nie wchodzi w zakres zamowienia.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robdt - prace przygotowawcze

1.4.1.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy w okresie
trwania umowy, wraz z zapewnieniem mozliwosci objazdow 1 ich utrzymaniem, az do
zakonczenia 1 przekazania Robot. Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie
obiekty przed dostepem o0sob nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku
zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow majatkowych 1 materiatow przez czas
trwania Robot.

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat majacych miejsce w przesztosci w
regionie warunkéw czy anomalii pogodowych 1 za pomocg zatwierdzonych s$rodkow
zabezpieczy¢ Plac Budowy i realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wplywem.
Wykonawca zabezpieczy 1 zadba o konserwacj¢ wszelkich materialow, sprzetu 1 terenu Robot.
W przypadku, gdy teren Robot lub jakakolwiek jego czg$¢ poniesie szkody lub straty,
Wykonawca na swdj wilasny koszt naprawi szkody i wyro6wna straty tak, aby po zakonczeniu
Robot stan terenu Robdt spetniat wymogi umowy.

1.4.1.2.Tablice informacyjne

Urzadzenia 1 wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe albo
inne state oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i1 zapewnienia bezpieczenstwa obshugi.
Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach 1 tabliczkach znamionowych, jak rowniez
instrukcje 1 ostrzezenia musza by¢ w jezyku polskim.

1.4.2. Prace geodezyjne

Wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizacji 1 wytyczenia trasy wodociggow oraz ich
punktow wysokosciowych nalezg do Zamawiajacego.

WobKkaN ,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o.o.
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1.4.3. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robot

Uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robot nalezy do
Zamawiajacego po dostarczeniu przez Wykonawce szczegétowego harmonogramu prowadzenia
robot dla poszczegdlnych zadan inwestycyjnych (terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia
wykonywania robot).

Do Zamawiajacego nalezy wykonanie zmiany organizacji ruchu oraz ponoszenie opfat za zajecie
pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) na czas robot, jak réwniez wykonanie
objazdow/przejazdow, oznakowania izabezpieczenia terenu robot oraz zwigzanego z tym
systemu tymczasowych oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakonczeniu
Robot.

Wszelkie koszty umieszczenia urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
1.5.1. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami
1 gwarancjami wymaganymi warunkami umowy.
1.5.2. Plac Budowy

Zamawiajacy uzyskal pozwolenie na budowe¢ na podstawie zgody wiascicieli 1 uzytkownikow
terendw, przez ktore przebiegaja projektowane trasy przewodow, co oznacza, ze Wykonawca ma
prawo wejscia z Robotami na w/w tereny, po wcze$niejszym powiadomieniu zainteresowanych
stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczecia Robot, przewidywanym terminie
ich zakonczenia 1 uporzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody
powstate w trakcie prowadzenia Robot.

Zamawiajacy oswiadcza, ze po zawarciu umowy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi niezb¢dnymi do
wykonania Robot, oraz komplet Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego w jezyku polskim
wraz z dokumentem potwierdzajagcym prawo do prowadzenia robot wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenow pod zaplecze budowy.
Podczas realizacji robot na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych
mu punktéw pomiarowych dotyczacych Robot. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.3. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robot

1.5.3.1.Zabezpieczenie Placow Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Placow Budowy
w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia 1 odbioru koncowego Robot,
a w szczeg6lnosci Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych
czynnosci zwiazane 7 budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takie
zabezpieczy Place Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

Koszt zabezpieczenia Placow Budowy 1 zaplecza budowy nie podlega odrebnej zaptacie
1 przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w wynagrodzenie umowne.

W szczegdlnosci Wykonaweca:

e Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunigciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania umowy. Zniszczenie, uszkodzenie,
przemieszczenie tych punktow podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.1989 r.
,Prawo Geodezyjne i1 Kartograficzne” t. j. Dz. U. z2017 poz. 2101).

WobKaN ,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o.o.
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e W przypadku =zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia ww. punktow osnowy
Wykonawca na wlasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

e Po zakonczeniu robot uporzadkuje Teren Budowy i przywrdci do stanu pierwotnego.

1.5.3.2.0dszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego od wszelkich roszczen. Odszkodowaniami objete sa
rowniez wszystkie sprawy zwigzane z:

e wejSciem na tereny,

e odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

e odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robot,

e odszkodowaniami za uniemozliwienie dojazdow do garazy i uzytkowania garazy.
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty
(w tym koszty wyceny szkod). Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca uzgodni termin wejscia
z wilascicielami (lub dzierzawcami) gruntow, a po zakonczeniu Robot przywroci grunty do stanu
pierwotnego. Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstale szkody bedzie protokot
szkdod wyceniony przez biegtego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje
Wykonawca.

1.5.3.3.Zaplecze i media

Wszystkie sprawy organizacyjne zwigzane z zapleczem budowy i koszty z tym zwigzane
Wykonawca uwzgledni w wynagrodzeniu za roboty budowlane. Wszystkie sprawy zwigzane
z uzgodnieniem 1 wykonaniem podigczen mediow (energia, woda, odprowadzenie Sciekow) dla
celow zaplecza 1 budowy, Wykonawca wykona we wlasnym zakresie 1 uwzgledni
w wynagrodzeniu zaroboty budowlane. Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty
eksploatacyjne.

1.5.4. Ochrona w czasie wykonywania Robot

1.5.4.1.0chrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami.
W czasie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac tereny budéw 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do
tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

e lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych;

e Srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikodw 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,
- mozliwos$cig powstania pozaru.

W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca bedzie w szczeg6lnosci:

e stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018
poz. 142);

e stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U.
2017 poz. 519 ze zm.);

e stosowac si¢ do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2018 poz.21)
zgodnie z ktérag Wykonawca, migdzy innymi, ma obowigzek przedtozenia staroscie informacji

WobKaN ,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o.o.

!

ZGIERZ




STWIORB "Montaz rur wodociggowych i kanalizacyjnych metodg bezwykopowg”

o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiace
przed rozpoczeciem dziatalno$ci powodujacej ich powstawanie;

e stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku (t. j. Dz. U. 2014 poz. 112);

e stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U Nr 100, poz. 1085
ze zm.);

e stosowa¢ siec do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wodd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz.
1800).

e stosowac si¢ do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017, poz.1566).

e stosowac si¢ do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekow przemyslowych oraz warunkow
wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1757)

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;j.
Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew 1 korzeni nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej si¢ pielegnacja terenow zieleni.

1.5.4.2.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowej, powigzanych
z prowadzonymi robotami, a zwlaszcza:

e Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. 2018 poz. 620).
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo dziatan dokonanych przez personel Wykonawcy.

1.5.4.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Jakiekolwiek materialy pochodzace z odzysku uzyte podczas
realizacji Robot, powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty
pochodzace z prac rozbidrkowych winny by¢ wywiezione na odpowiednie miejsca sktadowania.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy uregulowaé stan formalno — prawny w zakresie gospodarki
odpadami fazy budowy.

1.5.4.4.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong istniejacej infrastruktury drogowej (nawierzchnie ulic,
krawezniki, chodniki, obrzeza) 1 instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wiadz,
bedacych wiascicielami tych obiektow i1 urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych obiektow
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na
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powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robot lub na
skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot, Wykonawca
na swoj koszt naprawi uszkodzenia, przywracajac ich stan sprzed awarii w najkrotszym
mozliwym terminie.

Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od
ich wystapienia.

1.5.4.5.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich Robot uszkodzonych w
ten sposob.

1.5.4.6.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

e Kodeksu pracy (t. j. Dz. U. 2018 poz. 108) ;

e Rozporzadzenia Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej, nie
podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.5.5. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie
z obowigzujagcymi w Polsce przepisami prawnymi, szczegdlnie w zakresie bhp, zabezpieczen
ppoz., wymogdéw Panstwowej Inspekcji Pracy 1 Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze
Wykonawcy powinno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatow 1 sprzetu
oraz warsztat (o ile wystepuje).

Uzgodnienia dot. wyboru miejsca 1 organizacji zaplecza naleza do Wykonawcy. Koszt
organizacji, utrzymania 1 zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie
1 przyjmuje si¢, ze jest wliczone w cen¢ ofertowa.

1.5.6. Zapewnienie dojazdow do posesji

W czasie wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do posesji,
na ktoérych zlokalizowane sg sklepy, hurtownie 1 inne instytucje wymagajace statego dojazdu.
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1.5.7. Roboty ziemne

Wszelkie roboty ziemne zwigzane z wykonaniem komor startowych 1 odbiorczych ich
zabezpieczeniem oraz likwidacja naleza do Zamawiajacego.

1.6. Rodzaje robot wg CPV

Dzial robét: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robot: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw 1 rurociggow do
odprowadzania $ciekow

2. MATERIALY I WYROBY
2.1. Wymagania ogdlne

Wyroby budowlane powinny posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobu

budowlanego lub krajowa ocen¢ techniczng oraz posiada¢ stosowne oznakowanie znakiem

budowlanym, zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.

e Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1570 ze
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. (Dz. U. 2016,
poz. 1966).

Uzyte materialy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych

a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub innym

umownym warunkom oraz posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci

1 atesty higieniczne jezeli sg wymagane.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdow oraz zgodnos$¢ ich parametrow

1 jakosci z postanowieniami umowy. W oznaczonym czasie przed zaplanowanym

wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi

szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub

wydobywania tych materiatdw 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz dokumenty

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wszystkie niezbedne dokumenty dotyczace materialow 1 wyrobow budowlanych winny by¢

przedtozone Zamawiajagcemu. Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z ST,

Dokumentacja Projektowa i poleceniami Zamawiajacego.

2.2. Materialy przeznaczone do wykonania przewiertow, przeciskow

2.2.1. Rury z PE100 SDR 11 RC PN 16 (2-warstwowe)

Rury o podwyzszonej odpornosci na propagacje pegknig¢ oraz odpornosci na korozje
napr¢zeniowa, wykonane z dwoch warstw:

- zewngtrznej warstwy, ktora stanowi ok. 10% calkowitej grubosci $cianki,

- wewngtrznej warstwy, ktora stanowi ok. 90% catkowitej grubosci Scianki,

polaczone ze soba molekularnie na etapie wspotwyttaczania, nie dajace si¢ oddzieli¢
mechanicznie. Obie warstwy z materiatu PE 100 RC.

2.2.2. Rury i ksztaltki z PE HD
Rury PEHD 100 PN 10 SDR 17 (1 — warstwowe) DN 90 1 200 mm
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2.2.3. Rury ochronne, przeciskowe stalowe
Rury stalowe bez szwu DN 250 mm (273 x 6,3)

2.3. Transport i skladowanie materialow i wyrobow
2.3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 whasciwosci
do Robodt. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z wilascicielem terenu lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3.2. Rury

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowaé nastepujace
wymagania:
e przewOz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi
e przewoOz rur i prace przeladunkowe powinny odbywacé si¢ przy temperaturze od -5C
do+30C
e podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucaé
e podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami tasmowymi
z metalowego splotu
e transport rur niepakietowanych w samochodzie powinien odbywac si¢ przy roéwnym
ulozeniu rur na podktadach drewnianych
Temperatura w miejscu skladowania nie powinna przekracza¢ 30°C. Niedopuszczalne jest
rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie. Rury powinny by¢ magazynowane na
powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich
rozsunigciem si¢. Zardéwno pierscienie uszczelniajace jak 1 manszety — ztgczki rurowe oraz smar
powinny by¢ przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chlodnym miejscu.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikdéw posiadajacych uprawnienia na dany sprzet
oraz musi posiada¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
e wiertnica
e wciggarki mechaniczne 1rgczne
e samochody skrzyniowe

samochody samowyladowcze 5 Mg 15 + 10 Mg

zgrzewarka do rur PE

narzedzia tngce do cigcia rur

pozostaty niezbedny sprzet techniczny
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4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wiasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie na biezaco, na wlasny koszt, utrzymywaé w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy.

4.2. Srodki transportu do wykonania robo6t

Wykonawca  powinien  dysponowa¢  samochodami  skrzyniowymi,  samochodami
samowytadowczymi 1innymi S$rodkami transportu odpowiadajagcymi pod wzgledem typow
1 1lo$ci specyfice zamowienia. Zatadunek, transport 1 roztadunek materiatow 1 urzadzen powinien
odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z umowag, za jako$¢
zastosowanych materialtow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z wymogami ST,
Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bltedéw lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentoéw. Wszystkie wykonane Roboty
1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST. Dane okreslone
w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow
1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywac¢ bliska zgodno§¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub wykonawstwo nie s3 w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi, a wiec jako$¢ robdt jest niezadowalajaca,
Wykonawca bedzie zobowigzany wymieni¢ kazdy taki material i naprawi¢ wszelkie niewlasciwe
wykonanie na wlasny koszt.

5.2. Przecisk rurami ochronnymi

Po wykonaniu przez Zamawiajacego komoér przewiertowych Wykonawca wykona przecisk rurg
ostonowag stalowa zgodnie z dokumentacja projektowa 1 wedlug wlasnej technologii
wykonywania robdt przewiertowych. Roboty beda prowadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w tym BHP, przeciwpozarowymi 1 ochrong srodowiska. Montaz rur przewodowych
nie wchodzi w zakres zamdOwienia.

5.3. Montaz rurociaggéw metodq przewiertu sterowanego

Po wykonaniu przez Zamawiajacego komor przewiertowych Wykonawca wykona montaz rur
zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 wedlug wlasnej technologii wykonywania robot
przewiertowych. Roboty beda prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym BHP,
przeciwpozarowymi 1 ochrong srodowiska.
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5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z PE

Polaczenia zgrzewane wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur.
Przewody nalezy 1aczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe Iub przy uzyciu ksztattek
elektrooporowych.
Najwazniejsze parametry od ktorych zalezy poprawny zgrzew to:

- temperatura do ktorej podgrzane sa tworzywa (elementy) faczace sie,

- sila docisku zgrzewanych elementow,

- czas konieczny aby proces dyfuzji przebiegt prawidlowo.
Nalezy bezwzglednie pamigtac o czystosci powierzchni zgrzewanych ze sobg.
Aby mozna bylo zgrzewaé¢ w warunkach budowlanych (zewnetrznych) musza by¢ spetnione
nastepujace warunki:

- temperatura w miejscu zgrzewania jest > -5 ° C, w przypadku temperatur nizszych nalezy

zastosowa¢ namiot.

- brak silnego wiatru,

- nie wystepuja zadne opady atmosferyczne,

- nie ma mgly,

- zgrzewane elementy sg suche.
Podstawowe etapy zgrzewania doczotowego:

- ustawienie czasu nagrzewania ,

- oczyszczenie zgrzewanych koncoéw z brudu 1 piasku,

- za$lepienie ruchomego konca rury lub ksztattki,

- wlozZenie elementow pomiedzy szczeki

- dokregcenie szczek,

- wyznaczenie sity( ciSnienia) oporu ruchu szczek,

- zalozenie 1 wlgczenie struga,

- dojazd rur, zestruganie powierzchni czotowych az do uzyskania cigglego wiora,

- odjazd rur od struga, wylaczenie struga, wyjecie struga z sah montazowych,

- usunig¢cie widrow z powierzchni rur 1 spod maszyny,

- sprawdzenie przylegania rur, przy petnym ci$nieniu zgrzewania,

- odjazd rur 1 zalozenie ptyty grzewczej na sanie montazowe,

- dojazd rur do plyty i ustawienie ci$nienia wyrOwnania,

- obserwacja wyptywki w czasie wyrownywania,

- obnizenie ci$nienia do ci$nienia nagrzewania,

- wlaczenie zegara czasu nagrzewania,

- po uplywie czasu nagrzewania, rozjazd san, wyciggniecie ptyty grzewczej i szybki dojazd

san.

- podnoszenie ci$nienia do wymaganego ci$nienia zgrzewania,

- wlaczenie czasu chlodzenia,

- po uptywie czasu chtodzenia obnizenie ci$nienia do zera,

- rozkrecanie szczek (najpierw wewngtrznych potem wew.)

- rozjazd san mocujacych,

- kontrola wyptywki,

- sporzadzenie protokotu.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY
6.1.1. Kontrola przed przystapieniem do Robot

Przed przystgpieniem do wykonywania Robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosc¢
sprzetu, srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materialow oraz inne czynniki zapewniajace
mozliwos¢ prowadzenia Robot zgodnie z odpowiednig jakoscia.
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6.1.2. Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich
asortymentow Robot, skladajagcych si¢ na ogodlny element. Kontrola obejmowaé powinna
zgodnos¢ wykonywanych Robdt z Dokumentacja Projektows. Czestotliwos¢ kontroli powinna
by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujagcych wykonanie Robot zgodnie z wymaganiami nie
rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.1.3. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢
zalozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot 1 jakosci
materiatow. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego s$wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly
prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.1.4. Atesty jako$ci materialow i wyrobow

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta.

W przypadku materiatoéw, dla ktorych atesty sa3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Certyfikaty
materialowe lub instrukcje moga by¢ sprawdzane 1kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wilasciwosci z ST to takie materialy 1/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Nie wystepuja.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbioér robot budowlanych bedzie sie odbywat dla kazdego zadania inwestycyjnego oddzielnie.
Z odbioru bedzie sporzadzony protokét odbioru etapu, ktory po podpisaniu bez zastrzezen przez
strony stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury.
Do odbioru rob6t kazdego zadania inwestycyjnego Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty,
o ktorych mowa w punkcie 2, dotyczace zastosowanych materiatlow oraz:

e Dziennik przewiertu.

e Lista zgrzewoOw.

e Protokoly zgrzewow (wypetnia zgrzewacz).

o Karty kontrolne zgrzewania doczolowego (wypetniane w czasie wykonywania

ZGIZEWOW).
e Ksero aktualnych uprawnien zgrzewacza.

9. ROZLICZENIE PRAC

Wynagrodzeniem za wykonane roboty bedzie suma wartoSci poszczegdlnych zadan
inwestycyjnych. Warto$¢ danego zadania inwestycyjnego ustalana bedzie w oparciu
o faktyczny obmiar wykonanych robot potwierdzony szkicami inwentaryzacyjnymi.
Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
wykonanie robo6t, okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Podstawg do wykonania robot jest dokumentacja projektowa zamieszczona w SIWZ.

10.2. Normy

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Czes¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Czes¢ 3: Ksztaltki

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa 1 badanie przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 16191:2014-07 Maszyny do drazenia tuneli -- Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 10210-2:2007 Ksztattowniki zamknigte wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych 1 drobnoziarnistych -- Cz¢$¢ 2: Tolerancje, wymiary i1 wielko$ci statyczne

PN-EN 10216-1:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- Czgs¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wlasnosciami
w temperaturze pokojowe;j

PN-EN 10297-1:2005 Rury stalowe okragle bez szwu dla zastosowan mechanicznych
1 ogb6lnotechnicznych -- Warunki techniczne dostawy -- Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowej
1 stopowe;j

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢

10.3. Inne

(1) RMI z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

(2) Wymagania COBRTI INSTAL , Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”

(3) WTWiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

(4)Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994.
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