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_ PmJekt budowlany sieci wodomagowej w uE Dolnej, Dygasmsktego Grabsklego i Kubasmskae; w ngerzu

1. Podstawa opracowania. :
Przedmiotem niniejszego opracowama jest pro;ekt na wykoname odcinka SIECI .
wodociggowe] w ul. Dolnej, dz. nr 129/1, 129/2, ul Dygasmsk;ego dz. nr 87/11, 189,
ul. Grabskiego, dz. nr 87/8, 86/16, 85/5, 84/5, 83/5, 82/5, B1/5, 589/5 oraz ul KubasmskseL
dz. nr 87/3, B6/13, 85/2, 84/2, 83/2, B2/2, 81/2, 589/2 w Zyierzu.
Podstawe opracowania stanowi;
- Zlecenie Inwestora,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- warunki techniczne wydane przez Wodociagi | Kanalizacja - Zgierz Sp. 2 .0
- wizja lokalna,
- Warlnki techniczne wynikajace z Dz, U, nr B poz. 70 z dnia 14.01.2002r.,
- Poiskie Normy dotyczagce instalacii wod-kan,

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania cbejmuje wykonanie odcinka sieci wodociagowej w ul. Dolnej, dz. nr
129/1, 129/2, ul. Dygasinskiego, dz. nr 87/11, 189, ul. Grabskiego, dz. nr 87/8, B6/16, 85/5,
84/5, B3/5, 82/5, 81/5, 589/5 oraz ul. Kubasinskiej, dz. nr B7/3, 86/13, 85/2, 84/2, 83/2, 82/2,
81/2, 588/2 w Zgierzu. Projektowany wodociag bedzie dostarczal wode na cele socjalno —
bytowe oraz na cele ppoz.

Zgodnie z porozumieniem z 14.7.2014r. zawartym miedzy ,,Wodociagi 1 Kanalizacja -
Zgierz” Sp. z 0.0. a inwestorem inwestycja przeprowadzona bedzie w trzech etapach:

1. Wybudowanie odcinka wodociggu Dn180 PEHD {ok. 200m diugoéci) do nieruchomosci

usytuowanych przy skrzyzowaniu ul. Grabskiego 3 {(dz. nr.87/10) oraz Dygasinskiego
59 (dz. nr 87/11) od punktu wiaczenia pod skrzyzowaniem ulicy Dolnej i Orkana -
odcinek wodociggu od punktu charakterystycznego W1 do W12,

2. Nastepnie wybudowanie odcinka wodociggu Dn160 PEHD (ok. 260m diugosci) od
nieruchomosci usytuowanych przy skrzyzowaniu ul, Grabskiego 3 (dz. nr.87/10) oraz
Dygasinskiego 59 (dz. nr 87/11) do konca ul. Kubasinskiej, poprzez ul. Dygasifiskiego -
odcinek wodociggu od punkiu charakterystycznego W12 do HPB0.3.

3. Ostatni etap obgjmuje wybudowanie odcinka wodociggu Dn160 PEHD (ok. 180m
dhugosci) od punktu wigczenia w ul. Dygasinskiego do dziatki nr 589/5 przy ul
Grabskiego - odcinek wodociagu od punkiu charakterystycznego W12 do HP80.4.

3. Opis techniczny.

3.1. Rozwigzanie projektowe sieci wodociggowej.

Projektowang sieé wodociagowa od istniejacej sieci wodociagowe] w ulicy Orkana w100
wykonag z rur i ksztattek z PEHD, Dn160mm SDR17 PE100. Wigczenie sieci wodociggowe| do
istniejgce] sieci wodociggowej biegnacej w ulicy wykona "Wodociagi i Kanalizacja - Zgierz™
Sp.z o.0.

Wigczenie do migjskiego wodociagu w ulicy Orkana wykonad zgednie z rysunkiem punktow
wezlowych., Wigczenie do miejskiego wodociggu Dn100mm, nalezy wykonac za pomocy
trojnika DN100/160. Polgczenie z istnigjacym wodociagiem Dn100 nalezy wykonac poprzez
zastosowanie {gcznika rurowo kolnierzowego na rurociag Dn100. Na calej diugosci siect trase
wodociagu nalezy oznaczyé tasma lokalizacyjng koloru bialo-niebieskiego o szerokosci 200mm
z zatopiong wkiadkg metalowa. Tasme nalezy prowadzic na wysokosci 20cm nad grzbietem
rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow. Na
projekiowanym wodociagu zostai zaprojektowany zgodnie z Dz, U. Nr 121, poz. 1138 w
sprawie przeciwpozarowego zaepatrzenia w wode oraz drog pozarowych hydranty ppaz. Dn80
naziemne z podwdjnym zamknieciem kulowym oraz zabezpieczeniem w przypadku ziamania.
Przed hydrantami nalezy umiesci¢ zasuwe klinowg odcinajgca. hydrant nalezy oznakowac
tabliczkami informacyjnymi hydrantowymi.

Wodociagg przed zasypaniem zglosic do odbioru w "Wodociggi i Kanalizacia — Zgierz”
Sp. z 0.0. w Zgierzu oraz do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
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Materiaty uzyte do montazu sieci wodomagowaj (rury, ksztattki, érmatura) 'pow'inny |

posiadac atest dopuszczajqcy ich do uzywania przy przesylantu wody do picia i ha potrzeby
gospodarcze wydany przez COBRTI "Instal" Warszawa oraz "oceneg haglen[cznq wydang przez
Panstwowy Zaklad Higieny - Warszawa. :

.3.2. Obliczenia hydrauliczne sieci wodoc:agowej :

Srednice pro;ektowanej sieci wodociggowe] dobrano pa podstawie przepfywu
obliczeniowego, wynoszacego 10dm®/s (wydajnosé hydrantu nadziemnego DN80}. :

Dila powyzszego przeplywu g= =10dm®s i diugosci wodociggu 450m, (odleg%osc od najdalej
potozonego hydrantu do wigczenia w ul. Dolnej) przyjeto _érednice wodociagu Dn=160 PE-HD,
SDR 17 PN10. Dia tak przyjetej srednicy predkosé wody w rurociggu wynosi 0,7m/s, a strata
cisnienia na odcinku sieci wynosi 1,3 mH,0.

3.3. Hydranty przeciwpozarowe.

Na projektowanym wodociggu zostal zaprojektowany zgodnie z .Dz. U. Nr 121, poz. 1139
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wade oraz drog pazarowych hydrant ppoz. Dn80
nadziemny z podwdjnym zamknieciern kulowym. Przed hydrantami nalezy umiescic zasuwe
klinowa odcinajaca. Hydrant nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi hydrantowymi. Na
zakonhczeniu siecl wodociggowej Dn160mm SDR17 PE100 projektuje sie trojnik 150/80/150mm
zakonhczony zaslepka i hydrant nadziemny na odgatezieniu Dn80. Hydranty nalezy wykonad
zgodnie z normg PN-EN 1071 oraz PN-EN 1074 na cisnienie PN10. Polaczenia koinierzowe
wykonac zgodnie z norma PN-EN 1082-2. W hydrancie drugie zamkniecie szczelne w postaci
kuli - kula z tworzywa sztucznego z dodatkowym wzmocnieniem konstrukcji {np. zbrojenie,
budowa komérkowa), Hydrant musi posiadac pelne zabezpieczenie antykorozyjne, korpus wraz
z kulowym zaworem zwrotnym wykonany z zeliwa sferoidalnege gatunek EN-GJS 500-7,
wrzeciono i trzpied uruchamiajgcy ze siali nierdzewnej oraz grzybek prowadzony w tulei
mosieznej. Pelne zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrzne i zewnetrzne farbg proszkows
epoksydowa o grubosci powloki 250 mikronow, odporna na przebicie 3 kV. Tlok hydrantu oraz
kula zaworu kulowego zawulkanizowane guma EPDM lub NBR o twardosci 70° Sh. Nakretka
wrzeciona |1 tuleja prowadzgca tlok uszczelniajgcy wykonane z mosigdzu prasowanego i
uszczelnienie wrzeciona co najmnigj podwaojne oringowe. Odwodnienie nastepuje z chwilg
catkowitego zamkniecia hydrantu, a w polozeniach posrednich i przy calkowitym otwarciu
powinno byé szczelne. Hydranty powinny posiada¢ Atesty i certyfikaty Panstwowego Zaktadu
Higieny, Warszawa.

3.4. Zasuwy odcinajace.

Nalezy stosowacd zasuwy Klinowe, koinierzowe wg PN-EN 1171, z gladkim przelotem bez
gniazda, wyposazone w migkko uszczelniajgey klin pokryty elastomerem, dopuszczony do
kontakiu z wodag pitna. Karpus i pokrywa wykonane z zeliwa sfercidalnego min. gatunek EN-
GJS 400 wg EN 1583, Wrzeciono musi by¢ wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym
polerowanym gwintem oraz uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring. Zewnetrzne
uszczelnienie wrzeciona - uszczelka zwrotna oraz dodatkowo pierscien diawicowy wykonane z
elastomeru, zapewniajgce bardzo dokladne uszczelnienie wrzeciona. Sruby Igczace pokrywe 2z
korpusem wpuszczone | zabezpieczone masa zalewowg oraz nakretki kiina wykonane z metalu
kolorowego. Polgczenia kolnierzowe wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1092-2. Pelne
zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrzne i zewnetrzne zywicg epoksydowg o grubosci powtoki
min. 250 mikronow przyczepnosé min 12 N/mm’ odporna na przebicie 3 kV zgodnie z
zaleceniami jakosci i odbioru wynikajgeymi z znaku jakosci RALBG2, Diugosé zabudowy diuga
wg PN-EN 558. Obudowy do zasuwy wykonane powinny by¢ jako stale - trzpien wykonany z
preta stalowego o przekroju kwadratowym min 20/20mm zabezpieczonym antykorozyjnie,
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konstrukc;a obudowy powunna umozliwiac dostosowame na buduw;e diugoscr obudowy do -
glebokosci posadowienia zasuwy. :
" 3.5. Roboty ziemne i drogowe.

Wykopy nalezy wykonywa¢ koparkami podssebuemyml na odkiad o pojemnosci lyzki
0,15m°. Roboty ziemne nalezy wykonywaé w szalunkach stalowych, samorozpaera;acych
posiadajgcych niezbedne alesty. :

Przy skrzyzowaniu sieci z istniejgcym uzbrojeniem podzlemnym {telefony, energia eEektryczna
oraz sie¢ kanalizacyjna) nalezy uzbrojenie to przez caly czas trwania robot zabezpieczyc
wediug rysunku zamieszczonego w projekcie (podwieszajac wiw uzbrojenie z powiadomieniem
zainteresowanych siuzb telekomunikacyjnych, energetycznych oraz kanalizacyjnych).

Po zamontowaniu rurociggu, dokonaniu préb, inwentaryzacji oraz niezbednych obsypek
i podsypek nalezy zasypac wykopy z zageszczeniem gruntu.

Po wykonaniu robot nalezy wykonad stabilizacje terenu tluczniem w migjscach przejscia sieci
wodociggowej przez drogi gruntowe z uzyskaniem zageszczenia gruntu ls = 1. Nawierzchnie
ziemne po robotach nalezy zglosic | dokonaé odbioru.

3.6. Odwodnienie wykopu.

Roboty montazowe przewodéw wodociggowych z rur PEHD powinny byé wykonywane
w wykopach o normalngj wilgotnosci, wzglednie w wykopach cdwodnionych.

W budowie wodociagu, w zaleznosci od lokalizaci, rodzaju gruntu, rodzaju i glebokasci wykopu,
Srednicy rurociggu a przede wszystkim wysokosci koniecznej depresji, moga wystepowac trzy
metody odwodnienia:

- meioda powierzchniowa,

- metoda drenazu poziomego,

- metoda depresji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowej.

Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miare gtebienia wykopu.
Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i czesto wystarczajg ustawione na
powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe.

Metoda druga polega na uiozeniu pod strefs rurociggu, drenazu poziomego w obsypce zwirowe]
z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy wykopu, skad
woda jest odprowadzana do =zbiornika przy pomocy pompy. Po ulozeniu przewodu
wodociggowego | przeprowadzonych probach jego szczelnodci, drenaz zostaje wytaczony
2 eksploatacii, a studzienki czerpne zdemontowane.

3.7. Roboty montazowe.

Montaz rur nalezy wykonywac na podlozu calkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym
dnem. W wykopach o $clanach odeskowanych i rozpartych, rozpory nalezy tak lokalizowac, aby
istniata mozliwoese wsuwania rur na dno wykopu pomiedzy rozporami.

Osie fgczonych odeinkow rur musza sie znajdowacd na jednej proste], co nalezy uregulowaé
ocdpowiednimi podkiadkami pod odcinkiem wciskanym.

Warstwa obsypki ochronnej stabilizujgca rure powinna by¢ starannie ubita z obu stron
przewodu, z zachowaniem ostroznosci przy zageszczaniu gruntu nad przewoderm.

Wszystkie wezly na przewodzie wodociggowym z rur PEHD, z zastosowaniem kolan, fukow,
trojnikow oraz korkéw na koncéwkach ulozonego rurociggu, powinny byc zabezpieczone
blokami oporowymi.

Wodocigg nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PE do wody pitngj d,=160, SDR17, PE100,
PN10. Polgczenie rur przez zgrzewanie doczotowe, przy polgczeniach z armaturg dogrzewane
tuleje kolnierzowe z luinym kohnierzem. Pofgczenia z armaturg wykonanie Kotnierzowe,
zastosowane ksztaitki z zeliwa sferoidalnego.

Ziacza rur i ksztaltek powinny byc odkryte az do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na
szezelnose rurociagu.

Pozostawiona przestrzen nie zasypana powinna wynosic 15cm z kazdej strony,
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Pro;ekt budowiany siect wodouagowejwul Dolnegj, Dygasmsklego GrabskiegmKubasmskse;ng:erzu o

Zalamame przewodu w pEame przy zmianie klerunku irasy powmﬂo byc dokonywane za -
. pomoca odpowiednich kolan Iub fukow, ;ednak w przypadku gdy zalamanie to nie przekracza
kata o dopuszezalnej wartoscl, mozna je wykonywat przez wykorzystanie elastycznoscirur.
-Zasypanie wodociggu powinno nastqpsé §JD wykonaniu prob na cisnienie oraz mwentaryzac;s
geodezyjnej. : .
Zaprojektowano zasuwy kolnierzowe Dn80, odcinajace z uszczelnieniem miekkim oraz hydranty
ppoz. DnB0 nadziemne Pni16 z podwojnym zamknigciem oraz zabezpieczeniem w przypadku :
zlamania. Rurociag zaprojektowano w technologii PEHD laczone za pomoca zgrzewania
elektrooporowego. Projektuje sig normalia $rubowe, ocynkowane oraz {eleskopowe,
ocynkowane obudowy do zasuw. '
Na warstwie ochronnej obsypki wodociggu nalezy zamontowad tasme koloru biate-niebieskiego
lokalizacyjng z wkiadkg metalowa, Tasme nalezy uktadaé na wysokaesct 20cm nad grzbietem
rury z odpowiednim wprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw | hydrantow.
Skrzynki uliczne zasuw podziemnych zabezpieczonc prefabrykowanymi  obudowami
betonowymi. Elementy zeliwne i stalowe zabezpieczy¢ podkiadem gruntujgcym pod tasme PE
oraz zabezpieczy¢ dwoma warstwami taémy PE. Podezas prac budowlanych wodociagu
nalezy zapewni¢ ciggltg dostawe wody dla poszezegdinych mieszkancdw objetych
opracowaniem,
3.8. Zasypanie rurociggu i zageszczenie gruntu.
Zasypka przewodu wodociggowego w wykopie sklada sie z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej o wysokosci od 0,2 do 0,3m ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zasypke rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:
. — wykonanie warstwy ochronngj rurociggu z wylaczeniem odcinkdw potgczen rur —
dotkow montazowych.
Il. — po prébie szczelnoscl rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan — wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach polaczen rurociagu.
Il -~ zasypka wykopu do powierzchni terenu.
Materiatem zasypki warstwy ochronnej, powinien byé grunt mineralny — piasek sypki, drobno lub
srednio ziarnisty bez grud i kamieni.
Zageszczenie te] warstwy powinno byé przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci z uwagi na kruchosé materiatu rur. Warstwa ta musi by€ starannie ubita z obu stron
przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywad warstwami o grubosci
do 1/3 srednicy rury.
Najistotniejszym jest zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. Podbijanie
nalezy dokonywac ubijakami drewnianymi.
Stosowanie ubijakow metalowych dopuszezaine jest w odlegtosct 10cm od rury.
Zasypke wykopu powyze} warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowar i rozpdr Scian wykopu.
Ubijanie mechaniczne na cale] szerckosci wykopu moze byé przeprowadzane przy 30cm
warstwie piasku ponad wierzchem rury.
Zageszczenie calej zasypki wodociggu winno wynosi¢ lg = 1 zasypki gruntu, potwierdzone
badaniami laboratoryjnymi.
3.9. Bioki oporowe.
Rurociggi z PE wymagaja zabezpieczenia przed przesuwaniem sie koncow rur.
QOdnosi sie to glownie do tukdw, kolan (zardwno w poziomie jak | w pionie), trajnikéw, redukcji
{(przy znacznej roznicy $rednic) oraz korkdw na koncowkach przewodow.
Dla przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujgcych w rurociagu, moga mieé zastosowarnie
bloki oporowe wzglednie obejmy zaciskowo-oporowe na zlgczach.
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Beionowe blokl oporowe mogg byc prefabrykowane Iub wykonywane ha mleqscu budowy
'z betonu !anego B-15. - : : -
W wezlach o armaturze zeliwnej stosowad podbetonowanie wez{éw w formae blokdw.
W obu przypadkach ma miejsce warunek dok&adnego oparcua ich o grunt w stame
nienaruszonym.
Dia zabezpieczenia elementu z PE przed uszkodzemem przy betonowaniu, nalezy
powaerzchnfe styku zabezpieczy¢ gruba folia. -
Powierzchnie styku blokéw oporowych z naturalnym nie naruszonym podiozem w zaleznosci od
rodzaju gruntu, nalezy obliczac na przyjete w projekeie cisnienie probne.

3.10. Préba szczelnosci rurociggu.

Dia sprawdzenia szczelnosci zigez rurociagu z PE nalezy przeprowadzic probe cisnieniowa
— hydrauliczna. Probe hydrauliczna przeprowadza sig po ulozeniu przewodu z wykonaniem
warstwy ochronnej i podbiciem rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla zabezpieczenia
przed ich poruszeniern. Dla umozliwienia sprawdzenia szczelnosci polgczen, wszystkie zlacza -
do czasu zakonczenia préb hydraulicznych muszg pozostac odkryte.

Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggu ujete sa w PN - 81/B — 10725 oraz BN — 82/8192 -
06.
Wode do wykonania préby szczelnosci nalezy pobraé z wodociggu z hydrantu ppoz na
istniejgcym wodociggu.
Cisnienie prébne dla sieci wynosi 1 MPa.
Gdy przez okres 30 min. nie zaobserwuje sie spadku cinienia, wynik proby mozna uznac za
pozytywny.
Dia przeprowadzenia proby szczelnoscl ruroeciggu znajomese wiw norm jest niecdzowna.
W razie siwierdzenia przeciekow na zigczach, nalezy dokonac¢ ich naprawy | przeprowadzic¢
ponownie prabe hydrauliczna.
Dlugosde rurociagu poddawana probie hydraulicznej nie powinna przekraczac 800 m.

3.11. Plukanie i dezynfekcja.

Rurociggi z PEHD przed ich oddaniem do eksploatac)i, nalezy dokiadnie przeplukac czysig
woda, przy szybkosci przeplywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych,

Przewody z rur PEHD po ich dokladnym przepiukaniu czysta woda nie wymagaja zasadniczo
dezynfekcji.

Po stwierdzeniu, ze woda z przeplukanego przewodu nie odpowiada pod wzgiedem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przewodu
przeprowadza sie wodg chiorows z chloratora — ze zmieszania gazowego chloru z woda lub
roztworem podchlorynu o stezeniu 20-30 mg Cl/dm’® powstalym z rozpuszczenia zwiazkow
chioru — podchlorynu wapnia lub sodu w wodzie.

Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujge roztwdr srodka dezynfekcyjnego przy powolnym
napeinianiu przewodu instalacji wodociggowsj. Pozostalose chlioru w wodzie po 24 godzinach
dezynfekcji winna wynosi¢ 10 mg Cl/dm®.

Po przeprowadzeniu dezynfekcyi, przewody nalezy ponownie przepiukac wodg wodociggowa.
Po dezynfekcji | plukaniu, powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium
stacji sanitarno-epidemiologicznej. Przed oddaniem do eksploatac]i sieci wodociagowej, woda
Z niej czerpana winna odpowiadac warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z
driia 18.11.2002 (Dz. U. Nr 203 poz. 1718).

Szczegdlowe warunki przeprowadzenia plukania a w szczegolnosci dezynfekcji nalezy
uzgodnic z Gestorem siecl przeimujgcym wykonany odcinek wodociggu zewnetrznego do
aksploatacji.
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Projekt budowlany sieci wodociagoWe} wul. Dolnéj, Dygasinskiego, Grabskieqo | Kubasi'ﬁski'ej w Zgierzﬁ o

3.12. Oznakowame : : -
~ Na ca%e; diugosci sieci trase wodociagu nalezy oznaczyc tasmq iokaEtzacyjna koloru btaio- o
niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wkiadkg metalowa. Tasme nalezy prowadzic na -
wysokosci 20cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzensem koncowek tasmy cio
skrzynek zasuw i hydrantow.
Przed oddaniem sieci oraz przylaczy do uzytku, naiei«:y zasuwy trwale oznakowac tabhcaml
informacyjnymi wg PN 86/B-09700 na ogrodzeniach iub budynkach.

3.13. Odbiory. o

Poszczegolne fazy robot zanikowych Y. wykonanie warstwy podsypki i obsypki, proby
szezelnoscl, montaz zlgeczy, montaz wezidw, zabezpieczenie antykorozyjne elementow
zeliwnych i stalowych, montaz tasmy oznacznikowej nalezy zglaszac do odbioru cdpowiednim
stuzbom. Ponadto na odbior nalezy przygotowad inwentaryzacje powykonawczg 2z domiarami,
atesty materiatow uzytych do budowy sieci, wskaznik zageszczenia grunfu potwierdzony
badaniami laboratoryjnymi oraz przygotowany projekt powykonawczy i dziennik budowy.
Calosé robét nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych cz. 1l — instalacje Sanitarne | Przemystowe.

3.14. Sposéb odtworzenia nawierzchni,

Roboty ziemne oraz sposob oditworzenia nawierzehni nalezy wykonat zgodnie 2
decyzjg nr 231/2014 wydang przez trzad Miasta Zgierz. Wskaznik zageszczenia gruntu oraz
zasady wykonania i odbioru robot ziemnych w pasie drogowym nalezy wykonac w oparciu o
normy PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, PN-3-86025/2000
Nawierzchnie asfaltowe PN-57/3-06101, Wskaznik zageszczenia powinien wynosic dla jezdni g
= 1. Szczegdlowemu opracowaniu podlega jedynie odcinek znajdujgcy sie w  liniach
regulacyjnych ulicy. Wszelkie naruszenia terenu poza linfami regulacyjnymi wymaga odtworzenia
go do stanu pierwotnego. Ulice Dygasinskiego, Grabskiego, Dolna craz Kubasifiskiej zaliczane sg
do kategorii drég gminnych. Steé¢ wodociggowsa wykonac w wykopie otwartym. W stanie
istniejacym jezdnie posiadaja nawierzchnig betonows oraz gruntowa.

3.15. Technologia odtworzenia rob6t ziemnych.

Przed wykonaniem wykopu nalezy rozebrac istniejgca nawierzchnie a materiat z
rozbiérki do ponownego whudowania oczyscic | zlozy¢ obok. Do zasypania wykopow
dopuszcza sie wylgcznie grunty przydatne, speiniajgce warunki zawarte w normach
technicznych oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wykonawea rob6t sam dobiera
sprzet | jest catkowicie codpowiedzialny za wybrane metody robdt w celu prawidiowego
zageszczenia gruntu. Do mechanicznege wykonania zageszczenia zaleca sie, uzycie piyt oraz
stop wibracyjnych. Grubosé pojedynczej warstwy zageszczonej jest uzalezniona od rodzaju
uzywanego sprzetu do zageszczenia | nie moze by¢ wigksza niz 20 cm. Wilgotnosé gruntu
zageszczonego powinna by¢ zblizona do optymalnej takiej, przy kiorej grunt zageszczony w
sposob znormalizowany uzyskuje ciezar objgtosciowy. Jezeli wilgotnosc jest mniejsza niz 0.8
wartodci optymalne], zageszczong warstwe gruntu nalezy zrasza¢ wodg. Jezeli wilgotnosc
gruntu jest wyzsza od optymalngj o ponad 20% jej wariosci grunt nalezy osuszy¢. Roboty
wymagajg stalego kontrolowania wskaZnika zageszczenia poszczegéinych warstw. Jezeli
wartos¢ wskaznika zageszczenia Is=1 jest mniejsza od wymaganego to wykonawca powinien
dogesci¢ podioze przed uloZzeniem nastepne] warstwy. Jezeli badania kontrolne wykazg, Ze
zageszczenie warstwy jest niewystarczajgce to wykonawca winien po spulchnieniu warstwy
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.

3.16. Technologia odtworzenia nawierzchni.

Po zasypaniu wykopu nalezy wykonad rozbiorke podbudowy na szerokosci minimum 50
em poza linig wykopu. Nawierzchnig betonowa ukladac na podsypce cementowo - piaskowej
grubosci 20 cm. Odtworzenie krawgznikdw nalezy wykonad w nastepujacy sposch: tawe pod
kraweznik nalezy wykonac z betonu B-15, przy czym marka zastosowanego kruszywa nie moze
by¢ gorsza niz 20, a marka cementu porilandzkiego nizsza niz typ 35. Kraweznik betonowy
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Prmekt budowiany sieci wodomagowe; wul, Dolne; Dygasmsknego Grabsksegc i Kuba51nskt91 w Zguerzu

15x30 cm i 20x30 cm naleZy ustawzc na podsypce cementowo -plaskowe; (I 4) i zaopmlcwac '
zaprawa cementowo - piaskowa (1:2) przy zastosowaniu cementu porﬂandzktego typ 25.-
Chodnik nalezy odtworzyc go na zakiad z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce p:askowe; :
gr.5 cm z zamuleniem podsypkg piaskowa. Nie dopuszcza sie powtomego montazu piyt
potamanych | uszkodzonych. W przypadku duzych odkszta%cen w trakcie wykonywanla robét

chodnik nalezy odtworzy¢ na calej powierzchni ktora zostata zniszczona, W przypadku wymiany
piyt chodnikowych na nowe wykonawca robot jest zobowigzany w dokumentach odbiorowych

przedstawié deklaracje zgodnosci. Wszelkie zastosowane materialy powinny posiadac atesty

jako potwierdzenie zgodnoSci z obowigzujgcymi normami. Prace nalezy prowédzié b4
zachowaniem bezpiecznego przejscia chodnikiem.

3.17. Uwagi.

1) Roboty instalacyjne moze wykonywac jedynie jednostka posiadajaca wlasciwe uprawnienia
budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydane przez gestora sieci,

2) Wszystkie wykopy winny byé odpowiednio oznakowane, zabezpieczone ioswietlone od
zmroku do Switu. W miejscach przejsc dla pieszych nalezy wykonaé kladki nocg oswietlone.,

3) Podczas wykonywania wykopow zwrocic¢ uwage na nieujawnione instalacje.

4} Wszelkie odstepstwa od nin. projekiu winny by¢é uzgodnione z inspekiora nadzoru,
gestorem sieci a w przypadku zmiany przebiegu trasy z ZU.D.P.

5} Wykonanie i odbidr robdt hudowlano instalacyjnych, nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i odbioru Robot Budowlano-Montazowych.

3.18. Zestawienie materialow.

1. Rura wodociggowa PEHD Dn160 SDR17, 636,60 m
2. Rura wodociggowa zel. Dn80 SDR17, 8.7m
3. Zasuwa odcinajaca Dn80 6 szi.
4, Zasuwa odcinajaca Dn150 3 szt
5. Kolano ze stopka pod hydrant Dn80 6 szt.
6. Trojnik Dn150/Dn80 6 szt
7. Trojnik Dn150/0n150 1szt,
8. Trojnik Dn100/Dn150 1 szt
9. Hydrant nadziemny z podwdjnym zamknieciem 6 kpl.
10. Rura osfonowa Dn160 stal 40,5m.
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Projeict budowlany sieci wbdociqgowej w ul. Dolnej, Dygasinskiego, Gfabékiego i Kubésihskie;‘ w Zgiérzu' :

Wykaz wspéfrzednyéh wodociagu.

W1
w2
w3
HPBO
W4
ws
we
w7
we
w9

w10
HP80.1
W1
Wwi2
w13
Wwi4
wis
HPB0.2
wie
Wt7
wig
HP80.3
HPBO.4
W19
W20
w21
wa2
HP8G.5
W23

X
5607366.06
5607366.98
5607372.90
5607371.67
5607375.88
5607377.51
5607388.40
5607389.20
560739531
5607439.03

5750006.56
575000887
5750008.64
5750029.91
5750102.06
5750110.74
5750133.67
5750132.32
5750157.68
5750173.48
5750179.69
5750178.13
5750043.46
5750045.04
5750045.20
5750040.54
5750035.84
5750034.25
5750031.81

Y

4522199.66
4522189.50
4522233.38
4522233.59
4522250.42
4522278.56
4522278.95
4522292.35
4522298.14
4522311.04

6597516.36
6597515.76
6597516.83
6597521.63
658753796
6587534.45
6597498.15
6597497.29
6597460.13
6597419.92
6597381.03
6597380.78
6597336.83
6597336.71
6597339.16
§597421.10
6597470.79
6597470.65
6§597513.32

Opracowal.

inF. Tomasz Rydzyeiski
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Projekt budowlany sieci wodociggowej w ul. Dolnej, Dygasiﬁékiéga,'Grabékiégo i Kubasiﬁékfej.w Zgiérzu '. o

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
o | OCHRONY ZBROWIA '_

PROJEKT BUDOWLANY SIECI
WODOCIAGOWE] PRZY UL. DOLNEJ,
DYGASINSKIEGO GRABSKIEGO I
KUBASINSKIEJ W ZGIERZU

Inwestor: Wodociagi i Kanalizacja - Zgierz Sp. z o.0.
ul. A. Struga 45
95-100 Zgierz

Adres:
ETAPI - ul. Dolna , dz. nr 129/1, 129/2, obr.113.

ETAP II - ul. Dygasinskiego, dz. nr 87/11, 189, obr.
113,
ul. Kubasinskiej, dz. nr 87/3, 86/13, 85/2,
84/2, 4 83/2,82/2,81/2, 589/2, obr. 113,
ETAP III - ul. Grabskiego, dz. nr 87/8, 86/16, 85/5,
84/5, 83/5, 82/5, 81/5, 589/5, obr. 113.
95-100 Zgierz

Faza: Budowlany
Branza: Sanitarna

Projektowat: inz. Tomasz Rydzynski
upr. nr LOD/1488/PWOS/10

Sprawdzit: mgr inz. Rafal Rydzynski
upr. nr 141/01 /WL

L6dz, listopad 2014r
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. Prﬂjekt budnwiany siect wodoceagowe;wul Dolne; Dygasmsk:ego GrabsklegotKubasmskne;ngterzu

4. Informac;a bezp:eczenstwa { ochrony zdrow:a
W zwnazku z pro;ektem na wykonanie odcinka sieci wodoclagowe; w ul Dalnej,” dz nr
129/1, 129/2, ul. Dygasinskiego, dz. nr 87/11, 189, ul. Grabsklego dz. nr 87/8, 86/16, 85/5,
B84/5, 83/5, 82/5, 81/5, 589/5 oraz ul. Kubasinskiej, dz. nr 87/3, 86/13, 85/2, 84/2, 83/2, 82/2,
81/2, 589/2 w Lgierzu. naiezy przestrzega¢ zagadnienia zgodnle z Rozporzqdzenlem Mzntstra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenistwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.
v Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegdinych obiektéw
Zakres robot oraz kolejnose realizacii robdt podano w opisie ninigjszego pracowania.
¥ Wykaz istniefgcych obiektow budowlanych
Zagospodarowanie terenu;
Nie wystepuje,
Siect uzbrojenia terenu:
s kable energetyczne,
s wodociag
s gazociag,
s kanalizacja,
v Elementy xagospodarowania dziatki, ktdre moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
s kable energetyczne,
* gazociag,
¥ Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
s kable energetyczne - mozliwosC porazenia pradem podczas wykonywania prac
Ziemnych,
* gazocigg — niebezpieczenstwo wybuchuy,
« wykonywanie wykopu - glebokos¢ wykopu ponizej 1,0m,
v Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szezegdinie niebezpiecznych
+ przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizagji prac przez
uprawniong do {ego celu osobe,
+ systematyczne konirolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosc
Z przepisami BHP
v" Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgeych
niebezpieczenstwom
» systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosci
Z przepisami BHP,
s wykonywanie wykopu o bezpiacznym nachyleniu scian,
» zahezpieczenie wykopow,
» szczegolowy nadzor nad pracami wykonywanymi w rejonie sieci istniejacego uzbrojenia
terenu {w razie koniecznosSci w bezposrednim sasiedztwie tych sieci roboty nalezy
prowadzic recznie).
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