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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

»~Wykonanie robét instalacyjnych i wykonczeniowych w nowo wybudowanym budynku
garazowo-magazynowym z zapleczem socjalnym”.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg stosowane jako dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych ST  obejmujg  wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich robét izolacyjnych przewidzianych do wykonania w niniejszej
umowie.

Ustalenia zawarte w niniejszych ST obejmujg wymagania szczegétowe dla robét ujetych w pkt.1.3.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszych ST dotyczg prowadzenia robét izolacyjnych ujetych w Dokumentacji
projektowej obejmujg wykonanie:

e izolacji przeciwwilgociowych

e izolacji przeciwwodnych

e paroizolacji

e izolacji termicznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, normami i z definicjami podanymi ST - 0
"Wymagania ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST - 0 "Wymagania ogdlne".

2, MATERIALY

21. Wymagania ogoélne dla materiatéw

Folia powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13967:2012

Styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13163:2009

Wetna mineralna powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 16162:2009, a ponadto spetniac
wymagania:

- wilgotnosé wetny max. 2% suchej masy,

- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowsg twardos$¢ oraz Scisliwosé.

- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymatos$é na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

2.2, Transport i skladowanie

Materiaty nalezy przewozi¢_z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

STYROPIAN i WEXNA MINERALNA

Styropian i wetne ukfada sie w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢
naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii i date produkcji. Plyty
termoizolacyjne pakowane sg w pakiety. Ptyty nalezy przechowywa¢ w pakietach w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych, wysokiej
temperatury i substancji chemicznych.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 0 ,Wymagania ogélne”

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych roboét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -0 ,Wymagania Ogdlne".

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce muszg byé sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby
zabezpieczy¢ materiaty przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST - 0 ,Wymagania ogdlne”

5.2. Przygotowanie powierzchni betonowych.

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungc
wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje, tluszcze, resztki
Srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Wszelkie zagtebienia i ubytki nalezy
wyréwnac.

Materiaty do wyréwnania Kkonstrukcji betonowych i zZelbetowych powinny by¢é zgodne
z zaleceniami Producenta materiatéw izolacyjnych.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatéw odnosnie:

- wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na
podtoza o wiekszej wilgotnosci),

- wieku betonu.
5.3. Izolacje przeciwwilgociowe

5.3.1. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkéw gruntujgcych, zalecanych przez
Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego systemu materiatu izolacyjnego
zgodnie z kartg techniczng Producenta.

Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym Ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podioza powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.3.2. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan niniejszych
ST, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody wykonania izolac;ji:
- malowanie pedzlem,
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- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie,

- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta
zakresow temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotno$ci poditoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera.

5.3.3. lzolacje z folii
Izolacje z folii winny by¢ uktadane na podtozu zatartym ,na gtadko”, a styki arkuszy folii zgrzane.

5.4. Izolacje termiczne

5.4.1. lzolacje ze styropianu

Izolacje posadzek styropianem nalezy wykona¢ na wykonanej uprzednio warstwie izolacji
przeciwwilgociowej. Ptyty styropianowe nalezy ukfada¢ szczelnie na warstwie zaprawy
zapewniajgcej petne przyleganie styropianu do podtoza.

5.4.2. lzolacje z wetny mineralnej

Izolacja termiczna dachu z wetny mineralnej gr. 5 cm, wykonywana jako druga warstwa izolacji do
wczesniej wykonanej miedzy elementami konstrukcyjnymi dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 0 ,Wymagania Ogdlne"

6.1. Biezgca kontrola Inspektora nadzoru

Kontrola i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru w czasie prowadzenia robot polegajg na

sprawdzeniu, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw

i zgodnosci wykonywanych robét z wymaganiami niniejszych ST, a w szczegdlnosci.

- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczenh lub odspojen itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosé powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos$¢ te okresla sie jako
srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru.

- kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolaciji,

- kontrole wykonania warstwy ochronne;j,

Wykonanie ww. sprawdzen potwierdzane winno by¢ wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowg i
jakosciowg ich dostaw.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania materiaty na podstawie przedstawionych atestéw
Producenta, jednak odpowiedzialno$¢ za wiasciwg jakos¢ wbudowanych materiatbw ponosi
Wykonawca.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
niniejszych ST, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
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Jesli Inspektor nadzoru uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozyé jg na oddzielnym sktadowisku
i wykona¢ badania laboratoryjne.

Wymagania dla dostawy winny obejmowac:
- Sprawdzenie jakosci materiatdw izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatéw
z wystawionymi atestami wytworcy.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Nie wystepuje.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST - 0 ,Wymagania Ogélne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 0 ,Wymagania
Ogodlne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementow podziemnych. Definicje
i wtasciwosci

. PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

. PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z weiny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

. PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania
. PN-EN 13969:2006, PN-EN 13969:2006/A1, PN-EN 13969:2007 Elastyczne wyroby

wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tagcznie z wyrobami asfaltowymi
do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych. Definicje i wkasciwosci.

. PN-B-24620:1998, PN-B-245620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane

na zimno

. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
na gorgco.

. PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — wymagania i badania przy odbiorze.

Wob KAN ,Wodociggi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o.o.

ZGIZ'\R;




SWykonanie robdt instalacyjnych i wykonczeniowych w nowo wybudowanym budynku garazowo-magazynowym
z zapleczem socjalnym”

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST- 2 Roboty izolacyjne
10.2. Inne

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003
r.nr47, poz. 401).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia
i izolacje. Zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Warszawa 2004 r.
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