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e Strona tytutowa

¢ Spis zawartosci opracowania

¢ Wykaz rysunkéw
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e Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow
e QOpis techniczny do PB konstrukgji

¢ Obliczenia statyczne

e (Czesc rysunkowa

WYKAZ RYSUNKOW

K01 - Rzutfundamentéw 1:100
K02 -Schemat konstrukcji parteru 1:50
K03 - Schemat konstrukcji | pietra / dachu nizszego 1:50
K04  -Schemat konstrukcji dachu wyzszego 1:50
K05 -Fundamenty F1; F4; 1:20
K06 -Fundamenty F3; F2; F2*; 1:20
K07 - Stupy S3; S4; 1:20
K08 - Podcigg poz.3.1; stup S2; rdzenie R3, R4, R5; 1:20
K09 - Podciagi poz.2.1, 2.2; nadproze poz.2.3; stup S1;

rdzenie R1, R1.1, R1.2, R2; 1:20
K10 - Nadproza poz.3.4, 3.5, 3.6; 1:20
K11 -Schody 1:20
K12 - Nadproza N1, WN1, WN2, WN3; Wierice W1, W2;

wylewki WM-1, WM-2; 1:20

Strona 2



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Lédz, lipiec 2014
mgr inz. Robert Gurdziotek
Justynéw, ul. Kresowa 10

mgr inz. Maciej Wieczorek
£6dz, ul. Ossowskiego 4/47

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity DZ. U. Nr 207 z 5
grudnia 2003 r. Z pdzniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O zmianie ustawy

Prawo Budowlane Dz. U. Nr 93 z 2004 r. p 8) dot. art. 20 ust. 4 oswiadczam ze:

Projekt zamienny: dotyczacy ETAPU Il projektu budowlanego BUDYNKU GARAZOWO —
MAGAZYNOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNO — BIUROWYM
W miejscowosci: Zgierz ul. A. Struga 45 / ul. Boruty 1

dz. nr ewid.: 121-305 i 121-318

w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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LODZKA DKREGDWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

urwarzona 23 marca 2002 roku
Jako jedwostia organizacying Palskief Izby Tniynicrdw Budovwsictwa

Lode 1 lipea 2003 1.

ZASWIADCZENIE nr 8046

Pan Robert GURDZIOLEK
zamieszkaly: 95-020 Justynow

ul. Kresowa 10

jest czlonkiem Lodzkie) Okregowej Teby Indynierdow Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/BO/S046/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedmialnodcl cywilne) za szkody,
ktéore moga wyniknad w awigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie,

Niniejsze zaswiadczenie jest wairne

od dnia | sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2014 r.

PRIEEWODNICIACY

PPl I,- ||:__,L aml | l-_l-”L,\.'-_c
Imttiw
. T

||||II |_1r£.u;_'|| e [ I‘|'§,|
RD1-415 Ladi, ul. Pokocna 39 ek (4256352 07 39, (42) 630 5639
e-mail: lodi@piit.org.pl MIP: 725-1 B-4%-050
winw. bod paib.oeg. pl Hegon: 47304561
— 1 p— r — —
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POLSKA
| I B A
= INIYNIEROW
I BUDOWNICTWA

Zfaswiadczenie

o AU sy Ty e

tOD-EIQ-GGF-YIU *

Pan Macie] WIECZOREE o numerze ewidencyjnym LOD/BO/25940/03

adres zamieszkania Ltddi ul. Ossowskliego 4 m. 47, 91-089 kod:

jest crlonkiem todzkiej Okregowej lzby Infynierdow Budownlctwa | poslada wymagane
ubezpiecrenie od odpowiadzialnosel cywilnej.

Niniejsze raswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaiwiaderenie rostato wygenerowans eleklionicinie | opatrions berpiecinym pedpisem elekironscznym
werylikowanym pery pomoty waknege kwalilikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-28 roku priez!

Grzegorz Cleslinsk, Preewodniczgoy Rady Lddzkiej Okrepowe| (zhy infyniardw Budownlchea,

{Ppndris afl 5 it 3 sirtewy @ dale 10 witzeinie 3009 roo podginie slukbrobicrnpm (Be 0F 1000 M 130 pod BAEN] A5 u naesac
elekronicane] opairzbne barplecnym pedpisem elebaroniconym werylibeewanym pray pomocy wadnego swaldiiraanepo ceriplikats ag
rdsneraalng g Wit dikdew gravnych dolismentam apaltEnnym prdscieml wiasnargosnymi)

* wenyfikasie poprawndic daniech wniniefszim raiwisdoreniv motns sprawdii te pomeey mimery werf@aognege sadwislcenia na
stronle Polsiiey by Indynlerdw Sudownlciwa wesw. pih oeg.pd lub konfakbujac sie @ bharem wisichue| Okregowe) lchy Inbyniordw
Budawnictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Lokalizacja budynku
Obc. sniegiem — Il strefa: obcigzenie charakterystyczne Q=0,90kPa
Obc. wiatrem — | strefa: charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru g=0,30kPa

Posadowienie budynku

W wykonanej odkrywce w terenie stwierdzono w poziomie posadowienia grunty
niespoiste (piaski drobne), oraz brak wystepowania wod gruntowych.

Wymienione powyzej grunty mozna zaliczy¢ do gruntéw zageszczonych o stopniu
zageszczenia 1p=0,70.

Rodzaj , uktad , pochodzenie i stan gruntu odpowiadajg prostym warunkom
gruntowym. Z uwagi na charakter budynku i jego rozmiary , statycznie wyznaczalne
schematy obliczeniowe oraz proste warunki gruntowe — obiekt nalezy do pierwszej
kategorii geotechnicznej . Przyjeto , ze naciski jednostkowe na grunt nie
przekraczajg 150kPa.. W przypadku natrafienia na grunty stabsze niz w odkrywce
nalezy skorygowac szerokos¢ taw przy udziale autora projektu konstrukciji.

ODDZIALYWANIE NA OBIEKTY S ASIADUJACE

Projektowany budynek etapu Il z uwagi na zblizone zatozenia projektowe jak w
projekcie pierwotnym tzn.: wspdélna $ciana na granicy etapowania oraz z zblizony
gabarytowo sam budynek wraz z rozktadem obcigzen od stropow

Z powodu braku oddziatywania projektowanego budynku na budynki sgsiednie
stwierdza sie ze nie ma koniecznosci wykonywania ekspertyzy technicznej
budynkow istniejgcych.

ZAKRES ZMIAN PROJEKTU ZAMIENNEGO
Catkowitej zmianie ulegt budynek etapu Il w sposéb nie ingerujgcy w budynek
wzniesiony w etapie | inwestycji.. Etap | zostat wybudowany bez zmian
konstrukcyjnych moggcych mie¢ wplyw na brak mozliwosci wykonania etapu Il w
zakresie projektu budowlanego zamiennego.

Elementy konstrukcji budynku

- Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano z betonu B20. Prety no$ne zaprojektowano ze stali
RB500 natomiast strzemiona oraz prety rozdzielcze zaprojektowano ze stali St0S.
Same fundamenty zostaly zaprojektowane w poziomie posadowienia fundamentéw
etapu | inwestycji. tawa pod wspoélng sciang stanowi element nosny zaréwno dla
etapu | jak i Il zgodnie z zatozeniami projektu pierwotnego.

Pod wszystkimi fundamentami nalezy wykona¢ wylewke z chudego betonu B10
grubosci min 10cm.

- Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zewnetrzne z bloczkéw betonowych (beton B20) gr. 24cm na
zaprawie cementowe] marki 5MPa. Poziom wyniesienia $cian wg projektu
architektury. Sciany ocieplone 10cm styropianu FS20. Powierzchnie pionowe $cian
nalezy otynkowac i zabezpieczy¢ dwoma warstwami ABIZOLU.

Strona 8



Sciany fundamentowe wewnetrzne z bloczkéw betonowych gr. 24cm na zaprawie
cementowej marki 5MPa. Powierzchnie pionowe $cian nalezy otynkowac i
zabezpieczy¢ dwoma warstwami ABIZOLU.

Na tawach fundamentowych nalezy potozy¢ izolacje przeciwwilgociowg z 2 warstw
papy asfaltowej lub folii izolacyjnej PCV o grubosci min 1,5mm.

- Sciany konstrukcyjne

Sciany zewnetrzne nalezy wykonaé jako dwuwarstwowe z bloczka silikatowego
SILKA 24 na zaprawie cementowej cienkowarstwowej marki M2.

Sciany wewnetrzne nalezy wykonaé¢ jako dwuwarstwowe z bloczka silikatowego
SILKA 24 na zaprawie cementowej cienkowarstwowej marki M2.

- Kominy
Brak komindw murowanych, instalacja wentylacyjna wg projektu branzowego

- Stupy i rdzenie

Stupy wewnetrzne oraz rdzenie $cian zewnetrznych wykonac¢ z betonu B25 i stali
RB500, strzemiona ze stali St0S. Rdzenie Ip kotwi¢ w stropie lub w rdzeniach
parteru.

- Podcigai

Podciggi zelbetowe zaprojektowano z betonu B25 zbrojonego stalg RB500.
Strzemiona zaprojektowano z preta ¢6 ze stali StOS. w podciggach Ip nalezy
zabetonowac kotwy stalowe pod montaz murtaty drewnianej.

- Nadproza
Nadproza nad otworami okiennymi prefabrykowane typu L19.

Nadproza nad otworami wrot garazowych monolityczne z betonu B25, zbrojone
stalg RB500 i strzemionami @6 ze stali St0S.

- Wienhce

Wience z betonu B25 zbrojony stalg RB500, 4 #12. Strzemiona ze stali StOS ¢6 co
30cm. W budynku projektuje sie wience opuszczone w stosunku do dolnej
powierzchni stropu. W wiehcach Ip oraz w wiehcu czesci parterowe] nalezy
zabetonowac sruby kotwigce murtate.

Belki wiencowe poz.3.2 i 3.3 nalezy oprzeC na istniejgcej scianie poprzez
wykonanie bruzdy gtebokosci okoto 15cm. W celu zachowania statyki $ciany bryzde
nalezy wykonac jako przerywang o odcinkach 250 do 300cm.

- Stropy
W budynku zaprojektowano stropy zelbetowe gestozebrowe na belkach

sprezonych. Rozstaw belek 59 do 60cm, minimalne oparcie na wiencu lub podciggu
dla pojedynczej belki wynosi 7cm.

Dla stropow zaprojektowano réwniez zbrojenie podporowe ze stali RB500 i siatki
stalowe ze stali StOS jako zbrojenie ptyty nadbetonu.

W stropach zaprojektowano wylewki monolityczne z przeznaczeniem pod montaz
belki stalowej wciggarki o udzwigu do 2,5 tony w czesci parterowej oraz centrali
wentylacyjnej podwieszanej do stropu Ip.

Strona 9



- Schody
W budynku zaprojektowano schody zelbetowe monolityczne o schemacie ptytowo

belkowym. Schody nalezy wykonac¢ z betonu B25 zbrojonego stalg RB500. Prety
rozdzielcze oraz strzemiona belek podestowych nalezy wykona¢ ze stali St0S.

- Dach

Dach zaprojektowano jako drewniany z drewna klasy C24. Scianki stolcowe dachu
nizszego nalezy wykona¢ na podwalinie  drewnianej. Murtaty mocowac¢ do
konstrukcji za pomocg kotew stalowych M12 w rozstawie co 150 cm. Murtate nalezy
uktadac na wiehcach na warstwie z foli PCV grubosci min 1,2 lub na izolacji z papy
asfaltowe,.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw drewnianych

Wszystkie elementy konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng
dowolnym preparatem dopuszczonym do stosowania w budownictwie np. FOBOS
M4.

Warunki wykonania rob6t budowlano — monta  zowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robot nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod
nadzorem os6b do tego uprawnionych

opracowat

L 6dz, lipiec 2014
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