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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

-Wykonanie robét instalacyjnych i wykonczeniowych w nowo wybudowanym budynku
garazowo-magazynowym z zapleczem socjalnym”.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg stosowane jako dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych ST  obejmujg  wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich robét instalacyjnych w zakresie przewidzianych do wykonania
w niniejszym kontrakcie.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszych ST dotyczg prowadzenia robét instalacyjnych ujetych w dokumentacji
projektowej i obejmuja:

- roboty instalacji wodociggowe;j,

- roboty instalacji kanalizacji sanitarnej,

- roboty instalacji centralnego ogrzewania,
- roboty instalacji wentylacji.

Zakres kazdej z robét obejmuije:

- montaz rurociggow (z wytgczeniem instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej),
- montaz armatury i odbiornikéw,

- montaz urzadzeh grzejnych,

- izolacje przewodow,

- badania instalagiji,

- regulacje dziatania instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych Warunkach sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-O ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-O ,Wymagania ogdélne".

2, MATERIALY
Wymagania ogdélne dla materiatéw podano w ST-O Wymagania ogdine.

Do wykonania instalacji c.o., wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby ogdlnie
dostepne.

2.1. Przewody

- Instalacja wodociggowa zostanie wykonana z rur wodociggowych PP-R stabilizowanych wktadka
aluminiowg PN 20 tgczonych za pomocg zgrzewania. Dopuszcza sie wykonanie z innych
materiatow (typu PEX, polietylen).

- Instalacja cieptej wody i cyrkulacji cieptej wody — rury PP-R stabilizowane wktadkg aluminiowg PN
20 tgczone za pomoca zgrzewania. Dopuszcza sie wykonanie z innych materiatow (typu PEX,
polietylen).

- Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U klasy S,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami. Odpowietrzenie wewnetrznej instalaciji
nastgpi poprzez piony, wyprowadzone ponad dach zakonczone rurami wywiewnymi.

- Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur wielowarstwowych PEX/AL./PEXRT.
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- Instalacja ciepta technologicznego centrali wentylacyjnej wykonana z rur stalowych czarnych b/s
spawanych.

- Instalacja wentylacyjna zostanie wykonana z rur stalowych ocynkowanych.

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

- Wszystkie przejScia instalacji przez strop i $ciany oddzielenia pozarowego zabezpieczone
opaskami EI120 minut.

2.2. Armatura

- Instalacja wod.- kan. i co wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowg o
podwyzszonym standardzie (z gtowicami ceramicznymi).

- Grzejniki co. wyposazy¢ w zawory termostatyczne i powrotne.

2.3. Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowe;.

Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng 0 dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL. Grubos$c¢ otuliny zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1422).

24, Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe.

2.5. Centrala wentylacyjna

Centrala wentylacyjna dwubiegunowa (nawiew 1 bieg — 780 m?h, 2 bieg — 1560 m®h; wywiew 1 bieg
— 590 m%nh, 2 bieg — 1180 m3/h).
W sktad centrali wchodzi:

- filtr powietrz EU4,

- nagrzewnica wodna 13 kW,

- sekcja wentylatoréw,

- wymiennik krzyzowy,

- uktad przeciw zamrozeniowy,

- przepustnica,

- potgczenia elastyczne,

- uktad sterujgcy

2.6. Przybory sanitarne.

Wszystkie przybory sanitarne zabezpieczy¢ syfonem kanalizacyjnym o minimalnej gteboko$ci
zamkniecia wodnego 50 mm.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-O ,Wymagania ogéine”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w  odpowiednich  pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
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4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé w zamknietych pomieszczeniach.

43. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Grzejniki powinny byé ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie.

4.4. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
sktadowaé w zamknietych magazynach. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢é
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze
nalezy przechowywaé w zamknietych pomieszczeniach.

4.5, Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Montaz rurociagéw

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

e Kolejnosé wykonywania robdét:
wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potgczen.

e Rurociggi poziome c.o. nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3%
w kierunku zrodia ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

e W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetié odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Woypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢é osiowego ruchu
przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia

przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

e Przewody pionowe nalezy mocowaé do scian za pomocg uchwytdw umieszczonych co najmniegj
co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany
€O najmniej jeden uchwyt.
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e Piony c.o. nalezy tgczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci
ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzeh
przewodow.

e Wykonang instalacje nalezy zaizolowa¢ akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.
e Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

5.3.1. Montaz armatury i osprzetu wod.-kan.
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta.

5.3.2. Montaz armatury i osprzetu c.o.

Rurociggi taczone bedg =z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczeh wykonaé za pomocg np. konopi oraz pasty

miniowe;.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncéwek,

- wkrecenie poét-Srubunkéw  w  zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajgcym,

- skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez o$
przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwac;ji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym
w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowaé
zawor kulowy.

5.3.3 Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany
lub wneki. Odlegtos¢é grzejnika od posadzki i od parapetu powinna wynosi¢ co najmnigj
110 mm.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podtgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac,
grzejnik powinien by¢ rozpakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny
sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykoriczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek
w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.
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5.4. Uruchomienie instalacji.

5.4.1. Uruchomienie instalacji wod.- kan.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.4.2. Uruchomienie instalacji c.o.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg prébie (lub jej czesé)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Na przewodach zimnej wody nalezy wykonacé izolacje przeciw roszeniowg z pianki PE gr. 9 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 0 ,Wymagania Ogdlne"

6.1. Badania Wykonawcy w czasie robét

- Badania w czasie robdt instalacyjnych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST.

- Kontrola jakosci roboét zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

- Woyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

6.2. Kontrola jakosci Robot
Kontrola jakosci robét przez Inspektora nadzoru obejmuje:
a)  sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym,
b) sprawdzenie jakosci wykonania,
c) sprawdzenie izolacji termicznej i przeciwwilgociowe;j,
d) sprawdzenie szczelnosci instalacji,
e) sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen,
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f) prawidtowos$¢ zainstalowania przyborow sanitarnych.
g) sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatéw,

h) sprawdzenie  prawidlowosci wykonania oraz  wbudowania  kompensatoréw
i punktéw statych,

i) sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia i mocowania przewodow.

6.3. Badania i préby:

6.3.1. Instalacji wodociggowych

Instalacje wodociggowe po ich wykonaniu nalezy podda¢ prébie hydraulicznej przez okres
30 minut przy cisnieniu 1,0 MPa, a nastepnie zdezynfekowac i przeptukac.

6.3.2. Instalacji c.o.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Prébe
szczelnosci w  instalacji centralnego  ogrzewania nalezy  przeprowadzi¢  zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz
4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszcza¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.

Do pomiaru cisnieh probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy najwyzszych
— w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréow
obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalaciji.

6.3.3. Instalacji kanalizacji sanitarnej

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej powinno by¢ wykonane przed zakryciem
przewodow.

Pionowe wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy poddawaé prébie na szczelno$¢ przez zalanie
ich wodg na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé prébie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie
wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich poftgczenia nie wykazujg przeciekdéw to wynik badania szczelnosci
nalezy uznac¢ za pozytywny.

Protokoty z przeprowadzonych préb przewodow stanowig czes¢ dokumentacji powykonawczej.

6.3.5. Instalacja wentylacji
e Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

o Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; je$li to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

o Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;
o Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;
¢ Nastawienie elementéw dlawigcych urzadzeh umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, z
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uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;
¢ Nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
o Przedtozenie protokotdéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepne;j.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Nie wystepuje.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST - 0 ,Wymagania Ogélne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane Roboty podano w ST - 0 ,Wymagania
Ogodlne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt
5 - wrzesieh 2002r.
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