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OPIS TECHNICZNY

ETAP Il

1.Podstawa_opracowania

» Zlecenie i ustalenia z inwestorem
« Podktad sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1: 500.
* Projekt architektoniczny w skali 1:50

* Projekt budowlany wielobranzowy budynku etap |

* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji kanalizacyjnych, wodociggowych,
ogrzewczych i wentylacyjnych — wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

* Obowigzujgce przepisy prawne:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, wraz z
pdzniejszymi zmianami),

Informacje zawarte w:
e Normach,
Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacii,
e Literaturze technicznej.

2.Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie wewnetrznej instalaciji:
+ kanalizacji sanitarnej,
+ wodociggowej,
+ ogrzewczej,
+  wentylacji,
w drugim etapie inwestycji dla czesci socjalno-biurowe.

3.Wewnetrzna instalacja wody

3.1 Instalacja zimnej wody

Opracowanie obejmuje instalacje wodng dla czesci biurowo-socjalnej budynku. Pobor wody
odbywa sie poprzez instalacje zaprojektowana w pierwszym etapie projektu (czeS¢ magazynowo-

garazowg wigczenie do instalacji wykonanej w pierwszym etapie przedstawiono na rys nr 1

Instalacje wody zimnej w pomieszczeniach socjalno-biurowych zaprojektowano w systemie rur PP-
R stabilizowanych wkifadkg aluminiowg PN20. taczenie przewoddéw odbywa sie za pomocg
zgrzewania. Przejscia przewodow poziomych i pionéw przez sciany i stropy wykonaé w tulejach

ochronnych, przejscie przez przegrody ognioodporne wykonac¢ jako ognioodporne o klasie



ognioodpornosci réwnej klasie przegrody przez ktore przechodza. Instalacje po wykonaniu nalezy
przeptukac¢ i poddac prébie na cisnienie 1,5 X Provocze l€CZ Nie mniej niz P = 1,0 MPa.
Z wyzej wymienionej instalacji zasilane sg odbiorniki :

- umywalki, zlewy, ubikacje, natryski, pisuary, zasobnik c.w.u., zawory czerpalne.

Rozprowadzenie wody w pomieszczeniach odbywa sie przewodami:
-poziomymi, prowadzonymi nad stropem parteru oraz w warstwie podtogi na pietrze
-pionowymi i poziomymi w bruzdach sciennych w obudowie.
Instalacje wewnetrzng nalezy wyposazy¢ w zawory kulowe odcinajgce poszczegdlne piony i grupy.
Armature sanitarng przewidziano ze stali nierdzewnej.
Rozprowadzenie przewodow instalacji wodnej oraz srednice pokazano na rys nr 01-,02-.
Srednice podej$¢ do punktéw czerpalnych wg PN-92/B-01706. Instalacje wodng nalezy izolowaé
cieplnie. Mocowanie rur do $cian i sufitdw za pomocag obejm wg katalogéw producenta systemu,

rozstaw punktéw mocowania stalego i przesuwnego wg zalecen producenta.

Uwaga: mozna wykona¢ instalacje wodociggowg z innych materiatéw (PEX, polietylen). Poniewaz
zamiana materiatlu powoduje zmiane technologii wykonania instalacji — nalezy indywidualnie
uzgodni¢ to z projektantem instalacji sanitarnych.

Przejscia miedzy strefami zabezpieczy¢ p.poz. opaskami/kotnierzami EI120

3.2 Instalacja cieptej wody

Instalacje wody cieptej w pomieszczeniach socjalno-biurowych zaprojektowano w
systemie z rur PP-R stabilizowanych wkiladkg aluminiowg PN20. tgczenie przewodéw odbywa sie
Zza pomocg zgrzewania. Przejscia przewoddw poziomych i piondw przez sciany i stropy wykonaé w
tulejach ochronnych, przejscie przez przegrody ognioodporne wykonac jako ognioodporne o klasie
ognioodpornosci réwnej przegrodzie przez ktére przechodzg. Instalacje po wykonaniu nalezy
przeptukac¢ i poddac prébie na cisnienie 1,5 X Pionocze l€CZ Nie Mniej niz P = 1,0 Mpa. Woda ciepta w
pomieszczeniach biurowo-socjalnych pochodzi¢ bedzie z zasobnika c.w.u. o pojemnosci 600l
zasilanego z rodzielacza zaprojektowanego w etapie |I. Dodatkowo wyposazonego w grzatke
elektryczng o mocy 6 kW. Minimalna moc potrzebna do podgrzania wody w okresie zimowym
dostarczana z uktadu C.O. - 22,3 kW. Dob6r urzgdzenia przedstawiony na rysunku nr 13 wraz z
potrzebng armatura zabezpieczajgca, dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen pod

warunkiem zachowania tych samych parametréw pracy.
Rozprowadzenie wody w pomieszczeniach odbywa sie przewodami:
-poziomymi, prowadzonymi nad stropem parteru oraz w warstwie podtogi na pietrze

-pionowymi i poziomymi w bruzdach sciennych w obudowie.

Rozprowadzenie przewoddéw instalacji wodnej oraz srednice pokazano na rys nr



-01-,02-. Srednica podej$¢ do punktéw czerpalnych wg PN-92/B-01706. Przewody wody cieptej
poprowadzi¢ réwnolegle z przewodami wody zimnej. Instalacje nalezy izolowac¢ cieplnie
roznicujgc grubosé izolacji w zaleznosci od miejsca ich prowadzenia i srednicy. Mocowanie rur do
Scian i sufitbw za pomoca obejm wg katalogéw producenta systemu, rozstaw punktéw mocowania

statego i przesuwnego wg zalecen producenta.

Uwaga: mozna wykonac instalacje wodociggowg z innych materiatéw (PEX, polietylen). Poniewaz
zamiana materialu powoduje zmiane technologii wykonania instalacji — nalezy indywidualnie
uzgodnic to z projektantem instalacji sanitarnych.

Przejscia mi edzy strefami zabezpieczy ¢ p.poz. opaskami/kotnierzami E1120

3.3 Instalacja cyrkulacji cieptej wody

Instalacje wody cyrkulacyjnej w pomieszczeniach socjalno-biurowych zaprojektowano w systemie
z rur PP-R stabilizowanych wktadkg aluminiowg PN20. tgczenie przewodéw odbywa sie za
pomocg zgrzewania. Przejscia przewodow poziomych i pionow przez $ciany i stropy wykonaé w
tulejach ochronnych, przejscie przez przegrody ognioodporne wykona¢ jako ognioodporne o klasie
ognioodpornosci réwnej przegrodzie przez ktére przechodza. Instalacje po wykonaniu nalezy
przeptuka¢ i poddac¢ probie na cisnienie 1,5 X Probocze l€CZ Nie mniej niz P = 1,0 Mpa. Instalacje
cyrkulacji wyposazy¢ w pompe obiegowg wg rysunku nr 5 lub inng o podobnych parametrach. Na
zakonczeniu najbardziej oddalonych odcinkéw w celu uzyskania rownomiernego przeptywu wody
ciepte] przewidziano cyrkulacyjne zawory termostatyczne wody cieptej z mozliwoscig okresowego
przegrzewu instalacji. Mozna stosowac¢ zawory dowolnej firmy posiadajgce odpowiednie atesty i
dopuszczenia do uzytkowania na terenie Polski.

Rozprowadzenie przewoddéw instalacji wodnej oraz $rednice pokazano na rys nr
01-,02-. Srednica podej$¢ do punktéw czerpalnych wg PN-92/B-01706. Przewody wody
cyrkulacyjnej poprowadzi¢ réwnolegle z przewodami wody zimnej i cieptej. Instalacje nalezy
izolowac cieplnie roznicujgc grubos¢ izolacji w zaleznosci od miejsca ich prowadzenia i Srednicy.
Mocowanie rur do $cian i sufitbw za pomoca obejm wg katalogéw producenta systemu, rozstaw
punktow mocowania statego i przesuwnego wg zalecen producenta.
Uwaga: mozna wykonac instalacje wodociggowg z innych materialéw (PEX, polietylen). Poniewaz
zamiana materialu powoduje zmiane technologii wykonania instalacji — nalezy indywidualnie
uzgodni¢ to z projektantem instalacji sanitarnych.

Przej$cia mi edzy strefami zabezpieczy € p.poz. opaskami/kotnierzami EI120

4.Wewn etrzna instalacja kanalizacjia sanitarnej

Scieki sanitarne z tazienek, wc, oraz jadalni zlokalizowanych na poszczeg6lnych
kondygnacjach, oraz scieki z odwodnienia posadzek odprowadzone bedg poprzez projektowane

piony oraz sie¢ wewnetrzng kanalizacji do kanalizacji zewnetrznej poprzez budynek garazowo-



magazynowy nastepnie do kanalizacji sanitarnej ks600 w ulicy Boruty, czeS¢ zewnetrzna i wew
budynku garazowo magazynowego objeta w 1 etapie projektu.

Wiaczenie kanalizacji pokazano na rys. nr 3 (w krociec wigczeniowy wykonany podczas
pierwszego etapu)

Odpowietrzenie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, nastgpi poprzez piony I, Il, lll, IV, V
(szt.5) wyprowadzone ponad dach zakohczone rurami wywiewnymi ®160. Pozostate piony
wentylowa¢ poprzez odgatezienia wentylacyjne do pionéw zakonczonych rurg wywiewng ponad
dach.

Instalacje zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U klasy S o srednicach wg zatgczonych
rysunkow 03-, 04-. Piony uzbrojone zostaty w czyszczaki nad kazdym poziomem kondygnaciji.
Prowadzenie pionéw przewidziano w bruzdach sciennych i w obudowie ze Scianek GK. Przytgcza
z odbiornikéw przewidziano prowadzi¢ w bruzdach éciennych oraz w posadzce. Scieki z pionéw
odprowadzone bedg z odpowiednim spadkiem przewodami poziomymi pod posadzkag przyziemia
do punktu przylacza wykonanym w pierwszym etapie PVC160 i dalej wg. projektu pierwszego
etapu do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

Catos¢ kanalizacji przewidziano z kielichowych rur PVC-U klasy S.

Urzgdzenia sanitarne w projekcie przewidziano z ceramiki w kolorze biatym.

Mocowanie rur za pomocg uchwytow stalowych lub z tworzyw, na przewodach poziomych co 1m,
na pionach przynajmniej 2 mocowania w tym jedno stale drugie przesuwne na kondygnacje.
Rozprowadzenie przewoddéw kanalizacyjnych wg rysunkow 03-, 04-.

Odwodnienie posadzek za pomocg wpustow podtogowych dn 100 wyposazonych w tzw. suchy
syfon. Wpust w garazu powinny by¢é wyposazone firmowo w osadnik oraz bariere olejowg
zapobiegajgcg przedostaniu sie ewentualnych produktow ropopochodnych wyciekajacych z

samochodow do kanalizacji sanitarnej. Miski ustepowe w systemie podwieszanym.

Przejscia mi edzy strefami zabezpieczy ¢ p.poz. opaskami/kotnierzami E1120

Dobér srednic podejs¢, piondéw oraz przewodow odptywowych dla systemu |, spadek minimalny
0,7 %, stopieh napetnienia = 0,5 — zgodnie z PN-EN 12056-2/2002

5. Zabezpieczenie antykorozyjne, izolacja termiczna

Zastosowane rury wodne PP-R stabilizowane wkiadkg aluminiowg — PN20, nie wymagajg

zabezpieczenia antykorozyjnego.

Izolacja termiczna:

Wg aktualnie obowigzujgcych przepisow, izolacje nalezy wykonaé¢ na catej powierzchni prostych
odcinkow, ksztattek i potgczen przewodow; w miare mozliwosci technicznych, na calej lub czesci
powierzchni urzgdzen zabudowanych na przewodach.

Izolacja cieplna powinna spetniaé wymagania okreslone w zalgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw



technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(materiat 0,035 W/m*K)®
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez |, /> wymagarh z poz. 1-4

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw,

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w
6 komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanymi | %2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow,

1. — przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w sposéb zapewniajgcy elastycznosé i
szczelnosé. Przejscia przewodow przez stropy i $ciany wykonac¢ w rurach ochronnych stalowych.
Srednica rury ochronnej o dwie dymensje wigksza od rury przewodowej. Przestrzen miedzy rurami
nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym typu silikon budowlany. Przy prowadzeniu przewodow
przez stropy nalezy wykonaé rury ochronne wystajgce po 3,0cm w kazdag strone. UWAGA: Nalezy
pamieta¢ aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie wykonywac¢ zadnych potgczen
przewodow.

Rurociaggi instalacji nalezy mocowa¢ do konstrukcji nosnych np. w formie podwieszenia lub
podparcia. Mocowanie przewoddéw rurowych musi byé zgodne z uznanymi zasadami, a
mianowicie:

rury muszg byc¢ tak mocowane, aby:

= mogty sie wydtuzac,
= nie wpadaly w drgania,

= przebiegaty réwnolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).

Instalacja wodoci agowa:

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Instalacja powinna byc¢
wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan techniczno -
budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym.

Wykonana instalacja powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktéorym jg wykonano,
mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:
e bezpieczenstwa konstrukciji
bezpieczehstwa pozarowego
bezpieczenstwa uzytkowania
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
ochrony przed drganiami i hatasem
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposéb
umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego dziatania i uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w
wode, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektowymi instalacji, oraz we wtasciwym
zakresie zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw techniczno — budowlanych.

Wykorzystane materialy do budowy instalacji wodociggowej powinny spetniaé wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zawarte w zeszycie nr 7.




Przewody powinny by¢ rozprowadzone ngsciennie, przy scianach zewnetrznych, instalacje nalezy
zabezpieczy¢ przed ich ewentualnym zamarznigciem i wykropleniem pary wodnej (izolacja cieplna
lub ewentualne zabezpieczenie kablem grzejnym).

Przewody instalacji wodociggowej wykonane z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w
odlegtosci wiekszej niz 0,1m od rurociggéw cieplnych. Minimalna odlegtos¢ przewoddéw
wodociggowych o przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1m, niedopuszczalne jest tez
prowadzenie instalacji wodociggowe] nad elektryczng. Instalacje nalezy prowadzi¢ pod instalacjg
gazowa.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od sciany,
stropu lub podtogi powinna wynosic¢ co najmniej:

e dla przewoddw srednicy do 25mm — 3cm

e dla przewoddw srednicy 32-50mm — 5cm

e dla przewoddw srednicy 65-80mm — 7cm
Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1cm na kondygnacije.

Wykorzystane materialy do budowy instalacji wodociggowej powinny by¢ mocowane zgodnie z
wytycznymi producentéw systeméw rurowych oraz wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
zawartymi w zeszycie nr 7.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane — pionowe i poziome, nalezy stosowac przepusty
w tulejach ochronnych. Tuleje powinny by¢ osadzone przegrodzie w sposob trwaty.

Tuleja ochronna powinna by¢ co najmniej rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

® CO najmniej o 2cm, przy przejsciach przez przegrody pionowe
® Co najmniej o 1cm, przy przejsciach przez stropy

Tuleja ochronna powinna by¢ by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej
strony, a przy przejsciach przez stropy powinna wystawaé¢ okoto 2cm powyzej posadzki i okoto
1lcm ponizej tynku na stropie. Dla rur przewodow z tworzy sztucznych zaleca sie stosowac tuleje
ochronne tez z tworzyw sztucznych. Przestrzen pomiedzy przewodem a rurg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na przewdd wodociggowy,
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczenie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen
scinajgcych. W tulejach ochronnych nie powinno znajdowaC sie zadne potgczenie rur
przewodowych.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode
wodociggowg do nastepujgcych punktéw czerpalnych:

® miski ustepowe

e Dpisuary

e pralki automatyczne

e zmywarki

e zasobniki.
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej na scianie powinna by¢ zgodna z tablicami 9A lub 9B
podanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt nr 7.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Instalacja powinna byc¢
wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wlasciwym zakresie wymagan techniczno -
budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym.



Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem wykonawczym i zasadami
wiedzy technicznej w sposob umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego dziatania i uzytkowania
w zakresie odprowadzania sciekow.

Materiaty z ktérych moze by¢ wykonana instalacja kanalizacyjna:
e 7 poli(chlorku winylu) niezmiekczonego — PVC-U

Przewody doziemne nalezy uklada¢ rownolegle Ilub prostopadle do fundamentéw budynku w
takich odleglosciach by nie spowodowaé zagrozenia statecznosci budynku. Przewody nalezy
uktadac na podsypce z piasku o wysokosci 15-20cm.

Piony na caftej dlugosci powinny mie¢ jednakowg srednice, a instalacja doziemna powinna byc¢
prowadzona z minimalnym spadkiem 1,5% (dla rur o srednicy dn160).

Podejscia i przewody odptywowe powinny by¢ prowadzone ze spadkiem, dopuszczalny spadek
przewodu odptywowego powinien wynosi¢ min 2% zaleca sie¢ wykonanie spadkéw 3%. Przewody z
rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu $Sciekow.
Przewody prowadzone po scianach nalezy mocowac¢ za pomocag uchwytéw lub wspornikow albo
wieszakow z elastycznymi podktadkami. Rozstaw podpor dla przewoddéw poziomych powinien
wynosi¢ do 1,25m przy zastosowaniu rur z tworzyw sztucznych.

Piony wykonane z PVC powinny z uwagi ha wydtuzenia cieplne mie¢ podpory state nie rzadziej niz
co druga kondygnacje budynku. Uchwyty piondw powinny mocowac rure pod kielichem lub innego
rodzaju ztgczem.

Przewodéw kanalizacyjnych nie mozna prowadzi¢ nad przewodami instalacji zimnej i cieptej wody,
instalacji c.0., gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej. Minimalna odlegto$¢ przewodu
kanalizacyjnego z PVC i PE od prowadzonych réwnolegle przewod6éw innych instalacji powinna
wynosi¢ 0,1m. Na pionach zamontowac rewizje na najnizszej kondygnaciji.

Przejscia przewoddw przez sciany powinny by¢ wykonane z zastosowaniem na stale osadzonych
tulei ochronnych wypetnionych materialem uszczelniajgcym plastycznym o tej samej odpornosci
ogniowej co przegroda, Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o okoto 5cm od DN
przewodu. Przejscia przez stropy wymagajg zastosowania tulei ochronnych wystajgcych okoto
3cm powyzej podiogi. W tulei ochronnej nie powinno znalez¢ sie ztgcze przewodu.

Przybory sanitarne:

Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wykona¢ wysokosciowo zgodnie z warunkami
technicznymi COBRTI INSTAL  zeszyt 12. Wszystkie przybory sanitarne powinny byc¢
zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym o minimalnej gtgbokosci zamknigcia wodnego 50mm.
Srednice podej$¢ do przyboréw:

e umywalka dn40 lub dn50 jezeli istniejg wiecej niz dwie zmiany kierunku
e zlewozmywak dn50
e miska ustepowa dn100

e wanny, natryski dn50

Miski ustepowe powinny by¢é montowane nie dalej niz 1 m od pionu wentylowanego.

Odbidr robot oraz wszystkie badania odbiorcze ich przebieg, zakres oraz czas trwania powinny by¢
zgodne z wytycznymi COBRTI INSTAL — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych zeszyt nr 12.



6. Obliczenia

6.1. Obliczenie zapotrzebowania cieptej wody

Zalozono ze zasobnik bedzie podgrzewat wode do 55°C, woda na wejsciu do zasobnika
temperatura 10°C.

- energia potrzebna na przygotowanie 1m? cieptej wody uzytkowe;j

Ewi = (ke X Cw X P X (te-t2)) / (N X Np X 1000)

gdzie:

k- wspoétczynnik korekcyjny uwzgledniajgcy temperature wody rézng od 60°C
Cw- Ciepto wiasciwe wody

p- gestos¢ wody

t.- temperatura wody w podgrzewaczu

t,- temperatura wody zimnej

Nk- Sprawnosc¢ zrodia ciepta

Np- Sprawnos¢ uktadéw przesytania

Euws = (1 x 4,19 x 0,986 x (55-10)) / (0,86 X 0,6 x 1000)

Ew = 0,504 GJ/m?®

W budynku na jedng zmiane bedzie pracowaé¢ 6 pracownikow biurowych i 33 pracownikow
fizycznych korzystajgcych z natryskéw.

- zapotrzebowanie cieptej wody na pracownika biurowego 7 dm?®/pracownika x
dobe

- zapotrzebowanie cieptej wody na pracownika fizycznego korzystajgcego z
natrysku 40 dm?*/pracownika x dobe

Catkowita ilos¢ wody do podgrzania:
(6 prac. x 7 dm®/prac. x dobe) + (33 prac. x 40 dm®/prac. x dobe) = 1362 dm?®/dobe

Godzinowe zapotrzebowanie
g =1362/24 = 56,75 dm*/h

Moc urzadzenia do przygotowania cieptej wody

Q=gxEux28xa
gdzie:
a- wspotczynnik przeliczeniowy

2.8 — wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej rozbioru wody



Q =0,05675 x 0,504 x 2,8 x 278 = 22,3 kW

Niezbedna moc do przygotowania cieptej wody uzytkowej wyniesie 22,3 kW

Ze wzgledu na przestdj techniczny (serwis) wezta w okresie lata, zasobnik nalezy wyposazy¢ w
dodatkowg grzalke elektryczng. Grzatka elektryczna mocy 6 kW.

Zasobnik nalezy wyposazy¢ w pompe obiegowg ciepta dobrang wg parametrow pompy
przedstawionej na rys nr 13. sterowang za pomocg automatyki dobranej do zasobnika.

Na przewodzie cyrkulacji zamontowa¢ pompe cyrkulacyjng dobrang wg parametrow pompy
przedstawionej na rys nr 13. Na przewodzie wody zimnej nalezy zamontowac¢ urzgdzenie
zabezpieczajgce przed nadmiernym wzrostem cisnienia “grupe bezpieczehstwa” Dobrang wg
zalecen producenta zasobnika.

6.2. Obliczenie przeptywu wody zimnej

Przeptyw sekundowy wody w instalacji

Woda gn
Umywalka 10 szt. 1,4
Pluczka zbiornikowa 3 szt. 0,39
Punkt czerpalny dn 15 7 szt. 2,1
Zlewozmywak 2 szt. 0,28
Pisuar 2 szt. 0,6
Prysznic 7 szt. 2,10
Razem 6,87

Przeptyw sekundowy zgodnie z nhormg PN-92/B-01706:
Jo =0,682x(q.)**>-0,14 = 0,682x(6,87)°*-0,14 = 1,48 dm?/s
Zestawienie zatogi: 35 pracownikéw (prace brudne), 6 pracownikéw (prace czyste)

zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody. (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.)

Qs = 2190 dm®/d

Qmaxd= 2,19 x 1.1 =2,41 m/d

Qsm = 2,19/ 24 =0,0913 m¥h

Qmaxmaxh = (2,41 x 2) /24 = 0,201 m/h

6.3. Obliczenie ilo_$ci $ciekéw

Zaklada sie ze ilos¢ powstajgcych sciekéw bedzie réwna zapotrzebowania na wode:

Qs = 2190 dm?/d

Qnaxd=2,19x 1.1 =2,41 m%d

Qen = 2,19/ 24 =0,0913 m?h

Qmaxmaxn = (2,41 x 2) /24 =0,201 m3/h



7. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek zasilany bedzie w cieplo z istniejgcego wezla cieplnego, poprzez istniejgcy
rozdzielacz zlokalizowany w budynku wybudowanym w etapie I.

Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeh - zgodnie 2z tabelg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75, poz. 690, wraz ze zmianami tj.
Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156, Dz. U. Nr 201, poz. 1238, Dz. U. Nr 228, poz.
1514) oraz zgodnie z tablicag NB.2 zawartg w PN-EN 12831. Obcigzenie cieplne obliczone wg
normy PN-EN 12831. Obliczenia strat ciepta, sezonowego zapotrzebowania na ciepto, wykonano
przy uzyciu programu InstalSystem wersja 4.12.

7.1. Przewody instalacji wewewn etrznych

Instalacje wykona¢ z rur wielowarstwowych PEX/AL/PEXRT z kregu. Przewody
prowadzi¢ w warstwie ocieplenia poziomego posadzki uktada¢ w otulinie cieptochronne;j.

7.2. Obliczenia instalacji

- Pompa obiegowa
Dobra¢ pompe zgodnie z charakterystyka podang w zalgczniku z obliczeniami instalacii
centralnego ogrzewania.

7.3. Przej$cia przez przegrody — sposéb monta  zu

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w sposob zapewniajgcy
elastyczno$¢ i szczelno$¢. Przejscia przewoddéw przez stropy i $ciany wykona¢ w rurach
ochronnych stalowych. Srednica rury ochronnej o dwie dymensje wigksza od rury przewodowe;.
Przestrzen miedzy rurami nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym typu silikon budowlany. Przy
prowadzeniu przewodow przez stropy nalezy wykona¢ rury ochronne wystajgce po 3,0cm w kazdg
strone. UWAGA: Nalezy pamietaC aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie wykonywac
zadnych potgczen przewodéw.

Rurociggi instalacji grzewczej nalezy mocowac do konstrukcji nosnych np. w formie podwieszenia
lub podparcia. Mocowanie przewodéw rurowych musi by¢ zgodne z uznanymi zasadami, a
mianowicie:

= rury muszg by¢ tak mocowane, aby:

= mogty sie wydtuzac,
= nie wpadaly w drgania,
= przebiegaty rownolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan)

Uwaga przej $cia przez $ciany odgrodzenia po zarowego zabezpieczy ¢ opaskami EI120
minut. Rozmieszczenie przegréd zgodnie z projektem architektonicznym.

7.4. Pr6by szczelno $ci

Instalacje ogrzewczg po wykonaniu dokladnie 4-krotnie przeptukaé. Niezwiocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacije napeinic wodg uzdatniong o jakosci zgodnej
z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody” lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI INSTAL.

Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w
catosci. Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac
budowlanych mozliwe jest wykonanie odbioréw czesciowych na warunkach odbioru koncowego.
Przed probag cisnieniowg, napelniong instalacje nalezy poddaé¢ obserwacji w celu ujawnienia
wszelkich przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych préb
nieszczelnosci muszg by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow instalacje
doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ préby cisnieniowe.



Instalacja do proby ci  $nieniowej musi by ¢ uprzednio przygotowana:
1. Nalezy usungc¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci,

2. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C,

3. Nalezy odigczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia
pracy mogtoby zakitoci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Odigczone elementy nalezy zastgpic
zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi.

4. Do instalacji nalezy przytagczy¢ (w miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia — najczesciej
bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z
doktadnoscig odczytu 0,01 MPa.

5. Przygotowana do proby instalacje nalezy napetlni¢ wodg i dokfadnie odpowietrzy¢. Préby
szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmujgc cisnienie probne
per = 0.6 MPa. Cisnienie robocze przyjeto 0,4 MPa.

6. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W trakcie
nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia w trakcie proby przeciekow nalezy je usungc i ponownie wykona¢ catg probe od
poczatku.

7. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych -w miare mozliwosci- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych,

8. Prdéba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji.
9. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot,

UWAGA: Utrzymywa € w czasie prob stala temperatur ¢, poniewaz moze to wptywa ¢ na
zmiany ci $nienia.

7.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Po przeprowadzeniu préb szczelnosci wszystkie rurociggi stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie
zgodnie z ,Instrukcjg KOR-3A” np.: emalig syntetyczng kreadurowg czerwong tlenkowg o symbolu
7962-000-250.

7.6. 1zolacja termiczna

Wg aktualnie obowigzujgcych przepiséw, izolacje nalezy wykona¢é na catej
powierzchni prostych odcinkéw, ksztaltek i potgczen przewodow; w miare mozliwosci technicznych,
na catej lub czesci powierzchni urzgdzen zabudowanych na przewodach.

Izolacja cieplna powinna spetniaé wymagania okreslone w zalgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

l.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/m*K)?

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez |, > wymagar z poz. 1-4

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw,

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w
6 komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanymi | %2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow,




2. — przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej.
7.7. Grzejniki

Jako elementy grzejne w instalacji zaprojektowano grzejniki pltytowe z zasilaniem
srodkowym. W tazienkach zainstalowac grzejniki tazienkowe drabinkowe, grzejniki wyposazy¢ w
zawory termostatyczne i powrotne.

Uwaga: W przypadku zmiany technologii wykonania instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg
montazowa.
7.8. Zagadnienia BHP i P.Po z.

Podczas wykonywania robdt montazowych nalezy przestrzegaé przepisy BHP.
Instalacje wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi ,Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” oraz instrukcjami stosowanych systeméw.

7.9. Obliczenia zapotrzebowania ciepta

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla budynku 34,7 kW
Wskaznik cieplny budynku 13,4 W/m®

Zatozenia do oblicze A:

Rodzaj budynku: masywny

Rodzaj ogrzewania: wodne, pompowe

Obliczeniowa temperatura wody: 80/60° C

Strefa klimatyczna: Il

Temperatura obliczeniowa zewnetrzna -22°C

Dziatanie ogrzewania: bez przerwy z ostabieniem w nocy

Wiasciwosci cieplne przegrod (bez mostkéw cieplnych) zgodnie z PN-EN ISO 6946
8. Instalacja ciepta technologicznego

Budynek zasilany bedzie w ciepto z istniejgcego wezta cieplnego, poprzez istniajacy rodzielacz
zlokalizowany w budynku wybudowanym w etapie |, wspolny dla CO | CT.

Z ciepta technologicznego beda korzysta¢ nastepujgce instalacje:
+ aparaty grzewczo wentylacyjne w garazu
+ nagrzewnica centrali wentylacyjnej
« zasobnik cieptej wody

Uwaga: Istniejgcy rozdzielacz rozbudowaé o dodatkowe podejscie (aparaty grzewczo-
wentylacyjne) nieprzewidziane w etapie | projektu.
8.1. Przewody instalacji wewn etrznych

Instalacje wykona¢ z stalowych instalacyjnych. Przewody prowadzi¢ natynkowo w
otulinie cieptochronnej.
8.2. Obliczenia instalacji

- Pompa obiegowa
Dobra¢ pompe zgodnie z charakterystyka podang w zalgczniku z obliczeniami instalacii
centralnego ogrzewania.



8.3. Przejscia przez przegrody — spos6b monta  zu
Zgodnie z punktem 7.3.

Uwaga przej $cia przez $ciany odgrodzenia po zarowego zabezpieczy ¢ opaskami EI120
minut. Rozmieszczenie przegrdd zgodnie z projektem architektonicznym.

8.4. Préby szczelno sci

Zgodnie z punktem 7.4.

UV\'/AGA:. ptrzy_mywa ¢ w czasie prob stata temperatur e, poniewaz moze to wptywa ¢ na
zmiany ci $nienia.

8.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zgodnie z punktem 7.5.

8.6. Izolacja termiczna
Zgodnie z punktem 7.6.

8.7. Aparaty grzewczo wentylacyjne

W celu ogrzania garazu zaprojektowano aparaty grzewczo wentylacyjne pracujgce na powietrzu
obiegowym o wydajnosci 3-10 kW, aparaty uruchomi¢ na pierwszym biegu z wydajnoscig 4kW
kazdy.

8.8. Zagadnienia BHP i P.Po z.

Podczas wykonywania rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ przepisy BHP.
Instalacje wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi ,Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” oraz instrukcjami stosowanych systemaéw.

8.9. Obliczenia zapotrzebowania ciepta

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla aparatéw grzewczo wentylacyjncyh 12 kw
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla centrali wentylacyjnej 13 kW
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla zasobnika cieptej wody 22,3 kw

Zatozenia do oblicze A:

Rodzaj ogrzewania: wodne, pompowe
Obliczeniowa temperatura wody dla aparatow: 80/60° C
Obliczeniowa temperatura wody dla centrali | zasobnika: 90/70° C

9. Instalacja wentylaciji

Wentylacja W1 - wentylacja pracujgca na potrzeby pomieszczenia jadalni, bedzie sie skladac z
anemostatéw, przewodow stalowych typu spiro, wentylatora kanatowego. Ukiad ten pracowac
bedzie w trybie ciggltym. Nawiew powietrza odbywac sie bedzie poprzez uktad nawiewny NW1.

llos¢ powietrza obliczono w odniesieniu do wymaganh sanitarnych odnosnie ilosci powietrza
przypadajgcych na jednego dorostego 20 m®/h, lecz nie mniej niz 2 wymiany na godzine (jadalnie).



W Jadalni bedzie przebywac jednoczesnie do 15 oso6b.

Wentylacja W2 — wentylacja pracujgca na potrzeby magazynu, bedzie sie sktada¢ z anemostatow,
przewodow stalowych typu spiro, wentylatora kanatowego. Uklad ten pracowaé bedzie w trybie
ciggtym. Nawiew powietrza odbywac¢ sie bedzie poprzez nawiewniki okienne.

llos¢ powietrza obliczono w odniesieniu do wymagan sanitarnych 3 wymiany na godzine w
magazynie.

Wentylacja W3 - wentylacja pracujgca na potrzeby suszarni, bedzie sie sklada¢ z anemostatow,
przewodow stalowych typu spiro, wentylatora tazienkowego. Uklad ten pracowac bedzie w trybie
cigglym. Nawiew powietrza odbywac sie bedzie poprzez uktad nawiewny NW1 - jadalnie.

Wentylacjia W4 — wentylacja pracujgca na potrzeby WC, bedzie sie sklada¢ z wentylatora
kanatowego, przewodéw stalowych typu spiro. Ukiad ten pracowaé bedzie okresowo, zatgczenie
wraz z zapaleniem $wiatta, wylgczenie z opdznieniem czasowym 10 minut. Nawiew powietrza
odbywac¢ sie bedzie posrednio przez korytarz.

llos¢ powietrza w sanitariatach obliczono w odniesieniu do wymagan sanitarnych odnosnie ilosci
powietrza przypadajgcych na kabine ustepowg (50m3/h) na pisuar (30m?h).

Wentylacja W5 — wentylacja pracujgca na potrzeby pomieszczenia gospodarczego, bedzie sie
sktada¢ z anemostatow, przewodow stalowych typu spiro, wentylatora tazienkowego. Uklad ten
pracowac bedzie w trybie ciggtym. Nawiew powietrza odbywac sie bedzie posrednio.

Wentylacjia W6 — wentylacja pracujgca na potrzeby WC, bedzie sie sklada¢ z wentylatora
kanatowego, przewodéw stalowych typu spiro. Ukiad ten pracowaé bedzie okresowo, zatgczenie
wraz z zapaleniem Swiatta, wytaczenie z opd6znieniem czasowym 10 minut. Nawiew powietrza
odbywac¢ sie bedzie posrednio przez korytarz.

llos¢ powietrza w sanitariatach obliczono w odniesieniu do wymagan sanitarnych odnosnie ilosci
powietrza przypadajgcych na kabine ustepowg (50m?/h) na pisuar (30m?h).

Wentylacja W7 — wentylacja pracujgca na potrzeby pomieszczenia gospodarczego, bedzie sie
sklada¢ z anemostatow, przewodow stalowych typu spiro, wentylatora tazienkowego. Ukfad ten
pracowac bedzie w trybie ciggtym. Nawiew powietrza odbywac sie bedzie posrednio.

Wentylacja NW1 — wentylacja pracujgca na potrzeby jadalni, umywalni, szatni, natryskow ukltad ten
skiadac sie bedzie z czerpni powietrza, centrali wentylacyjnej, anemostatéw nawiewnych. Czerpnia
powietrza wyniesiona minimum 2,5 m ponad teren. Ukiad ten pracowa¢ bedzie w trybie ciggtym.
Centrala skladac¢ sie bedzie z wentylatoréw nawiewnych i wywiewnych, nagrzewnicy wodnej, filtra
EU4, wymiennika krzyzowego, uktadu przeciw zamrozeniowego, oraz ttumikow kanatowych

llos¢ powietrza obliczono w odniesieniu do wymagan sanitarnych 20 m3 / h / osobe dla jadalni lecz
nie mniej niz 2 wymiany, umywalni 2 wymiany, natryskéw 5 wymian lecz nie mnie niz 80 m3 / h /
natrysk, szatni 4 wymiany lecz nie mniej niz 20 m3 / h / osobe (przewiduje sie jednoczesne
przebywanie do 20 osob).

9.1 Tabela rozdziatu powietrza wentylacyjnego

Nr . . . . . . ‘x
pom Pomieszczenie [Powierzchnia  Kubatura Nawiew Wywiew  Krgtno s¢

- - m? m?® m®%h m?3/h 1/h
Zespot zywieniowy

. 330 330
13 Jadalnia 33,7 111 (NW1) (W1) 3

Posredni 2|30
14  |Pom. gosp. 1,9 6,3 korytarza _ |(W5)

15 Szatnia odziezy|50 165 660 660 4




roboczej (NW1) (NW1)
. Posredni  z/50
16 Suszarnia 3,5 10 szatni (W3) 5
. Posredni  z{150
17 Umywalnia 14,7 48,5 szatni (NW1) 2
Posredni  z/50
18 we 2,5 8,2 natryskow  [((NW1) 6
: Posredni  z/560
19 Natryski 21,1 69,6 szatni (NW1) 8
Szatnia odziezy 570 Przez
110 wlasnej 432 142,5 (NW1) natryski 4
Przez 100
111 Magazyn 11,3 33,9 nawiewniki (W2) 3
okienne
Przez 100
112 Magazyn 10,7 32,1 nawiewniki (W2) 3
okienne
Posredni  z/80
113 |WC 8,5 28,5 korytarza  |(Wa4) 3
Posredni  z/80
06 wcC 7,3 18,25 korytarza  |(W6) 4
Posredni  z|30
011 Pom. gosp. 2,3 5,75 garazu (W7) 5
Uwagi:

+  Wentylacja w pozostalych pomieszczeniach grawitacyjna z zastosowaniem nasadek

wentylacyjnych typu Turbowent.

- Pomiedzy pomieszczeniami szatni

transferowg 500x300.
« W pomieszczeniach bez wentylacji
zainstalowac¢ nawiewniki podcisnieniowe.

9.2 Dane do doboru urz gdzen

Uktad wentylacyjny W1

- wentylator kanatowy o wydajnosci 330m3/h

- sprez dyspozycyjny 200 Pa

- wyrzutnia dachowa typ C 160mm

- sterownik dwubiegowy (100% i 50% wydajnosci)

Uktad wentylacyjny W2

- wentylator kanatowy o wydajnosci 200m3/h

- sprez dyspozycyjny 200 Pa

odziezy wiasnej

nawiewnej

(magazyny, garaz

a natryskiem wykona¢ kratke

itp.) w oknach



- wyrzutnia dachowa typ C 160mm
- sterownik dwubiegowy (100% i 50% wydajnosci)

Uktad wentylacyjny W3

- wentylator fazienkowy o wydajnosci 50m3/h
- sprez dyspozycyjny 40 Pa
- wyrzutnia dachowa typ C 100mm

Uktad wentylacyjny W4

- wentylator tazienkowy o wydajnosci 80m®h

- sprez dyspozycyjny 40 Pa

- wyrzutnia dachowa typ C 100mm

- sterowanie wigcznikiem oswietlania z czasowym op6znieniem oraz czujnikiem wilgoci

Uktad wentylacyjny W5

- wentylator fazienkowy o wydajnosci 30m?h
- sprez dyspozycyjny 40 Pa
- wyrzutnia dachowa typ C 100mm

Uktad wentylacyjny W6

- wentylator kanatowy o wydajnosci 80m?h

- sprez dyspozycyjny 40 Pa

- wyrzutnia dachowa typ C 100mm

- sterowanie wigcznikiem oswietlania z czasowym op6éznieniem oraz czujnikiem wilgoci

Uktad wentylacyjny W5

- wentylator tazienkowy o wydajnosci 30m®h
- sprez dyspozycyjny 40 Pa

- wyrzutnia dachowa typ C 100mm



Uktad wentylacyjny NW1

- centrala wentylacyjna dwubiegowa (nawiew 1 bieg — 780 m®h, 2 bieg — 1560 m%h; wywiew
1 bieg — 590 m3/h, 2 bieg — 1180 m*/h )

- W skiad centrali wchodzi Filtr powietrza EU4, Nagrzewnica wodna 13 kW, Sekcja
wentylatoréw, Wymiennik krzyzowy, Uktad przeciw zamrozeniowy, Przepustnica, Potgczenia
elastyczne, Uklad sterujgcy

- sprez dyspozycyjny 250 Pa
- thumiki akustyczne x 2 (nawiew i wywiew)
- sterownik dwubiegowy (100% i 50% wydajnosci)

Uktad wentylacyjny grawitacyjny

- nasadki wentylacyjne typu Turbowent o srednicy 150mm

Kratka transferowa

- zabudowac¢ kratke transferowg pomiedzy szatnig odziezy wtasnej a natryskami o przekroju
1500cm2

9.3. Wytyczne wykonawstwa wentylacji

= wszystkie kanaly nawiewne oraz wywiewne izolowa¢ weing mineralng gr. 40mm, a
prowadzone poza budynkiem lub powietrze nieobrobione gr. 80mm w ostonie folii

aluminiowej,

= wszystkie kanaly prowadzone poza budynkiem obudowa¢ dodatkowo ptaszczem z blachy
ocynkowanej,

= w celu prawidlowej pracy urzgdzen nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w DTR-kach
urzadzen,

= |okalizacje elementow sterujgcych ustali¢ z Inwestorem,

= w drzwiach pomieszczen wentylowanych posrednio (sanitariaty) zamontowaé kratki
przeptywowe,

= wentylatory wywiewne z sanitariatow spig¢ elektrycznie z oswietleniem,

= pod podstawy dachowe wykonaé cokoty umozliwiajgce ich posadowienie,

= wszelkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ wg Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t cz. 2 oraz obowigzujgcych przepiséw BHP

10. Plan bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia — wytyczne

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji budowy dla niniejszej inwestycji
winien zawierac:

+ opis planu zagospodarowania placu budowy

« rysunek placu zagospodarowania terenu budowy

« harmonogram rzeczowo - finansowy

« harmonogram zatrudnienia

+ plan zatrudnienia robotnikéw z podzialem na zawody

+ zestawienie sprzetu potrzebnego do realizacji zadania

+ 0znaczenie maszyn i urzagdzen do harmonogramu pracy maszyn i urzgdzenh

+ zestawienie materialdw potrzebnych do realizacji zadania



+ instrukcje BHP

« dane ogolne

« warunki lokalizaciji

+ opis technologii

+ podstawowe wyposazenie placu budowy

+ pomieszczenia administracyjno - socjalne

+ wyposazenie placu budowy

+ ochrona przeciwpozarowa

+ zapotrzebowanie w media

« zapotrzebowanie ogoélne na energie elektryczng

« zasady wspétdziatania pomiedzy poszczegolnymi pracodawcami zatrudniajgcymi swoich
pracownikéw na wspélnej budowie, uwzgledniajgcymi sposoby postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikow

+  0pis rob6t, zagrozenia, zabezpieczenia.

11. Zagadnienia BHP i P.Po z.

Projekt zostat opracowany z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych
w opracowaniu ,Przepisy BHP w projektowaniu obiektéw budowlanych w zakresie instalacji
sanitarnych”, a w szczegolnosci zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.
Ust. Nr 47 poz. 401 z dn. 20.09.2003.

Podczas wykonywania rob6t montazowych nalezy przestrzegaé przepisy BHP. Instalacje wykona¢
zgodnie z Warunkami technicznymi ,Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” oraz
instrukcjami stosowanych systemow.

Odbidr techniczny instalacji nast  epuje po zako Aczeniu monta zu i przeprowadzeniu préb. Ma
na celu stwierdzenie, czy zostala wykonana zgodnie z projektem i nadaje si e do eksploatacji.

Opracowat: Projektowat:
mgr inz. Bartosz Dyszkiewicz mgr inz. Piotr Kurpienik
nr upr. bud. 83/00/WL



