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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

»Wykonanie robét instalacyjnych i wykonczeniowych w nowo wybudowanym budynku
garazowo-magazynowym z zapleczem socjalnym”.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszych ST  obejmujg  wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich robot wykonczeniowych w zakresie przewidzianym do
wykonania w niniejszej umowie.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszych ST dotyczg prowadzenia robdét wykonczeniowych ujetych w
Dokumentacji projektowej i obejmujg wykonanie:

Roboty tynkarskie:

. tynki wewnetrzne cementowo- wapienne

. tynki mozaikowe (lamperia).

Roboty malarskie:

. malowanie scian wewnetrznych i sufitow farbg akrylowg

Posadzki i oktadziny
. podkfad betonowy pod posadzke

. uktadania ptytek ceramicznych na podtogach i scianach

. oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym
. sufit kasetonowy

) wykonania posadzki przemystowej zacierane;

Slusarka

. montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych

. montaz parapetéw wewnetrznych

. montaz balustrady i pochwytéw na klatce schodowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych ST sg zgodne z odpowiednimi nhormami oraz okresleniami podanymi
w ST-0 ,Wymagania ogoéine”

. Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada sie wyprawe.

) Obrzutka — warstwa zczepna wykonana na podtozu.

. Narzut — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.

) Gtadz — warstwa fakturowa tynku wewnetrznego gtadkiego.

) Sucha mieszanka tynkarska — mieszanka spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub
dodatkdw modyfikujgcych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu
budowy.

. Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor masie
tynkarskiej.

) Tynk zwykly — zwykle trzywarstwowy gtadki zatarty w okreslonym standardzie,
. Tynk szlachetny — powloka z zaprawy szlachetnej majgca okreslong barwe i fakture,

e Podioze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia na ktérej bedzie
wykonywana powioka malarska.

o Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
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Powtoka(-i) gruntowa(-e) — pierwsza(-e) powtoka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-e) przez
natozenie farby do gruntowania.

Powtoka(-i) miedzy warstwowa(-e) — powloka(-i) miedzy powlokg(-ami) gruntowg
i nawierzchniowa.

Powtoka nawierzchniowa — ostatnia(-e) powtoka(-i) systemu malarskiego, przeznaczona(-e) do
ochrony znajdujgcych sie pod nig powtok, przed wptywem $srodowiska, przyczyniajgca(-e) sie do
catkowitej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozjg oraz nadajgca(-e) odpowiednig
barwe.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktory tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powioke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem srodkéw pomochniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi.

Farba i emalie na spoiwach 2zywicznych rozciehczalne wodg — =zawiesina pigmentow
i obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcieficzalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkfa
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciekiej, gotowe;j
do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Farba do gruntowania — farba przeznaczona do naktadania na przygotowane powierzchnie jako
powtoka gruntowa, stosowana zwykle pod nastepne powtoki.

Grubo$¢ powtoki — grubosé powtoki po utwardzeniu warstwy natozonej na podtoze.

Nominalna grubo$¢ powtoki — grubos¢ okreslona dla kazdej powtoki lub kompletnego systemu
malarskiego, zapewniajgca wymagang trwatosé.

Punkt rosy — temperatura, przy ktérej wilgo¢ zawarta w powietrzu bedzie kondensowata na statej
powierzchni.

Powierzchnie referencyjne — powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji,
stuzgce do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje wtasciwosci takie jak
zatozono oraz stanowigce wzorzec, na podstawie ktérego ocenia sie przygotowanie powierzchni i
whasciwosci powtok malarskich.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST - 0 ,Wymagania ogdlne".

2,

MATERIALY

21. Wymagania ogoélne dla materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST - 0 ,Wymagania ogdlne".
Kolorystyke pomieszczeh i parapetow oraz dobdr plytek na oktadziny Scian i posadzke nalezy
uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.
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Materiaty uzyte do wykonania robét powinny odpowiada¢é wymaganiom Dokumentacji projektowej i
norm.

2.1.1. Roboty tynkarskie

PN- 90/B-14501, PN- EN- 934-2+A1:2012, PN- EN 13279-1:2009, PN-EN 13279-2:2006,
PN-B-10109:1998, PN-B-10106:1997, PN-EN 197:2002, PN-EN 459-3:2011,

PN-EN 13139:2003,

Gotowe suche mieszanki i zaprawy jak réwniez materiaty muszg posiada¢ date przydatnoéci do uzycia
podang na opakowaniu.

2.1.2. Roboty malarskie
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac farby spetniajgce wymagania:
PN-C-81914:2002, PN-C-81921:2004, PN-C-81901:2002, PN-C-81607:1998,

PN-C-81910:2002, PN-C-81608:1998, PN-C-81903:2002, PN-C-81609:2002,
PN-C-81609:2002/Ap1:2004, PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997, PN-C-81916:2001,

PN-C-81917:2001, PN-C-81931:1997, PN-C-81932:1997, PN-C-81935:2001,
PN-C-81919:2002 i PN-C-81919:2002/Ap1:2004,

inne wyroby malarskie gruntujgce i nawierzchniowe, ktére odpowiadajg wymaganiom ST.
Materiaty pomocnicze do wykonywania robo6t malarskich to:

e rozciehczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakieréw
i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

e utwardzacze do wyrobow lakierowych,

e Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podfoza,

e piasek filtracyjny kwarcowy, zwirek filtracyjny, srut famany Zzeliwny i staliwny, $rut ciety
z drutu, elektrokorund itp.

e Srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

e kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych PN-EN bgdz PN.

2.1.3. Posadzki i okltadziny

Materialy do wykonania wyktadzin i okfadzin powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych, dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Plytki do wykonania posadzki i oktadzin scian | gatunku, jednej partii.
Materiaty pomocnicze

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— srodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mieé¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta Iub
odpowiednie aprobaty techniczne

2.1.4. Slusarka

Stolarka okienna i drzwiowa winna spetnia¢ wymagania ponizszych norm:

PN-88/B-10085, PN-88/B-10085/Az3:2001, PN-EN 12604:2002, PN-EN 13241-1:2004 (U),
PN-90/B-92270

e PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

2.2. Warunki sktadowania materiatow

Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny byé przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byé suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach,
uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na skfadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Materialy do robét malarskich antykorozyjnych nalezy sktadowa¢ na budowie w oryginalnych,
szczelnie zamknietych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych, w temperaturze + 5 do + 25°C, z dala od zrédet ognia i ciepta.

Czesciowo zuzyte opakowania mogg zostaé ponownie szczelnie zamkniete i uzyte pdzniej, jezeli
inaczej nie podano w kartach technicznych producenta farb. Czesciowo zuzyte opakowania powinny
by¢ wyraznie oznakowane.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 0 ,Wymagania ogélne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprzet uzyty do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producentoéw suchych mieszanek tynkarskich,
mas tynkarskich.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -0 ,Wymagania Ogdlne".

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robét srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, natomiast w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa Ilub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

Do przewozu farb w opakowaniach mozna wykorzystywa¢ dowolne s$rodki transportowe pokryte
plandekami lub zamkniete zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie
do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowacé, sktadowacé i transportowac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89
/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.
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Transport materiatdw do wykonania wykfadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych Srodkéw
transportowych. Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy ich
uszkodzenie.

5.

5.1.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST - 0 ,Wymagania ogdlne”

5.2. Roboty tynkarskie

) Przed przystgpieniem do wykonania tynkéw powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

. Bez specjalnych srodkéw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimowych mogg
by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatéw oraz podtoza tynku jest
nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej
0°C. W niektérych przypadkach, okreslonych we wskazéwkach producenta mieszanki
tynkarskiej, konieczne moze sta¢ sie zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przy
tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji
cieplnej nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwosé gwattownego obnizenia temperatury tynkowanego
elementu w warunkach zimowych.

) Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw nie moze przekraczaé 80%.

. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

) W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu ok.1 tygodnia, zwilzane woda.

. Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone
Z gruzu i odpadoéw.

. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2.1. Przygotowanie podioza.

. podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

. stare tynki powinny by¢ skute,

. przed przystgpieniem do robét tynkowych wykonywanych gipsem, podioze nalezy skropic
obficie wodg, zbyt suche podioze, szybko odcigga wode powodujgc przedwczesne ich
twardnienie.

5.2.2. Wykonywanie tynkéw zwyklych

) Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢é zgodne
z danymi okreslonymi w ww normie..

. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podfoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

. Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposoéb standardowy.

. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Wo bEAN ,Wodociggi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o.o.
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5.3. Roboty malarskie

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych
robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:
e calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego

ogrzewania, elektrycznych, z wyjagtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,

wytgczniki itp.),
e wykonaniu podiozy pod wyktadziny podtogowe,
Drugie malowanie mozna wykonywac po wykonaniu tzw. biatego montazu i wykonaniu posadzek.
5.3.1. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
Wymagania dotyczgce tynkéw
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 lub PN-EN
13279-1:2005(U). Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczeh (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).
Wilgotnos$¢ powierzchni tynkéw nie powinna przekraczac 4%.
Widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.3.2. Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie tynkéw powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

- wtemperaturze zewnetrznej nie wyzszej niz 25°C, przy temperaturze podtoza nie przekraczajgcej
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdét malarskich powierzchnie $wiezo

pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnosé podtozy nie przekracza 4%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig

wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic¢

z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢

zrédiem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.3.3. Wykonanie robét malarskich tynkéw

Roboty malarskie obiektéw budowlanych mozna rozpocza€, kiedy podioza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.2.1., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.2.2.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieracé:

e informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

®  sposoOb przygotowania farby do malowania,

® sposoOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

e  krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

wo bEAN ,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o.o.
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e czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw,
e zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

e zalecenia w zakresie bhp.

5.4. Posadzki i oktadziny
5.4.1. Podtoza pod plytki i ptyty podtogowe
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Podktady
z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Powierzchnia podktadu powinna byé zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami
i Srodkami antyadhezyjnymi.

Nieréwnos¢ powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm na catej
dtugosci taty kontrolnej o diugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6
m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod
maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknieé skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw
cementowych wiéknem polipropylenowym.

5.4.3. Podloza pod okladziny scian

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na zaprawach klejowych sg otynkowane mury
z elementoéw drobno wymiarowych

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania podtoza.

Na $cianach z elementéw drobno wymiarowych powinien by¢é wykonany tynk dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki
M 4+M 7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze byc¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostromarki M 4+ M7.

Podtoza nasigkliwe nalezy zagruntowac¢ preparatem gruntujgcym.
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. powierzchnia powinna by¢ czysta, nie pylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze
starych powtok malarskich,

. nierbwnos$¢ powierzchni tynku w ptaszczyznie oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 2 na dtugosci taty,

. odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byé wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,
) odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byé wigksze niz 2 mm na 1 m

i nie wiecej niz 5 mm na catej dtugosci.
Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na zaprawach klejgcych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy marki nizszej niz M 4.
5.4.4. Wyktadziny z ptytek
Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wykfadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, a ptytki posegregowaé wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokosé spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec jednakowg
szeroko$¢ wiekszg niz potowa plytki.

wo bEAN ,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o.o.
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Wybor zapraw klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Zaprawa klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Zaprawe klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywac¢ catg powierzchnie podfoza. Powierzchnia z natozong warstwg zaprawy klejgcej powinna
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Powierzchnia przylegania ptytki do zaprawy klejgcej powinna wynosi¢:

e minimum 65% powierzchni ptytki dla wyktadzin wewnetrznych,

e 100% powierzchni ptytki dla wyktadzin zewnetrznych.

Po natozeniu zaprawy klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungé¢ na szerokos¢ spoiny. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢
miotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecana szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

e do 150 mm - 2mm,

e 0d 150 do 300 mm — 3 mm.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotow wykonywanych z plytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ufozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.
Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢
takze ptytki.

5.4.6. Okladziny scian

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowa¢ pitytki wedtug, wymiaréw, gatunku
i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob ukfadania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajgc ich wielkoS¢ i przyjetg szerokos$¢ spoin. Na kazdej Scianie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢. Przed uktadaniem ptytek
na $cianie nalezy zamocowa¢ prostg, gtadkg tate drewniang lub aluminiowg na wysokosci drugiego
rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) zaprawe klejgcg. Wyboér zaprawy zalezy
od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Zaprawe klejgcg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejgca powinna byc¢
roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza.

Powierzchnia przylegania ptytki do zaprawy klejgcej powinna wynosi¢:
e minimum 65% powierzchni ptytki dla oktadzin wewnetrznych,
¢ 100% powierzchni ptytki dla oktadzin zewnetrznych.

Powierzchnia z natozong warstwg zaprawy klejgcej powinna pozwoli¢é na wykonanie oktadziny
w ciggu okoto 10-15 minut.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jeéli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczg¢
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
whasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.
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Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, a dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkitadki dystansowe.

Zalecana szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
e do150 mm - 2mm,
e 0d150do 300 mm — 3 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé¢ jego nadmiar, mozna tez usungc
wkiadki dystansowe.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment zaprawy spoinujgcej nie
brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nie szkliwionych i innych
o0 powierzchni porowatej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem
nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania po powierzchni oktadziny paca
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadiymi i
ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny nalezy powlec specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatéw powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie okfadziny i stawianym im wymaganiom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 0 ,Wymagania Ogdlne"

6.1. Badania Wykonawcy w czasie robét

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru, na biezgco,
w miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
rob6t z Projektem i wymaganiami niniejszych ST. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia technologii wykonywanych robét oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych
Wykonawcy.

6.2. Kontrola i badania Inspektora nadzoru w trakcie wykonywania robét

Badania Inspektora nadzoru w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu, na biezgco, w
miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
rob6t z wymaganiami niniejszych ST, a w szczegdlnosci:

Roboty tynkarskie
. prawidtowosci przygotowania podtozy,

. przyczepnosci tynkéw do podtoza,

) wygladu powierzchni tynku,

. prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

. wykonhczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Roboty malarskie

e sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy
i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

e sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.

e Powloke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

wo bEAN ,Wodociggi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o.o.
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e sprawdzenie przyczepnosci powtoki — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki;
przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocag
miekkiego pedzla.

Powloke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie

zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie

powstang przeswity podtoza.

Oktadziny i posadzki
e przygotowania podtoza,

e zgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z wymaganiami niniejszych ST i Dokumentacjg
techniczna,

e sprawdzenie przyczepnosci do podfoza.

Slusarka

e Zamocowania oscieznic drzwi przed uszczelnieniem pianka,
e Zachowania tolerancji montazu Zamocowania o$cieznic,

e Szczelnosci zabudowanych otwordéw.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Nie wystepuje.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST - 0 ,Wymagania Ogélne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane Roboty podano w ST - 0 ,Wymagania
Ogodlne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.nr 47 poz. 401)

e _Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych” ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4. Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

o _Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych” ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych.

wo bEAN ,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o.o.
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