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Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa gr 36¢cm (39cm

tynk mineralny barwiony w masie

na siatce z wiokna szklanego 1,5cm

styropian EPS 80-032 FASADA A= 0,032W/mK gr. 12 cm

blok wapienno-piaskowy ( bloczek silikatowy) 24cm A= 0,55W/mK

tynk cementowo -wapienny 1,5cm

Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa gr 35cm (38cm
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platew 14x14cm
stupek 14x14cm

podwalina 14x14cm

Z tynk mineralny Karwiony w masie

na siatce z wiokn:
styropian EPS 8|

tynk cementowo

klanego 1,5cm

32 FASADA A= 0,032W/mK gr. 11 cm
blok wapienno-pitaskowy ( bloczek silikatowy) 24cm A= 0,55W/mK

apienny 1,5cm

, Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa gr 35cm (38cm
folia kubetkowa

styropian hydrofobowy gr. 10 cm |
masa bitumiczna
bloczek betonowy 24cm

®

TI5cm | wylewka betonowa
zbrojona przeciwskurczowo
dylatowana w polach 6/6 m
folia

I0cm | styropian

izolacja p.wodna

chudy beton B15

podsypka piaskowa

©3

blachodachodachéwka gr. blachy min. 0,5mm
papa ti

2,5cm leskowanie peine

16 cm krokwie 8/16cm [ wiatroizolacja

pustka powietrzna

25 cm welna mineralna A= 0,035 W/mK

26 cm strop owy prefabry

na belkach sprezonych, odpornos¢ ogniowa REI60
1cm tynk

UWAGA: . . .
- NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU.

-W PRZYPADKU DOSTARCZENIA PROJEKTU ZAMIENNEGO
NINIEJSZY RYSUNEK TRACI WAZNOSC

-O WPROWADZANYCH ZMIANACH DO PROJEKTU
NALEZY INFORMOWAC JEDNOSTKE PROJEKTOWA

-WSZYSTKIE MATERIALY I URZADZENIA UZYTE
WINNY POSIADAC WYMAGANE ATESTY,

CERTYFIKATY ZGODNOSCI_ 1 APROBATY TECHNICZNE
CZY SWIADECTWA DOPUSZCZALNOSCI

DO STOSOWANIAW BUDOWNICTWIE

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO, PRAC BUDOWLANYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY
ZWROCIC SIE DO JEDNOSTKI PROJEKTOWE]

- ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCII

- PROJEKT NALEZY REALIZOWAC ZGODNIE
ZE SZTUKA BUDOWLANA.
91-356 L6dz  ul. Koniczynowa 19

IIIIIIIIIIIlIIIII tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13
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PROJEKT BUDYNKU GARAZOWO - MAGAZYNOWEGO
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DZ. NR EW. 121-305i 121-318
[ INWESTOR

Wodociagi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.0.
ul. A. Struga 45; 95-100 Zgierz
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