WYKAZ SLUSARKI OKIENNEJ]
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WYSOKOS( 90 75 75 150 150
WYMIARY wytaz dachowy o wymiarach 78/118 cm
ZESTAWCZE ¢ ol 0 konstrukgji klapowej
S C 5ZEROKOSC 120 200 120 160 360 otwieranC\]/ na Eok I okno dachowe o wymiarach 94/118 cm
g " N Ny
kat otwarcia 90°, bezpieczna termoizolacyjna szyba zespolona
PARTER 6 2 i - - wylaz wyposazony w zabepieczenie
Py przed przypadkowym zatrzasnieciem.
ILOSC PIETRO I 2 1 1 3 1 bezpieczna, termoizolacyjna szyba zespolona
RAZEM 8 3 2 3 1 118 118
UWAGI rama okienna PCV, rama okienna PCV, rama okienna PCV, rama okienna PCV, rama okienna PCV,
skrzydta otwieralno - uchylne; skrzydta uchylne oraz fix; skrzydta uchylne oraz fix; skrzydta otwieralno - uchylne; skrzydta otwieralno - uchylne; 78 78
profil 5-komorowy, profil 5-komorowy, profil 5-komorowy, profil 5-komorowy, profil 5-komorowy,
podwyzszona izolacyjnosci termiczna podwyzszona izolacyjnosci termiczna podwyzszona izolacyjnosci termiczna podwyzszona izolacyjnosci termiczna podwyzszona izolacyjnosci termiczna RAZEM 1 2
okno o parapecie na poziomie +3,46 - nieotwieralne okno o parapecie na poziomie +3,46 - nieotwieralne
okno nad biegiem schodowym na poziomie parteru otwieralnos¢ tylko dla oséb upowaznionych
zabezpieczone barierka przed otwarciem poza lico Sciany . 1 1 1 H
e ey UWAGA: widoki okien podano od strony elewacji
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WYMIARY W $wiETLE | SZEROKOSC 120 90 90 80 90 90 120
OSCIEZNICY WYSOKOSE 205 205 205 205 205 205 205
WYMIARY W SwiETLE |  SZEROKOSC 130 100 100 90 100 100 130
OTWORU WYSOKOSC 210 210 210 210 210 210 210
PARTER 1L/1P 1L/3P 3L/1P 1L/- -/- -/2P 1L/-
1LoS¢ PIETRO I -L-P 31/1P 3L/2p 21/ 1/3p n n
SUMA iL/1P 4L/4P 6L/3P 3L/-P iL/3P -L/2P iL/-P
drzwi petne aluminiowe drzwi petne aluminiowe drzwi petne aluminiowe drzwi petne aluminiowe drzwi petne aluminiowe drzwi petne stalowe drzwi dwuskrzydiowe,
UWAGI 0 wzmocnionych zawiasach 0 wzmocnionych zawiasach 0 wzmocnionych zawiasach | o wzmocnionych zawiasach 0 wzmocnionych zawiasach 0 wzmocnionych zawiasach skrzydto przechodnie 90cm.
na dole otwory o na dole otwory o na dole otwory o z przeszkleniem EI 30 stalowe, z samozamykaczem i RKZ
powierzchni min. 0,022 m2 powierzchni min. 0,022 m2 | powierzchni min. 0,022 m2 ze szkla bezpiecznego 0 wzmocnionych zawiasach
z przeszkleniem ze szkta bezpiecznego EI 30
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WYMIARY W $wiETLE | SZEROKOSC 90+60 90+30
OSCIEZNICY WYSOKOSE 205 205
WYMIARY W $WIETLE | SZEROKOSC 160 130
OTWORU WYSOKOSE 210 210
SUMA -L/1P 1L/-P
drzwi dwuskrzydtowe, skrzydto przechodnie 90cm. drzwi dwuskrzydtowe, skrzydto przechodnie 90cm.
UWAGI stalowe antywtamaniowe, z samozamykaczem stalowe antywtamaniowe, z samozamykaczem

0 wzmocnionych zawiasach,
kolor drzwi szary - jak kolor obrébek blacharskich

0 wzmocnionych zawiasach,
z przeszkleniem ze szkta bezpiecznego
kolor drzwi szary - jak kolor obrébek blacharskich
drzwi z zamkiem

UWAGA: drzwi oznaczone symbolem :
W - nalezy rozumiec jako wyktadane
S - drzwi z samozamykaczem

UWAGA:
monataz Slusarki okiennej wg technologii producenta;
usztywnienie i docieplenie Sciankg montazowg;

drzwi zewnetrzne spetniajace normy cieplne i akustyczne
o WSP. Ut < 1,7 z szybami cieptochronnymi niskoemisyjnymi
o Ut £ 1,1 w/m2 K z okuciami obwiedniowymi

UWAGA:

-W PRZYPADKU DOSTARCZENIA PROJEKTU ZAMIE
NINIEJSZY RYSUNEK TRACI WAZNOSC

-0 WPROWADZANYCH ZMIANACH DO PROJEKTU
-WSZYSTKIE MATERIALY I URZ DZENIA UZYTE
WINNY POSIADAC WYMAGANE A

CZY SWIADECTWA DOPUSZCZALNOSCI
DO STOSOWANIAW BUDOWNICTWIE

ZWROCIC SIE DO JEDNOSTKI PROJEKTOWE]

- PROJEKT NALEZY REALIZOWAC ZGODNIE
ZE SZTUKA BUDOWLANA,

- NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU.

NALEZY INFORMOWAC JEDNOSTKE PROJEKTOWA

CERTYFIKATY ZGODNOSCI 1 APROBAW TECHNICZNE

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY

- ROZPATRYWAC £ACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCII

NNEGO

91-356 Lodz

DOROTA WACHOWSKA

ul. Koniczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

I DKT PROJEKT I

INWESTYCJA

Z ZAPLECZEM SOCJALNO - BIUROWYM
ZGIERZ, UL. A.STRUGA 45,
DZ. NR EW. 121-305i 121-318

PROJEKT BUDYNKU GARAZOWO - MAGAZYNOWEGO

INWESTOR

Wodomagl i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.0.
A. Struga 45; 95-100 Zgierz

FAZA SKALA | DATA
PROJEKT ZAMIENNY _
BUDOWLANO - WYKONAWCZY 1:50 [30.06.2014

SPECJALNOSC

ARCHITEKTURA
| PROJEKTANT
mgrinz. arch. DOROTA WACHOWSKA

SPRAWDZAJACY
mgrinz. ROBERT GURDZIOLEK

RYSUNEK

22/R-152/
/LOIA/08

PWOK/07

NRRYSUNKU

Slusarka okienna i drzwiowa

PBZ.A.13.




