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PROJEKT  ZAMIENNY
BUDOWLANO - WYKONAWCZY

UWAGA:
- NIE NALEឰY ODMIERZAၠ WYMIARÓW Z RYSUNKU.

-W PRZYPADKU DOSTARCZENIA PROJEKTU ZAMIENNEGO
NINIEJSZY RYSUNEK TRACI WAឰNOᖠၠ

-O WPROWADZANYCH ZMIANACH DO PROJEKTU
NALEZY INFORMOWAC JEDNOSTKᆀ PROJEKTOW၀

-WSZYSTKIE  MATERIAᐐY I  URZ၀DZENIA UឰYTE
WINNY POSIADAၠ WYMAGANE ATESTY,
CERTYFIKATY ZGODNOᖠၠI  I APROBATY TECHNICZNE
CZY ᖠWIADECTWA DOPUSZCZALNOᖠCI
DO STOSOWANIAW BUDOWNICTWIE

- PRZED PRZYST၀PIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALEឰY SPRAWDZIၠ W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOᖠCI NALEឰY
ZWRÓCIၠ SIᆀ DO JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

- ROZPATRYWAၠ ᐐ၀CZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI

- PROJEKT NALEឰY REALIZOWAၠ ZGODNIE
ZE SZTUK၀ BUDOWLAN၀. wrota garaៀowe PBZ.A.14.
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wyciᆐcie na suwnicᆐ

LOD/0463/
PWOK/07mgr inៀ. ROBERT GURDZIOᐐEK

PROJEKT BUDYNKU GARAឰOWO - MAGAZYNOWEGO
Z ZAPLECZEM SOCJALNO - BIUROWYM
ZGIERZ, UL. A.STRUGA 45,
DZ. NR EW. 121-305 i 121-318

Wodociၐgi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o.
ul. A. Struga 45; 95-100 Zgierz

WIDOK

WYMIARY
ZESTAWCZE

ILOᖠၠ

UWAGI

PARTER 4
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SYMBOL

WYKAZ BRAM GARAឰOWYCH

WG1 WG2

brama garaៀowa z segmentów stalowych,
ocynkowanych ogniowo, przetᐠaczanych poziomo
w równych odstᆐpach, ocieplana max U=1,1 W/m2K ;
Typ prowadzenia dla normalnego nadproៀa,
wysokoᖰၰ nadproៀa do 300mm;

brama garaៀowa z segmentów stalowych, ocynkowanych ogniowo, przetᐠaczanych poziomo
w równych odstᆐpach, ocieplana max U=1,1 W/m2K ; przeszklenie warstwowe ;
iloᖰၰ przeszkleᑀ 3; wymiar przeszklenia 800x445mm w ᖰwietle otworu 725x370mm
ramy przeszklenia z aluminiowych profili zamkniᆐtych, eloksalowanych,
w wersji izolowanej termicznie; wysokoᖰၰ osi otworu od posadzki 2217,5mm.
Typ prowadzenia dla normalnego nadproៀa, wysokoᖰၰ nadproៀa 440mm;
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WYSOKOᖠၠ

SZEROKOᖠၠ

brama garaៀowa dwudrzwiowa stalowa, ocynkowana ogniowo,
z przetᐠoczeniami poziomymi w równych odstᆐpach,
ocieplana max U=1,1 W/m2K ; przeszklenie warstwowe ;
iloᖰၰ przeszkleᑀ 2; wymiar przeszklenia 800x445mm w ᖰwietle otworu 725x370mm
ramy przeszklenia z aluminiowych profili zamkniᆐtych, eloksalowanych,
w wersji izolowanej termicznie; wysokoᖰၰ osi otworu od posadzki 2217,5mm.
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