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UWAGA:
- NIE NALEឰY ODMIERZAၠ WYMIARÓW Z RYSUNKU.

-W PRZYPADKU DOSTARCZENIA PROJEKTU ZAMIENNEGO
NINIEJSZY RYSUNEK TRACI WAឰNOᖠၠ

-O WPROWADZANYCH ZMIANACH DO PROJEKTU
NALEZY INFORMOWAC JEDNOSTKᆀ PROJEKTOW၀

-WSZYSTKIE  MATERIAᐐY I  URZ၀DZENIA UឰYTE
WINNY POSIADAၠ WYMAGANE ATESTY,
CERTYFIKATY ZGODNOᖠၠI  I APROBATY TECHNICZNE
CZY ᖠWIADECTWA DOPUSZCZALNOᖠCI
DO STOSOWANIAW BUDOWNICTWIE

- PRZED PRZYST၀PIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALEឰY SPRAWDZIၠ W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOᖠCI NALEឰY
ZWRÓCIၠ SIᆀ DO JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

- ROZPATRYWAၠ ᐐ၀CZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI

- PROJEKT NALEឰY REALIZOWAၠ ZGODNIE
ZE SZTUK၀ BUDOWLAN၀.

PROJEKT  ZAMIENNY
BUDOWLANO - WYKONAWCZY

przekrój AA PBZ.A.4.

D O R O T A   W A C H O W S K A
DKT PROJEKT
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obróbka blacharska

Sz2

murᐠata 14x14 cm

papa

Rd Ø150

deska okapowa
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weᐠna mineralna

Rd Ø150

deska okapowa

gzyms - zabezpieczenie p.poz dachu

LOD/0463/
PWOK/07mgr inៀ. ROBERT GURDZIOᐐEK

PROJEKT BUDYNKU GARAឰOWO - MAGAZYNOWEGO
Z ZAPLECZEM SOCJALNO - BIUROWYM
ZGIERZ, UL. A.STRUGA 45,
DZ. NR EW. 121-305 i 121-318

Wodociၐgi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o.
ul. A. Struga 45; 95-100 Zgierz
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PRZEKRÓJ AA

centrala wentylacyjna podwieszana
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0.7.garaៀ

1.9.natryski 1.7.umywalnia 1.5.szatnia odzieៀy roboczej 1.4.pom.gosp. 1.3.jadalnia typ I 1.1.komunikacja

Sz1ᖠciana zewnᆐtrzna dwuwarstwowa gr 36cm (39cm)
tynk mineralny barwiony w masie
na siatce z wᐠókna szklanego 1,5cm
styropian EPS 80-032 FASADA 㮰= 0,032W/mK gr. 12 cm
blok wapienno-piaskowy ( bloczek silikatowy) 24cm 㮰= 0,55W/mK
tynk cementowo -wapienny 1,5cm

Sz2ᖠciana zewnᆐtrzna dwuwarstwowa gr 35cm (38cm)
tynk mineralny barwiony w masie
na siatce z wᐠókna szklanego 1,5cm
styropian EPS 80-032 FASADA 㮰= 0,032W/mK gr. 11 cm
blok wapienno-piaskowy ( bloczek silikatowy) 24cm 㮰= 0,55W/mK
tynk cementowo -wapienny 1,5cm

Sz3ᖠciana zewnᆐtrzna dwuwarstwowa gr 35cm (38cm)
folia kubeᐠkowa
styropian hydrofobowy gr. 10 cm
masa bitumiczna
bloczek betonowy 24cm

ᖠciana wewnᆐtrzna noᖰna gr 24cm - EI 240
tynk cementowo -wapienny 1,5cm
blok wapienno-piaskowy ( bloczek silikatowy) 24 cm
tynk cementowo -wapienny 1,5cm

Sw2

Sw1 ᖠciana wewnᆐtrzna dziaᐠowa gr 12 cm
tynk cementowo -wapienny 1,5cm
beton komórkowy 12 cm
tynk cementowo -wapienny 1,5cm
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blachodachodachówka gr. blachy min. 0,5mm
ᐠaty 4x5 cm
kontrᐠaty 2,5x5 cm
krokwie 8/16cm / wiatroizolacja
pustka powietrzna
weᐠna mineralna  㮰= 0,035 W/mK
strop gᆐstoៀebrowy prefabrykowany
na belkach sprᆐៀonych, odpornoᖰၰ ogniowa REI60
tynk cementowo -wapienny

blachodachodachówka gr. blachy min. 0,5mm
ᐠaty 4x5 cm
kontrᐠaty 2,5x5 cm
krokwie 8/16cm / wiatroizolacja
pustka powietrzna
weᐠna mineralna  㮰= 0,035 W/mK
sufit z pᐠyt G-K
tynk cementowo -wapienny
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16 cm
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1 cm

4 cm
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16 cm
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1 cm

blachodachodachówka gr. blachy min. 0,5mm
ᐠaty 4x5 cm
kontrᐠaty 2,5x5 cm
krokwie 8/16cm / wiatroizolacja
ruszt derweniany pod weᐠnᆐ
weᐠna mineralna  㮰= 0,035 W/mK
pᐠyt G-K
tynk cementowo -wapienny
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P1
gres na kleju
wylewka betonowa B25
zbrojona przeciwskurczowo
dylatowana w polach 6/6 m
folia
styropian EPS 200-036
izolacja p.wodna
chudy beton B15
podsypka piaskowa

2 cm
15 cm

10 cm

15 cm
25 cm

P2
15 cm

10 cm

15 cm
25 cm

wylewka betonowa B25
zbrojona przeciwskurczowo
dylatowana w polach 6/6 m
folia
styropian EPS 200-036
izolacja p.wodna
chudy beton B15
podsypka piaskowa

P1 P1

warstwa posadzkowa na kleju - gres
wylewka betonowa
folia polietylenowa 2x 0,5 mm
styropian akustyczny EPS T
paroizolacja
strop gᆐstoៀebrowy prefabrykowany
na belkach sprᆐៀonych, odpornoᖰၰ ogniowa REI60
tynk gipsowy na siatce

warstwa posadzkowa na kleju - gres
warstwa hydroizolacji z siatkၐ z wᐠókna szklanego
wylewka betonowa
folia polietylenowa 2x 0,5 mm
styropian akustyczny EPS T
paroizolacja
strop gᆐstoៀebrowy prefabrykowany
na belkach sprᆐៀonych, odpornoᖰၰ ogniowa REI60
tynk gipsowy na siatce


