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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 

• Strona tytułowa 

• Spis zawartości opracowania 

• Wykaz rysunków 

• Oświadczenie projektantów 

• Uprawnienia i zaświadczenia projektantów 

• Opis techniczny do PB konstrukcji 

• Obliczenia statyczne 

• Część rysunkowa  

 

 

 

WYKAZ  RYSUNKÓW 

 
K 01 - Rzut fundamentów        1:100 

K 02 - Schemat konstrukcji parteru       1:50 

K 03 - Schemat konstrukcji I piętra / dachu niższego    1:50 

K 04 - Schemat konstrukcji dachu wyższego     1:50 

K 05 - Fundamenty F1; F4;       1:20 

K 06 - Fundamenty F3; F2; F2*;      1:20 

K 07 - Słupy S3; S4;        1:20 

K 08 - Podciąg poz.3.1; słup S2; rdzenie R3, R4, R5;    1:20 

K 09 - Podciągi poz.2.1, 2.2; nadproże poz.2.3; słup S1;  

  rdzenie R1, R1.1, R1.2, R2;      1:20 
K 10 - Nadproża poz.3.4, 3.5, 3.6;      1:20 

K 11 - Schody        1:20 

K 12 - Nadproża N1, WN1, WN2, WN3; Wieńce W1, W2; 

  wylewki WM-1, WM-2;       1:20 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW  

 

          Łódź, lipiec 2014 

mgr inż. Robert Gurdziołek 

Justynów, ul. Kresowa 10 

 

mgr inż. Maciej Wieczorek 

Łódź, ul. Ossowskiego 4/47 

 
 

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity DZ. U. Nr 207 z 5 

grudnia 2003 r. Z późniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O zmianie ustawy 

Prawo Budowlane Dz. U. Nr 93 z 2004 r. p 8) dot. art. 20 ust. 4 oświadczam że: 

 

Projekt zamienny:  dotyczący ETAPU II projektu budowlanego BUDYNKU GARAŻOWO – 

MAGAZYNOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNO – BIUROWYM 

w miejscowości:  Zgierz ul. A. Struga 45 / ul. Boruty 1 

dz. nr ewid.:  121 – 305  i  121 - 318 

 

w zakresie specjalności  konstrukcyjno – budowlanej został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O PRZYNALEŻNOŚCI PIIB  
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OPIS TECHNICZNY 

 
Lokalizacja budynku 
Obc. śniegiem – II strefa: obciążenie charakterystyczne Q=0,90kPa 
Obc. wiatrem – I strefa: charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru q=0,30kPa 
 
Posadowienie budynku 
W wykonanej odkrywce w terenie stwierdzono w poziomie posadowienia grunty 
niespoiste (piaski drobne), oraz brak występowania wód gruntowych.  
Wymienione powyżej grunty można zaliczyć do gruntów zagęszczonych o stopniu 
zagęszczenia ID=0,70. 
Rodzaj , układ , pochodzenie i stan gruntu odpowiadają prostym warunkom 
gruntowym. Z uwagi na charakter budynku i jego rozmiary , statycznie wyznaczalne 
schematy obliczeniowe oraz proste warunki gruntowe – obiekt należy do pierwszej 
kategorii geotechnicznej . Przyjęto , że naciski jednostkowe na grunt nie 
przekraczają 150kPa.. W przypadku natrafienia na grunty słabsze niż w odkrywce 
należy skorygować szerokość ław przy udziale autora projektu konstrukcji.  
 
ODDZIAŁYWANIE NA OBIEKTY S ĄSIADUJĄCE 
Projektowany budynek etapu II z uwagi na zbliżone założenia projektowe jak w 
projekcie pierwotnym tzn.: wspólna ściana na granicy etapowania oraz z zbliżony 
gabarytowo sam budynek wraz z rozkładem obciążeń od stropow 
Z powodu braku oddziaływania projektowanego budynku na budynki sąsiednie 
stwierdza się że nie ma konieczności wykonywania ekspertyzy technicznej 
budynków istniejących. 
 
ZAKRES ZMIAN PROJEKTU ZAMIENNEGO  

Całkowitej zmianie uległ budynek etapu II w sposób nie ingerujący w budynek 
wzniesiony w etapie I inwestycji.. Etap I został wybudowany bez zmian 
konstrukcyjnych mogących mieć wpływ na brak możliwości wykonania etapu II w 
zakresie projektu budowlanego zamiennego.  
 
Elementy konstrukcji budynku 
 
- Fundamenty 
Fundamenty zaprojektowano z betonu B20. Pręty nośne zaprojektowano ze stali 
RB500 natomiast strzemiona oraz pręty rozdzielcze zaprojektowano ze stali St0S. 
Same fundamenty zostały zaprojektowane w poziomie posadowienia fundamentów 
etapu I inwestycji. Ława pod wspólną ścianą stanowi element nośny zarówno dla 
etapu I jak i II zgodnie z założeniami projektu pierwotnego. 
 
Pod wszystkimi fundamentami należy wykonać wylewkę z chudego betonu B10 
grubości min 10cm. 
 
- Ściany fundamentowe 
Ściany fundamentowe zewnętrzne z bloczków betonowych (beton B20) gr. 24cm na 
zaprawie cementowej marki 5MPa. Poziom wyniesienia ścian wg projektu 
architektury. Ściany ocieplone 10cm styropianu FS20. Powierzchnie pionowe ścian 
należy otynkować i zabezpieczyć dwoma warstwami ABIZOLU. 
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Ściany fundamentowe wewnętrzne z bloczków betonowych gr. 24cm na zaprawie 
cementowej marki 5MPa. Powierzchnie pionowe ścian należy otynkować i 
zabezpieczyć dwoma warstwami ABIZOLU. 
 
Na ławach fundamentowych należy położyć izolację przeciwwilgociową z 2 warstw 
papy asfaltowej lub folii izolacyjnej PCV o grubości min 1,5mm. 
 
- Ściany konstrukcyjne 
Ściany zewnętrzne należy wykonać jako dwuwarstwowe z bloczka silikatowego  
SILKA 24 na zaprawie cementowej cienkowarstwowej marki M2.  
Ściany wewnętrzne należy wykonać jako dwuwarstwowe z bloczka silikatowego  
SILKA 24 na zaprawie cementowej cienkowarstwowej marki M2.  
 
- Kominy 
Brak kominów murowanych, instalacja wentylacyjna wg projektu branżowego 
 
- Słupy i rdzenie 
Słupy wewnętrzne oraz rdzenie ścian zewnętrznych wykonać z betonu B25 i stali 
RB500, strzemiona ze stali St0S. Rdzenie Ip kotwić w stropie lub w rdzeniach 
parteru. 
 
- Podciągi 
Podciągi żelbetowe zaprojektowano z betonu B25 zbrojonego stalą RB500. 
Strzemiona zaprojektowano z pręta φ6 ze stali St0S. w podciągach Ip należy 
zabetonować kotwy stalowe pod montaż murłaty drewnianej. 
 
- Nadproża 
Nadproża nad otworami okiennymi prefabrykowane typu L19. 
Nadproża nad otworami wrót garażowych monolityczne z betonu B25, zbrojone 
stalą RB500 i strzemionami φ6 ze stali St0S. 
 
- Wieńce 
Wieńce z betonu B25 zbrojony stalą RB500, 4 #12. Strzemiona ze stali St0S φ6 co 
30cm. W budynku projektuje się wieńce opuszczone w stosunku do dolnej 
powierzchni stropu. W wieńcach Ip oraz w wieńcu części parterowej należy 
zabetonować śruby kotwiące murłatę. 
Belki wieńcowe poz.3.2 i 3.3 należy oprzeć na istniejącej ścianie poprzez 
wykonanie bruzdy głębokości około 15cm. W celu zachowania statyki ściany bryzdę 
należy wykonać jako przerywaną o odcinkach 250 do 300cm. 
 
- Stropy 
W budynku zaprojektowano stropy żelbetowe gęstożebrowe na belkach 
sprężonych. Rozstaw belek 59 do 60cm, minimalne oparcie na wieńcu lub podciągu 
dla pojedynczej belki wynosi 7cm.  
Dla stropów zaprojektowano również zbrojenie podporowe ze stali RB500 i siatki 
stalowe ze stali St0S jako zbrojenie płyty nadbetonu. 
W stropach zaprojektowano wylewki monolityczne z przeznaczeniem pod montaż 
belki stalowej wciągarki o udźwigu do 2,5 tony w części parterowej oraz centrali 
wentylacyjnej podwieszanej do stropu Ip. 
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- Schody 
W budynku zaprojektowano schody żelbetowe monolityczne o schemacie płytowo 
belkowym. Schody należy wykonać z betonu B25 zbrojonego stalą RB500. Pręty 
rozdzielcze oraz strzemiona belek podestowych należy wykonać ze stali St0S. 
 
- Dach 
Dach zaprojektowano jako drewniany z drewna klasy C24. Ścianki stolcowe dachu 
niższego należy wykonać na podwalinie  drewnianej. Murłaty mocować do 
konstrukcji za pomocą kotew stalowych M12 w rozstawie co 150 cm. Murłatę należy 
układać na wieńcach na warstwie z foli PCV grubości min 1,2 lub na izolacji z papy 
asfaltowej. 
    
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów drewnianych 
Wszystkie elementy konstrukcji należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną 
dowolnym preparatem dopuszczonym do stosowania w budownictwie np. FOBOS 
M4. 
 
Warunki wykonania robót budowlano – monta żowych 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót należy wykonać 
zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod 
nadzorem osób do tego uprawnionych 
 
 
 
 
 

opracował 
 
Łódź, lipiec 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 


