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OPIS TECHNICZNY
l. WSTEP

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt zamienny budowlano - wykonawczy Il — go etapu budowy
budynku garazowo - magazynowego z zapleczem socjalno — biurowym na dziatce przy ul. A.
Struga 45 w Zgierzu.

Budynek projektowany jako do realizacji w Il-gim etapie w ramach niniejszego opracowania
ulega catkowitemu przeprojektowaniu w stosunku do zatwierdzonej Pozwoleniem na budowe
dokumentacji projektowe;j.

Zmiana polega na dodaniu bryly magazynowej w parterze oraz przeprojektowaniu bryty
dwukondygnacyjnej — tj. zamianie funkcji parteru z socjalnej na garazowa, a takze zmianie
funkgciji pietra z biurowej na socjalng. Ponadto zmieniono rozwigzania konstrukcyjne tj.
przeprojektowano stropy , dachy oraz $ciany warstwowe.

Nie przewiduje sie zmian w instalacjach zewnetrznych , na terenie jedyna zmiane stanowi
utwardzenie placu przed magazynem.

2. Lokalizacja
95-100 Zgierz, ul. A. Struga 45, ul. Boruty 1, dz. nr ew. 121-305i 121-318

3. Inwestor
Wodociagi i Kanalizacja Zgierz Sp. z 0.0., ul. A. Struga 45; 95-100 Zgierz

4. Podstawa opracowania
= Zlecenie Inwestora
= Zalozenia programowe okredlone w SIWZ do zapytania ofertowego.
»  Wizja lokalna.
» Uzgodnienia z wtadzami i instytucjami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP, SANEPID i P.POZ.
* Projekt budowlany
» decyzja o pozwoleniu na budowe nr 2213/2008 z dn. 04.11.2008
» decyzja o pozwoleniu na budowe nr 830/2011 z dn. 09.06.2011

5. Stan prawny terenu opracowania

Zgodnie z zatgczonym oswiadczeniem teren opracowania, czyli dziatka nr ew. 121-305 i
121-318 w Zgierzu, stanowig wtasnos$¢ Spotki Wodociagi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.0., ul.
A. Struga 45; 95-100 Zgierz.

6. Projektowana zabudowa

Projektowana budowa zapewnia dostep do swiatta do pomieszczeh przeznaczonych na staty
pobyt ludzi; dostep do drég publicznych; dostep do wody pitnej oraz innych niezbednych
przytaczy infrastruktury technicznej dla istniejgcych i projektowanych budynkéw na dziatkach
sgsiednich.

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarach przyrodniczych prawnie chronionych.

Na obszarze inwestycji oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg zabytki, ani dobra
kultury wspotczesnej wymagajace ochrony.

Teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

Rodzaj i charakter projektowanej zabudowy, oraz istniejgca zabudowa nie stwarzajg
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, nie zaliczajg sie takze do przepisow
kwalifikowanych w odrebnych przepisach.

Inwestycja obejmuje projekt zamienny dla ll-go etapu budynku garazowo -
magazynowego z zapleczem socjalno — biurowym.
W ramach niniejszego opracowania rezygnuje sie z funkcji biurowej w budynku.

Dziatki zlokalizowane w Zgierzu, przy skrzyzowaniu ul. A. Struga i ul. Boruty.
Na przedmiotowym terenie znajduje sie budynek murowany , trzykondygnacyjny o funkc;ji
biurowej — siedziba spoftki oraz obiektu garazowo — magazynowy projektowany w | etapie.



Dziatki z fagodnym i niewielkim spadkiem terenu w kierunku zachodnim ( ~ 1,00m na
60,00m).

Jak wynika z decyzji o warunkach zabudowy nr 256/2008 z dnia 26.08.2008
przedmiotowa dziatka przeznaczona jest pod zabudowe ustugowsg. Okreslono stosunek
powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki na max. 0,5. Udziat powierzchni biologicznie
czynnej — min. 25%. Wysoko$¢ zabudowy do |l kondygnaciji ( naziemnych), wysoko$¢ do
okapu/gzymsu max. 7,5m. Szerokosc¢ elewac;ji frontowej — bez wymagan. Geometria dachu —
symetryczny kat nachylenia pofaci dachu od 15° - 40°, kalenica gtéwna bez wymagan, lub
dach ptaski. Zakazuje sie stosowania ogrodzen z prefabrykowanych elementéw betonowych.
Obstuga komunikacyjna z ul. A. Struga i ul. Boruty. Media w ramach istniejgcych przytaczy.

W etapie Il na terenie objetym opracowaniem projektuje sie budynek magazynowy oraz

garazowo - socjalny.

- Budynek magazynowy - parterowy, murowany z dachem pulpitowym o kacie nachylenia
pofaci 6°. Rzut budynku na planie prostokata. Konstrukcja budynku murowana, $ciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych oraz wylewane zelbetowe (szczegoty w tomie
konstrukciji), tawy zelbetowe. Konstrukcja dachu drewniana oparta na stropie. Pokrycie
dachu blacha na warstwie papy podktadowej uktadanej na petnym deskowaniu. Magazyn
pofaczony ze zrealizowang w i etapie czescig poprzez przejscie wewnatrz budynku.

- Budynek garazowo - socjalny, murowany dwukondygnacyjny z dachem czterospadowym
o kacie nachylenia pofaci 15°. Pokrycie dachu blachodachéwka. Rzut budynku na planie
prostokata. Konstrukcja budynku murowana, sciany fundamentowe z bloczkéw
betonowych oraz wylewane Zelbetowe (szczegoty w tomie konstrukciji), tawy zelbetowe.
Konstrukcja dachu drewniana . Z wymianami stalowymi. Na pietrem w czesci strop
gestozebrowy. Czes$¢ garazowa zlokalizowana jest na parterze budynku, pietro przenosi
funkcje socjalna.

7. Komunikacja
Projekt utwardzen wykonano w | etapie inwestyciji.
Uktad zjazdu na dziatke - bez zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu
W ramach niniejszego opracowania wprowadza sie utwardzenia przed budynkiem
magazynowym etapu llI-go w miejscu uprzednio projektowanych miejsc postojowych.

Utwardzenia z kostki betonowej przemystowej. Kolorystyka i wymiar kostki jak
istniejgce utwardzenia terenu.

8. Uzbrojenie
Wszystkie media doprowadzone beda z kré¢cdw wykonanych w budynku etapu | .

- bez zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu

Dane powierzchniowe dziatek .

LP.| NAZWA PROJEKT ZAMIENNY PROJEKT
ZATWIERDZONY

1 Powierzchnia zabudowy 1.327,25 m2 1.261,50 m2
-istniejaca 480,00 m2 480,00 m2
-istniejgca z etapu | 413,80 m2 413,80 m2
-projektowana etap li 433,45 m2 367,70 m2

2 Powierzchnia utwardzen 2.887,30 m2 2.846,10 m2

3 | Powierzchnia biologicznie czynna | 1.810,00 m2 = 30,3 % | 1.851,20 m2 = 31,7 %

4 |Lkaczna powierzchnia dziatek 5.958,80 m2 5.958,80 m2

Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki wynosi 0,22 < 0,5



9. Dane powierzchniowe budynku — etap Il .

Zestawienie wqg zatwierdzonego projektu

LP | nazwa

Projekt zatwierdzony

Projekt zamienny

Kubatura

2.552,00 m3

1 | Powierzchnia zabudowy 367,70 m2 433,45 m2
2 | Powierzchnia caltkowita 633,60 m2 710,45 m2
3 | Powierzchnia uzytkowa 528,85 m2 633,96 m2
4

2.779,93 m3

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ETAPU I

Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia
0.1.magazyn 64,55
0.2.magazyn 14,46
0.3.magazyn 14,46
0.4.magazyn 46,86
0.5.komunikacja 10,36
0.6.WC 7,26
0.7.garaz 218,84
0.8.przedsionek 4,40
0.9.komunikacja 6,88
0.10.pomieszczenie gospodarcze 6,90
0.11.pomieszczenie gospodarcze 2,33
RAZEM PARTER 397,31 m2
1.1.komunikacja 14,22
1.2.komunikacja 21,27
1.3.jadalnia typ | 33,67
1.4 .pomieszczenie gospodarcze 1,95
1.5.szatnia odziezy roboczej 50,02
1.6.suszarnia 3,53
1.7.umywalnia 14,73
1.8.WC 2,52
1.9.natryski 21,11
1.10.szatnia odziezy wtasne;j 43,17
1.11.magazyn 11,29
1.12.magazyn 10,66
1.13.WC 8,51
RAZEM PIETRO 236,65 m2
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 633,96 m2




ll. KONSTRUKCJA BUDYNKU

A. warunki gruntowo — wodne
Bez zmian.

B. Fundamenty

UWAGA:

W przypadku napotkania wody gruntowej w trakcie realizacji prac przed
przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy obnizy¢ zwierciadto wod gruntowych
poprzez zastosowanie igtofiltrow lub innej technologii dopuszczonej w budownictwie.
Na te okoliczno$¢ wykonawca zobligowany jest do przedstawienia projektu
odwodnienia terenu.

Przed wykonaniem szalunkow fundamentow nalezy zapoznacC sie z projektami
branzowymi i wykonac projektowane przejscia instalacjiami w rurach ostonowych pod
lub w fundamentach.

Fundamenty w postaci faw zelbetowych pod $cinami oraz stép fundamentowych pod stupami
zaprojektowano z betonu B20, szczegdty zbrojenia w tomie konstrukcji.

tawy fundamentowe potgczone pretami startowymi z rdzeniami Zzelbetowymi i Scianami
monolitycznymi.

Dla budynku projektuje sie izolacje wodoszczelng szczegdty przebiegu izolacji na rys.
przekroi. l1zolacje pionowg zabezpieczy¢ od strony zewnetrznej budynku warstwg styroduru
lub styropianu FS20, grubosci 10 cm klejonego na klej bitumiczny — smarowanie catej
powierzchni ptyty styrodurowej. Styrodur od strony gruntu zabezpieczony folia kubetkowa.
NIE STOSOWAC METODY KLEJENIA NA PLACKI!.

Pionowg izolacje sciany od strony zewnetrznej nalezy wykonac¢ do min 30cm ponad poziom
terenu.

Wszystkie styki dylatacyjne fundamentu nalezy uszczelni¢ za pomocag tasm dylatacyjnych
PVC, peczniejacych tasm polimerowych oraz paneli bentonitowych.

C. Sciany fundamentowe (piwniczne)

Sciany fundamentowe zewnetrzne projektuje sie z bloczkéw betonowych (beton B20) na
zaprawie cementowej marki 5MPa, tylko $ciana w osi ,6” zaprojektowana zostata jako
zelbetowa, $ciany grubosci 24cm.

Styk Scian projektowanych i $cian etapu I-go nalezy uszczelni¢ peczniejgcg tasmg
polimerowa, a przestrzen pomiedzy scinami wypetni¢ matami bentonitowymi.

Obsypanie budynku piaskiem drobnym zageszczonym do wskaznika s=0,98.

D. posadzki
Posadzka wykonana na gruncie - posadzka przemystowa:

+ wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo pretami @8 mm, o wymiarze
oczka 15/15cm gr. 15 cm

« folia polietylenowa

styropian EPS 200- 036 PODLOGA A= 0,036W/mK gr. 10cm

izolacja przeciwwodna

chudy beton gr. 15cm

podsypka piaskowa gr. 25cm

W WC oraz klatce schodowej w/w warstwy nalezy wykona¢ z 2cm obnizeniem , a na
wierzchu wykona¢ warstwe posadzki gresowej na kleju.

Wykaz warstw nawierzchni posadzek dla poszczegdlnych pomieszczeh pokazano w
zestawieniu pomieszczen.

E. Stropy miedzypietrowe
Stropy gestozebrowe na belkach prefabrykowanych sprezonych strunobetonowych o



odpornosci ogniowej REIG0.

Stropy o facznej wysokosci konstrukcyjnej nad parterem 26cm, nad pietrem 16cm.
Betonowanie stropu betonem klasy C20/25. Szczegdty w tomie konstrukcji. Podczas
ukfadania stropow nalezy zapewni¢ przepusty dla instalacji budynku zgodnie z projektami
branzowymi. W miejscach prowadzenia kanatéw wentylacyjnych nalezy wykona¢ wylewki
monolityczne z zabezpieczeniem w nich otworow dla instalacji wentylacyjnej.

W stropie nad pietrem przewidziano wykonanie odcinkéw ptyty zelbetowej — elementy majg
umozliwi¢ montaz centrali wentylacyjnej podwieszanej. Lokalizacje zaprojektowanych ptyt
nalezy zweryfikowa¢ po dobraniu producenta i typu centrali wentylacyjnej tak aby rozstaw
mocowan centrali byt zgodny z elementami zelbetowymi.

UWAGA:

Aby zapewni¢ wymagany wspoiczynnik izolacyjnosci przegrody (okreslony w Polskiej
Normie PN-B-02151-3:1999) nalezy na posadzkach stropow miedzykondygnacyjnych
zastosowac posadzki ptywajqce oraz uzy¢ specjalnego akustycznego styropianu
podtogowego EPS T.

Izolacje nalezy utozy¢ mijankowo w jednej warstwie plyt styropianowych grubo$ci

8 cm, nalezy zastosowac dylatacje obwodowg oddzielajacq podfoge od $cian
pomieszczenia w celu unikniecia przekazywania sie naprezen bezposrednio na
Sciany. Dylatacje wykonac¢ z paskow styropianowych, o grubo$ci min. 10 mm,
utozonych wzdtuz obwodu podtogi . Nalezy rowniez dylatowa¢ w ten sam sposob
progi tgczgce posadzki dwoch pomieszczen. Sposoéb wykonania podtég ptywajgcych
powinien byc zgodny z instrukcjg techniczng producenta.
Nieréwnosci podfoza pod warstwgq izolacji akustycznej nie powinny przekraczac

5 mm, w przeciwnym razie nalezy podfoze wyroéwnac¢ przed wykonaniem warstw
izolacyjnych i podfogowych. Utozone plyty elastyczne nalezy przykry¢ szczelng,
wodoodporng i ciggla warstwg rozdzielczg, wykonang np. z folii polietylenowej o
grubo$ci co najmniej 0,1 mm (gdy jest zgrzewana to 0,2 mm) lub z papy bitumicznej
na osnowie papierowej, o gramaturze min. 100 g/m? z wywinieciem na pasy
brzegowe. Grubos$¢ podktadu podfogowego z zaprawy cementowej nie powinna byc¢
mniejsza niz 50mm.

UWAGA:

Szachty wentylacji grawitacyjnej oraz elektryczne, jak rowniez przebicia stropow i
Scian dla rur wody, kanalizacji oraz gazu nalezy zabezpieczyc i wyizolowac tak,
aby nie stanowity mostkow akustycznych.

Przejscia przez strop oddzielenia pozarowego stref — tj . Strop nad parterem w cze$ci
dwukondygnaycjnej nalez zabezpieczy¢ pozarowo w klasie stropu REI60.

F. Sciany nadziemia

- Sciany zewnetrzne nadziemia

Dwuwarstwowe - murowane z bloczkéow silikatowych klasy 15MPa na zaprawie
cienkowarstwowej, obtozone styropianem grafitowym FASADA EPS 032 grubosci 12 cm , od
strony zewnetrznej wykonczone tynkiem mineralnym barwionym w masie na siatce z wtékna
szklanego, wewnatrz tynk cementowo -wapienny.

UWAGA:

Zgodnie z oznaczeniami na rysunkach rzutéw $ciany oddzielenia pozarowego nalezy dociepli¢
przy pomocy ptyt z wetny mineralnej. Dobierajgc producenta wetna nalezy kierowaé sie
zachowaniem wymaganego wspotczynnika przenikania ciepta dla Sciany .

- Sciany wewnetrzne

- 8cianki dziatowe gr. 12cm i 6¢cm

Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych na cienko$ciennej zaprawie cementowej marki
M2. Tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym.

- sciany nosne
Sciany z bloczkéw silikatowych gr. 24cm klasy 15MPa na zaprawie cienkowarstwowej.
Tynkowane tynkiem cementowo -wapiennym.




Sciany oddzielajace klatke schodowg od pomieszczern ogrzewanych nalezy wykonaé z
materiatdw umozliwiajacych uzyskanie wspotczynnika przenikania ciepta < 1,00 [W/(m2 - K)]
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie —gdzie okreslono maksymalny wspoétczynnik
dla Sciany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi,
klatkami schodowymi lub korytarzami .

W obliczeniach przyjeto bloczek silikatowy o wspétczynniku A=0,54 W/(mK). Sciana
tynkowana obustronnie tynkiem cieptochronnym do stosowania wewnatrz budynku , tynk na
bazie cementu z dodatkami, wykonywany jednowarstwowo. Tynk o wspdtczynniku max.
A=0,12 W/(mK) wykonany wg specyfikacji producenta — warstwa grubosci minimum 2cm na
kazdej ze stron $ciany.

Sciany oddzielajagce pomieszczenia o réznicy temperatur >8 °C nalezy wykonaé z
materiatdw umozliwiajgcych uzyskanie wspotczynnika przenikania ciepta < 1,00 [W/(m2 - K)]

G. Dach

W czesci dwukondygnacyjnej zaprojektowano czesciowy stropodach wentylowany o
konstrukciji stropu gestozebrowego na belkach sprezonych. Dane techniczne jak dla stropéw
jak dla stropow miedzypietrowych, grubosé stropu 16cm.

Strop stanowi oparcie dla drewnianej wiezby dachowej o schemacie krokwiowym. Elementy
drewniane z drewna w klasie C24. Krokwie oparte na murtatach. Murtaty zlokalizowano na
Scianach zewnetrznych budynku oraz na belkach stropu nad pietrem.

Dach czesci parterowej oparty na sciankach stolcowych na podwalinie drewnianej.

Dach o spadku 15° ; kryty blachodachéwkg o grubosci blachy min 0,5mm.

W potaci potudniowej zlokalizowano 3 otwory okienne z czego jedno okno musi by¢
dostosowane do funkcji wytazu dachowego.

Dach docieplony wetna mineralng grubosci 25cm i wspétczynniku A=0,035 W/(mK)

Dach nad pietrem na $cianach przylegajacych do nizszych czescig garazowo -
magazynowych nalezy zabezpieczy¢ p.poz poprzez wysuniecie z wienca gzymsu i
obudowanie go wetna mineralng. Szczegoty na rysunku przekroju.

H. Kominy

W czesci garazowo - magazynowej przewidziano wentylacje grawitacyjng wywiewng oraz
nawiew poprzez nawiewniki okienne lub $cienne. Wentylacja zakoriczona ponad dachem
obrotowymi nasadami turbowent.

Na pietrze zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng. Szczegdty w
tomie branzowym.

UWAGA:

Ze wzgledu na rozdzielenie budynku na dwie strefy pozarowe, wentylacje pomieszczen
parteru nalezy prowadzi¢ na pietrze w obudowach p.poz. Obudowa moze zosta¢ wykonana z
bloczkow silikatowych lub ptyt ogniotrwatych z zachowaniem wymaganej odpornosci
ogniowe;j.

Przedsionek pozarowy przed garazem oraz pomieszczenie gospodarcze pod schodami
nalezy wentylowac¢ kanatami zlokalizowanymi w strefie garazu — podtaczenia odpowiednio od
poziomu 2 i 3 m w ciagtej obudowie p.poz.

I. Rdzenie i stupy
Stupy oraz rdzenie z betonu B25 zbrojonego stalg RB500. Strzemiona z pretéw ze stali A-0
(St0S). Szczegodty w tomie konstrukcji.

J. Wience

Wszystkie wience zelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-IIIN (BSt500S) ze
strzemionami z preta @ 6 ze stali A-0 (St0S). Wience dla stropow gestozebrowych wysokosci
35 cm. W wiencu ostatniej kondygnacji nalezy zabetonowa¢ kotwy dachowe M12. Szczegdty
w tomie konstrukgciji.



K. Podciagi i zebra monolityczne
Wszystkie podciagi projektuje sie jako monolityczne z betonu B25 zbrojonego stalg RB500.
Strzemiona ze stali A-0 (St0S).Szczegdty w tomie konstrukciji

L. Nadproza
Nadproza prefabrykowane typu L19, oraz monolityczne z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-
IIIN (Bst500S). Strzemiona ze stali A-0 (St0S). Szczegdty w tomie konstrukcji

M. Schody
Schody wewnetrzne zelbetowe z betonu B25 zbrojonego stalg RB500. Prety rozdzielcze ze
stali A-0 (St0S). Szczegdty w tomie konstrukcji.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw drewnianych:
Wszystkie elementy konstrukcji nalezy zabezpieczyé przed korozjg biologiczng dowolnym
preparatem dopuszczonym do stosowania w budownictwie .

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Elementy stalowe nalezy czysci¢ do drugiego stopnia czystosci, oraz zabezpieczy¢ poprzez
dwukrotne malowanie farbg podktadowg miniowg i dwukrotne malowanie farbg
nawierzchniowg ftalowa. Alternatywnie elementy stalowe mozna poddaé ocynkowaniu.
Warunki wykonania robét budowlano — montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robdt nalezy wykonaé zgodnie z
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych.

IV. ELEMENTY WYKONCZENIOWE | INNE

o posadzki pietra oraz na parterze w WC i na klatce schodowej - wytozone
gresem technicznym, antyposlizgowym;

o posadzki pomieszczeh magazynowych oraz garazu — posadzka
przemystowa zacierana.

o we wszystkich pomieszczeniach na scianach i sufitach tynki cementowo -
wapienne, malowane dwukrotnie na kolor biaty.

o Sciana oddzielajaca klatke schodowg od pomieszczen ogrzewanych
tynkowana obustronnie tynkiem cieptochronnym do stosowania wewnatrz
budynku , tynk na bazie cementu z dodatkami, wykonywany jednowarstwowo.
Tynk o wspotczynniku max. A=0,12 W/(mK)

o klatki schodowe malowane farbg zmywalng o podwyzszonej trwatosci, do
poziomu 1,5 m tynk mozikowy.

o Wszystkie drzwi wewnetrzne ( poza drzwiami p. pozarowymi) aluminiowe
w kolorze szarym.

o drzwi El — przeciwpozarowe stalowe.

o drzwi zewnetrzne w kolorze szarym wspotczynnik przenikania ciepta do
1,5 W/m’K .

o $lusarka okienna wg zatgczonego wykazu; Okna potréjnie szklone, lub
podwojnie z biatg zastonka , wspotczynnik przenikania ciepta do 1,1
W/m?K; Slusarka okienna w kolorze biatym

o okna potaciowe, wspédtczynnik przenikania ciepta do 1,1 W/m?K ; kolor
ramy szary.

o tynki zewnetrzne mineralne barwione w masie, dwa kolory tynku,
kolorystka podana na elewacjach.

o cokot wykonczony tynkiem mozaikowym.



o daszek nad wejsciem do klatki schodowej, z ptyt poliweglanowych w
ramkach aluminiowych — typowy, gotowy.

o rynny dachowe i rury spustowe o przekrojach okreslonych narys dachu.
Kolor orynnowania — szary kolorystyka podana na rys. elewacji.
Orynnowanie z rur PCV.

o Szafki ubraniowe w szatni odziezy wtasnej jak i roboczej nalezy zakupi¢
takiej wielkosci aby odlegtos¢ miedzy rzedami szaf > 1,5m; odlegtosc
miedzy szafami a sciang >1,1m

V. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU

elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych
oSwietlenie ewakuacyjne i awaryjne

odgromowa ;

woda z wodociggu;

ciepta woda oraz ogrzewanie lokali z wezta cieplnego
kanalizacja deszczowa

wentylacja mechaniczna

wentylacja grawitacyjna

O O O O O O O O

VI. ZAGADNIENIA BHP | P. POZ
1. Zatrudnienie, zagadnienia BHP

Przewiduje sie zatrudnienie 35 pracownikow, odpowiednio:
- wtym 33 w godzinach 8°°- 16 °° i 2 osoby w godzinach 16°°- 22°° ze wzgledu na
specyfike pracy przyjeto iz zatrudnieni bedg wytgcznie mezczyzni.

Pracownicy obstugujacy magazyny oraz garaz pracujg w trybie wyjazdow do
wezwan, nie przebywajg ciagle w budynku. Roboty przy naprawach konserwaciji i
obstudze instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Praca w/w oséb nie jest narazona na
czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Czes¢ socjalna dla pracownikow fizycznych zlokalizowana jest na pietrze strefy
dwukondygnacyjnej budynku. Poniszczenia na fragmencie ze skosnym sufitem,
wysokos¢ pomieszczen w najnizszym punkcie 2,67 m.

e Zespot szatniowo — umywalniowy.
Ze wzgledu na charakter pracy — praca brudna- zaprojektowano szatnie
przepustowa. W skfad szatni wchodzg szatnia odziezy wtasnej pracownikow i
szatnia odziezy roboczej , w/w potgczone sg poprzez umywalnie z
pomieszczeniem natryskow. Przy szatni odziezy roboczej zaprojektowano
suszarnie. Pralni nie projektuje sie, odziez zabierana jest przez Pracodawce i
oddawana do pralni zewnetrznej. Ze wzgledu na ilo§¢ osob korzystajacych z
zespotu szatniowo — umywalniowego przekraczajgcg 25 osob zaprojektowano w
w/w zespole wentylacje mechaniczng. Centrala podwieszana w pomieszczeniu
szatni odziezy roboczej. Czerpnia powietrza w Scianie zewnetrznej budynku,
wyrzutnie - dachowe.

o Szatnie — oswietlone Swiattem dziennym, wszystkie szafki z taweczkami >
50% zatrudnionych na najliczniejszej zmianie posiada miejsce siedzace.
Szerokos$¢ miejsc miedzy rzedami szaf > 1,5m; odlegtos¢ miedzy szafami a
$ciang >1,1m.; Powierzchnie szatni odpowiednio 43,17 i 50,02 m? .



Zapewniono ponad 0,3 m? wolnej podfogi na kazdego pracownika
korzystajacego z szatni. W obu szatniach zapewniono szafki w ilosci 35 —
jedna podwodjna szafka na jednego pracownika. Szafki w iloci 6 sztuk bez
taweczek — tak aby zachowac odlegtos¢ przejscia pomiedzy rzedem szafek a
grzejnikiem. llos¢ wymian 4.

o Umywalnia — wyposazona w umywalki emaliowane lub wykonane z materiatu
odpornego na korozje. Do umywalek doprowadzono wode cieptg i zimng. Ze
wzgledu na charakter pracy przyjeto 1 umywalke na kazdych 5 pracownikow.
Poniewaz pracownicy sg zatrudnieni przy pracach poza terenem zakfadu
pracy — na otwartej przestrzeni, nie projektuje sie w umywalniach brodzikéw
do mycia ndg. llos¢ wymian 2.

o Natryskowania — ze wzgledu na charakter pracy przyjeto 1 natrysk na kazdych
5 pracownikow. Poniewaz po przeliczeniu uzyskano 7 natryskow,
pomieszczenie to odizolowano od pomieszczenia szatni umywalnig. Kabiny
wydzielone 95x155cm, szerokos¢ przejscia wzdtuz kabin 1,35m. W
pomieszczeniu wydzielono kabine ustepowa. llos¢ wymian 5.

e Jadalnia
Zaprojektowano jadalnie typu | — przeznaczong do spozywania positkow
wiasnych. Wyposazenie — zlewozmywak dwukomorowy oraz umywalka, lodowka ,
czajnik bezprzewodowy. Powierzchnia jadalni 33,67 m?, ze wzgledu na charakter
pracy , nie przewiduje sie jednoczesnego korzystania z jadalni przez wszystkich
zatrudnionych. Jadalnie wyposazono w 15 krzeset — nie przewiduje sie
jednoczesnego pobytu wiekszej ilosci osob. Pomieszczeni wentylowane -
wentylacja mechaniczna llos¢ wymian 2.

e Zespdt sanitarny
Zaprojektowano dwa zespoty sanitarne. Jeden na parterze i jeden na pietrze.
Zespo6t z wydzielonym pomieszczeniem izolujgcym z umywalkg - strefg kabin 1
muszla i 2 pisuar, przy ktorych zlokalizowano kratke sciekowa i ztgczke wody.
Wejscie do zespotu bezposrednio z komunikacji. Drzwi z samozamykaczem.
Wentylacja grawitacyjna wspomagana elektrycznie w przeliczeniu 50m3/ miske
ustepowa.

e Magazyny na pietrze
Zaprojektowano dwa magazyny , w kazdym z nich zlokalizowano biurko z
komputerem. Przewiduje sie przechowywanie w magazynach elementow
wymagajacych Scistego zarachowania, dlatego konieczne jest wyposazenie
pomieszczenia w komputer. Nie przewiduje sie przechowywania jakichkolwiek
materiatéw toksycznych, wymagajgcych specjalistycznego przechowywania lub
temperatur. Magazyny ogrzewane — temperatury podano w czesci pracowania
c.o. . Nie przewiduje sie zatrudnienia magazyniera. Pomieszczenia nie bedg
przeznaczone na pobyt ludzi.

Czes¢ magazynowa - w parterowej czesci budynku. Wysokos¢ pomieszczen 3,40m.
Pomieszczenia magazynowe
W magazynach przechowywane beda elementy stalowe — rury , ztgczki itp. Nie
przewiduje sie przechowywania jakichkolwiek materiatéw toksycznych,
wymagajacych specjalistycznego przechowywania lub temperatur. Magazyny
ogrzewane — temperatury podano w czesci pracowania c.o. W pomieszczeniu
warsztatu nie przewiduje sie napraw specjalistycznych, wykonywana praca nie
bedzie zwigzana z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.




Czes¢ garazowa — parter czesSci dwukondygnacyjne;.
Garaz zaprojektowano jako jednoprzestrzenny, ogrzewany— temperatury podano
w czesci opracowania c.0. Wysoko$¢ pomieszczenia 4,49m. Powierzchnia
garazu 221,94 m?, przeznaczona na pie¢ samochoddéw . Garaz wyniesiony ponad
poziom terenu otaczajgcego o 2 cm. Z racji ilosci stanowisk 5 < 10 zastosowano
wentylacje grawitacyjng (zapewniajaca 1,5 krotng wymiane powietrza na
godzine) wspomagang elektrycznie wyposazong w czujniki zataczajace
wentylatorki w razie podwyzszenia stezenia spalin. W garazu zaprojektowano
kratki sciekowe oraz ztgczki wody. Szczegoty w tomie branzowym.
Nie przewiduje sie mycia samochodow na terenie garazowania.
Bramy garazowe wyposazy¢ w awaryjne otwieranie w przypadku zaniku pradu.

UWAGI OGOLNE:

W sanitariatach, WC , szatni i pomieszczeniach socjalnych zastosowano gres o
wiasciwosciach antyposlizgowych . Scianki dziatowe miedzy sgsiednimi kabinami
natryskowymi wymurowac do wys. 2,30m. Wykonczenie glazurg $cian WC i
pomieszczen socjalnych do wysokosci 2,3m ; nad blatem roboczym oktadzina
tatwozmywalna .

Schody wewnetrzne nalezy zasygnalizowac¢ zmiang barwy spocznika i biegu, a ich
porecze powinny mie¢ Hmin=1,10m. Szerokos¢ biegu nalezy wykonac tak, aby
odlegtos¢ mierzona miedzy wew. krawedziami poreczy wynosita minimum 1,20m.
Wysokos¢ stopni 17,5cm szerokos¢ stopni 25cm. Nie projektuje sie zewnetrznych
neondéw reklamowych.

2. Zagadnienia przeciwpozarowe

Projektowany budynek stanowi rozbudowe budynku etapu | ( parterowy
niepodpiwniczony obiekt garazowo — magazynowy) .

Objety niniejszym opracowaniem obiekt etapu Il- go dobudowuje sie do istniejgcego
budynku wzdtuz jego zachodniej Sciany.

Projektowany obiekt sktada sie z dwu bryt. Parterowej , niepodpiwniczonej w
ksztatcie litery L oraz dwukondygnacyjnej niepodpiwniczonej na rzucie prostokata.
Bryly przylegajg do siebie. Po rozbudowie caty obiekt bedzie budynkiem niskim (N),
zaliczanmy do strefy pozarowej PM ,a w czesci socjalnej ZL 11l ( wydzielona strefa
pozarowa).

Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu i instalacje odgromowa.
Wytacznik pragdu wykonano w czesci z etapu I-go . Wewnetrzna instalacja
elektryczna zostata rozbudowana tak, iz wytgczanie pradu odbywa sie jednym
wytgcznikiem dla catego budynku.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilo$ci 10dm3/s zapewniona bedzie z
istniejacych hydrantow zewnetrznych zlokalizowanych w odlegtosci do 75m od
budynku.

Poniewaz fgczna iloS¢ miejsc postojowych w garazu zamknietym nie przekracza 10
stanowisk , a strefa ZL Ill zlokalizowana jest w budynku niskim i wynosi 236,65 <
1.000,00 m2, nie projektuje sie wewnetrznych hydrantéw w budynku.

W czesci parterowej oraz na parterze bryty dwukondygnacyjnej przewidziano
umiejscowienie funkcji magazynowo — garazowej. Projektowana czes$¢ potaczona
bedzie z budynkiem etapu | -go wewnetrznymi przejsciami — drzwi.



Powierzchnia strefy magazynowo — garazowe; :

etap | 367,88 m2
etap Il 397,31 m2
facznie 765,19 m2

Na pietrze przewidziano zaplecze szatniowo — umywalniowe.
taczna powierzchnia pietra 236,65 m2

Przewiduje sie rozdzielenie funkcji budynku jako dwu odrebnych stref pozarowych.

Zaprojektowano nastepujgce rozdzielenie stref pozarowych:

- budynek etapu I-go oraz parter projektowanej dobudowy ( z wytgczeniem klatki
schodowej) stanowig strefe pozarowg PM o przewidywanej gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m2. Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

- klatka schodowa wraz z pietrem — strefa pozarowa ZL I

Wydzielenie stref pozarowych scianami i stropami w klasie REI 60 , oddzielnie na
elewacjach pasami z wetny mineralnej , szerokos¢ pasow 2m. Wyjscie z garazu na
klatke schodowg wydzielone przedsionkiem przeciwpozarowym obudowanym w
klasie odpornosci ogniowej REI 60 , z drzwiami El 30. Przedsionek wentylowany
grawitacyjne, kanat przebiega przez hale garazu dlatego musi zosta¢ wykonany z
systemowych ksztattek stalowych izolowanych wetng mineralng do klasy EI60 lub
by¢ obudowany na catej dtugosci ( na parterze i na pietrze) ptytami PROMATEC.
Dach czesci dwukondygnacyjnej — okapy nad dachami nizszych czesci nalezy
zabezpieczy¢ p.pozarowo za pomocg gzymsow wyprowadzonych z wienca
dachowego. Gzymsy dociepli¢ wetng mineralna.

Odlegtos¢ , w rzucie poziomym, wrot garazu wbudowanego od najblizszej krawedzi
okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w tym samym budynku wynosi
1,55m> 1,5m.

Szerokos¢ drzwi drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na
zewnatrz budynku zaprojektowano jako réwng szerokosc biegu klatki schodowe; tj.
1,2m z zachowaniem iz jedno ze skrzydet ma 0,9m szerokosci.

Strefa garazowo — magazynowa PM :

Dla budynku wymagana jest klasa ,E” odpornosci pozarowej i winien by¢ wykonany z
materiatdbw NRO. Drewniane elementy wiezby dachowej zabezpieczy¢ Srodkami
ogniochronnymi do stanu co najmniej trudno zapalnosci. Dtugos$c¢ przejscia do
najblizszego wyjscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m i wynosi 14,3m.

Bramy garazowe wyposazy¢ w awaryjne otwieranie w przypadku zaniku pradu.

Strefa szatniowo — umywalniowa ZL lil:

Dla budynku w czesci socjalnej wymagana jest co najmniej klasa ,D” odpornosci
pozarowej i winien by¢ wykonany z materiatow NRO. Przyjeto odpowiednie
odpornosci pozarowe elementow budynku: gtéwna konstrukcja nosna R 30; Sciany
zewnetrzne nosne REI 30; obudowa wewnetrznych drég ewakuacyjnych El 15.
Drewniane elementy wiezby dachowej zabezpieczy¢ Srodkami ogniochronnymi do
stanu co najmniej trudno zapalnosci.

Projektowana klatka schodowa miedzykondygnacyjna dwubiegowa, biegi szerokosci
powyzej 120 cm, spoczniki powyzej 150cm, odlegtos¢ mierzona miedzy wew.
krawedziami poreczy. Biegi i spoczniki w klasie odpornosci ogniowej R 30.

System ocieplenia budynku i pokrycie dachu NRO.



Dach w czesci gdzie nie ma stropu a jedynie wiezba drewniana nalezy zabezpieczy¢
w klasie REI30 poprzez zastosowanie systemowej obudowy z ptyt gipsowo-
-kartonowych.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu nie przekracza 30m w tym 20
na poziomej drodze dtugosc¢ dojscia od najdalszego wyjscia wynosi :15,50 m.

- przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy, miedzy pareterm a pietrem oraz w
Scianie oddzielajgcej klatke schodowg od garazu powinny by¢ zabezpieczone
systemowo w tej samej klasie odpornosci ogniowej co strefa. Szczegolng uwage
nalezy zwrdéci¢ na wiasciwe odizolowanie piondw kominowych.

- wszystkie drzwi przeznaczone do celow ewakuacji nalezy oznakowad;

- wszystkie elementéw budynku NRO

- przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu
do wnetrza budynku.

Wymagane wyposazenie budynku:

o w miejscach widocznych umiesci¢ wykazy telefonéw alarmowych i
instrukcje postepowania na wypadek pozaru;

o dokonac¢ oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami* dotyczacymi
znakow bezpieczenstwa:

— drég ewakuacyjnych oraz pomieszczen, w ktorych w mysl prze-
pisow techniczno - budowlanych wymagane sg co najmniej 2
wyjscia ewakuacyjne, w sposdb zapewniajgcy dostarczenie in-
formacji niezbednych do ewakuacji;

— miejsc usytuowania przeciwpozarowych wytgacznikéw pradu,

o instalacje piorunochronng, chronigcg od wytadowan atmosferycz-
nych;

o oS$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne) zgodnie z normg; oswietlenie
ewakuacyjne powinno dziataC przez co najmniej 2 godziny od zani-
ku oswietlenia podstawowego. ze $wiadectwem dopuszczenia
CNBOP

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonywaé pod Scistym nadzorem
technicznym , zgodnie z Polskimi Normami* i obowigzujacymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Budowe domu nalezy realizowaé
zgodnie z projektem. Wszelkie odstepstwa lub zmiany bez zgody projektanta moga
spowodowaé wstrzymanie prac na budowie.

UWAGA:

nazwy producentow lub typy materiatéw / urzadzen wskazujgce jednoznacznie na
producenta, uzyto w niniejszym projekcie jedynie w celu okreslenie parametrow
technicznych w/w i mozna zastgpic je innymi dostepnymi materiatami / urzadzeniami
o tych samych parametrach technicznych.

Opracowat:
mgr inz. arch. Dorota Wachowska

* przez pojecie Polskie Normy rozumie sie Polskie Normy przenoszace normy
Europejskie lub w przypadku ich braku Polskie Normy .



