OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

"Budowa wodociagu i kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Zgierzu”

1. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie sieci wodociggowej wraz z przylaczami
wodociggowymi oraz kanatlu sanitarnego wraz z odejSciami bocznymi w ul. Targowej
w Zgierzu, zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe nr
241/2017 z dnia 03.03.2017 r. oraz w oparciu o art. 29a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-
Prawo budowlane (zgtoszenie zamiaru budowy przylaczy wodociggowych).

2. Miejsce wykonania — lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Zgierzu:
- wul. Piotra Skargi:

e na dz. nr ewid. 132, obreb Z-122 - zarzadca drogi Powiat Zgierski — odtworzenie
nawierzchni zgodnie z Decyzja Zarzadu Powiatu Zgierskiego nr 195/2016 z dnia
08.08.2016 1.

- wul. Targowej:

e na dziatkach nr ewid.: 133/1, 133/2, obreb Z-122 — zarzadca drogi Powiat Zgierski —
odtworzenie nawierzchni zgodnie z Decyzja Zarzadu Powiatu Zgierskiego
nr 195/2016 z dnia 08.08.2016 .

UWAGA! Pas drogowy drogi powiatowej ul. Targowej objety jest gwarancjq
powvkonawczq firmy WEODAN Andrzej Wiodarczyk Spotka Jawna.
- przy pl. Targowym 8-9a:

e na dzialce nr ewid. 229/16, obrgb Z-122 — wlasnos¢ Gmina Miasto Zgierz —
odtworzenie nawierzchni zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Zgierza nr
NM.6853.16.2016 EF z dnia 16.09.2016 r.

3. Parametry techniczne

SIEC WODOCIAGOWA:
Budowa wodociggu:

e wodocigg z rur PE 100 (PN10) SDR 17 @ 110 - 343,32 m

w tym wykonany przewiertem w rurze ostlonowej stalowej 114 x 5 - 34,00 m
e zasuwa z zeliwa sferoidalnego kotnierzowa DN 100 mm - 8 szt.
e zasuwa z zeliwa sferoidalnego kolierzowa DN 200 mm - 2 szt.
e zasuwa z zeliwa sferoidalnego kolierzowa DN 80 mm - 2 szt.
e hydrant p. poz. nadziemny z podwdjnym zamknigciem DN 80 mm - 2 kpl.
e trojnik kotierzowy DN100/DN100/DN100 - 1 szt.
e trojnik redukcyjny kotierzowy DN200/DN100/DN200 - 1 szt.
e trojnik redukcyjny kotierzowy DN100/DN80/DN100 - 2 szt.
e czwornik kolierzowy DN100/DN100/DN100/DN100 - 1 szt.

Budowa przylaczy wodociagowych:

e przytacze wodociggowe z rur PE 100 SDR 17 PN 8 © 40 - 216,51 m

w tym wykonane przewiertem w rurze ostonowej stalowej 76,1 x 5,2 - 20,50 m
e przylacze wodociggowe z rur PE 100 SDR 17 PN 8 @ 63 - 2583 m

w tym wykonane przeciskowej w rurze ostonowej stalowej 108 x 9,3 - 16,00 m
e nawiertka DN110/DN63 - 2 szt.
e nawiertka DN110/DN40 - 3 szt.
e zasuwa klinowa (gwint) DN50 - 2 szt.
e zasuwa klinowa (gwint) DN40 - 10 szt.



e trojnik rownoprzelotowy DN32 - 1 szt.

e trojnik redukcyjny kotierzowy DN 50/DN32/DN32 - 1 szt.
e zestawy wodomierzowe (bez wodomierza) - 7 szt.
e studnie wodomierzowe betonowe g 1200 mm - 2 szt.
e studnie wodomierzowe betonowe g 2000 mm - 1 szt.
UWAGI !:

1. Przylacza wodociagowe dotycza posesji nr: 4, 16, 20, 22 i kiosku spozywczego
(odcinek oznaczony na mapie jako w18-w19) i obejmuja polaczenie z istniejgca
instalacja wewnetrzng wody.

2. Przytacze wodociagowe dla posesji nr 4 obejmuje dodatkowo rozdzial instalacji
na 2 lokale mieszkalne.

3. Przylacze wodociggowe dla posesji nr 22 obejmuje dodatkowo rozdziat instalacji
na 3 lokale mieszkalne.

4. W przypadku nieruchomosci przy ul. Targowej 16 1 20 konieczna bedzie przebudowa
wewnetrznej instalacji wodociggowej w budynku.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ:

Budowa kanalu sanitarnego:
e kanalizacja sanitarna grawitacyjna

z rur DN 200 PCV SN 8 kl. ,,S” SDR 34 lite - 231,68 m

w tym wykonana przewiertem w rurze ostonowej stalowej o $r. 355x8 - 26,00 m

e studnia rewizyjna betonowa szczelna ¢ 1200 mm - 15 szt.
Budowa odejs$¢ bocznych:

e odejscia boczne (10 szt.) z rur DN 160 PCV SN 8 kl. ,,S” SDR 34 lite - 140,63m

w tym wykonane przewiertem w rurze ostonowej stalowej o $r. 244 x 8 - 130,70m

UWAGI !:
1. Odejscia boczne - tylko do granic nieruchomosci.
2. Odejscia boczne dotycza posesji nr: 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 oraz dz. nr ewid.
238 obreb 122.

4. Wlasciwosci materialow

SIEC WODOCIAGOWA:
Rury i ksztaltki z PE HD

Rury muszg spelnia¢ wymagania Panstwowego Zakladu Higieny, wymagania stawiane przez
normy: PN-EN 12201-2+A1:2013-12, PN-EN 12201-3+A1:2013-05, PN-EN ISO 1452-2:2010
1 PN-EN 545:2010, aprobaty techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
spelnia¢ wymogi szczelnosci 1 wytrzymatos$ci na ci$nienie 1,6 MPa.

Ksztaltki zeliwne

Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kohierzowe z zeliwa sferoidalnego.

Armatura zeliwna:

Zasuwy:
¢ na ci$nienie PN 16 z migkkim uszczelnieniem, z obudowg i skrzynkg uliczng
e korpus, pokrywa i klin wykonane z Zeliwa sferoidalnego, nie mniej niz EN-GIJS 400,
e klin calkowicie pokryty guma EPDM, wilacznie z kieszenig nakretki 1 otworem trzpienia,
e trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,



zasuwy zeliwne kolierzowe: wymienna nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo,

oznakowanie zasuw zgodnie z normg PN-EN 1074-1:2002. Nazwa (logo) producenta,
srednica nominalna 1 ci$nienie maksymalne oznakowane w widocznym miejscu na
korpusie w postaci odlewu,

uszczelnienie trzpienia nie mniej niz podwojne o-ringowe (EPDM, NBR), z mozliwoscia
wymiany pod cisnieniem, bez demontazu pokrywy.

korek gorny uszczelnienia trzpienia zabezpieczony przed wykreceniem,

wnetrze korpusu zasuwy o prostym przeptywie, bez przewegzen i1 gniazda w miejscu
zamknigcia,

potaczenie pokrywy z korpusem metodg srubowania lub bez §rubowe, przy czym iby srub
muszg by¢ wpuszczone w odlew 1 zabezpieczone masg zalewowa,

wszystkie zeliwne elementy odkryte, zewnetrzne 1 wewngtrzne, muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjng powtoka farby proszkowej o grubosci min. 250 pm.,

zabudowa krotka (wg PN-EN 558-1 - szereg 14),

potaczenie kotierzowe 1 odwiercenie zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 na PN 16.

hydrant nadziemny:

wykonanie z zeliwa sferoidalnego, pomalowane na kolor czerwony,

czg$¢ gorna powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego 1 stanowi¢ jeden odlew,

czg$¢ dolna powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego,

sruby taczace kolumne gorng 1 dolng wykonane ze stali nierdzewne;,

konstrukcja hydrantu powinna zabezpieczy¢ armatur¢ przed wyplywem wody
w przypadku ztamania czesci gorne;,

hydrant powinien posiada¢ dwa odejscia (nasady) DN 75 mm wykonane ze stopu
aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038,

ogumowany grzybek zamykajacy (zawulkanizowany gumg EPDM lub NBR),
odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamknieciu hydrantu,
a w potozeniach posrednich 1 przy calkowitym otwarciu odwodnienie powinno by¢
szczelne,

konstrukcja hydrantu powinna umozliwia¢ obrét nadziemnej jego czesci o kazdy,
dowolny kat,

przy cisnieniu 0,2 MPa wydajno$¢ hydrantu powinna wynosi¢ minimum 10 dm?®/s

studnie wodomierzowe:

Studnie z elementéw prefabrykowanych betonowych o srednicy 1200 1 2000 mm.

Elementy studni spelniajagce wymagania normy PN-EN 1917 z betonu o wytrzymatosci B 45
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (< 5%) 1 mrozoodpornego (F150), taczonych na
uszczelke gumowg z gotowym pelnym dnem, stopniami ztazowymi, ptyta pokrywowa oraz
zamontowanymi kré¢cami wlotowymi 1 wylotowymi.
Przykrycie studni nalezy wykona¢ za pomoca plyty zelbetowej pokrywowej o wytrzymatosci
na obcigzenie 300kN.
Otwor wlazowy w ptycie pokrywowej studni powinien by¢ wykonany w miejscu, w ktérym
bedzie licowat ze Sciang studni.
Elementy studni:

o dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie
przejSciami (kroCce dostudzienne) dostosowanymi do Srednicy i materiatu
kregi taczone przy uzyciu zintegrowanej uszczelki gumowej
stopnie wlazowe zabezpieczone antykorozyjnie
phita pokrywowa z otworem na wlaz kanatowy
wlaz zeliwny zgodny z pkt 2.2.7. niniejszej ST
pierscien odciazajacy, przenoszacy obciazenia z plyty
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Inne materialy:

e tasma lokalizacyjna koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong
wkladkg metalowa

e beton B 15, z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1.5% do masy betonu

e tabliczki oznaczeniowe do zasuw i hydrantow wykonane z aluminium.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ:
Rury i ksztaltki PCV

Rury 1 ksztattki kielichowe z PCV lite, gladkie o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz
SN=8 kN/m2, SDR 34 do sieci kanalizacyjnej wg PN-EN 1401-1:2009, PN-EN 1329-1:2014-
03, 13598-2:2016-09,

Rury faczone na uszczelke o Srednicach:

- 0 200 mm grubo$¢ Scianki min. 5,9 mm

- 0 160 mm grubo$¢ Scianki min. 4,7 mm

Studnie
e Studnie rewizyjne

Studnie z elementéw prefabrykowanych betonowych o srednicy 1200 mm.

Elementy studni spelniajagce wymagania normy PN-EN 1917 z wyprofilowang Kkineta,
stopniami zlazowymi 1 pokrywa dostosowang do wlazu zeliwnego DN 600 oraz
zamontowanymi kré¢cami wlotowymi 1 wylotowymi.

Otwor wlazowy w ptycie pokrywowej studni powinien by¢ wykonany w miejscu, w ktérym
bedzie licowat ze Sciang studni.

Elementy studni:

v’ dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie
przejSciami (kroCce dostudzienne) dostosowanymi do $rednicy i materiatu kanatow oraz
fabrycznie wykonang kineta
kregi taczone przy uzyciu zintegrowanej uszczelki gumowej
stopnie wlazowe zgodnie z PN-EN 13101:2005P, zabezpieczone antykorozyjnie
phita pokrywowa z otworem na wlaz kanalizacyjny
wlaz zeliwny (z logo Zamawiajgcego na sieci)
pierscien odciazajacy, przenoszacy obciazenia z plyty
Posadowienie studni wykonywa¢ na fundamentach betonowych (ptyta betonowa grubosci 20
cm). Zamiennie dopuszczalna jest w terenach suchych podsypka pod studnie z suchego betonu
grubosci 20 cm. Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéw studni wykonane beda
mechanicznie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na dokladne dosunigcie elementow
prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia.
Pomiedzy prefabrykowanymi kregami studni nalezy stosowa¢ gumowe uszczelki, do montazu
elementéw nalezy uzy¢ smaru poslizgowego. Szczeliny wyspoinowa¢ obustronnie.

Izolacja — Sciany zewnetrzne studni zabezpieczy¢ wodoodpornie i1 antykorozyjnie.
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Wiazy kanalizacyjne

Wilazy pelnozeliwne zgodne z normg PN-EN 124:
o DN 625 mm klasy min. C 250 we wjezdzie
o DN 625 mm klasy B 125 w trawniku
o DN 625 mm klasy D 400 jezdnie drog
Na sieci nalezy stosowac jedynie wlazy z logo Zamawiajacego.

Pierscienie wyréwnawcze

Do regulacji wysokosci pokrywy wlazu nalezy zastosowaé prefabrykowane betonowe
pierscienie wyréwnawcze, z betonu B 45 zbrojone siatkg z pretow.



5. Wytvezne wykonania inwestycji

e  Wytyczne do wykonania inwestycji, dotyczace prowadzenia robot ziemnych, montazu rur,
armatury 1 ksztattek zostaty umieszczone w projektach oraz niniejszym opisie.

e  Wszystkie uzgodnienia 1 pozwolenia niezbedne przy wykonaniu przedmiotu zamowienia
naleza do Wykonawcy.

e Przy prowadzeniu robodt nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia kolizji, jak rowniez czynne pasy ruchu.

e Przekazanie terenu budowy przez Spodtke nastagpi w uzgodnieniu z wybranym Wykonawca.
Przed wejsciem na teren budowy Wykonawca zobowigzany jest do zrobienia dokumentacji
fotograficznej, planu zapewnienia jakos$ci i projektu tymczasowej organizacji ruchu, ktore
beda stanowi¢ zatgczniki do protokotu przekazania terenu.

e W czasie prowadzonych robdt nalezy zagwarantowa¢ bezpieczne dojscia 1 dojazdy do
poses;ji.

e Wykonawca przed rozpoczeciem budowy wystapi - w porozumieniu z Zamawiajgcym
(Dzial Inwestycji) - do Zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa
drogowego na czas trwania robot 1 umieszczenie sieci w pasie drogowym.

e Opflaty zwigzane z zaj¢ciem pasa drogowego na czas trwania robot poniesie Wykonawca,
natomiast optaty za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym poniesie Zamawiajacy.

e W przypadku konieczno$ci uiszczenia przez Zamawiajgcego oplat za zajecie pasa
drogowego na cele niezwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub ruchem drogowym
Wykonawca w ramach wypehienia swoich zobowigzan umownych przyjmie od
Zamawiajacego faktur¢ na kwoty oplat wskazanych w Decyzjach zezwalajacych na zajecie
pasa drogowego.

e Wszystkie uzgodnienia 1 pozwolenia niezbgedne przy wykonywaniu przedmiotu
zamoOwienia nalezg do Wykonawcy.

e Przy prowadzeniu wykopow nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢ ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystapienia kolizji.

6. Odbior przedmiotu Umowy

Odbior przedmiotu Umowy odbywat sie¢ bedzie:

- po wykonaniu wszystkich robot budowlanych zgodnie z punktem 8.1.2 ST — Wymagania
ogolne

- po wykonaniu wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy zgodnie z punktem 8.1.3
ST — Wymagania og6lne

7. Cena zamowienia

e Za wykonanie przedmiotu zamowienia nalezy okresli¢ cene ryczattows.

e (Ceng ryczaltowg nalezy ustali¢ w oparciu o projekt budowlany, wlasny przedmiar robot
oraz wizje lokalng w terenie.

e Roboty zwigzane zobstugg geodezyjng, inwentaryzacja niezbedna dla wykonania
przedmiotu zamowienia, oplaty za zajecie pasa drogi na czas wykonywania przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z wydang decyzja oraz roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni
nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowej przedmiotu zamowienia.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy

Wynagrodzenie wyptacane bedzie Wykonawcey na podstawie faktur VAT wystawionych przez
Wykonawce dla Zamawiajacego:
a) po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych na podstawie protokotu odbioru robdt
budowlanych w wysokosci 80% wynagrodzenia,
W przypadku odbioru rob6t budowlanych oddzielnie dla poszczegélnych
elementow robot wyszczegélnionych w zalaczniku do oferty w wysokosci 80%
wynagrodzenia wynikajacego z zalacznika do oferty dla danego elementu robdt.
b) po wykonaniu wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy na podstawie protokotu
odbioru koncowego w wysokosci 20 % wynagrodzenia.




