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1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamoéwienia

"Budowa wodociagu i kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Zgierzu”.

1.2 Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-02.01 Kanalizacja sanitarna odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w ramach zadania
"Budowa wodociagu i kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Zgierzu”.

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

Ustalenia zawarte w przedmiotowej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ulicach z odejsciami bocznymi do posesji o dtugosciach wg
Dokumentacji Projektowe;.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

taczny zakres robot do wykonania w zakresie kanalizacji sanitarnej wynosi:

Budowa kanatu sanitarnego:
e kanalizacja sanitarna grawitacyjna
z rur DN 200 PCV SN 8 kl. ,S” SDR 34 lite - 231,68 m
w tym wykonana przewiertem w rurze ostonowej stalowej o ér. 355 x 8 - 26,00m
e studnia rewizyjna betonowa szczelna @ 1200 mm 15 szt.

Budowa odejsé¢ bocznych:
e odejscia boczne (10 szt.) z rur DN 160 PCV SN 8 kl. ,S” SDR 34 lite - 140,63m
w tym wykonane przewiertem w rurze ostonowej stalowej o $r. 244 x 8 130,70m

UWAGI !:
1. Odejscia boczne - tylko do granic nieruchomosci.
2. Odejscia boczne dotyczg posesiji nr: 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 oraz dz. nr ewid. 238.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1 Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Projektowej zgodnie z pkt 1.4.1 ST-00.00
Wymagania ogdlne.

1.4.2 Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdélnosci pomiary wysokosciowe, utrzymanie wymaganych
spadkéw kanatébw wymaga skrupulatnych pomiaréw na poszczegdlnych odcinkach trasy
kanalizacyjnej wyznaczonych przez studzienki rewizyjne.

Po wytyczeniu osi kanatu i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczy¢ miejsce sktadowania
urobku na czas budowy oraz sktadowania rur.

Nalezy oznakowaé¢ i zabezpieczy¢ teren robét niedostepny dla oséb trzecich odcinkami w miare
postepu robot, nalezy zapewnié przejscia i przejazdy do poszczegdlnych poses;i.

1.4.2.1 Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne zawiera ST-00.00 pkt. 1.4.3.

1.4.2.2 Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe rurociaggéw

Os projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. Os rurociggu powinna zostac
oznaczona w trwaty i widoczny sposéb, przez zainstalowanie faricucha reperéw roboczych.
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Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zostaé zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkow tj.
kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe powinny zostaé wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy
a na prostych nalezy odcinkach co 30 - 50 m.

Na kazdym prostym odcinku powinny zostaé umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki swiadki
powinny by¢ wbijane po obu stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas
wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub $rub powinny by¢ montowane na
Scianach budynkow. tancuch znakéw powinien zostaé powigzany z panstwowg siecig reperow.

1.4.2.3 Zakres prac geodezyjnych

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkéw kanatéw, odejs¢ bocznych, studzienek i innych obiektow
sieciowych.

Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe gtéwnych osi przewodéw,

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zatamanh osi przewodéw,

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatow i przewodow,
Wykonanie pomiaréw powykonawczych kanatow w wykopie przed zasypaniem,

Wyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek,

YVVVVYV

1.5 Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST-00.00.

1.6 Rodzaje robé6t wg CPV

Dziat robét: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej.

1.7 Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne 2z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym
i rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” oraz w obowigzujgcych normach m.in.: PN-EN 1610, PN-EN 1917,
PN-EN 124.

Ponadto:

uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco
i odczytywac w powigzaniu z definicjami podanymi ST- 00.00.

(1) ST- 00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST-00.00 Wymagania ogdlne

(2) ST - ninigjsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST-02.01 ,Kanalizacja
sanitarna”

(3) RMI — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (skrét)

(4) diugosé faczna — dfugos¢ kolektora mierzona po trasie osi przewodu (bez potracania dtugosci
przypadajacych na studzienki i inne komory lub ksztattki)

(5) Odejscia boczne — fragmenty sieci kanalizacyjnej realizowane na odcinku od kanatu gtéwnego
i zakonczone przed granicg posesji lub na terenie posesji w odlegtosci zgodnej z Projektem, stuzgce
do odprowadzenia $ciekéw z posesji do kanatu.

2 MATERIALY | WYROBY
2.1 Wymagania ogéine

Wymagania ogdlne okresla ST-00.00.

211 Rury i ksztaltki PVC (rurociag grawitacyjny)

Rury i ksztattki kielichowe z PVC lite o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz SN=8 kN/m2, SDR 34
do sieci kanalizacyjnej wg PN-EN 1329-1:2014-03 i ISO 4435:2003.

Rury tgczone na uszczelke (gtadkie gruboscienne lub karbowane na zewnatrz) o $rednicach:
- @ 200 mm grubos¢ Scianki min. 5,9 mm

- @ 160 mm grubos¢ Scianki min. 4,7 mm

oraz ksztattki wg PN-EN 1329-1:2014-03 i ISO 4435:2003 i PN-EN 1401-1:2009:
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- kolana PVC 160 mm 45

- korki PVC 160 mm

- Trojniki 160 mm

- Tréjnik skosne @ 200/160 mm

2.1.2 Studnie

2.1.2.1 studnie rewizyjne

Studnie z elementéw prefabrykowanych betonowych o srednicy 1200.
Elementy studni spetniajgce wymagania normy PN-EN 1917:2004 z wyprofilowang kinetg, stopniami
wlazowymi i pokrywg dostosowang do wtazu zeliwnego @ oraz zamontowanymi kréécami wlotowymi
i wylotowymi.
Otwor wrtazowy w ptycie pokrywowej studni powinien by¢é wykonany w miejscu, w ktérym bedzie
licowat ze $ciang studni.
Elementy studni:

dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejsciami
(kréCce dostudzienne) dostosowanymi do $rednicy i materiatu kanatow oraz fabrycznie wykonanag
kineta

kregi faczone przy uzyciu zintegrowanej uszczelki gumowej

stopnie wtazowe zabezpieczone antykorozyjnie

plyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy

wtaz zeliwny zgodny z pkt 2.2.2.3 niniejszej ST

pierscien odcigzajacy, przenoszacy obcigzenia z ptyty

2.1.2.2 wlazy kanalizacyjne

Witazy zeliwne zwykte (bez rygli i bez zatrzaskéw) zgodne z normg PN-EN 124
» DN 625 mm klasy min. C 250 we wjezdzie
» DN 625 mm klasy B 125 w trawniku
» DN 625 mm klasy D 400 jezdnie drog

Na sieci nalezy stosowac jedynie wlazy z logo Zamawiajgcego,.

WODKAN

2.1.2.3 pierscienie wyréwnawcze

Do regulacji wysokosci pokrywy wiazu nalezy zastosowaé prefabrykowane betonowe pierscienie
wyréwnawcze, z betonu B 45 zbrojone siatkg z pretéw

2.1.3 Inne materialy

e betony klasy B 10, B 15 i B 20 odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1992-1-1:2008

e zaprawa cementowa marki 8 z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1,56% do masy zaprawy
odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-14501

e stal zbrojeniowa - wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-O do A-lll
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215

e cegfa kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymatosci 25 MPa i nasigkliwosci maks. 12%

o lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998/Az1:2004
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2.2 Transport i skladowanie materiatléw i wyrobéw
2.2.1 Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne zawiera ST-00.00.
2.2.2 Rury

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowaé nastepujgce wymagania:
przewoéz rur moze by¢ wykonywany wyfacznie samochodami skrzyniowymi
przewoz rur i prace przetadunkowe powinny odbywac sie przy temperaturze od -5C do+30C
podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucaé
podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami tasmowymi z metalowego
splotu
transport rur niepakietowanych w samochodzie powinien odbywac sie przy rownym utozeniu
rur na podktadach drewnianych

» ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ 30C.
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.
Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢
zabezpieczona przed ich rozsunigciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian,
koncowkami — kielichami. llo$¢ warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczac:

» dla $rednicy 200 mm 4 warstwy

» dla $rednicy 160 mm 5 warstw
Zaréwno pierscienie uszczelniajgce jak i manszety — ztgczki rurowe oraz smar powinny byé
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chftodnym miejscu.

YV VVVV

2.2.3 Wiazy kanatowe

Witazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg byé przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i fgczy¢ tasmg stalowa.

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.2.4 Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

2.25 Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.6 Kruszywa

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

Kruszywo nalezy skfadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajgcy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.2.7 Transport prefabrykatow

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na srodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢
wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udZzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tgcznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).
Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniajgcych wlasciwe zawieszenie
prefabrykatu podczas transportu i rbwnomierne roztozenie sit na poszczegdlne ciggna.

W czasie sktadowania prefabrykaty powinny byé¢ ustawione na podktadach zapewniajgcych odstep od
podtoza min. 15 cm. Skiadowanie, transport i roztadunek elementéw prefabrykowanych nalezy
wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.
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2.2.7.1 Elementy studni

Transport elementéw powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢
ztgczy betonowych oraz catych elementéw. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji wbudowania na
drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki transportu do przewozu
poziomego prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig
zachwiania réwnowagi $rodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej,
elementy powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi.

Wyroby nalezy sktadowa¢ na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej, umozliwiajgcej odprowadzenie
wod deszczowych. Elementy powinny by¢ skitadowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem
elastycznych przektadek zabezpieczajgcych. Mozliwe jest rowniez sktadowanie w pozycji pionowe;.

3 SPRZET | MASZYNY

3.1 Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania sprzetowe podano w ST- 00.00.
3.2 Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
zurawie budowlane samochodowe

wciggarki mechaniczne i reczne

samochody skrzyniowe

samochody samowytadowcze 5 Mg i 5 + 10 Mg

zgrzewarka do rur PE

narzedzia tnace do ciecia rur

pozostaty niezbedny sprzet techniczny

VVVYVYVYVYVY
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SRODKI TRANSPORTU
4.1 Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania do srodkow transportu podano w ST- 00.00.
4.2 Srodki transportu do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami skrzyniowymi, samochodami samowytadowczymi
i innymi srodkami transportu odpowiadajgcymi pod wzgledem typdw i ilosci specyfice zamdwienia.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatdbw i urzadzen powinien odbywaé sie zgodnie
Zz wymaganiami producentéw materiatéw.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymogami ST, Dokumentacjg Projektowa.
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw Iub opuszczeh w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg

i Specyfikacjami Technicznymi, a wiec jakos¢ robdt jest niezadowalajgca, Wykonawca bedzie
zobowigzany wymieni¢ kazdy taki materiat i naprawi¢ wszelkie niewlasciwe wykonanie na wtasny
koszt.
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5.1.1 Montaz rurociggéw w wykopie otwartym

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur a takze
z wymaganiami normy PN-EN 1610 ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami
szczegbtowymi.

Technologia budowy musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadku przewoddéw. Spadek przewodu
nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujgcych sie poza
wykopem oraz reperéw pomochiczych, ktére mogg stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.
Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Rury na dnie wykopu nalezy uktadaé na podtozu suchym, z wyprofilowanym dnem na fozysko nosne
rury kanatowej — zgodnie z projektowanymi spadkami.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi
od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur.

Wyréwnywanie spadkéw rur za pomocg kawatkéw drewna, kamieni Ilub gruzu jest
niedopuszczalne — rury wymagaja podbicia na cafej diugosci.

Przed przystgpieniem do montazu rurociggdéw nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jakos¢ rur,
grubosé podsypki i stopien jej zageszczenia.

W miejscach zlgczy nalezy wykonaé dotki montazowe o gtebokosci dostosowanej do $rednicy
zewnetrznej zlgcza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego elementy (rury,
ksztattki) pod kgtem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen.

Nalezy zwracaé baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do potgczen. Lgczenie ksztattek
z uwagi na tatwosc¢ ich montazu moze odbywacé sie poza wykopem, a nastepnie juz potgczony odcinek
utozy¢ w wykopie.

W przypadku, jesli nie wykorzystuje sie catej dtugosci rury, lub potrzebne sg krétsze jej odcinki, rury
mozna cigé na zadane dtugosci (ksztattek nie wolno cigé).

Utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej przynajmniej na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koficowe;
fazie robét obsypke uzupetnia sie do 30 cm).

W miejscach kolizji z istniejgcym gazem zastosowac rury ochronne.

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej na istniejgcych kablach zastosowaé rury
ochronne typu AROT.

5.1.2 Montaz rurociaggéw metoda przewiertu sterowanego

W pasie drogowym drogi powiatowej ul. Targowej odejscia boczne oraz wszystkie odcinki
przecinajgce ulice boczne (zgodnie z Dokumentacjg Projektowag) nalezy wykonaé metodg
bezwykopowg tj. przewiertem w stalowej rurze ostonowej bez naruszenia konstrukcji jezdni.
Po wykonaniu przez Zamawiajgcego komoér przewiertowych Wykonawca wykona montaz rur zgodnie
z dokumentacjg projektowg i wediug wtasnej technologii wykonywania robét przewiertowych. Roboty
bedg prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym BHP, przeciwpozarowymi i ochrong
srodowiska.

5.1.3 Polaczenie rur PVC

Podstawowym ztgczem rur kanatowych, tgcznikéw i ksztattek z PVC sg ztgcza kielichowe na wecisk
z zastosowaniem uszczelek gumowych.

Potfgczenie bosych koncoéw ze sobg wykonuje sie za pomocg ztgczek dwukielichowych lub nasuwek
przelotowych dwukielichowych z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi na wcisk.

5.1.4 Wiaczenia rurociagéw

Wiaczenie wykonanego odcinka kanalizacji nastgpi:

> do istniejgcego kanatu @ 200 w ul. Targowej dz. nr 229/15 (do istnigjgcej studni S12)

> kanatu @ 200 w ul. Targowej dz. nr 229/16 (do projektowanej studni S1).

Wigczenie wykonanego odcinka kanalizacji do istniejgcej studni wykona¢ poprzez demontaz
istniejgcego wlotu a nastepnie podkucie otworu w Scianie studni do wymaganego wymiaru, oprawienie
nowego kro¢ca dostudziennego oraz odpowiednie dostosowanie kinety.

Pofgczenie projektowanego przewodu z istniejgcg kanalizacjg sanitarng nalezy wykonaé zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.
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5.1.5 Odejscia boczne

Wykonanie rurociggéw z rur PVC 160 mm przewiertem w stalowej rurze, koncoéwke rurociggu
(odejscia bocznego) zaslepi¢ korkiem do rur kanalizacyjnych.

W miejscach kolizji z innymi przewodami zastosowacé rury ochronne.

Odejscia ukfadac¢ liniowo bez stosowania zataman (tuki, kolana).

5.1.6 Kaskady

Odejscia boczne kanalizacji sanitarnej (zgodnie z Dokumentacjg Projektowg) sg przewidziane
do wigczenia do kanatu przez studnie rewizyjne réwnoprzelotowe. W przypadku wigczenia do studni
rury powyzej dna 0 40 cm nalezy wykona¢ kaskade z rur i ksztattek PVC 200 mm.
Dla jednej kaskady zastosowac:

» kolano PVC 200 mm 87°.

» pionowy odcinek rury PVC 200 mm o dfugosci wynikajgcej z dokumentacji projektowej

» trojnik PVC 200x200 mm

» krocce PVC faczace tréjnik i kolano ze studzienka
Kaskade nalezy obetonowac blokiem z betonu B 10.

5.1.7 Préby szczelnosci

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg pkt 6.1.3 niniejszej ST.
Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

5.1.8 Studnie rewizyjne

Studnie po wybudowaniu powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917:2004, a zwienczone zgodnie
z PN-EN-124. Studnie powinny by¢ wykonane z dokumentacjg techniczng oraz wytycznymi
budowlano-konstrukcyjnymi producenta.

Przed posadowieniem studni nalezy wykona¢ podsypke i podtoze.

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéw studni wykonane bedg mechanicznie. Nalezy zwrdcic
szczegblng uwage na doktadne dosuniecie elementéw prefabrykowanych do siebie oraz
przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia.

Pomiedzy prefabrykowanymi kregami studni nalezy stosowa¢ gumowe uszczelki, do montazu
elementéw nalezy uzy¢ smaru poslizgowego a catos¢ zaizolowa¢ od strony gruntu wyprawag
bitumiczna.

lzolacja — $ciany zewnetrzne studzienek zabezpieczyC izolacjg poprzez dwukrotne malowanie
emulsjg asfaltowg rzadkg i dwukrotne emulsjg gesta.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1 Kontrola jakosci robét

6.1.1 Ogodblne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét zawarte sg w ST- 00.00.

Badania, kontrole i pomiary nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1610:2015-10, PN-
EN 1852-1:2018-02 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
opracowanymi przez CORBRTI INSTAL.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

(1) zgodnosci z Rysunkami,

(2) materiatow zgodnie z wymaganiami ST

(3) utozenia przewodow:

gfebokosci utozenia przewodu,

utozenia przewodu na podfozu,

odchylenia osi przewodu,

odchylenia spadku,

zZmiany kierunkdéw przewodow,

zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,

zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,

VVVYVVVVYY
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» Kontrola pofaczen przewodoéw,
» kontrola izolacji
(4) szczelnosci przewodu,
(5) inspekcje kanatow telekamera wyposazong w sensor spadku

6.1.2 Tolerancje wymiarowe

odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac¢ + 2 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczac¢+ 0,5 cm

odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczac + 2 cm,

odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

réznice rzednych w profilu nie powinno przekraczaé £ 0,5 cm,

rzedne pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscig do + 5 mm

podczas badah szczelnoSci rurociggéw grawitacyjnych z rur PVC nie powinien nastapic
ubytek wody.

VVVYVYVVYVYY

6.1.3 Préby szczelnosci

Sprawdzenie potgczen nalezy wykonaé przed zasypaniem gruntem. Przed przystgpieniem do préby
nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ wykonanych potgczen oraz robét montazowych.

Po wykonaniu rurociggu konieczne jest wykonanie préby szczelnoéci i ptukanie rurociggu.

Prébe szczelnosci nalezy wykonac przed zasypaniem potgczen i studzienek zgodnie z normg PN-EN
1610.

Zauwazone nieszczelnosci usung¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do
gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu.

Inspektor nadzoru dopusci rurocigg do prob po stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg oraz wtasciwego przygotowania rurociggu do préb.

Protokoty z przeprowadzonych préb rurociggdéw stanowig czes¢ dokumentacji powykonawczej.

6.1.3.1 Préba szczelnosci kanatu na eksfiltracje

Prébe przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnosci, odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed
przystgpieniem do proby szczelnosci zamkng¢ wszystkie odgatezienia. Przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci osobno dla przewodow i osobno dla studzienek rewizyjnych. Czas napetnienia przewodu
nie powinien by¢ krétszy niz 30 minut.

6.1.3.2 Préba szczelnosci kanatu na infiltracje

Prébe te przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna kanatu.
Prébe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci
kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki. Podczas badania na infiltracje nie powinno byé naptywu wody
do kanatu w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu eksfiltrac;ji.

6.1.4 Badanie kanatu kamera telewizyjna

Przed dokonaniem odbioru kohcowego Wykonawca dokona sprawdzenia jakosci wykonania kanatu za
pomocg kamery telewizji przemystowej wyposazonej w_sensor spadku. Wynik badania nalezy
dotgczy¢ do dokumentéw odbioru konhcowego.

6.2 Badaniai pomiary

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia robét.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

6.2.1 Roboty przygotowawcze

Y

sprawdzenie rzednych zafozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych stafych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badania i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza,

badanie wskaznika zageszczenia poszczegolnych warstw zasypki.

Y V V
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6.2.2 Rurociagi

Sprawdzeniu podlegaé beda:
» zgodno$¢ materiatobw z wymaganiami norm,

» montaz rurociagu (utozenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku, zmiana
kierunku rur, faczenie rur),

> obsypka strefy kanatowej — zgodnos¢ z projektem w zakresie wymiaréw, rodzaju materiatu
oraz wskaznika zageszczenia,

» szczelnos¢ rurociggow i kanatdw — proby szczelnosci, proby na eksfiltracje i infiltracje kanatow
i studzienek

» instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczace prob i odbiorow.

6.3 Dzialania zwigzane z odbiorem roboét

Odbidr roboét przewodoéw kanalizacyjnych z rur kanatowych z PCV nalezy prowadzi¢ w oparciu
o norme: PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Nie wystepuja.
8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1  Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru Robét okresla ST- 00.00.

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiory techniczne czesciowe (Inspekcje) robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zwigzanych
z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1610 oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2. ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”.

Przedmiotem odbioréw i badah powinny byé w szczegdlnosci:

(1) zgodnos$¢ wykonania z ST i Rysunkami

(2) materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur)

(3) dno wykopu (ha zgodnos¢ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w projekcie)

(4) pofaczenia przewodow:

(5) szczelno$¢ przewodow (proby na eksfiltracje i infiltracje rurociagu)

(6) pozytywny wynik inspekcji kanatow telekamera.

9 ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

Wynagrodzeniem za wykonane roboty bedzie wartos¢ ryczattowa podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umowy, zgodnie z punktem 9 ST- 00.00 Wymagania
ogolne.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Elementy Dokumentacji Projektowej

Podstawg do wykonania robot jest dokumentacja projektowa zamieszczona w SIWZ.
10.2 Normy

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,
whasciwosci uzytkowe i metody badan

PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustdw i studzienek wtazowych wykonane z Zeliwa
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PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Czes¢
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 13598-2:2016-09 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i inspekcyjnych
PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnosci.

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukcji budynkow --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu
PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury
PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 3: Ksztattki
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne i
reguty dla budynkéwPN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne — Cegty kanalizacyjne.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

BN-88/6731-08 Cement — Transport i przechowywanie

PN-8318971-06 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdélne wymagania i badania

PN-EN 10219-2:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

PN-EN 598+A1:2010 ,Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenia do
odprowadzania sciekéw -- Wymagania i metody badan”

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania -- Wymagania ogélne -- Gatunki

PN-H-93215:1982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegty kanalizacyjne

10.3 Inne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Instrukcje 1TB:240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994.

ISO 4435:2003 - ,Rury i ksztaitki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajgcych i kanalizacyjnych

WobKaN ,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o.o.
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