95-030 Rzgdw, ul. Guzewska 14, tel. 42 227 88 78

EKO-KOMPLEKS NIP: 729-10-17-522 REGON: 471121530

J. Fidrystak, J. Budziriska SJ.

Inwestor: o w ,,Wodoclqgl i Kanallzacja Zgierz” Sp. Z o.0.
ul. A. Struga 45, 95 100 Zglelz
’Wykonawca: EKO-KOMPLEKS

J. Fidrysiak, J. Budzinska S.J.
\ 95 - 030 Rzgow, ul Guzewska 14

— — S I

'Nazwa inwestycji " Budowa przylacza wodociggowego do posesji na dziatce
nr ewid. 219 przy ul. Targowej 20 w Zgierzu

Rodzaj PROJEKT BUDOWLANY
opracowania.

Kategoria obiektu | XXVI - sieci, jak: elektr_oenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
( budowlanego: | cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe
[ ——— S

Adres/
usytuowanie
obiektu

ul. Targowa, dziatki ewidencyjne nr: 133/1, 133/2, 219
Obreb Z - 122 m. Zgierz102003_1, woj. Lodzkie, pow. zgierski

Oswiadczenie projektantow:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2016.280
z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt zostal wykonany zgodnie 2 obowigzujacymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ggspc'){ projektowy:

: | Tytut, imie i nazwisko, o o —‘
{Funkqa uprawnienia, specjalnosé ‘ Podpis
' i

: | mgr inz. Konrad Wira
| upr. nr LOD/2336/PWOS/14

( Projektant | Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie mgr iz nrad Wire
sieci, instalacji i urzadzen PR A 14 BLDOWLANE
wodociggowych i kanalizacyjnych /3336/PWOS/14
(bez ogramczen) bl ....L.nm v ] ko I "
- T o - 7 e} plu,tln\mca)l.lqm:,dl Yadudyili, houdOEy R :,1I:Jh.:u g pjingth
Asystent | mgr inz. Lidia Andriariczyk ol cain A
Projektanta | mgrinz. y (e Satig
. N o
W opa.n':iu o art, 294 Ustawy z.dn. 7 lipca 1994" Niniejszy dokument stan ﬂﬁ
Prawa budowlane (D2, U. 2010 Nr 243, poz. 1623, 7 pdin. zm.) Zatgcznik dg W, mﬁ ar .2
Wi, e MO L. provigo do s ”‘";FEU
2amiar budowy przylgcza wodoclago Bg0fkantiacyins: d_f A,
v R AT \
pod nr wniosku .. gﬂ/ﬂﬂh ety mgr inz. Piok
capuesrocpusassailoesnsasns WPPILY, - : 3 Iny czesc Projektu
3T Mg mz. : ?;iﬂ?,::luﬁ‘g%g::rgi t‘r!ﬁwan:g) pod
Rzgdw, styczen 2017 r. Wodocingt 1 Kanalizacia-Zgierz”™

mgrinz. Kaqng i
Hactrevi Sp. z 0.0

www.ekokompleks.com.pl biuro@ekokompleks.com.pl




F ot

Budowa przylqcza wodociggowsgo do posesji na dziaice nr ewid. 219 przy ul. Tergowej 20 w Zgierzu

SPIS TRESCI
1. Zakres i przedmiot OPraCOWANIA .........cccoei ittt eyt ee e e et r e e s e e s e s e 3
2. ZAMAWIRJACY ... ittt r e e et eeeaeraeaaeaee s e e b s s nrrraraarene bt raee 3
3. POAStawa OPraCOWANIA.............ouvvriiininreeirrie ittt rrereestraesessessesssssssa e ntanesrerentenanes 3
4. Opis stanuU iStNIEECEGO0 ..........ooii e 3
5. Okreslenie zapotrzebowania NA WOUE..........ooo v re e 4
6. DODOr WOAOMIUBIZA ...ttt e e e e ee s e e e essesaasanesnsa s s st raasresaanaer 4
7. Wymagane CiSMEnie WOAY..........covviieiiiiiereeiieoie et nereiereene s s s neneesee s rasissesassvaronns 5
8. Projektowane rozwigzanie przylgeza Wody ..........c.ccoocveriiiiiiniee st 5
9. Roboty ziemne i odtworzenie NnawierZChNi..........ccocoei i 6
10, UWaGI KOMCOWE......oeiiieieiis et ce e et e s e e e saean e s e s e e e e e e reeennbe e entmereeenn 7

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .........cocovcveiciiiiiiiecvinveees 8

SPIS RYSUNKOW:

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. 2. Profil przytacza wodociagowego skala 1:100/250
Rys. 3. Studnia wodomierzowa DN 1000 skala: schemat
Rys. 4. Schemat zestawu wodomierzowego skala: schemat
Rys. 5. Szczegot wigczenia przylacza do sieci & 110 skala: schemat
Rys. 6. Schemat zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia skala: schemat
SPIS ZAL ACZNIKOW:

Zatacznik nr 1. Zaswiadczenie projektanta z todzkiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa,

Zatgcznik nr 2. Uprawnienia budowlane projektanta,

Zatgcznik nr 3. Warunki techniczne nr 331/12/2016 z dnia 20.12.2016 r. wydane przez
Spotke ,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz”,

Zalgcznik nr 4. Decyzja nr 195/2016 znak: DR.7012.195.2016.SK z dnia 08.08.2016 r.
wydana przez Zarzad Powiatu Zgierskiego wyrazajaca zgode
na umieszczenie projektowanych sieci w pasie drogi powiatowej,

Zalgcznik nr 5. Wspdlrzedne geodezyjne X, v,

Zalacznik nr 6. Uzgodnienia trasy przylacza z wiascicielami dziatki wraz z oswiadczeniami
wyrazajacymi zgode na wykonanie budowy.

Sunowi integralng vzg$¢ Projektu
Technicznego zarejesiiowinggo pod
numerem ... @ALL.
JWodociggr | Kanalizacja-Zierz
Sp.zoo

EKQ - KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budziriska Sp. J. sir. 2



Budowa przylacza wodociggowego do posesji na dzialce nr ewid, 219 przy ul. Targowsj 20 w Zgierzu

1. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pod nazwa:

Budowa przylacza wodociggowego do posesji na dzialce nr ewid. 219 przy ul.
Targowej w Zgierzu

Zakres opracowania obejmuje budowe przylacza wodociggowego o Srednicy Dz 40 mm
PE 100 SDR 17 PN 8 od projektowanej sieci wodociggowej w ulicy Targowej Dz 110 mm PE
100 SDR 17 PN 10 przez projektowang studnie wodomierzowg DN 1000 do istniejgcych
budynkow zlokalizowanych na dziatce nr 219 w Zgierzu. Trasa przytacza zostala opracowana
w oparciu o pisemne uzgodnienia z wlascicielami dziatek.

2. ZAMAWIAJACY

Zamawiajacym jest:
~Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z 0.0.
ul. A. Struga 45, 95 - 100 Zgierz.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe prawna wykonania projektu stanowi umowa zawarta w Zgierzu pomigdzy firma
EKO - KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzifska S.J. z siedzibg w Rzgowie, przy
ul. Guzewskiej 14, reprezentowang przez Jerzego Fidrysiaka (Prezesa Zarzadu),
a Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz" Sp. z 0.0. reprezentowang przez Piotra Karasiewicza
(Prezesa Zarzadu).

Podstawami meteorycznymi s3:

~ Mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:500,

- Wizja lokalna,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Uzgodnienia lokalizacji przytaczy z wtascicielami dzialek prywatnych,

~  Warunki techniczne nr 331/12/2016 z dnia 20.12.2016 r. wydane przez Spotke
~Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz”,

- Literatura techniczna,

~ Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy budowlano — techniczne,

~ Decyzja nr 195/2016 znak: DR.7012.195.2016.SK z dnia 08.08.2016 r. wydana
przez Zarzad Powiatu Zgierskiego wyrazajgca zgode na umieszczenie
projektowanych sieci w pasie drogi powiatowej.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W ulicy Targowej w Zgierzu wykonana zostanie sie¢ wodociagowa Dz 110 PE100 SDR17
PN10. Nadzialce nr 219 przy ul. Targowej znajdujg sie jeden budynek mieszkalny oraz
budynek gospodarczy. Posesja jest podigczona do sieci wodociggowe] przez przytacze, ktore
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Budowa przylacza wodociagowego do posesji na dziaice nr ewid. 219 przy ul, Targowsj 20 w Zgierzu

przebiega po terenach sasiadujacych dzialek prywatnych co utrudnia ich eksploatacje.
Po wybudowaniu projektowanego wodociggu nastgpi przelaczenie do nowej sieci,
a istniejace przytacze przeznaczono do odigczenia i likwidacji. Scieki socjalno — bytowe
z posesji bedg odprowadzane do projektowanej wg odrebnego opracowania sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Targowej.

Woda gruntowa na trasie wykopdw nie jest przewidywana. W trakcie wykonywania
wykopdw pod przytacze ewentualne saczenie wody gruntowej mozna odpompowacd
bezposrednio z wykopu. W przypadku wystgpienia wod podskérnych zalozy¢ osuszanie
wykopow za pomocg drenazu.

Ulica Targowa posiada nawierzchnie asfaltowa, roboty budowlane pod pasem jezdnym
nalezy wykonywaé metoda bezwykopows, bez naruszenia konstrukcji nawierzchni. Nie
wyklucza sie wystapienia niezinwentaryzowanegoe uzbrojenia pedziemnego.

5. OKRESLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE

Przewidywane zapotrzebowanie wody wynosi wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 14.01.2002 r./Dz. U. Nr 8, poz. 70, wynosi 150 dm%d na jednego mieszkanca, przy
Nh = 2,5 oraz Nd = 1,5.

llos¢ mieszkancow lokalu: 3

qsérd = 150 x 3 = 450 dm>/d

amaxd = 450 x 1,5 = 675 dm3d

amaxh = (675 x 2,5):24 = 49,63 dm3h

Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowo - gospodarczych przylgcza
wodociggowego okreslono zgodnie z normag PN-92/B-01706 wg wzoru.

q=0,682 (Zqn)°*5 - 0,14 dla qn <20 dm¥s

przy nastepujgcych normatywnych wyptywach z punktéw czerpalnych (gn) w ukiadzie
docelowym dla wody mieszanej wynosi:

- zZlewozmywak (an=0,14dm?s)  szt. 1 gqn=0,14dm%s
- umywalka (n=0,14dm%¥s) szt. 1 qn=0,14dm%s
- natrysk {gn = 0,30 dm?/s) szt. 1 gn=0,30dm3s
- pralka (gn=0,25dm3s) szt. 1 gn=0,25dm%s
- pluczka zbiornikowa (gn=0,13dm%s) szt. 1 gn=0,13dm?%s
- zmywarka (gn=0,15dm%s) szt. 1 qn=0,15dm¥s

Ign=1,11 dm¥s
wiec:
q=0,682x(1,11)%%-0,14 = 0,575 dm*s = 2,07 m¥h

6. DOBOR WODOMIERZA

Umowny przeplyw obliczeniowy dia wodomierza wynosi:

qw=29=2x2,07= 4,14 m*h

Przyjeto wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej JS 2,5 o Srednicy nominainej DN 20
i przeplywie nominalnym 2,5 m*h (przeplyw maksymainy 5,0 m*/h),
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Budowa przylcza wodociggowego do posesji na dzialce nr ewid. 219 prey ul. Targows; 20 w Zgierzu

Wodomierz wraz z zespotem zabezpieczajacym nalezy zamontowadé w studzience
wodomierzowej zgodnie z Rys. nr 4 i instrukcja montazu poszczegoélnych elementow
zestawu dostarczong przez producenta.

7. WYMAGANE CISNIENIE WODY

Srednice przylacza dobrano na podstawie przeplywu obliczeniowego. Przeplyw wody
bedzie odbywac sie w przewodach o srednicy Dz 40 mm z predkosciag V=1,2 m/s.
Wymagane cisnienie dyspozycyjne powinno wynosic:

Pwym = hg * g + ZApc + Puyl + APuwnd {M H20]
hg=10+25+182=532m

ZAp. =Apcu=3,5m

Pwy=10m

APuwos = 1,71 m

Pwym = 5,32+ 3,5+ 10+ 1,71 = 20,53 m H.0

8. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE PRZYLACZA WODY

Od projektowane] sieci wodociagowej Dz 110 mm nalezy za pomoca nawiertki
przytaczeniowej, wyprowadzi¢ przytacze Dz 40 mm wykonane z rur PE 100 SDR17 PN8.

Na wigczeniu przytacza do sieci oraz w odlegtosci ok 0,50 m od granicy dziaki nalezy
zZainstalowaé zasuwy gwintowane z migkkim uszczelnieniem. Zasuwy oznakowac przy uzyciu
tabliczki informacyjnej, a przylacze oznakowaé tasmg lokalizacyjno-ostrzegawczg z wkiadkg
stalowa na catej diugosci.

Przytacze nalezy wprowadzi¢ do studni wodomierzowej i tam zamontowaé konsole
wodomierzows, a na niej wodomierz skrzydetkowy JS 2,5 o srednicy nominalnej 20 mm.
Za wodomierzem, liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody, w odlegtosci nie mniejszej niz
L = 3 DN umiesci¢ zawor odcinajacy ze spustem i zawor antyskazeniowy typu EA. Polgczenia
rurociggu PE z zestawem wodomierzowym wykonaé za pomoca ztgczek PE/stal. Rury PE
lgczyé za pomocg ztaczek zaciskowych. Przytacze nalezy oznakowaé tasmg ostrzegawcza
z wkiadka aluminiowa. W przypadku wyplycenia instalacji na gtebokosé ponizej 1,50 m p.p.t.
instalacje nalezy dodatkowo ocieplic.

Istniejace na dzialce przylacze wody nalezy odlgczyé, zakorkowac i wypeinic lekkim
betonem.

Studnia wodomierzowa

Zaprojektowano zelbetowg studni¢ wodomierzowg o srednicy 1000 mm. Studnia
wodomierzowa wykonana zostanie w odlegtosci 2 m od granicy dziatki nr 219.

Studnie DN 1000 projektuje sie z kregow zelbetowych z betonu klasy min, B45
w wykonaniu szczelnym, nasigkliwos¢ max. 4%, a mrozoodpornosé (F50). Wiaz nastudzienny
z zeliwa szarego plytkowego typu ciezkiego o wytrzymalosci 40 ton. Wlaz wykonaé zgodnie
znorma PN-EN 124/2000 oraz aprobatg techniczng wydang przez Centrainy Osrodek
Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL" DN 625 mm klasy D 400 - typu
ciezkiego. Nalezy stosowac jedynie wlazy z uszczelka, zamykane na zatrzask.

Wilaz osadzi¢ nawigzujgc ich wierzch do poziomu drogi i obrukowac 50 cm pasem z bruku,
kostki lub kamienia. Regulacje wtazu w stosunku do nawierzchni drogi wykonac za pomocg
pierscieni dystansowych. W terenach nieutwardzonych wiaz powinien by¢ wyniesiony ponad
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Budowa przylacza wodociagowego do pesesji na dzialce nr ewid. 219 przy uf. Targowsj 20 w Zgierzu

teren 15 cm iotoczony 50 cm pasem z bruku, kostki lub kamienia. Whaz zeliwny posadowié
bezposrednio na plycie nastudziennej lub pierscieniu wyréwnawczym.

Dla uzyskania szczelnosci studzienki nalezy stosowac beton hydrotechniczny wg. BN-
62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniajgcymi oraz przejscia szczelne z PP dla studzienek
betonowych. Alternatywnie dla uzyskania szczelnosci potaczen miedzy kregami studzienki
projektuje sie stosowanie uszczelek gumowych. Kregi betonowe ifundamenty powinny byé
wyposazone fabrycznie w stopnie zlazowe wg PN-EN 13101:2005. Elementy denne
monolityczne prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu o parametrach nie gorszych
niz podane wyzej.

W miegjscach przej$¢ rurami tworzywowymi przez Sciany betonowe studzienek, nalezy
stosowad przejscia szczelne z PP.

Stopnie zlazowe muszg by¢ tak zamontowane, aby odlegiosé od pokrywy wiazu
do pierwszego stopnia wynosita nie wiecej niz 50 cm, natomiast odleglo$¢ ostatniego stopnia
od dna wykonac w odleglosci nie wigkszej niz 30 cm.

Studzienki powinny posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach wodociggowych:
aprobata techniczna COBRIT ,Instal® i dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym:
aprobata techniczna IBDiM. Nalezy stosowac elementy Zzelbetowe systemowe posiadajace
wymagane prawem atesty.

Wraz z wykonaniem przylacza nalezy odigczy¢ inne zrodla wody. Zabrania sie fgczenia
wihasnych uje¢ wody z instalacjg zasilang z sieci wodociggowej.

Zestaw Wodomierzowy
Umieszczony zostanie na konsoli w szczelnej studzience wodomierzowej. W sktad zestawu
wodomierzowego wchodzi:
o Zawor odcinajacy kulowy przed i za wodomierzem;
+  Wodomierz do wody zimnej z aktualng legalizacja,
e Zawor zwrotny (antyskazeniowy);
s Filtr siatkowy.

Wodomierze montuje zaktad ,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz” z zasobow wiasnych i sa
one wlasnoscig zakladu.

Wszystkie materiaty jakie beda zastosowane do wybudowania przytacza wodociggowego
muszg posiada¢ znak CE, certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w kraju, w tym
posiadajace atesty PZH.

Wykonanie prac nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej stosowne uprawnienia i udzielajgcej
minimum 3-letniej gwarancji na wykonane prace.

9. ROBOTY ZIEMNE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Wykopy dla rurociggow beda wykonywane mechanicznie, do giebokosci o 0,2 m
mniejszej niz projektowana i poglebiane do wiasciwej wartosci recznie bezposrednio przed
utozeniem rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekraczac¢ 3 cm. Warstwa
ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed ukiadaniem przewodu.

Wszedzie tam, gdzie na trasie wykonywanego przylacza wody istniejg zblizenia
do istniejacej infrastruktury podziemnej, obiektow nadziemnych i skrzyzowania z uzbrojeniem
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podziemnym, wykopy nalezy wykonywaé recznie, z pelnym szalowaniem $cian
i zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, aby nie dopuscié do uszkodzenia istniejacego
uzbrojenia. Wokot wykopow ustawic zastawy ochronne i napisy ostrzegawcze. Wydobywang
ziemie skladowac w odlegtosci 0,6 m od krawedzi kiin odlamu, aby utworzy¢ wzdtuz niego
przejécie. Drugg strone wykopu nalezy pozostawi¢ wolng dla dowozu materiatéw. Minimalna
szeroko$¢ wykopu powinna byé dostosowana do rurociagu. Dno wykopu powinno byé rowne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawedzi wykopu na dnie
w odniesieniu do osi wykopu nie powinno przekroczyé 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu,
betonu i kamieni.

Przytacze uklada¢ na podsypce z piasku grubosci 0,20 m. Po zmontowaniu rur
i utozeniu ich w wykopie nalezy wykonaé nadsypke piaskowg o grubosci 0,30 m.
Do zasypywania wykopow nie wrzucaé Smieci ani gruzu.

Naruszony pas drogowy podczas prowadzonych robot ziemnych przywrocié do stanu
pierwotnego. W miejscu prowadzonych wykopdw grunt nalezy zagesci¢ do wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntu Is = 0,98 (chodnika) i Is = 1,0 (dla jezdni). W przypadku
stwierdzenia zalegania w podiozu gruntdw nic nadajgcych sig do zageszczenia nalezy
je wymienié na piasek badz stabilizowac.

Wszystkie naruszone elementy pasa drogowego nalezy odiworzyé z materiatéw
nieuszkodzonych (chodnik kostka brukowa szara). Catosé terenu objetego inwestycjg
w pasie drogi powiatowej uporzadkowac.

Odtworzenie nawierzchni wykonaé zgodnie z warunkami podanymi w decyzji drogowe;.

10. UWAGI KONCOWE

e Wszelkie prace nalezy przeprowadzic zgodnie z dokumentacjg projektows,
obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

e Wykopy oznakowac, zabezpieczyc i oswietlic.

« Roboty na zewnatrz budynku nalezy wykenywac po ich uprzednim wytyczeniu, a po
wykonaniu zainwentaryzowac przez uprawnionego geodete.

« Wykona¢ oznakowanie punktu wlaczenia do sieci wodociagowej z okresleniem uzytej
armatury.

 Wszystkie roboty zanikowe podlegaja odbiorowi.

s Po uloZzeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonaé

badanie szczelnosci wg PN — 81/B — 10715 dla przewodow z PCW, wg BN — 82/9192

- 06 dla PE.

* QOdbiory robot przewoddw wodociggowych z PE nalezy przeprowadzac w oparciu o:
o PN - 81/B - 10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
o BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze.
o Catlos¢ robdt wykonaé zgodnie z :

o Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1. Komentarz do normy PN —
92/B-01706/Azl: 1999 ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem”
{wydanie |, czerwiec 2001 r.);

o Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych”( wydanie |, wrzesien 2001 r.);

o Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” (wydanie |, wrzesien 2003 r.);
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Budowa przylacza wodociggowege do posesji na dziaice nr ewid. 219 przy ul. Targowej 20 w Zgierzu

o Rury do wykonywania przylgczy z PE powinny odpowiadaé normie ZAT/97-01-
001 Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy lgczgce w rurociggach
cisnieniowych do wody.

o Wykonanie zestawu wodomierzowego — PN-B-10720, 1998 r..

o Po zakonczeniu robot nalezy przekazac Inwestorowi atesty na wbudowane materialy.

« Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykonywad recznie bez uzycia sprzetu lub
dokonad czasowych wytgczen linii przez ZE.

s Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu wymagajg zgody projektanta,
opracowania nowego projektu zamiennego oraz uzyskania stosownych zezwolen,

« Niniejszy projekt budowlany posiada stopien szczegétowosci oraz zakres rzeczowy
zgodny z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projekiu
budowlanego (Dz. U. 2012.462).
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Budowa przylgcza wodociagowego do posesji na dziafce nr ewid, 219 przy ul. Targowef 20 w Zgierzu

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10.07.2003r. Nr 120 poz. 1126)

INWESTOR: Wodociggi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o0.0.
ul. A. Struga 45, 95 - 100 Zgierz.

NAZWAIiADRES: Budowa przylacza wodociggowego do posesji na dzialce nr ewid. 219
przy ul. Targowej 20 w Zgierzu
ul. Targowa, dziatki ewidencyjne nr: 133/1, 133/2, 219
Obreb Z - 122, m. Zgierz 102003_1, woj. Lodzkie, pow. zgierski

PROJEKTANT: mgr inz. Konrad Wira
upr. nr LOD/2336/PWOS/14
Nowa Gadka
ul. Ogrodnikow 19
95 — 054 Ksawerow

DATA OPRACOWANIA: styczen 2017 r.
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Budowa przylacza wodociagowego do posesji na dzialce nr ewid 219 przy ul Targowej 20 w Zgierzu

1. Zakres robot

Obejmuje catos¢ robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem budowy przylacza
wodociagowego w Zgierzu gm. Zgierz; dziatki nr: 133/1, 133/2, 219.

2. Wykaz istniejacych obiektow

W pasie drogowym drogi powiatowej ul. Targowej istnieje nastepujgca infrastruktura
podziemna: sieci gazowe, cieplne, wodociggowe, telekomunikacyjne, energetyczne. Nie
wyklucza sie niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Na terenie objgtym
projektem wystepuje przede wszystkim zabudowa jednorodzinna

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak
4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapic podczas realizacji robét budowlanych

Przy budowie przytacza wodociggowego wystapig roboty stwarzajace szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Wykonywanie oraz zasypywanie wykopow o sScianach pionowych, szalowanych
rowniez z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek (zagrozenie przysypaniem
Ziemia, upadek z wysokosci),

—~ Roboty montazowe, przy wykonywaniu ktérych wystepuje rowniez mozliwosé upadku
do wykopu,

-~ Roboty montazowe przy uktadaniu rur i ustawianiu studni, rowniez z wykorzystaniem
pracy dzwigow (m. in. zagrozenie urazem),

- Roboty wykonywane przy zachowaniu czynnego ruchu drogowego,

-~ Roboty prowadzone w studniach i czynnych kanatach (m.in. zagrozenie od dziatania
substancji chemicznych oraz zwigzane z ruchem drogowym w ulicach),

~  Prace zwigzane z zaggszczaniem poszczegolnych warstw zasypki,

- Prace zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem oraz skiadaniem materiatow na budowie,

- Prace prowadzone w poblizu napowietrznych linii kablowych,

- Obsiuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie,

~  Transport materialéw i urobku z wykopow oraz ruch i praca sprzetu i transportu
na budowie.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Celem szkolenia pracownikéw jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami
istniejgcych | mogacych wystapi¢ zagrozen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod
i Srodkdw zapobiegawczych.

Szkolenie powinno rowniez zwracac uwage na obowigzujgce przepisy i instrukcje w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczace m. in. terenu, budynkdw, obstugiwanych
urzadzen, maszyn i Srodkow transportu.

W ramach szkolenia powinny byé omoéwione takze zasady udzielania pierwszej pomocy,
zasady ochrony p. pozarowe], procedura powiadamiania o kazdym, z_g_%%iﬁon mlgag{%Zeniu
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Budowa przylacza wodociagowego do posesji na dziafce nr ewid 219 przy ul. Targowej 20 w Zgierzu

o kazdym wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie $rodkdw technicznych

i organizacyjnych umozliwiajacych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.

6. Wskazanie $Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczernistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Wyznaczyé, oznakowaé w sposob poprawny krawedzie wykopu i utrzymywaé je
we wiasciwym stanie technicznym. W widocznym miejscu umiesci¢ stosowne instrukcje wraz
znumerami alarmowymi. Zapewni¢ nadzér nad wykonywanymi robotami ziemnymi
i budowlano — montazowymi przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia do peinienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
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Budowa przylacza wodociagowego do posesiji na dziatce nr ewid. 219
przy ul. Targowej 20 w Zgierzu

WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

PZ X (geo) Y (geo)
P15 574799179 6596391,54
P16 5747988,59 6596407,69
P17 5747987,40 6596413,89
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1. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych EKO-KOMPLEKS *m'hmg%;pkﬂ’gf pl"""“P'
przewododw, o ktérych brak informacji. Wynika to L Rdyak, | Bugtsa sy | NP 726-10-17-522 REGON 471121530

z zaszlosdl historycznych lub niedopelniienia mwestor: | "WODOCIAGI 1 KANALIZACJA - ZGIERZ" Sp. z 0.0.

obowiazku zgloszenia do inwentaryzadji.

{Ustawa: Prawo Geodezyjne | kartograficzne ul. A. Sﬂl-‘gﬂ 45, Zgierz
Dz. U. 30/1989 poz. 163 z pdin. zmianami). Newn | Budowa przylgcza wodociggowego do posesji na dzialce
2. Roboty ziemne w poblizu istniejace] imwesty | nr ewid. 219 przy ul. Targowej 20 w Zgierzu

infrastruktury podziemnej prowadzié recznie

i pod nadzorem przedstawidela gestora sied. Lokalizacja | dzialki ewidencyjne nr: 133/1, 133/2, 219; obr¢b Z - 122 m. Zgierz
3.  Naistniejgce kable telekomunikacyjne InwestycjL

! _energetycme pa ey c_!dl,topaniu el el Funkcja: Imig i nazwisko, numer uprawnien, specjalnsé: Podpis:

ziemnych naleiy nalozyc rure ostonowa i

gruboécienna dwudzielng wynonang z polietylenu | Proiektant: | mgr inz. Konrad Wira

PEHD. nr upr. LOD/2336/PWOS/14; /ﬁ

4. Przed przystapieniem do rob6t Spec. instalacyjna w zakresie siedi, instalacji

montazowo-budowlanych poinformowac i urzgdzen wodociagowych i kanalizacyjnych

wszystkich gestorow sieci w celu sprawdzenia | Asystent . - L

alftzuyalnoédgpodkladéw geodezyjn?pc: projektanta: | mgr ink. Lidia Andriaficzyk ML\‘M«L\
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Zasuwa przytacza domowego DN 40

wodociag @ 110 w ul. Targowej

opaska do nawiercania DN 100

opaska do nawiercania DN 100

zasuwa przylgcza domowego DN 40

proj. przytacze @40PE

wodocigg @ 110 w ul. Targowej

__

proj. przytacze @40PE

Swancwi integra Jie Projektu

Technicznego zarcp - 6{? y pod

numerem ..

Wodociag b Kot sagpl /gierz"
sp g i
Biuro 95 - 030 Rzgow, ul. Guzewska 14
EKO'KOMP LEKS \l“wv,eknl?'umpleks.mm.bl ‘
LRdlak 1 BudststaSl | NI 729-10-17-522 REGON 471121530

Inwestor: "WODOC[AG] I KANALIZACJA - ZGIERZ" Sp. Z0.0.

ul. A. Struga 45, Zgierz
Nazwa Budowa przylacza wodociagowego do posesji na dzialce
e | nr ewid. 219 przy ul. Targowej 20 w Zgierzu
Lokalizacia | dzialki ewidencyjne ne: 13371, 133/2, 219; obreb Z - 122 m, Zgierz
nwestyc)l:
Funkcja: Imig i nuzwisko, numer uprawnief, specialngé: Podpis:
Projektant: | mgr int. Konrad Wira

ar upr. LOD/2336/PWOS/14; % Y

Spec. instalacyjna w zakresie siedi, instalacji /s

| urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych
Asystent
projektznta: | mgr inZ. Lidia Andriasczyk holmeg W--*q(\
Rysundc SZCZEGOL WEACZENIA PRZYLACZA

DO SIECI 9 110
Skalx: Datx: Bramzy Rysunck ne 5
schemat 01.2017 Sanitarna
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