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SPIS RYSUNKOW:

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. 2. Profile podiuzne wodociggu skala 1:100/500
Rys. 3. Profile podiuzne kanalizacji skala 1:100/500
Rys. 4. Studnia ks rewizyjna przeplywowa i polaczeniowa @1200 skala 1:25

Rys. 5. Schemat studzienki ks @1200 z przepadem skala 1:25

Rys. 6. Schemat zabudowy hydrantu nadziemnego skala: schemat
Rys. 7. Schemat punktéw weztowych wodociggu skala: schemat
Rys. 8. Schemat zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia skala: schemat

SPIS ZALACZNIKOW:

Zatacznik nr 1.

Zatgcznik nr 2.
Zatgcznik nr 3.

Zatgcznik nr 4.
Zatgcznik nr 5.

Zalgcznik nr 6.

Zatagcznik nr 7.

Zatgcznik nr 8.

Zatgcznik nr 9.

Zatgcznik nr 10.
Zalgcznik nr 11.

Zaswiadczenie projektanta z tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

Uprawnienia budowlane projektanta,

Zaswiadczenie sprawdzajgcego z todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,

Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego,

Warunki techniczne nr 83/03/2016 z dnia 16.03.2016r. wydane przez
Spoétke ,Wodociggi i Kanalizacja — Zgierz".

Decyzja nr 195/2016 znak: DR.7012.195.2016.SK z dnia 08.08.2016r.
wydana przez Zarzad Powiatu Zgierskiego wyrazajgca zgode na
umieszczenie projektowanych sieci w pasie drogi powiatowe;.

Opinia firmy WE.ODAN z dnia 07.07.216 r, pismo znak DT 26/2016
Uzgodnienie z dnia 16.09.2016 r pismo znakNM.6853.16.2016 EF wydane
przez Prezydenta Miasta Zgierza zezwalajgce na umieszczenie proj. kanatu
w dziatce 229/16.

Decyzja nr 39/2016 znak: UG.6733.35.2016.SZ z dnia 21.08.2016r
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

Wspolrzedne geodezyjne x, y.

Stanowi integralng czg¢$é Projektu

Technicznese

EKO— KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budziniska Sp. J.

g 2,."..—%‘ Jrywancgepoct
numerem %/’

......................

»Wodociggi i Kanalizacja-Zgierz”
Sp. z 0.0.

str. 3




Budowa wodociggu i kanalizacji sanitamej wraz z odejsciami bocznymi w ul. Targowej w Zgierzu

Czes¢ ogodlna

1. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pod nazwa

Budowa wodociggu i budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z odej$ciami bocznymi w ul. Targowej w Zgierzu
na odcinku od ul. Piotra Skargi do ul. Aleksandrowskiej

Zakres opracowania obejmuje

Budowe kanalu sanitarnego DN 200 PCV SN 8 SDR 34 lite w pasie drogowym drogi
powiatowej ul. Targowej wraz z wigczeniem w istniejgcy kanat DN 200 na wysokosci
dziatki nr 230/8 oraz w istniejacy kanat DN 200 na dzialce nr 229/16; {j. w dziatkach
numer ewidencyjnych nr: 133/1, 133/2, 229/16 Obreb Z - 122 m. Zgierz,

Budowe odejs¢ bocznych o $rednicy DN 160 PCV SN 8 SDR 34 lite do granic dziatek
budowlanych, tj. do dziatek o numerach ewidencyjnych: 134, 217, 219, 220/1, 221,
222, 224/1, 354, 237, 238. Odejscia boczne zaprojektowano zgodnie z umowg do
granic wszystkich istniejacych dziatek budowlanych, ktére nie posiadaty przylgczy
kanalizacji sanitarnej. Odejscia usytutowane zostaty w oparciu o pisemne uzgodnienia
z wlascicielami dzialek,

Budowe wodociggu DN 110 PE100 SDR17 PN10 w pasie drogowym drogi
powiatowej ul. Targowej wraz z wigczeniem w istniejacy wodocigg DN100 w ul. Piotra
Skargi, a takze w wodocigg DN100 na wysokosci dziatki nr 230/8 tj. w dziatkach
numer ewidencyjnych nr: 132, 133/1, 133/2 Obreb Z - 122 m. Zgierz,

2. ZAMAWIAJACY

Zamawiajgcym jest:

»Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o.0.
ul. A. Struga 45, 95 — 100 Zgierz.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe prawna wykonania projektu stanowi umowa zawarta dnia 17.02.2016 r w Zgierzu
pomiedzy firmg EKO — KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budziiska S.J. z siedzibg w Rzgowie,
przy ul. Guzewskiej 14, reprezentowang przez Jerzego Fidrysiaka (Prezesa Zarzadu)
a ,Wodociggi i Kanalizacja — Zgierz" Sp. z 0.0. reprezentowang przez Piotra Karasiewicza
(Prezesa Zarzadu).

Podstawami meteorycznymi sa:

— Mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:500,
— Wizja lokalna,

— Ustalenia z Inwestorem,
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Budowa wodociagu i kanalizacji sanitarnej viraz z odej$ciami bocznymi w ul. Targowej w Zgierzu.

— Uzgodnienia lokalizacji odej$¢ bocznych z wtascicielami dzialek prywatnych,

—  Warunki techniczne nr 83/03/2016 z dnia 16.03.2016 r. wydane przez Spotke
Wodociggi i Kanalizacja — Zgierz",

— Literatura techniczna,

— Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy budowlano — techniczne,

— Decyzja nr 39/2016 znak: UG.6733.35.2016.SZ z dnia 21.08.2016r o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

— Decyzja nr 195/2016 znak: DR.7012.195.2016.SK z dnia 08.08.2016r. wydana
przez Zarzad Powiatu Zgierskiego wyrazajaca zgode na umieszczenie
projektowanych sieci w pasie drogi powiatowe;.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana kanalizacja sanitarna z rur o $rednicy DN 200 PCV SN 8 SDR 34 lite
zlokalizowana zostata w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Targowej (dziatki ewidencyjne
nr 133/1, 133/2 obr. Z — 122) oraz w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Piotra Skargi
(dziatka ewidencyjna nr 132 obr. Z — 122).

Wigczenie w istniejgcy kanat sanitarny o $rednicy 0,2 m zaprojektowano w dzialce nr 229/16
obreb Z — 122 (pl. Targowy 8-9a) stanowigcej wlasno$¢ Gminy Miasto Zgierz oraz
w istniejacy kanat o Srednicy 0,2 m przecinajgcy ul. Targowg na wysokosci dz. nr 229/15.

Odejscia boczne o srednicy DN 160 PCV SN 8 SDR 34 lite zaprojektowano do granic
kazdej istniejgcej dziatki budowlanej w oparciu o pisemne uzgodnienia z witascicielami
dziatek., tj. do dziatek o numerach ewidencyjnych: 134, 217, 219, 220/1, 221, 222, 224/1,
354, 237, 238.

Projektowana sie¢ wodociggowa z rur o $rednicy 110 mm PE100 SDR17 PN10
zlokalizowana zostata w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Targowej (dziatki ewidencyjne
nr 133/1, 133/2 obr. Z — 122) oraz w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Piotra Skargi
(dziatka ewidencyjna nr 132 obr. Z - 122).

Projektowany odcinek wodociggu zostanie wigczony do sieci o srednicy ¢ 100 mm na
skrzyzowaniu ulic Parzgczewskiej i Piotra Skargi oraz potgczony z istniejgcym wodociggiem
¢ 100 mm przecinajgcym ul. Targowa na wysokosci dziatki nr 229/15.

Projektowane sieci (wodociggu i kanalizacji) zlokalizowane zostaly poza pasem
jezdnym ul. Targowej tj. w chodnikach.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W ul. Targowej objetej projektem, nie istnieje zbiorcza sie¢ kanalizacyjna. Scieki
z gospodarstw domowych gromadzone sg w zbiornikach bezodplywowych, w znacznym
stopniu nie spetniajacych wymogdw sanitarnych.

Posesje prywatne wzdluz ul. Targowej podigczone sg obecnie do sieci wodociggowej
zlokalizowanej w ul. Golebiej. Czesciowo sieci te przebiegajg po terenach dziatek
prywatnych co utrudnia ich eksploatacje. Po wybudowaniu projektowanej sieci nastapi
przetgczenie poszczegdlnych dziatek do nowej sieci.
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Budowa wodociaqu | kanalizacji sanitamsj wraz z odejsciami bocznymi w ul. Targovej w Zgierzu.

W zakresie istniejgcego uzbrojenia terenu na trasie projektowanej sieci kanalizacji
sanitarne] wystepuja: sieci gazowe, cieplne, wodociggowe, telekomunikacyjne,
energetyczne. Nie wyklucza sie niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Jezdnia drogi powiatowej ul. Targowej ma nawierzchnie asfaltowg i jest objeta gwarancjg
powykonawczg firmy WELODAN.

6. ZALOZENIA PROJEKTOWE

W ul. Targowej w Zgierzu projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej z rur o $rednicy
110 mm PE100 SDR17 PN10 oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur o $rednicy DN 200
PCV SN 8 SDR 34 lite zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz warunkami
technicznymi.

Odejscia boczne do granicy kazdej istniejacej dziatki budowlanej projektuje sie zrur o
$rednicy DN 160 PCV SN 8 SDR 34 lite.

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociggowej przebiegaé bedzie wzdtuz
istniejacej zabudowy. Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie spowoduje wydzielenia terenu
dla potrzeb eksploatacyjnych kanalizacji. Przebieg tras projektowanych sieci zlokalizowany
jest w trasie istniejgcych ciggdw komunikacyjnych (pobocze pasa jezdni — chodniki).

Nie przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania terendéw objetych inwestycja.
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Budowa wodociaqu i kanalizacji sanitamej wraz z odej$ciami bocznymi v ul. Targowej w Zgierzu.
] ] ¥ gowej v £

Il. Opis rozwiagzan technicznych

1. KANALIZACJA SANITARNA

17, TRASA PROJEKTOWANYCH KANALOW | UKLAD WYSOKOSCIOWY

Trasa projektowanych kanatéw opracowana =zostata na mapach sytuacyjno -
wysokosciowych do celdw projektowych w skali 1:500.

Projektowany uktad kanatow w ul. Targowej i Piotra Skargi stanowi sie¢ grawitacyjna.
Charakterystyczne punkty osi projektowanych kanatow okreslono poprzez ukiad
wspotrzednych i przedstawiono na zatgczniku nr 11.

Projektowana kanalizacja w ul. Targowe] zlokalizowana zostata w poboczu pasa
drogowego (chodnik). Roboty ziemne w obrebie nawierzchni asfaltowej (przejscia
poprzeczne odejs¢ bocznych kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé przewiertem bez
naruszenia konstrukcji jezdni. Kanat zlokalizowany chodniku wykonaé metoda wykopu
otwartego.

Odbiornikiem $ciekéw odprowadzanych za pomocag projektowanej kanalizacji bedzie
istniejgca kanalizacja sanitarna o srednicy 0,2 m w dzialce nr 229/16 obreb Z — 122
(pl. Targowy 8-9a) oraz istniejgcy kanat o $rednicy 0,2 m przecinajacy ul. Targowg na
wysokosci dz. nr 229/15.

Na sieci projektuje sie odej$cia boczne jako przykanaliki do kazdej istniejgcej dziatki
budowlanej, pozwalajace na odprowadzenie $ciekdw z poszczegodinych posesji. Odejscia
usytulowane zostaly w oparciu o pisemne uzgodnienia z wiascicielami dziatek. Zakres
opracowania obejmuje odejscia boczne od projektowanego kanalu do granicy dziatki pasa
drogowego.

Zaglebienie sieci kanalizacji sanitarnej podyktowane zostato ukfadem wysoko$ciowym
odbiornika — istniejgcej kanalizacji, uksztaltowaniem trenu oraz rzednymi istniejacego
uzbrojenia podziemnego i wynosi od 2,17 do 3,05m p.p.t. Zaglebienie kanalizacji
przedstawiono na profilach.

Ogolna diugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi:
— kanat grawitacyjny o srednicy DN 200 PCV SN 8 SDR 34 lite — 231,68 mb,
— odejscia boczne o $rednicy DN 160 PCV SN 8 SDR 34 lite — 10 szt., tj. 140,63 mb.

1.2. BILANS SCIEKOW

Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 podtgczone zostanie 10 posesji wzdiuz
ul. Targowej. Do projektowanej kanalizacji odprowadzane bedg $cieki socjalno — bytowe.

Przewidywane zapotrzebowanie wody dla 4-osobowej rodziny wg. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody z dnia 14.01.2002 r
(Dz.U.2002.8.70), wynosi 100 dm3/d na jednego mieszkanca, przy Nh = 1,4 oraz Nd = 1,3.
llo§¢ mieszkancédw budynku — 4 osoby.
Dla 1 posesiji: Q e = 100 dm®/d x 4 = 400 dm¥/d
Dla 10 poses;ji: Q sa = 400 dm3/d x 10 =4 000 dm¥/d

Q maxd = 4000 dm?®d x 1,3 = 5 200 dm®/d
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Budowa wodociaqu { kanalizacji sanilarnej wraz z odsjsciami bocznymi w ul. Targowsj w Zgierzu,

Wielkos¢ odprowadzanych $ciekéw socjalno-bytowych ksztattuje sie na poziomie 90%
normatywnego zapotrzebowania wody:

Qsra = 4 000 x 0,9 = 3 600 dm¥/d

Qmaxd = 5200 x 0,9 = 4 680 dm?/d.

1.3. RODZAJ ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC litych o podwyzszonej
odporno$ci na Scieranie, o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m?, klasa S, typoszereg SDR 34
o srednicy DN 200. Rury PVC przewidziane sg do wciskowego fgczenia kielichowego
z uszczelkg gumowa.

Odejscia boczne projektuje sig z rur o $rednicy DN 160 PCV o sztywnosci obwodowej
SN 8 kN/m?, klasa S, typoszereg SDR 34. Projektowane odejécia kanalizacji sanitarnej nalezy
wykona¢ od projektowanych kanatébw w pasie drog do granicy kazdej istniejgcej dziatki
budowlanej. Odejscia zaprojektowane i zlokalizowane zostaly w oparciu o pisemne uzgodnienia
z wiascicielami dziatek.

W pasie drogowym drogi powiatowej ul. Targowej wszystkie projektowane odejscia
boczne o $rednicy DN 160 oraz oznaczone na mapie (rys. nr 1) odcinki kanatu DN 200 nalezy
wykona¢ metodg bezykopowg tj. przewiertem w stalowej rurze ostonowej bez naruszenia
konstrukcji jezdni.

Rura stalowa przewiertowa dla odejscia bocznego o $rednicy DN 160: $rednica rury ostonowej
¢ 244 x 8, tgczna dlugosé ok L= 131 mb;

Rura stalowa przewiertowa dla kanatu sanitarnego o érednicy DN 200: $rednica rury ostonowe;
¢ 355 x 8, tgczna diugosé ok L= 26 mb.

1.4. UZBROJENIE KANALU

Na zalamaniach trasy kanatéw sanitarnych oraz na wigczeniach odejé¢ bocznych do
kanatu w ul. Targowej zaprojektowano studzienki rewizyjne o $rednicy 1200 mm — sztuk 15.

Studnie DN 1200 projektuje sig z kregéw zelbetonowych z betonu klasy min. B45
w wykonaniu szczelnym, nasigkliwos¢ max. 4%, a mrozoodporno$¢ (F50). Wiazy nastudzienne
zeliwno — betonowe (pokrywa z Zeliwa wypetniona betonem) klasy D400. Wiazy wykonaé
zgodnie z normg PN-EN 124/2000 oraz aprobatg techniczng wydang przez Centralny Osrodek
Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL" DN 625 mm klasy D400 - typu
cigzkiego. Wiaz zbetonu kl. C35/45 XF4 posiadajacy badania na mrozoodpornosé
i wytrzymalosg, zeliwo, malowane lakierem bitumicznym

Wilazy osadzi¢ nawigzujac ich wierzch do poziomu drogi i obrukowaé 50 cm pasem
z bruku, kostki lub kamienia. Regulacje wlazéw w stosunku do nawierzchni drogi wykona¢ za
pomocy pierécieni dystansowych. W terenach nieutwardzonych wilaz powinien byé wyniesiony
ponad teren 15cm iotoczony 50 cm pasem z bruku, kostki lub kamienia. Wiazy zeliwne
posadowi¢ bezposrednio na plycie nastudziennej lub pier§cieniu wyréwnawczym.

Dla uzyskania szczelnoSci studzienek nalezy stosowaé w ich wykonaniu beton
hydrotechniczny wg. BN-62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniajgcymi oraz przejécia
szczelne z PP dla studzienek betonowych. Alternatywnie dla uzyskania szczelnosci polgczen
migdzy kregami studzienek projektuje sie stosowanie uszczelek gumowych. Kregi betonowe
i fundamenty powinny by¢ wyposazone fabrycznie W, sto ni W*E%%‘Qé%c%” 2c wg PN-54/H-

anow1 infegra jektu

TC\!LLI];DI—I L AR =2 ij‘ll,‘jw al I‘;EL' i)‘l’d
EKO — KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budziniska Sp. J. numerent....£ .(;,//(’ sir 8
«Wodociggl | Kanalizacja-Zgierz™
Sp.z 0.0




Budowa vodociggu i kanalizacji sanilamej wraz z odej$ciami bocznymi w ul. Targowej w Zgierzu

74096. Elementy denne monolityczne prefabrykowane powinny by¢ dostarczone z fabrycznie
wykonanymi kinetami z betonu o parametrach nie gorszych niz podane wyzej. Wysoko$¢ kinety
nie powinna by¢ mniejsza jak 55% $rednicy kanatu. Promienie fukéw kinety nie moga byé
mniejsze jak dwie $rednice kanatu tj. 40 cm.

W miejscach przejs¢ rurami tworzywowymi przez $ciany betonowe studzienek, nalezy
stosowaé przejscia szczelne z PP.

Stopnie zlazowe musza by¢ tak zamontowane, aby odlegto$é od pokrywy wtazu do
pierwszego stopnia wynosita nie wiecej niz 50 cm, natomiast odlegtos¢ ostatniego stopnia od
dna wykona¢ w odlegto$ci nie wiekszej niz 30 cm.

Studzienki powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych:
aprobata techniczna COBRIT ,Instal’ i dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym:
aprobata techniczna IBDIM. Nalezy stosowaé elementy zelbetowe systemowe posiadajgce
wymagane prawem atesty.

Odejscia kanalizacji sanitarnej bedg wigczane do projektowanego kanalu DN200
poprzez studnie rewizyjne DN 1200. W przypadku wigczenia do studzienki rury powyzej dna
0 40 cm nalezy stosowac rury przepadowe.

2. SIEC WODOCIAGOWA
21  TRASA PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociggowej opracowane zostaly na mapach
sytuacyjno — wysokosciowych do celéw projektowych w skali 1:500.

Planowa inwestycja ma charakter linowy — budowa odcinka sieci wodociagowej wraz
z uzbrojeniem (zasuwy oraz hydranty) — stanowi infrastrukture podziemna dla transportu
i rozsytu wody do celéw bytowo — gospodarczych dla istniejacej i planowanej zabudowy
mieszkaniowej w Zgierzu przy ul. Targowe;.

Wigczenie projektowanego odcinka wodociggu do istniejgcej sieci wodociggowej $100
nastgpi w wezle W1 oraz W17. Docelowo projektowany w ul. Targowej wodocigg (punkt
W27) zostanie polgczony z siecia ¢150 w ul. Aleksandrowskiej. Projekt sieci
w ul. Aleksandrowskiej stanowi odrgbne opracowanie i nie jest przedmiotem niniejsze;
dokumentaciji.

Ogdlna diugosé¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi:
— rurocigg o srednicy DN 110 PE100 SDR17 PN10 — 343,32 mb,
— odejscia boczne do hydrantéw DN 90 PE100 SDR17 PN10 — 5,69 mb.
— przylgcze wodociggowe (tj. odcinek w18 —w19) DN 40 PE 100 SDR 17 PN 8 - 2,91 mb

Zaglgbienie osi rurociggu bedzie wynosi¢ ok. 1,70 + 2,26m. Zaglebienie rurociggow
przedstawiono na profilach. W przypadku wyptacenia rurociggu na gteboko$¢ ponizej 1,20m
ppt wodocigg nalezy dodatkowo ocieplic.

Przy projektowaniu trasy odcinka sieci wodociggowej uwzgledniono wymogi norm
w zakresie dopuszczalnych odlegtosci projektowanej sieci od innych rodzajéw uzbrojenia
terenu.

Odcinek rurociggu do odlgczenia:

Istniejgce przytacze wody o Srednicy 32 mm i diugosci ok. 20 m doprowadzajgce wode do
kiosku zlokalizowanego na wysokoéci dziatki nr 229/16 nalezy odigczyé, zakorkowaé
i wypetni¢ lekkim betonem.
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2.2 RODZAJ ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Inwestycja obejmuje budowe odcinka sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR 17 PN 10
o érednicy DN 110mm, odejécia boczne do hydrantéw nadziemnych z rur PE 100 SDR 17
PN 10 o srednicy DN 90mm {gczone poprzez zgrzewanie doczotowe.

Do budowy projektowanego przytgcza wodociggowego przewidziano rury PE 100 SDR
17 PN 8 DN 40 mm tgczone poprzez zgrzewanie doczotowe.

W pasie drogowym drogi powiatowej ul. Targowej wszystkie projektowane przejscia
poprzeczne oraz odcinki przecinajgce ulice boczne oznaczone na mapie (rys. nr 1) sieci
wodociggowej DN 110 mm nalezy wykonaé metodg bezykopowa tj. przewiertem w stalowej
rurze ostonowej bez naruszenia konstrukcji jezdni.

Rura stalowa przewiertowa dla rurociggu DN 110 mm: $rednica rury ostonowe;j
¢ 144 x 5, faczna diugosé ok L= 21 mb;

Przed zasypaniem wykopu, projektowany przewdd wodociggowy nalezy oznaczyé
tadma lokalizacyjng niebieskg o szerokosci 200 mm, z zatopiong wkladkg stalowg. Tasme
nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem
koncowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantéow.

Zaprojektowana $rednica sieci wodociggowej PE-HD DN 110 mm zostala dobrana na
podstawie obliczen hydraulicznych z uwzglednieniem dopuszczalnej predkosci przeptywu
oraz wymaganego ciSnienia w rurociggu.

Ponadto zaprojektowana $rednica sieci wodociggowej zapewni wydajnos¢ nie mniejszg
niz 5 dm®s i ciénienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa przez co najmniej
2 godziny zgodnie z Polska Norma PN-B-02863 Ochrona Przeciwpozarowa budynkéw -
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Sieé¢ wodociggowa przeciwpozarowa oraz
z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie  przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030).

Rodzaj materiatu projektowanej sieci:
a) Przewdd wodociggowy wg PN-EN 13244 : 2004
- rury polietylenowe PE 100 SDR 17 DN110 taczone za pomocg zgrzewania doczotowego
- rury polietylenowe PE 100 SDR 17 DN90 tgczone za pomocg zgrzewania doczotowego
- rury polietylenowe PE 100 SDR 17 DN40 tgczone za pomocg zgrzewania doczotowego
b) Ksztattki elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do
potgczen przewoddw rurowych i tgczenia ich z armatura
c) Ksztaltki zeliwne z zeliwa sferidalnego GGG-50 z ochrong antykorozyjng z farby
epoksydowej (wewnatrz i na zewnatrz)
d) tagczniki przystosowane do lgczenia odpowiednich rodzajow rur i armatury,
lakierowane wew. i zew. farbg epoksydowg

Wszystkie zastosowane materialy musza spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich
Normach, posiada¢ wymagane atesty higieniczne PZH, aprobaty techniczne |IBDM
i deklaracje zgodnosci, a w przypadku hydrantow p.poz dodatkowo Certyfikat CNBOP —
Jozefow.

Dla wyrobow z zeliwa sferoidalnego wymagany jest znak jakosci RAL — Trwata ochrona
antykorozyjna armatury i ksztaltek.

Nalezy zastosowac materiaty producentéw posiadajgcych powyzej wymienione atesty,
aprobaty i certyfikaty.

Stanowi integralng czeg$é Projektu
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2.3 UZBROJENIE SIECI

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej stanowi¢ bedg zasuwy odcinajgce oraz
nadziemne hydranty przeciwpozarowe.

ZASUWY
Projektuje sie zasuwy wodociggowe kotnierzowe DN 100 w punktach wigczenia
projektowanego rurociggu w istniejgcg sie¢ tj. w punktach W1 oraz W17, a takze w punkcie
W27.
taczna ilos¢ projektowanych zasuw DN 100 — 8 sztuk.
Zastosowac zasuw posiadajgce ponizsze parametry:
— Zasuwa na ci$nienie robocze min. 10 bar,
— Rownoprzelotowa, migkkouszczelniajgca zasuwa klinowa przeznaczona do kontaktu
z woda pitng,
— Wpykonana z Zzeliwa sferoidalnego min. GJS-400-18, zabezpieczone zewnatrz
i wewnatrz antykorozyjnie (epoksydowane),
— Diugosc¢ zabudowy z zgodna z PN-EN 558-1,
— Klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 z zawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz
powlokg elastomerowa
—  Wirzeciono wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,
— Polgczenie kolnierzowe zwymiarowane i odwiercone, zgodne z normg PN-EN1092-2
— Obudowa teleskopowa skrzynki do zasuw i hydrantow z Zeliwa szarego z deklem
zeliwnym. Zabezpieczone antykorozyjnie. W pasach nieutwardzonych skrzynki
umieszcza¢ w obudowie betonowej wym. 50 x 50 cm gr. 10 cm.

HYDRANTY

Projektuje sie dwa naziemne hydranty przeciwpozarowe DN80 w punktach W13 i W25.

W miejscu podejscia do hydrantu, na projektowanym przewodzie nalezy wybudowac trojnik z
zeliwa sferoidalnego srednicy Dn=100/80 mm. Polgczenie hydrantéw z podejsciem nalezy
wykonac¢ poprzez kolano ze stopa ulozong na plycie betonowej 50x50x15cm. Przed kazdym
hydrantem zamontowac¢ zasuwe odcinajaca DN8O.

Zastosowac¢ hydrant nadziemny DN 80 zabezpieczony w przypadku ziamania z podwojnym
zamknieciem posiadajacy ponizsze parametry:

— Cisnienie robocze PN16,

— Nasada typu B75 mm wykonana z aluminium,

— Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i na zewnatrz zywicg epoksydowa o gr. min.
250um w technologii fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru robot
wynikajgcych ze znaku jakosci RAL/GSK Ilub réwnowazne,

— Korpus gérny i dolny, kolumna podziemna, kolnierz gérny i dolny wykonany z Zeliwa
sferoidalnego min. GJS400,

— Tiok wykonany z Zeliwa sferoidalnego min. GJS400 lub z migkkiego mosigdzu,
zawulkanizowany na catej powierzchni EPDM,

— Wrzeciono i trzpien z gwintem walcowanym wykonane ze stali nierdzewne;j,

— Zamkniecie podwojne za pomocg kuli wykonanej z aluminium lub tworzywa
dopuszczona do kontaktu z wodg pitna,

— Powloka odporna na promieniowanie UV,

— Kolumna dzielona na poziomie gruntu i polgczona za pomoca $rub o ograniczonej

wytrzymatosci, |
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— Zabezpieczony przed wyplywem wody w przypadku zlamania,

— Automatyczne odwodnienie, dziatajace jedynie podczas zamknietej pozycji ttoka
hydrantu, w potozeniach posrednich odwodnieni ma by¢ szczelne,

— Certyfikat CNBOP — Jo6zeféw.

3. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Projektowane sieci prowadzone sg w pasach drogowych drog powiatowych Nr 5155
E - ul. Targowa w Zgierzu (dziatka drogowa nr ewid. 133/1 i 133/2, obreb Zgierz 122) i Nr
5141 E — ul. Piotra Skargi w Zgierzu (dziatka drogowa nr ewid. 132, obreb Zgierz 122).

Nalezy zachowac nastepujgce warunki odtworzenia:
a) Kanalizacja sanitarna
— Roboty ziemne przy budowie kanalu sanitarnego zostang wykonane wykopem
otwartym z naruszeniem konstrukcji chodnika. Przej$cia poprzeczne projektowanych
odejs¢ kanalizacji sanitarnej o srednicy DN 160 pod drogg powiatowg oraz pod
zjazdami do posesji oraz pod odchodzgcymi drogami wewnetrznymi o nawierzchni
utwardzonej nalezy prowadzi¢ przewiertem w stalowej rurze ostonowej bez
naruszenia konstrukcji jezdni. Wiazy studzienek kanalizacyjnych posadowi¢ na
niwelecie odtwarzanego terenu. Prace ziemne w obrebie nawierzchni asfaltowej
wykona¢ na glebokosci ponizej podbudowy iz zachowaniem wszelkich warunkow
bezpieczenstwa co do istnienia urzadzen podziemnych.
b) Wodociag
— Projektowany wodocigg o $rednicy DN 110 mm wzdtuz ul. Targowej zostanie wykonany
wykopem otwartym z naruszeniem konstrukcji chodnika oraz jezdni na wigczeniu w
sie¢ wodociggowa w ul. Piotra Skargi.

— Przej$cia poprzeczne projektowanego rurociggu pod drogg powiatowg oraz pod
zjazdami do posesji oraz pod odchodzgcymi drogami wewnetrznymi o nawierzchni
utwardzonej nalezy prowadzi¢ przewiertem w stalowej rurze ostonowej bez
naruszenia konstrukgcji jezdni.

Naruszony pas drogowy podczas prowadzonych robot ziemnych przywréci¢ do stanu
pierwotnego. W miejscu prowadzonych wykopow grunt nalezy zagesci¢ do wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntu Is = 0,98 (chodnika) i Is = 1,0 (dla jezdni). W przypadku
stwierdzenia zalegania w podiozu gruntéw nic nadajgcych sie do zageszczenia nalezy je
wymieni¢ na piasek badz stabilizowaé.
Odtworzenie konstrukcji jezdni na wykopie:
— podbudowa w warstwach - stabilizacja 2.5 Mpa,
— kruszywo 0 — 31,5 mm o gr. 20,0 cm,
— warstwa dolna mieszanka mineralno — bitumiczna asfaltowa w ilosci 100 kg/m?
— warstwa $cieralna gr. 4.00 cm.
Wszystkie naruszone elementy pasa drogowego nalezy odtworzyé z materiatéw
nieuszkodzonych (chodnik kostka brukowa szara). Calo$¢ terenu objetego inwestycja
w pasie drogi powiatowej uporzadkowac.
Wykonawca wykona oraz zatwierdzi w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Zgierzu projekt organizacji ruchu zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. rgm,igggzml q?g?
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Wykonawca przed przystgpieniem do robét uzyska decyzje na zajecie pasa drogowego,
do ktorej przedlozy dokumentacje odtworzeniowg do akceptacji zarzadcy drogi oraz
organizacje ruchu wraz z planem obstugi transportowej prowadzonych robét z
uwzglednieniem zajetego pasa drogowego.

Wszystkie powstate w trakcie budowy odpady nalezy usungé z pasa drogowego,
a wszelkie zanieczyszczenia jezdni spowodowane ruchem pojazdéw zwiazanych z budowa
usuwac na biezgco — zabrania sig sktadowania materiatéw i postoju sprzetu w koronie drogi.
Projekt organizacji ruchu i odtworzenia nawierzchni wykonuje i uzgadnia Wykonawca robét
budowlanych.

UWAGA!
1.  Odtworzenie nawierzchni musi by¢ wykonane zgodnie z: Decyzjg Zarzadu Powiatu
Zgierskiego nr 195/2016, znak: DR.7012.195.2016.SK z dnia 08.08.2016 r
2. Pas drogowy drogi powiatowej ul. Targowej w Zgierzu objety jest gwarancjg
powykonawczg firmy WEODAN Andrzej Wiodarczyk Spélka Jawna. Zachowaé
warunki uzgodnione z firmg WELODAN pismo z dn.07.07.2016 sygn. DT 26/2016.

4. GEOLOGIA TERENU W ZAKRESIE PROJEKTOWANEJ SIECI

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego opracowana zostata
przez GEOBI Michat Bificzyk, ul. Karola Adwentowicza 6 lok. 119, 92-536 Lédz. Badania
terenowe wykonano w dniu 28.09.2016 r

Polozenie terenu badan

Teren, na ktdérym zlokalizowana jest projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej potozony
jest w miejscowosci Zgierz przy ul. Targowe;.
Na terenie objetym projektem wystepuje przede wszystkim zabudowa jednorodzinna.
Obszar badan znajduje sie w obrebie mezoregionu Wzniesien toédzkich, zbudowanej z glin
morenowych i piaskdw fluwioglacjalnych zlodowacenia Warty. Obszar ten podlegat
w warunkach klimatu peryglacjalnego okresu poznego plejstocenu (zlodowacenia baltyckiego)
procesom denudacyjnym a u schylku plejstocenu i w holocenie - erozyjnej a pdznigj
akumulacyjnej dziatalnosci rzek — w efekcie ktérych to proceséw uksztattowana zostata jego
wspblczesna rzezba powierzchni.
Morfologicznie teren badan znajduje sie na zboczu doliny rzeki Bzury.
Pod wzgledem administracyjnym teren badan polozony jest w Zgierzu, gmina Zgierz w powiecie
zgierskim, wojewddztwo tédzkie.

Warunki hydrogeologiczne

W okresie prowadzonych badan do gtebokosci wykonywanych wiercenn wode gruntowa
wode gruntowg stwierdzono jedynie w otworze OWO01 na gtebokosci 2,8 m p.p.t. (197,20 m
n.p.m.). Rozpoznana warstwa wodonosna charakteryzowala sie zwierciadtem swobodnym
i najprawdopodobnigj utrzymywata sie na stropie utworéw spoistych nie rozpoznanych do
gtebokosci 3,0 m p.p.t. Otwory byly wykonane w okresie niskich stanéw wod gruntowych,
w okresie roztopdw lub po diugotrwatych opadach deszczu na stropie gruntéw spoistych mogag
wystepowaé wody "wierzchéwkowe".
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Kategoria i warunki geotechniczne

Rozpoznane w podiozu projektowane] kanalizacji, grunty rodzime sa nosne, nadajace sie do
bezposredniego posadowienia modernizowanego wodociggu. Za grunt nienosny uznano
jedynie nasypy niekontrolowane (warstwa Xl) stanowigce warstwe przypowierzchniowg. Grunty
te nie moga stanowi¢ podioza projektowanej, nie nalezy ich takze uzywa¢ do wykonania
zasypek utozonego kanatu.

Obszar inwestycji zalicza sie do | kategorii geotechnicznej, a podioze gruntowe
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

5. DANE INFORMACYJNE O TERENIE W ZAKRESIE OCHRONY

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz doébr kultury — teren objety
granicami opracowania nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej w rozumieniu
przepiséw odrebnych oraz nie znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej w rozumieniu
przepiséw odrebnych.

Na przedmiotowym obszarze inwestycji nie wystepuja ograniczenia wynikajace
z ochrony $rodowiska.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
INWESTYCJI

Przedmiotowy teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego jak
réwniez nie istniejg zagrozenia z zakresu eksploatacji gorniczej — tak wiec nie majg
zastosowania przepisy w tej sprawie.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH DLA SRODOWISKA

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na swoje
rozwigzania techniczne nie bedzie wplywata negatywnie na podioze gruntowe i wody
podziemne. Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na tereny sgsiednie
i srodowisko oraz na zdrowie mieszkajgcych w poblizu mieszkancow, a tym samym nie
spowoduje pogorszenia $rodowiska w stopniu niedopuszczalnym z punktu widzenia
przepiséw o ochronie $rodowiska: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2015 ., Nr 1651).

Inwestycja nie znajduje sie w strefie wplywu na obszary Natura 2000 oraz nie jest
w strefie zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej
wedtug Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw. Inwestycja nie wplywa negatywnie na
Srodowisko.

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje zmiany przeznaczenia gruntéw oraz nie
przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.
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8. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Projektowana sie¢ wodociggowa i sanitarna nie wprowadza zakidcen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Sama jest
obiektem chronigcym Srodowisko przed skazeniem wodno — gruntowym.

Teren, na ktérym projektuje sie sie¢ przylega do terenu o zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinne; .

Na podstawie art. 20 ust 1pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
stwierdzam, ze projektowana inwestycja — budowa grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej
w mysl obowigzujgcych przepiséw nie powoduje objecia sagsiednich dzialek budowlanych
obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 powolanej wyzej ustawy. Projektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej nie oddzialuje réwniez na dzialki sgsiednie — zakres oddziatywania
ogranicza sie tylko do dziatek, na ktérych jest zlokalizowana siec.

Ill.  Wpytyczne realizacji inwestycji
1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze obejmuja;

— Wwyznaczenie i przejecie pasa robot,

— organizacje zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy
energii elektrycznej i wody,

— wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie,

— oznakowanie i o$wietlenie budowy,

— tymczasowg organizacje ruchu drogowego kolowego i pieszego na okres
wykonywania roboét, zapewnienie dojazdu pojazdéw uprzywilejowanych do
poses;ji,

— powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystagpieniu do robét.

W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia innego uzbrojenia nalezy wykonac¢ jego
zabezpieczenie.

Szczegblna uwaga winna by¢ zwrécona na wyznaczenie miejsc i tras innych
przewodow uzbrojenia podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie
usytuowanych przewoddw sieci iprzylgczy wodociggowych, kabli elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych. Na skrzyzowaniach z kablami eNN i telefonicznymi nalezy stosowaé
rury ostonowe dwudzielne z utwardzonego PCV o dlugosci L = 1,20 + 1,25 m. Zblizenia
i skrzyzowania z kablami energetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Prace ziemne w obrebie skrzyzowania z istniejgcymi kablami nalezy
wykonac recznie.

Przewody istniejacego uzbrojenia pokazane zostaly na projekcie zagospodarowania
terenu (mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500) oraz na profilu podiuznym kanatu.

Szczegbtowa ich lokalizacja ustalona bedzie poprzez uprzednie wykonanie
kontrolnych wykopow. Roboty prowadzone bedg z powiadomieniem i pod nadzorem
przedstawiciela wiasciwego uzytkownika.
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Budowa wodociggu I kanalizacji sanitamej wraz z odej$ciami bocznymi v ul. Targowvej w Zgierzu.
2. ROBOTY ZIEMNE
2.1. Wykopy

Wykop nalezy zabezpieczyé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Wykopy dla projektowanych sieci bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci
o 0,2 m mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci recznie bezposrednio
przed utozeniem rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ 3 cm.
Warstwa ta powinna zostaé usuwana bezposrednio przed ukiadaniem rurociggu.
W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy wykonywac
recznie w odlegtosci ustalonej z wlascicielami sieci.

Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢
dostosowana do rurociggu. Ze wzgledu na réznorodnosé gruntu jak tez lokalizacje kanatow
w pasie drogowym projektuje sie catkowitg wywozke urobku.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy 5 cm. Dno
wykopu oczyscié z gruzu, betonu i kamieni.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogiebiania wykopu
i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania. W czasie wykonywania
robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

2.2. Roboty montazowe

KANALIZACJA SANITARNA

Rury mogg by¢ przewozone $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przy transporcie i sktadowaniu rur nalezy stosowa¢ sie do
instrukcji producenta.

Rury kanalizacyjne nalezy ukifada¢ w suchym wykopie na podsypce piaskowej
zageszczonej i wyprofilowanej pod kielichy zgodnie z wytycznymi producenta. Materiat do
podsypkKi nie powinien zawierac¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢
zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Podtoze pod
rurocigg wyprofilowaé pod katem opasania 90°. W dnie wykopu wykonaé zagtebienia pod
kielichy.

Rury kanalizacyjne powinny byé ukfadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych
producentow.

Kazda rura powinna byé uktadana zgodnie z projektowanag osig i spadkiem, jak réwniez
powinna $cisle przylega¢ do podioza na swojej catej diugosci, co najmniej na % obwodu,
symetrycznie do osi. Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Rury kanalizacyjne powinny byé tgczone za pomoca polgczen kielichowych z uszczelkami
gumowymi.

Przed zasypaniem kanatu nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z normg PN-
EN 1610:2015.
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WODOCIAG

Projektowane przewody nalezy ukfadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podiozu. W zaleznosci od lokalnych warunkéw stwierdzonych podczas robét ziemnych
nalezy stosowac posadowienie projektowanych rurociggow:

Na przygotowanym podiozu wg opisanych zasad i na rzednych okreslonych
w niniejszym projekcie nalezy umiesci¢ projektowane rurociagi. Technologia montazu jest
§cisle zwigzana z rodzajem danego rurociggu (materiatu). Nalezy przestrzegaé zasad
okreslonych przez producenta rur i armatury, stosujgc odpowiedni sprzet i narzedzia.

Przewody wodociggowe ukfadane bedg w osuszonym wykopie na odpowiednio
wyprofilowanym i ustabilizowanym piaszczystym gruncie rodzimym, tak aby rura spoczywata
na nim jedng czwartg swojej powierzchni, lub na warstwie zageszczonego piasku grub.
15¢cm.

Rury PE 100 bedg faczone poprzez zgrzewanie doczotowe. Polgczenia z armaturg zeliwng
i ksztattkami zeliwnymi za pomocg tgcznikéw przystosowanych do lgczenia odpowiednich
rodzajow rur i armatury.

W weztach potgczeniowych, na zatamaniach trasy oraz odej$ciach do hydrantéw nalezy
wykonac¢ bloki oporowe z betonu B-15 zgodnie z norma BN-81/9192-04.

Zasuwy i hydranty montowane bedg na podtozu betonowym z betonu B-20 o wymiarach
0,5x0,5x0,15m, oddzielonego od powierzchni armatury folig polietylenowa.

Do budowy nalezy uzywacé rur nieuszkodzonych, posiadajacych $wiadectwo jakosci.
Po przeprowadzonej prébie szczelnosci i obsypaniu przewodu utozy¢ nad wodociggiem
(30 cm nad rurg) tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego o szer. 20 cm z wkiadka
metalows.

Armatura zabudowana w ziemi oznaczona bedzie za pomoca tabliczek orientacyjnych
zgodnie z PN-B-09700. Tabliczki trwale emaliowane

2.3. Zasypka wykopow

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaé osuszone i oczyszczone
z pozostalosci po instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie
powinny powodowaé uszkodzenia ulozonego rurociggu obiektéw na rurociggu, jak rowniez
wodoodpornej izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych
przepisow prawa. Zasypke w strefie niebezpiecznej wykonywaé recznie z zageszczeniem
min Is = 0,98. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi, wg
obowigzujgcych norm, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt sypki, drobno
lub $rednioziarnisty.

Do poziomu terenu wykopu nalezy zasypaé gruntem piaszczystym dowiezionym, warstwami:
- do gtebokosci 1,20 m —1s = 1,00
- ponizej gtebokosci 1,20 m — Is = 0,96

3. MIEJSCA KOLIZJI | SKRZYZOWAN

Roboty ziemne w miejscach kolizji i skrzyzowan z innymi sieciami nalezy prowadzi¢
recznie pod nadzorem gestoréw tych sieci, z zachO\ggnlem zcngolnej ostrozno$ci.
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Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne,
krzyzujace sie lub réwnolegle do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable, podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robét. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomigdzy kanatem a uzbrojeniem istnigjacym wypetnié mieszankg
Zwirowo — piaskowa.

W przypadku sieci telefonicznej nalezy stosowacé wykopy pionowe zabezpieczone przed
osuwaniem sig, a takze w miejscach skrzyzowania i zblizenia kanalizacji sanitarnej, kable
telekomunikacyjne zabezpieczy¢ przed zerwaniem, stosowaé belki podtrzymujgce dla kanalizacji
wielootworowej wykonanej z blokéw betonowych, rury ostonowe gruboscienne AROT dla
kanalizacji 1i2 otworowe]. Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisoéw
prawa. Sieci telekomunikacyjne przed zasypaniem oznakowaé odpowiednia tasmg
ostrzegawcza.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ obowigzujgce
normy i przepisy prawa.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowaé
obowigzujgce przepisy prawa w niniejszym zakresie. W przypadkach koniecznych stosowaé
na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5m rury po obu stronach
kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy wykonaé po wytgczeniu kabli spod napiecia i pod
nadzorem ich wtascicieli.

4. OZNAKOWANIE | ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Wykopy powinny byé zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na calym odcinku
wykonywanych robét. Jest to wazne zuwagi na prowadzenie rob6t w terenie ogoéinie
dostepnym, a szczegélnodci w pasie drogowym. Wszystkie prace budowlano — montazowe
prowadzone bedg zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami dotyczacymi
warunkéw wykonawstwa i odbioru robét oraz przepisami BHP. Sposéb oznaczenia robét
przedstawi wykonawca robot.

5. PROBA SZCZELNOSCI

Po ufozeniu wydzielonego fragmentu rurociggu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez
ztgczy) nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci rurociagu. W zakresie wykonywania prob
szczelnosci rurociggdéw z tworzyw sztucznych prébe nalezy przeprowadzié zgodnie z norma
PN-EN 805 z 31 grudnia 2002 roku na ciénienie prébne Pp=1,0 MPa.

Prébe ciSnieniowg nalezy prowadzi¢ na catym rurociggu, a jesli jest to niemozliwe nalezy
bada¢ go odcinkami. Przed rozpoczeciem prob nalezy z rurociggu usungé wszelkie elementy
(gruz i obce przedmioty). Badany odcinek nalezy napetniaé wodg powoli, a wszystkie
urzadzenia odpowietrzajgce powinny by¢ otwarte i odpowiednio odpowietrzone bezposérednio
przed wykonaniem préby. Na tyle na ile jest to mozliwe, nalezy usungé powietrze z rurociggu.
Napelnianie nalezy rozpoczaé, jesli jest to mozliwe, w najnizszym punkcie rurociagu i w taki
sposéb, aby ponizej punktu napetniania nie utworzyt sig syfon, i tak aby uszio powietrze
przez odpowietrzniki.
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6. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Ptukanie wodociggu nalezy prowadzi¢ dwukrotnie po prébie szczelnosci i po dezynfekgji.
Predko$¢ przeptywu wody w czasie ptukania nie moze byé mniejsza od V = 1,0 m/s.

Woda do plukania pobrana zostanie z istniejgcego wodociggu po uprzednim uzgodnieniu
warunkow poboru ze Spétkg ,Wodociggi i Kanalizacja — Zgierz”.

Do dezynfekcji wodociggu nalezy uzyé podchlorynu sodu o zawartosci 20 - 30 mg czystego
chloru/l wody. Roztwér pozostawiony bedzie w przewodzie przez 24 godziny.

7. PRZEKAZANIE WODOCIAGU DO EKSPLOATACJI

Koncowy odbidr i przekazanie do eksploatacji moze nastgpic:

. po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw badan szczelno$ci

. po stwierdzeniu zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami wynikow badan w zakresie
skroconej analizy fizykochemicznej oraz petnej bakteriologii.

8. ODBIOR ROBOT

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju
odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne robét skiadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru technicznego korncowego po zakorczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny byé zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
przepisow prawa.

Odbiory czesciowe powinny ohejmowac poszczegéine fazy robét podlegajgce zakryciu
przed catkowitym zakoriczeniem budowy. Polega on na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacja i

inwentaryzacjg geodezyjna,

— zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,

zgodnie z dokumentacja,

— zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinien by¢ drobny

i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

— zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki,

— zbadaniu szczelnosci przewodu,

—  zbadaniu wykopu z odbiorem podioza gruntowego,

— zbadaniu utozenia betonu pod studzienki.

Odbiér techniczny koncowy po catkowitym zakonczeniu robdt oraz po wykonaniu inspekgcii
utozonej sieci kanalizacji sanitarnej przy udziale kamery z wykresem rzeczywistych spadkow
utozonego uzbrojenia i przed przekazaniem kanatu do eksploatacji.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegajg rowniez na:
— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjna,
— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badarii stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu,
—  zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
—  zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodow.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
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9. UWAGI KONCOWE

Projektowang siec¢ i obiekty nalezy wykona¢ zgodnie z:

— Dokumentacjg projektowa,

— Obowigzujgcymi polskimi normami, normami branzowymi, przepisami technicznymi,
BHP,

— Instrukcjg stosowania rur okreslong przez producenta oraz DTR stosowanej armatury,

— Instrukcjami producentéw stosowanych urzadzen,

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 9, Warszawa 2003r.,

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Zalecanych przez MGPiB wydanych przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej Gazowej i Klimatyzacyjnej (W-wa 1994).

— Wszystkie roboty zanikowe podlegajg odbiorowi.

— Po utozeniu przewoddéw i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonaé
badanie szczelno$ci wedtug PN — 81/B — 10715 dla przewodow z PCV weditug BN —
82/9192 - 06.

— Po zakorniczeniu rob6t nalezy przekazac Inwestorowi atesty na wbudowane materiaty.

— Prace ziemne pod istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonywaé recznie bez
uzycia sprzetu,

— Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu wymagajg zgody projektanta,
opracowania nowego projekiu zamiennego oraz uzyskania stosownych zezwolen,

— Nawierzchnie drég nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z decyzjami
wydanymi przez zarzgdce drdg,

— Niniejszy projekt budowlany posiada stopien szczegoétowosci oraz zakres rzeczowy
zgodny z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012.462).
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10.07.2003r. Nr 120 poz. 1126)

INWESTOR: .Wodociggi i Kanalizacja — Zgierz" Sp. z 0.0.
ul. A. Struga 45, 95 — 100 Zgierz.

NAZWA i ADRES: Budowa wodociggu i budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z odejsciami bocznymi w ul. Targowej w Zgierzu
na odcinku od ul. Piotra Skargi do ul. Aleksandrowskiej

ul. Piotra Skargi dziatka ewidencyjna nr;132,

ul. Targowa, dziatki ewidencyjne nr: 133/1, 133/2,

dziatka ewid. nr 229/16 pl. Targowy 8-9a

Obreb Z - 122 m. Zgierz102003_1, woj. Lodzkie, pow. zgierski
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120,

poz.

1126) wykonawca robét zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia”.

Niniejsza informacja dotyczy budowy wodociagu i budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z odej$ciami bocznymi w ul. Targowej w Zgierzu na odcinku od ul. Piotra Skargi do
ul. Aleksandrowskiej.

Wykonawca robét tworzac ,bioz" w cze$ci opisowej powinien uwzglednic:

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegoinych obiektow;
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacii lub rozbioree;
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacii
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia;
Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;
Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
e Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
e Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
e Zasady bezposrednie nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
Okres$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
Wskazanie  Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,
Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Wykonawca winien opracowac na podstawie projektu zagospodarowania terenu takze czesc
rysunkowa, opracowang na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, jezeli
jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane, zawierajacg dane
umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, a w szczegdlnosci:

Czytelng legende,

Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,
Przedstawienie rozwigzan uktaddw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu,

Oznaczenie czynnikéw moggcych stwarzac zagrozenie,

Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu roboét
budowlanych,

Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref

ochronnych, wynikajacych z przepisow Odrebﬂ)ﬂ{fp_\ﬁtﬁgﬁﬁl} A?l&esgcr?% g}r:ggazynowama
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i skladowania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

— Rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow,

— Lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

1. Zakres robot

Obejmuje catos¢ robdt budowlanych zwiazanych z wykonaniem budowy wodociggu i budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z odej$ciami bocznymi w ul. Targowej w Zgierzu na odcinku od ul.
Piotra Skargi do ul. Aleksandrowskie;j.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw

W pasie drogowym drogi powiatowej ul. Targowej i ul. Piora Skargi istnieje
nastgpujgca  infrastruktura  podziemna: sieci gazowe, cieplne, wodociggowe,
telekomunikacyjne, energetyczne. Nie wyklucza sie niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego. Na terenie objetym projektem wystepuje przede wszystkim zabudowa
jednorodzinna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢é podczas realizacji robot
budowlanych

Przy budowie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wystgpig roboty stwarzajace szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— Wykonywanie oraz zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szalowanych
réwniez z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek (zagrozenie przysypaniem
ziemig, upadek z wysokosci),

— Roboty montazowe, przy wykonywaniu ktérych wystepuje rowniez mozliwos¢ upadku
do wykopu,

— Roboty montazowe przy ukfadaniu rur i ustawianiu studni, réwniez z wykorzystaniem
pracy dzwigéw (m. in. zagrozenie urazem),

—  Roboty wykonywane przy zachowaniu czynnego ruchu drogowego,

— Roboty prowadzone w studniach i czynnych kanatach (m.in. zagrozenie od dziatania
substancji chemicznych oraz zwigzane z ruchem drogowym w ulicach),

— Prace zwigzane z zageszczaniem poszczegélnych warstw zasypki,

—  Prace zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadaniem materialdéw na budowie,

—  Prace prowadzone w poblizu napowietrznych linii kablowych,

— Obstuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie,

— Transport materiatéw i urobku z wykopéw oraz ruch i praca sprzetu i transportu
na budowie.
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5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Celem szkolenia pracownikow jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich
z rodzajami istniejgcych i mogacych wystapi¢ zagrozen w trakcie procesu budowy oraz
wskazanie metod i srodkéw zapobiegawczych.

Szkolenie powinno réwniez zwraca¢ uwage na obowigzujgce przepisy i instrukcje
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczace m. in. terenu, budynkéw,
obstugiwanych urzgdzen, maszyn i $rodkéw transportu.

W ramach szkolenia powinny by¢é oméwione takze zasady udzielania pierwszej
pomocy, zasady ochrony p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym
zagrozeniu o kazdym wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie $rodkéw
technicznych i organizacyjnych umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Nalezy zaprowadzi¢ dziennik, w ktorym pracownicy potwierdzaé beda
przeprowadzane tematycznie instruktaze.

W prowadzonym instruktazu nalezy zwrécié¢ szczegélng uwage na:

— Instrukcje w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

—  Prawidlowos¢ zabezpieczenia $cian wykopow;

—  Przestrzegania instrukcji obstugi wszelkich urzgdzen;

—  Zastosowanie drabin i szalunkéw $cian zbiornika;

— Uzytkowanie sprawnych urzgdzen i narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem;

— Prowadzenie robét w ubraniach roboczych i ochronnych

— Postepowanie w razie wypadku;

— Udzielenie pierwszej pomocy
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne,

— szKolenie okresowe.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:

— Dopuszczenia do pracy pracownikow tylko z aktualnymi uprawnieniami i badaniami

lekarskimi

— Przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikoéw
Pracownicy przebywajgcy na terenie budowy maja obowigzek korzystania ze $rodkéw
ochrony osobistej: okulary ochronne, rekawice, kaski ochronne, maski przeciwpytowe.
Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

— ochrony osobistej pracownikow

— apteczki pierwszej pomocy

— mozliwo$ci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i Strazg Pozarna.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymag
nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow. Wszyscy pracownicy wykonawcy oraz podwykonawcy robot
powinni byé przeszkoleni w zakresie obecnie obowigzujgcych przepisow BHP na terenie
oczyszczalni $ciekow.
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6. Wskazanie sSrodkéw technicznych | organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wyznaczy¢, oznakowaé¢ w sposob poprawny krawedzie wykopu i utrzymywaé je we
wiasciwym stanie technicznym. W widocznym miejscu umiesci¢ stosowne instrukcje wraz
z numerami alarmowymi. Zapewni¢ nadzér nad wykonywanymi robotami ziemnymi
i budowlano — montazowymi przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. Drogi i ciggi piesze na
placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie technicznym. Niewolno na nich
sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na
placu budowy powinna byé dostosowana do uzywanych srodkdw transportowych i nasilenia
ruchu.

Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazdéw, miejsce
to nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

W razie wyznaczenia przejScia w miejscu niebezpiecznym, np. obok zagtebien, wykopéw lub
sktadowisk, przejscie to powinno by¢ oznaczone i zabezpieczone.

Roboty budowlano — montazowe:

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢c z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zakladania stezenn montazowych,
wykonywania robo6t spawalniczych, odczepiania elementdéw prefabrykowanych z zawiesi
i betonowania stykow nalezy stosowaé¢ wylgcznie pomosty montazowe lub drabiny
rozstawne.
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