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1. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pod nazwa:

Budowa przylacza wodociggowego do posesji na dziatce nr ewid. 237 przy ul.
Targowej 4 w Zgierzu

Zakres opracowania obejmuje budowe przylagcza wodociggowego o Srednicy Dz 40 mm
PE100 SDR17 PN8 od projektowane] sieci wodociagowej w ulicy Targowej Dz 110 mm
PE100 SDR17 PN10 przez projektowang studnie wodomierzowg DN 1000 do istniejacych
budynkoéw zlokalizowanych na dziatce nr 237 w Zgierzu. Trasa przylacza zostata opracowana
w oparciu o pisemne uzgodnienia z wlascicielami dzialek.

2. ZAMAWIAJACY

Zamawiajacym jest:
»Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o.0.
ul. A. Struga 45, 95 - 100 Zgierz.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe prawna wykonania projektu stanowi umowa zawarta w Zgierzu pomigdzy firma
EKO — KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzinska S.J. z siedzibg w Rzgowie, przy
ul. Guzewskiej 14, reprezentowang przez Jerzego Fidrysiaka (Prezesa Zarzadu),
a ,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz" Sp. z 0.0. reprezentowang przez Piotra Karasiewicza
(Prezesa Zarzadu).

Podstawami meteorycznymi sa:

~ Mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:500,

- Wizja lokalna,

-~ Ustalenia z Inwestorem,

~ Uzgodnienia lokalizacji przylaczy z wtascicielami dziatek prywatnych,

—  Warunki techniczne nr 331/12/2016 z dnia 20.12.2016 r. wydane przez Spotke
Wodociggi i Kanalizacja — Zgierz”,

- Literatura techniczna,

~ Obowigzujace normy, normatywy i przepisy budowlano - techniczne,

~ Decyzja nr 195/2016 znak: DR.7012.195.2016.SK z dnia 08.08.2016 r. wydana
przez Zarzad Powiatu Zgierskiego wyrazajgca zgode na umieszczenie
projektowanych sieci w pasie drogi powiatowe;j.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W ulicy Targowej w Zgierzu wykonana zostanie sie¢ wodociggowa Dz mm 110 PE100
SDR17 PN10. Na dziatce nr 237 przy ul. Targowej znajduja sig dwa budynki mieszkalne oraz
budynki gospodarcze. Posesje sa podigczone do sieci wodociggowe] przez przytacze, ktore
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Budowa przyljcza wodaciggowego do posesji na dzisfce nr ewid 237 przy ul. Targowej 4 w Zgierzu

przebiega po terenach sasiadujacych dziatek prywatnych co utrudnia ich eksploatacje.
Po wybudowaniu projektowanego wodociagu nastapi przetgczenie do nowej sieci,
a istniejace przylacze przeznaczono do odiaczenia i likwidacji. Scieki socjalno — bytowe
z posesji beda odprowadzane do projektowanej wg odrebnego opracowania sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Targowej.

Woda gruntowa na trasie wykopow nie jest przewidywana. W trakcie wykonywania
wykopow pod przytacze ewentualne saczenie wody gruntowej mozna odpompowacd
bezposrednio z wykopu. W przypadku wystapienia wod podskérnych zatozyé osuszanie
wykopéw za pomocg drenazu.

Ulica Targowa posiada nawierzchnie asfaltowa, roboty budowlane pod pasem jezdnym
nalezy wykonywaé metodg bezwykopowa, bez naruszenia konstrukcji nawierzchni. Nie
wyklucza sie wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

5. OKRESLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE

Projektowane przylacze zostanie rozdzielone na dwa lokale mieszkalne. Pozwoli to
na niezalezny pomiar zuzycia wody dla kazdego lokalu mieszkalnego.

Przewidywane zapotrzebowanie wody wynosi wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 14.01.2002 r /Dz. U. Nr 8, poz. 70, wynosi 150 dm%¥d na jednego mieszkarnca, przy
Nh=25o0razNd=1,5.

llos¢ mieszkancow w kazdym z budynkow mieszkalnych: 3

gérd = 150 x 3 =450 dm?¥d

gmaxd = 450 x 1,5 = 675 dm®/d

qmaxh = (675 x 2,5):24 = 70,31 dm%h

Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowo - gospodarczych przylgcza
wodociggowego okreslono zgodnie z normag PN-92/B-01706 wg wzoru:

q=0,682 (Zqn)**-0,14 dla qn<20dm%s

przy nastepujacych normatywnych wyptywach z punktéw czerpalnych {gn) w uktadzie
docelowym dla wody mieszanej wynosi:

- zlewozmywak (gn=0,14 dm%¥s)  szt. 1 gn=0,14dm%¥s
- umywalka (gn = 0,14 dm?/s) szt. 1 qn=0,14 dm%¥s
- natrysk (gn=0,30dm%¥s)  szt. 1 qn=0,30 dm?s
- pralka (Qn=0,25dm%s) szt. 1 gn=0,25dm?¥s
- pluczka zbiornikowa (gn=0,13dm%s) szt. 1 gn=0,13 dm?¥s
- zmywarka (Gn=0,15dm%s) szt. 1 gn=0,15dm¥s

Zgqn = 1,11 dm¥s
wiec:
q=0,682x(1,11)%45 - 0,14 = 0,575 dm¥/s = 2,07 m*h

6. DOBOR WODOMIERZY

Umowne przeplywy obliczeniowe dia wodomierzy wynosza odpowiednio:

gw=2q=2x2,07 = 4,14 m¥h

Przyjeto dwa wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej JS 2,5 o $rednicy nominainej
DN 20 i przeplywie nominalnym 2,5 m¥h (przeptyw maksymalny 5,0 m¥%h).
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Budowa przylacza wodociggowsgo do posesji na dzialce nr ewid. 237 przy ul. Targowej 4 w Zgierzu

Wodomierze wraz z zespolem zabezpieczajacym nalezy zamontowaé¢ w studzience
wodomierzowej zgodnie z Rys. nr 4 i instrukcja montazu poszczegélnych elementow
zestawu dostarczong przez producenta.

7. WYMAGANE CISNIENIE WODY

Srednice przylaczy dobrano na podstawie przeplywu obliczeniowego. Na odcinku
wspolnym dla dwoch przylaczy (P20 — P23) projektuje sig $rednice przylgcza Dz 63 mm.
Na przytaczach od punktu P23 do budynkéw, przeplyw wody bedzie odbywac sie
w przewodach o srednicy Dz 40 mm z predkoscia V=1,2 m/s.

Wymagane cisnienie dyspozycyjne powinno wynosic:

Pwym = hg * @ + ZApc + Puyt + Apwed [M H20]
hg=10+25+165=515m
IApc=Apcu.=35m

pwy =10 m

Apwod = 1,71 M

Pwym=515+3,5+10+ 1,71 = 20,36 m H0

8. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE PRZYLACZA WODY

W projektowanej sieci wodociagowej Dz 110 mm zaprojektowano trojnik zeliwny DN100/50
pozwalajgcy na wigczenie przylacza Dz 63 mm wykonanego z rur PE 100 SDR17 PN8.

Na wiaczeniu przylacza do sieci oraz w odleglosci ok 0,50 m od granicy dziaki nalezy
zainstalowaé zasuwy gwintowane z migkkim uszczelnieniem. Zasuwy oznakowac przy uzyciu
tabliczki informacyjnej, a przylacze oznakowaé tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wkiadka
stalowg na calej diugosci.

Przytacza nalezy wprowadzi¢ do studni wodomierzowej i tam zamontowaé konsole
wodomierzowe, a na nich wodomierze skrzydetkowe zgodnie z obliczeniami. Za wodomierzem
liczac zgodnie z kierunkiem przeplywu wody w odleglosci nie mniejszej niz L = 3 DN umiescic¢
zawoér odcinajacy ze spustem izawdr antyskazeniowy typu EA. Polgczenia rurociagu PE
z zestawem wodomierzowym wykonaé za pomoca ztaczek PE/stal. Rury PE {gczy¢ za pomocy
ztaczek zaciskowych. Przylacze nalezy oznakowac tasmg ostrzegawczg z wkiadka aluminiows.
W przypadku wyplycenia instalacji na gtgbokos¢ ponizej 1,50 m p.pt. instalacje nalezy
dodatkowo ocieplic.

Istniejace na dzialce przylacze wody nalezy odigczyé, zakorkowac i wypetnié lekkim
betonem.

Studnia wodomierzowa

Zaprojektowano zelbetowa studnie wodomierzowa o S$rednicy 1000 mm. Studnia
wodomierzowa wykonana zostanie w odlegtosci 2 m od granicy dzialki nr 237.

Studnie DN 1000 projektuje sie z kregéw Zzelbetowych z betonu klasy min. B45
w wykonaniu szczelnym, nasigkliwosé max. 4%, a mrozoodpornos¢ (F50). Wiaz nastudzienny
z zeliwa szarego plytkowego typu ciezkiego o wytrzymalosci 40 ton. Wiaz wykonac zgodnie
znormg PN-EN 124/2000 oraz aprobatg techniczng wydang przez Centralny Osrodek
Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL” DN 625 mm klasy D 400 - typu
ciezkiego. Nalezy stosowacé jedynie wiazy z uszczelka, zamykane na zatrzask.

Wiaz osadzi¢ nawigzujac ich wierzch do poziomu drogi i obrukowac 50 cm pasem z bruku,
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kostki lub kamienia. Regulacje wlazu w stosunku do nawierzchni drogi wykonac za pomoca
pierscieni dystansowych. W terenach nieutwardzonych wiaz powinien byé¢ wyniesiony ponad
teren 15 cm iotoczony 50 cm pasem z bruku, kostki lub kamienia. Wiaz zeliwny posadowié
bezposrednio na ptycie nastudziennej lub pierscieniu wyréwnawczym.

Dla uzyskania szczelnosci studzienki nalezy stosowac¢ beton hydrotechniczny wg. BN-
62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniajgcymi oraz przejscia szczelne z PP dla studzienek
betonowych. Alternatywnie dla uzyskania szczelnosci potgczen migdzy kregami studzienki
projektuje sie stosowanie uszczelek gumowych. Kregi betonowe ifundamenty powinny byé
wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wg PN-EN 13101:2005. Elementy denne
monolityczne prefabrykowane powinny byé wykonane z betonu o parametrach nie gorszych
niz podane wyzej.

W miejscach przej$¢ rurami tworzywowymi przez sciany betonowe studzienek, nalezy
stosowac przejscia szczelne z PP.

Stopnie zlazowe muszg by¢ tak zamontowane, aby odleglos¢ od pokrywy wiazu
do pierwszego stopnia wynosita nie wiecej niz 50 cm, natomiast odleglosé ostatniego stopnia
od dna wykonag¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 30 cm.

Studzienki powinny posiadaé dopuszczenie do stosowania w sieciach wodociggowych:
aprobata techniczna COBRIT ,Instal” i dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym:
aprobata techniczna IBDIM. Nalezy stosowac elementy zelbetowe systemowe posiadajace
wymagane prawem atesty.

Wraz z wykonaniem przylacza nalezy odiaczy¢ inne zrédia wody. Zabrania sie fgczenia
wiasnych ujeé wody z instalacjg zasilang z sieci wodociagowej.

Zestaw Wodomierzowy
Umieszczony zostanie na konsoli w szczelnej studzience wodomierzowej. W skiad zestawu
wodomierzowego wchodzi:
e Zawdr adcinajacy kulowy przed i za wodomierzem,
» Wodomierz do wody zimnej z aktualng legalizacjg,
s Zawor zwrotny (antyskazeniowy);
o Filtr siatkowy.

Wodomierze montuje zaktad ,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz" z zasobow wlasnych i sg
one wlasnoscig zaktadu.

Wszystkie materialy jakie bedg zastosowane do wybudowania przytacza wodociggowego
muszg posiada¢ znak CE, certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w kraju, w tym
posiadajgce atesty PZH.

Whykonanie prac nalezy powierzyé osobie posiadajgcej stosowne uprawnienia i udzielajgcej
minimum 3-letniej gwarancji na wykonane prace.

9. ROBOTY ZIEMNE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Wykopy dla rurociagéw beda wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m
mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wilasciwej wartosci recznie bezposrednio przed
utozeniem rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ 3 cm. Warstwa
ta powinna zostaé usuwana bezposrednio przed uktadaniem przewodu.
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Wszedzie tam, gdzie na trasie wykonywanego przylagcza wody istniejg zblizenia
do istniejgcej infrastruktury podziemnej, obiektow nadziemnych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym, wykopy nalezy wykonywaé recznie, z pelnym szalowaniem $cian
i zachowaniem szczegdine] ostroznosci, aby nie dopuscicé do uszkodzenia istniejacego
uzbrojenia. Wokél wykopow ustawié zastawy ochronne i napisy ostrzegawcze. Wydobywang
ziemie sktadowaé w odlegtosci 0,6 m od krawedzi klina odtamu, aby utworzy¢ wzdiuz niego
przejscie. Drugg strone wykopu nalezy pozostawi¢ wolng dla dowozu materialow. Minimalna
szerokosé wykopu powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawedzi wykopu na dnie
w odniesieniu do osi wykopu nie powinno przekroczy¢ 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu,
betonu i kamieni.

Przytacze ukiadaé na podsypce z piasku grubosci 0,20 m. Po zmontowaniu rur
i utozeniu ich w wykopie nalezy wykonaé nadsypke piaskowa o grubosci 0,30 m.
Do zasypywania wykopow nie wrzucaé $mieci ani gruzu.

Naruszony pas drogowy podczas prowadzonych robdt ziemnych przywrécié do stanu
pierwotnego. W miejscu prowadzonych wykopdw grunt nalezy zaggscic do wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntu Is = 0,98 (chodnika) i Is = 1,0 (dla jezdni). W przypadku
stwierdzenia zalegania w podlozu gruntéw nic nadajgcych sig¢ do zageszczenia nalezy
je wymienic na piasek badz stabilizowac.

Wszystkie naruszone elementy pasa drogowego nalezy odtworzyé z materiatow
nieuszkodzonych (chodnik kostka brukowa szara). Calos¢ terenu objetego inwestycjg
w pasie drogi powiatowej uporzadkowad.

Odtworzenie nawierzchni wykonaé zgodnie z warunkami podanymi w decyzji drogowej.

10. UWAGI KONCOWE

» Wszelkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

» Wykopy oznakowad, zabezpieczyC i oswietlic.

» Roboty na zewnatrz budynku nalezy wykonywac po ich uprzednim wytyczeniu, a po
wykonaniu zainwentaryzowac przez uprawnionego geodete.

= Wykonaé oznakowanie punktu wigczenia do sieci wodociagowej z okresleniem uzytej
armatury.

* Wszystkie roboty zanikowe podlegajg odbiorowi.

e Po uloZzeniu przewoddéw i zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykonac

badanie szczelnosci wg PN — 81/B — 10715 dla przewodow z PCW, wg BN — 82/9192

— 06 dla PE.

e Odbiory robét przewodéw wodociggowych z PE nalezy przeprowadzaé w oparciu o:
o PN - 81/B — 10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
o BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze.
e Catos¢ robot wykonaé zgodnie z :

o Woymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1. Komentarz do normy PN -
92/B-01706/Azl: 1999 ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem”
(wydanie |, czerwiec 2001 r.);

o Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. .Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych’( wydania ki wkzasign.2001 r.).

echnicznego zarejestrowane,
a7l
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Budowa przylacza wodociagowego do posesji na dziafce nr ewid 237 przy ul. Targowej 4w Zgierzu

o Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” (wydanie |, wrzesien 2003 r.),

o Rury do wykonywania przylaczy z PE powinny odpowiadac normie ZAT/97-01-
001 Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy igczace w rurociggach

cishieniowych do wody.

« Wykonanie zestawu wodomierzowego — PN-B—10720, 1998 r..
« Po zakoriczeniu robét nalezy przekazaé Inwestorowi atesty na wbudowane materiaty.
e Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykonywa¢ recznie bez uzycia sprzetu lub

dokonaé czasowych wytaczen linii przez ZE.

s Wszelkie odstepstwa od ninigjszego projektu wymagaja zgody projektanta,
opracowania nowego projektu zamiennego oraz uzyskania stosownych zezwolen,

« Niniejszy projekt budowlany posiada stopier szczegdtowosci oraz zakres rzeczowy
zgodny z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2012.462).

Opracowat
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Budowa przylacza wodociagowego do posesji na dzialce nr ewid. 237 przy ul. Targowe} 4 w Zgierzu

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. z dnia 10.07.2003r. Nr 120 poz. 1126)

nrad Wirg
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INWESTOR: .Wodociggi i Kanalizacja — Zgierz" Sp. z 0.0.
ul. A. Struga 45, 95 — 100 Zgierz.
NAZWA i ADRES: Budowa przylacza wodociggowego do posesji na dziatce nr ewid. 237
przy ul. Targowej 4 w Zgierzu
ul. Targowa, dziatki ewidencyjne nr: 133/2, 237
Obreb Z — 122, m. Zgierz 102003_1, woj. Lodzkie, pow. zgierski
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Budowa przylacza wodaciagowego do posesji na dzialce nr ewid. 237 przy ul Targowsj 4 w Zgierzu

1. Zakres robot

Obejmuje catosé robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem budowy przyigcza
wodociagowego w Zgierzu gm. Zgierz; dziatki nr. 133/2, 237.

2. Wykaz istniejacych obiektow

W pasie drogowym drogi powiatowej ul. Targowej istnieje nastepujgca infrastruktura
podziemna: sieci gazowe, cieplne, wodociggowe, telekomunikacyjne, energetyczne. Nie
wyklucza sig niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Na terenie objetym
projektem wystepuje przede wszystkim zabudowa jednorodzinna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Brak
4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych

Przy budowie przytacza wodociggowego wystapia roboty stwarzajace szczegblnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

- Wykonywanie oraz zasypywanie wykopow o gcianach pionowych, szalowanych
rowniez z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek (zagrozenie przysypaniem
ziemia, upadek z wysokos$ci),

—  Roboty montazowe, przy wykonywaniu ktorych wystepuje rowniez mozliwosé upadku
do wykopu,

—  Roboty montazowe przy uktadaniu rur i ustawianiu studni, rowniez z wykorzystaniem
pracy dzwigow (m. in. zagroZenie urazem),

- Roboty wykonywane przy zachowaniu czynnego ruchu drogowego,

~  Roboty prowadzone w studniach i czynnych kanatach (m.in. zagrozenie od dziatania
substancji chemicznych oraz zwigzane z ruchem drogowym w ulicach),

—  Prace zwiazane z zageszczaniem poszczegolnych warstw zasypki,

- Prace zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadaniem materiatéw na budowie,

—  Prace prowadzone w poblizu napowietrznych linii kablowych,

~  Obstluga mechanicznego i elektrycznego sprzgtu na budowie,

~  Transport materiatdw i urobku z wykopéw oraz ruch i praca sprzetu i transportu
na budowie.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Celem szkolenia pracownikéw jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami
istniejacych i mogacych wystapi¢ zagrozen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod
i $rodkoéw zapobiegawczych.

Szkolenie powinno réwniez zwracaé uwage na obowigzujace przepisy i instrukcje w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczace m. in. terenu, budynkéw, obstugiwanych
urzadzeri, maszyn i srodkéw transportu.

W ramach szkolenia powinny byé oméwione takze zasady udzielania pierwszej pomocy,
zasady ochrony p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym Zagrozeniu

Stanowi integraing czgéé Proiektu
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Budowa przytacza wodociagowego do posesji na dzisle nr ewid. 237 przy ul. Targowej 4 w Zgierzu

o kazdym wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie srodkéw technicznych
i organizacyjnych umozliwiajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozary, awarii i innych
zagrozen.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczernistwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdinego zagrozenia zdrowia.

Wyznaczyé, oznakowaé w sposéb poprawny krawedzie wykopu i utrzymywac je
we wiasciwym stanie technicznym. W widocznym miejscu umiescic¢ stosowne instrukcje wraz
z numerami alarmowymi. Zapewni¢ nadzor nad wykonywanymi robotami ziemnymi
i budowlano — montazowymi przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.
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Budowa przytacza wodociggowego do posesji na dzialce nr ewid. 237
przy ul. Targowej 4 w Zgierzu

WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

PZ X {(geo) Y (geo)
P20 5747787,84 6596377,02
P21 5747790,22 6596390,09
P22 5747790,51 6596390,04
P23 5747791,37 6596394,77
P24 574779277 6596428,01
P25 5747785,91 6596437,00
P26 5747792,47 6596427,92
P27 5747785,31 6596437,00
mgr inz, Konr goc\fvméa
UPR Zdel W(")OSL"I 4 R
o praebtamanis  Hgronamd GHL o ;.?:::1.\:: tuggten

w sperhntd
u?pll'r,'dl.\‘mltljlmyjn‘jl

Wi instalagyine) ¥ nibette St
h.tj.\:m'.'y(h.\‘:mim

Stanowi 1nte
Techniczncg

wWodocigy) i Kanaln.i:;(:].z.l-IZg.wr'z"
Sp. z 0.0,

wgetrych {analizi gl

numerem

gralng czese Projektu
O Zarejesirowanego podg



Mapa do celbw projeklowych, skalo 1:500
wykonana przez Biuro Ustg Geodezyprych i Kartogroficanych “6EQ — ALEX” s. c.
zoewidencjonowana przez Storostwo Powiatowe pod numerem: P.1020.2016 1755 dnia 25.04.2016

Enaiy s o W | N O | Bl s s 17,1 N 22 L.
20 . \ 19254 ; @:945i : 194 |

: ura osfonowa L mj o
A 4104 x 4,5 stal, L=8 m i 1 2

e 237 S
03 pos |me] | e .
~ B mj?
- 354/1

LEGENDA:
© - Proj. studnia wodomierzowa DN 100

L4 - Proj. zasuwa wodociagowa DN 32 | ... ,
—— - Proj. przylacze Wodociagowe Dz 4l PEHD...........coorrrrmsmrimmesssss st e Sy

- Proj. sie¢ wodociagowa wg odbrgb

——— - Proj. ks wg odbrebnego opracowarfajy y /7%
[} - Odcinek wod. do wykonania meta defplaod y

— s - Istn. przylacze wodociagowe do odlaeze .

arinz B
M= IsEY dokument stano 1 i n&gg'?z' o’I’rad W; a3
Zabneik de woiosky or 52”# J'{ W AWH DOWLANL
e ) f-:[]ﬂ‘l 10'1'1' I 4o pregehe mll-(ljl : |3%IPWOS”4
7 00 i F | LY -1 S . S b Bl b il eobnt st hudowasmi bez 1
s SPEUAUS 3 ANAMTYK bl et B Db v ke lslletl ::{I::ad'z
a6 5 ‘qaﬂy‘:h i) Pl enetylae sl g oo o, wodotiygoveyh i kansh
mgr inZ. Piofr Szatkowski
: Biuro 95 .. 030 Rzgéw, ul. Guzewska 14
Uwagi: projekiowe: telfux (42) 227 87 86, 227 8878
1. Nie wyklucza sie istnienia w terenie Innych EKO-KOMPLEKS *"“";,fifii'm@.;':;tmﬁmp‘
przewoddw, o ktdrych brak informacji. Wynika to LRdyik LBudshiast | NIP 729-10-17-522 REGON 471121530

z zaszloddi historycznych lub niedopetnienia nwesior | "WODOCIAGI I KANALIZACJA - ZGIERZ" Sp. zo.0.

obowiazku zgtoszenia do inwentaryzacji.

{Ustawa: Prawo Geodezyine i kartograficzne ul. A. Struga 45, Zgierz
Dz. U. 3071989 poz. 163 z péin. zmianami). Nuzwa | Budowa przylacza wodociggowego do posesji na dzialce
2. Roboty ziemne w poblizu istniejace] imwestyeii: | e ewid. 237 przy ul. Targowe) 4 w Zgierzu

infrastruktury podziemnej prowadzic recznie

i pad nadzorem przedstawidiela gestora sied. Lokalizacia | dzialki ewidencyjne nr: 133/2, 237; obrgb Z - 122 m. Zgierz
3.  Naistniejace kable telekomunikacyine tnwestycji:

L;r:gﬁyc::lee;o fi‘:\boz:::u:zar: l: ;Orzn:/):;botam Funkgja: Imig i nazwisko, numer uprawnicn, specjalnsc Podpis

gruboscienng dwudzielng wynonana z polietylenu Projekuant. | mgr inZz. Konrad Wira

PEHD. nr upr. LOD/2336PWOS/14; 7

4, Przed przystapleniem do robGt Spec. instalacyjna w zakresie sfec), instalacji W

mantazowo-budowlanych poinformowac i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych

wszystkich gestorow sieci w celu sprawdzenfa | ASysient . L

aktualnoéd podkiadéw geodezyjnych. projektanta: | mgr inZ. Lidia Andriafczyk A“'O(N\‘\U‘lrb W{L\
Rysunck: :

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skalx Data: Brazy Rysunek ne 1
1:500 01.2017 Sanitarna




s |

9,061 I

s

qoy "5
A foid

‘DBUg P

bRl P

D.G. O.G‘
12d sd ¥2d £2d 24 e bzd AYLINOLAFH
e %3 oY oo 52l
g 5 5 I e 050793100
o0 = = o
. . [ 4
WS yv="1 QHId OV <2Q wee8l=1 dHAd ¢9 <20 VIHILYWN VOINAINS
Wg6'29
- 1050910 “INAYdS
- 5 = | T |9 - NAOMIZ¥d 1SO IINIIEIIOVZ
= € = = | paa- | -4 o
Z = = B 5 |[gaz dB 22z B |8
e E B HE EEEEE EEEE B NOOM3ZYd 1SO YNGIZY
e E 2 qE  &E : 'NLSI NN3Y¥3L YNQ3ZY
g ;B 23| | BEEE3sE _m ZEE BiES wdv w ooter XZARVINGUOd ROIZ0d
- 124 A5l o izl 2 = |z - 02 'M0Yd ANIZIVNZO
2 2 | 2 E B mmms 2 28 BRE
g8 2= 28 E = 3 Nl N =1 £ [=
a3 =~ [ == - Sl o3 BLR B I
28 s 2B [FF7358 Sl
g =3 g & = i3
2l = |
o il u 2
= = 3
: s || i
3 N 5 S y 05Z:1
= :
g RE :
: :
he
0 v
b
mv
S
3
rll. =3
= w3 o7 DyaAspod — T e ey 2 -
I e, L
llllllllllllllllllll wo Q¢ oydAsqp
wo'g=1 't'6 X 8018

oS oany

bamojoys Dupops 2
ozamobaziiso-ouldonz|i0yo| DWSD|

ZINSZ ‘p BMOBIB] ‘[N
ofamo8iopom ezobifzad [yoig




N BB jueg L10T'10 052Z/001:1
T sty g e S
ANZN'}
h Z0'1A0d IT1404d L~
w\r\“ J\Sé NAzoyepuy Bip) zup a8 |  oumpyelod
wsdsy
yohulkoezyeuey ) yoAmoBkiopom yszplzin 1
’ %\ lloeielsu) ‘roeis aisauez m eulkopigsu 9adg
Ve F1/SOMd/IEET/AOT udn u
BRI AN PBIUOY ‘ZU) 43w aumyafosd
sidpog | um_.__n.au%.cu_caaﬁ_?_uEn:.os»_.,ﬁu:..».E: efayuny
27 "W 7T | - 7 9390 {LEZ ‘Z/EE] Lu sulfouspimg Meizp mﬁﬂﬁ_
nz12137 m  lomodre L ' Azid £ €7 "pima Ju oot
39jBizp eu ifsasod op oFomoTbroopom vzabyhzid emopng | 7 ewmn
ZIIZ Gy Banag 'y ‘m
‘0oz-dg,Zyg [OZ - VIOVZITYNVY | m_r.vSUOnh_OB: L]
omm_n:%_,.:woow_m_smﬂ,wwmﬂn.__z TS rvarpng 1 vy 1
duos s | SAD TdNOMN-ONE —
84 88 LZT ‘98 LB LT (ZF) Xui o
FL I [ MOBDY 0F0 - 56 ]
‘o6 z dg
WA u wzgeuey |1 1dttsopop
. T wiazawngy

pod
sl

A agsalagez 08auzoluyoa}

73 bujri@ann lmoung

“famopiafaud ibeuawinyop m

[WAYemez pats jwejoud | IwAulAzaposb jwepepipod jujupaimodpo

als pemibnisod ajusazooupaf Azajeu LpAueiMopnq Joqou niuazpemoud Azy
'lagouzonso fouipBazozs waiuemoyoez z SIUZID) PEMALIOYAM

Buwaiz soe.d Bmozeb kpeys kobleins) z yezigz | YeMOZAZMS Yosaska|w Ap
'1o8|s eiojsab

Wwalozpeu pod [D30UZ0LIS0 WRIUBMOYIEZ Z SIUZOA) JEMALONAM BUWS(Z
soeud faulfoeyiunwioyele) josIs op U719z 1 yemozAziys Yyoeasis|w An
‘aLezpnmp A pAzojez Yaduzolebiaus

yagigey yohoklews) eu yoejuemozAziys Azig ‘eluamopesod U
ElLaZSNIEU Zaq 3IUZ25) YEmAUOYAM UoAuzafisbiaus yoedrys Azid Adoviaa
'gIuzods pedoy (suzofieBiaus

‘suzojuyaalajel sigey 'ebezieuey ‘zes) Anpnuseyu) fasklaiws) nziqod s
‘Mpeds suEwiuiw | apiinizd aurewiuiw oemoyIeZ

[amollejse JuydzIaimel ejuazsmieu zaq waisaad

peuoxim lomoBie ), *(n femojemod 8zposp m sidew U 8UOZORUZO UIDPE
‘luale) m YoAisimAzoaz

MONUNIEM 0P JEMOSOISOPR 8UpPSZ) ‘NuaJs) yoAupdzl yaAupepjop Nelg

€

‘b

:1Bemn

g PR

1S Juswinyop Azsfomipy

‘s
td 5d 52 id
miel o _ 298 57|
S h S
Wog'6vy=1 GH3Id 0¥ 2Q .
wog 6 =
%€
= = L.. 7
3 3 - |
S < _v mmm 2
: 1 : B m
m , N
K : Gz Iy
& m W
D. . S [ - m =

w3 07 oxdlspog)|

Z/°061="0'ZY ‘QH3d Ob® OZd NIouby op awezsbim foJ

bmoipys bypopym z
bzompbazay80-0u{30zZ)040) DwgD)

ied

il

¥61 |1

p———




m elIRIURg L102°10 JRLIDYDS
 punsiy eI ) S
0001 N VAAOZIHINOJOM VINANLS sparty
(?w%é HAzounppuy eypy] czup 3w | coumppafad
WsAsY
yaAulforzifeuey 1 yoimoBkopom yszpbzin |
eElsw ‘12a1s sisanez m eulfoeesul 0adg
\\§ ‘P1/SOMd/9EEZ/A0T dn Ju
,_ wAIAN putauo)] zup a3 | ueipforg
sidpag spsupelxads ‘ustumesdn Jaumu ‘oystazeu | Suug elayuny
abLisamut
21037 W ZT1 - Z 920 1LET TEET Jau oulhoudpimd MIEIZP | ppezyeyon
nz1d187 m ¢ lomodie] “n Azid £€7 "pIma au P
aope1zp vu 1fsasod op oFamoFtioopom ezobjhzid emopng | wween
ZId7 *Cf eSnng 'y In
002 °'dg ZYFIDZ - VIOVZITYNVH 1 IDVIDOUOMa|  ossmu
0811 _n__m.v ZD_UHM_ TCE-LIOT-6ZL JIN TS EYIpng T Ay
IO SHIUWION O A -
_.._.Enwu_..wxu_n-“wo“oxo@u_.ﬁ—x“u_.gm ie-a mMm\HQEOM O.Vﬁm amotsafosd
8L 98 LTT ‘08 LR £LT (TP) oy AL
£ sMmaznn i ‘Ao3zy 050 - 56 g

L Qm
..N_ummv._.;. ey _mw_uovo\..)..
%m% Wasatny
.mnc& OB3N Mg e 1oy odauzoiuys
Falouy o500, s,

(IOTERIY M)

| Ju npoyo| oQ «—

{uo[ejzsoy GHOW M)
Z 4u nopyo| o «—

‘bujazozs oyel
oouoHim Azejou ox:o_u%:um
:pbomp

"OAd DUUOI(O0 DJny

N NN S N NN NN
R
ANAANANANE NN aandy
N DN DD R Y
R rryyy »
\\\\\\\\\\\\\“\\\\\ ’
Ry w2
CEIRITII I PPl A 2
4LLLLLLLLLLLNELL, e’
’ L N Ve
%€ © NNy 2
’ | v L,
’ N\ Y -
’ S L7
’ | 5o -
V ad, 7

‘0L6Y¥S—W/ L 6—~Nd DM
SoUBIZPNIS M
DZIBILIOPOM DMOPNADZ

OMOUD}edN|[0g 0]oD|0Z|

BUlAID[AUEM AJOMI0

|~ "OMOUBWIOPUNY OH|d

“amo)aq|ez I1baly|




.V BuIRIueg LI0T10 JBUIDYOS
M ANSAY g o) R B N
ODTMOZAIAIINOAOM
NMVLSAZ NZVINOW LVINAHOS pudy
(wmé.. : yAzaguupuy wipry zu 43w moepplod
e UMSASY
ydkutoezieuey 1 yoAmoSeoopom yazpbzin |
ibeesyl ‘pais aisanez m eulfoeeisu oadg
@\%\\ FUNOMAIEES/AUC | 4dn 1
GIAA prIuoy “u adw nepyafon
sidpoy psuiods ‘umumpidn 1dNY “oystmMzBU 1 W) wlayun.
. . AdAIsIMm
ZNTZ W TTI - 7 9Mqo ILET T/EET (au dufoudpind IiRIZp | preryeyoq
NZINGZ M ¢ fomodae) n Azad feg pimoau | o
- aojeizp eu 1fsasod op ofamoTeioopom ezobjAzid emopng] TazeN
23137 *cp BinNS "V N
002 °dg  ZYF1DZ - VIOVZITYNYA 1 IOVIDOQOM.|  “osomu
OESITULENODIY TESLIVEGELAIN | rx rrsprg 1vmison 1
e s | SAT TdNON-OMNH
Kworspphuoyepdayplud p T
8L 88 LT 98 L8 LTT (T T e
Pl TR N CM0RY 060 - 66 H

vz -dg
Ly ey 1 (Boopop
e U HIAIAUNG
pod mm_ St e Iagez ofaUZoIUND3)
nyyafol, NeIdan \moums

AQOM PINZYLINMIM
IFOVIVLISNI Od

(ezolodsm ejoSUO)) BMOzZEJUOW BY)AKd °

O¥ Nd 3d eand”

02/0V efoxnpal -

0Z NQ Amoxjers iy -

0ZNQ ‘1S2v3a ‘AmoluazeysAiue - AUJoIMZ JIOMeZ °
G'Z-SI ‘ZI8IWopom

eulfoesuadwioy eyzniplim -

Auzdisow [adAu -

0ZNd ‘Amo|ny Jomez -

~ANMOTHOMNO O

MIMOOVIO0A0M 1031S Z

<J

8

L

9

[ <4

CLLL)

S — /
S

O0OdMOZHFINOTOM
AMVLIS3Z NZVYINOW LVINIHOS




m BUIRIIUBS L10T° 10 ewIYIs
sy g weq TS
011 @ 1DUIS Od
VZOVIAZUd VINAZOVIM TOOHAZILS Funsty
WY £zaunnpuy sipry zul 28w | owmyofosd
W BNy HAzayerapuy vipyy 7y mpiod
yoAuiforzyeuey 1 yaAmoBkioopam yazpezin |
ifoe[E)sU) ‘pals sisanez m eulkoeeisul edg
&% “b1/SOMA/IEEA0T “2dn u
BIAL PRIUOY Zul A3m wmyafold
sidpog ‘pupefoads ‘uaummdn Jawunu ‘oxsImIT | ] ehyung
. iExA1samin
21187 "W TT| - Z 9Mq0 SLET ‘T/EEN 1V 2ulKUIPIMD INIBIZP | piawzyeyor
NZIAI8Z m  [amoBae ], |0 Azid feg pimau | oo
aopeizp eu 1fsasod op oSamoTtisopom vzobjAzad emopng ez
ZI98Z G EBn0g 'Y N
‘0'0z dg ,ZYIIDZ - VIIVZITYNWI 1 IDVIDOTOM. oisanu
omn_w_ﬁm:uuoommeanmw.wﬁ_%ﬂ&z TS ODng TYeTARy T
EES%-Q-MM&FJU@._AM_U_.DE Jlew-a MMWAQEOMIomm u_.e—cu‘—u_.c._m
8L 88 LT '98 L8 LTTATH) VR . ot
1 TWanD | “Me3R) 0F0 - 56 '

wnzdg

.

el

iz -ehasqeuey 1 @oopop
TEY =TT

pod 0Fsmei-o[a vz oBauzangda)

npyalolg o5t

I 21dann 1mouny§

OSNQ '1oY '18Z emnsez - G
Amolodo Yolq - ¢

3d emolodoosya|e ejnwi - €
'|8Z 'joX Z 3d 99100 - 2
0S/00LNQ "1o 192 ulon - |

3dcog azokjAzid ‘foud ,

s

famobie] '|n m 0| | @ Beloopom

v

famobley InM QL LD mw_oo_uoa./

:

L\




W eulBjieS L10T°10 rewayos
T jms.y Tamg g oeys +.2 16 eysep
. VINITOddZN Amozeh pomazid “uis|
NLSI VINYZIDAIdZAIVZ LYINTHOS Fumsiy -
n.. ! QH3d z emoysezineZ ‘eulsinsoqnib ‘emouoiso einl
/ ...d...\ﬁvﬁvvr HAZausrIpuyY BT "Zut 13w ‘euyafiosd \ —————
'w VL ’ umsisy
yoAulkoezeues | yoAmoBeropom yazpezin | W ¢ x 0g - “yuhkdo Amoless yiumoyseyd
Ilejelsy) ‘mals asanez m eulfoeeisy) oads —_
%\% *F1/SOML/ILEL/TOT 30 u w2 16 exsap 1=
BlA pHAUOY ‘ZULA3MW ‘weyalos
:sidpog :psujefaads ‘ymustsdn Jawnu ‘oySIMZeU | 1w ‘ufayuny *DSOUZONSO WBIUBMOYIRZ Z Uz u =
T 21zpemoud Azajeu aulaiz aoeud i(z)oy yoedsloru M\ b
210157 "W ZT1 - Z qQMq0 $LET ‘T/EE | v aufKIUDPIAND INIBIZP | upyrziguyony ‘eMADPO BUBUOYOP 2IUBIS0Z WAIDH BU
fezt : v L/ A b
BT M L Bmod T T Sim 10 ‘miuppo WA eu Azoa|dzagez bmojqey obezieuey g el s e “\\
187 Ml 1] LET P! afakisamu uSUEOEUum\ﬁm MOunezs W pomazid Auemopjafoxd
aofeszp eu ifsasod op o3amokioopom ezokjdzid emopng BAZIN qQn| RUEMONS3P BULIO) M BujRd BIUBMO|eZS
ZIS87 ‘G B3NNGS Y | . i . %
- 187 "Cf esns v | . JEMOSO0JSEZ LDAUWDIZ MOdONAM m_chu.m_aMwM_wu oq 'z > PPy R ——
0'02'dg ,ZUJIDZ - VIOVZITYNY [ IDVIDOAOM. Auisani] Son st %
OESIEI14P NODTY TS LIIGILIN | rsememrarwwionr MEAUNIEM Op JBMOSOISOP 10qO4 BjLdzpeMald  *T %
LU0 SYI{ULLIONO Yo ALAY o D
ducsspdoraipos e | S 18 ITdNOM-0ME i I9VAN % . 46 vysep
888 LT ‘98 (8 LT (¥) 0 R D}
#] TEHIND T “MOZTY 050 - 56 . % Amozeb pomezid LSt
oo dg
Jaadz-elezgeuey idkoopop —————————
e : tuazany : 9Ad Z BUUOIYD0 BINJ
pod OESITA A ez oBauzawyaa) !
naforg =57 bvo aFanm imoum§ : WW g = uQ Jrup
W9 Z X 0Z - BUBIUMBIP B)Y|3q
V72217 \%\ ol
.2 16 eysap N PN

suzofiabiaus -Jaj9) alqey uls

QH3d Z EMO)SEZNEZ ‘BU|SIZpNMD "BUURIDSOqNID ‘emouoiso eim

AMOZVYO AOMEIZ4d 'N1SI ‘9

W ¢ X OF - “ukoo Amojeis yiumoserd

Wo 0Z X 0Z - BUBUMBIP BY|2q

pomazid Auemoypafosd pomazud Auemopyaloid

SN

ndoyAm UBI9S BEMOPNGO ndoyAm ueios emopngo

LSSV,

ANANZ AN AN/ 7N AN NN

oC b Bs8p
| 7 = Hsep
auzafyabiaus -'Jo|9) a|gey ‘'us N = ._._ = W
N w i 1
H3Id Z eMOYSBZNEZ ‘EU|SIZPNMP W ¥ W AufAoezieuey gn|
‘euua|asoqnib ‘emouciso eini W 3 % AmoBeioopom pomazid "uys|
m ¢ — I “ W ¢ X og N “m “m W
] O N & & Z WD 0Z X 0Z - BUBIUMBIP BYI®
o > .H uﬂ 7 yuhao Amolels yiumoyserd # b W Oecx0e : P B389
1 A E@M_ 1 3 Susipsysysusnsy
| V22 WA AT AP A
N N

W2 0Z X 0T - BUBJUMAID BYR] - L

INZOINO4T13L ‘INZOAHIMITI 319WM 'NLSI 'O




