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1. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pod nazwa:

Budowa przylacza wodociaggowego do posesji na dziatce nr ewid. 217 przy
ul. Targowej 22 w Zgierzu

Zakres opracowania obejmuje budowe przylacza wodociagowego o $rednicy Dz 63 mm oraz
Dz 40 mm PE 100 SDR 17 PN 8 od projektowanej sieci wodociggowej w ulicy Targowej
Dz110 mm PE100 SDR17 PN10 przez projektowang studnie wodomierzowg DN 2000
do istniejacych budynkéw zlokalizowanych na dzialce nr 217 w Zgierzu. Trasa przylgcza
zostala opracowana w oparciu o pisemne uzgodnienia z wiascicielami dzialek.

2. ZAMAWIAJACY

Zamawiajgcym jest:
~Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz"” Sp. z 0.0.
ul. A, Struga 45, 95 — 100 Zgierz.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe prawna wykonania projektu stanowi umowa zawarta w Zgierzu pomigdzy firmg
EKO - KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzifska S.J. z siedzibg w Rzgowie, przy
ul. Guzewskiej 14, reprezentowang przez Jerzego Fidrysiaka (Prezesa Zarzadu),
a ,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz" Sp. z o.0. reprezentowang przez Piotra Karasiewicza
(Prezesa Zarzadu).

Podstawami meteorycznymi s3a:

- Mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500,

- Wizja lokalna,

~ Ustalenia z inwestorem,

~ Uzgodnienia lokalizacji przytaczy z wiascicielami dziatek prywatnych,

—  Warunki techniczne nr 331/12/2016 z dnia 20.12.2016 r. wydane przez Spéike
Wodociggi i Kanalizacja - Zgierz',

- Literatura techniczna,

~ Obowiazujace normy, normatywy i przepisy budowlano — techniczne,

- Decyzja nr 195/2016 znak: DR.7012.195.2016.SK z dnia 08.08.2016 r. wydana
przez Zarzad Powiatu Zgierskiego wyrazajgca zgodg na umieszczenie
projektowanych sieci w pasie drogi powiatowe;j.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W ulicy Targowej w Zgierzu wykonana zostanie sie¢ wodociggowa Dz 110 PE100 SDR17
PN10. Nadzialce nr 217 przy ul. Targowej znajdujg sie dwa budynki mieszkalne oraz
budynek gospodarczy. Posesje sa podigczone do sieci wodociaggowej przez przylacze, ktore

Stanowi integralng czesc Projekt
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Budowa przylacza wodociagowego do poses;i na dziatce nr ewid. 217 przy ul. Targowej 22 w Zgierzy

przebiega po terenach sasiadujgcych dziatek prywatnych co utrudnia ich eksploatacje.
Po wybudowaniu projektowanego wodociagu nastgpi przelaczenie do nowej sieci,
a istniejace przytacze przeznaczono do odlgczenia i likwidacji. Scieki socjalno - bytowe
z posesji beda odprowadzane do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej wg
odrebnego opracowania.

Woda gruntowa na trasie wykopdw nie jest przewidywana. W trakcie wykonywania
wykopow pod przylacze ewentualne saczenie wody gruntowej mozna odpompowac
bezposrednio z wykopu. W przypadku wystapienia wod podskdrnych zalozyé osuszanie
wykopow za pomoca drenazu.

Ulica Targowa posiada nawierzchnig asfaltowa, roboty budowiane pod pasem jezdnym
nalezy wykonywaé metoda bezwykopowa, bez naruszenia konstrukcji nawierzchni. Nie
wyklucza sig wystapienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

5. OKRESLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE

Projektowane przytacze zostanie rozdzielone na trzy lokale mieszkaine. Pozwoli to
na niezalezny pomiar zuzycia wody dla kazdego lokalu mieszkalnego.

Przewidywane zapotrzebowanie wody wynosi wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 14.01.2002 r /Dz. U. Nr 8, poz. 70, wynosi 150 dm*d na jednego mieszkanca, przy
Nh = 2,5 oraz Nd = 1,5.

Lokal nr 1 w poblizu ulicy Targowej:

llos¢ mieszkarncow: 1

gsrd = 150x 1 = 150 dm¥d

gmaxd = 150 x 1,5 = 225 dm?d

gmaxh = (225 x 2,5):24 = 23,44 dm*h

Przeplyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowo - gospodarczych przytacza
wodociggowego okreslono zgodnie z norma PN-92/B-01706 wg wzoru:

g =0,682 (Zqn)°# - 0,14 dla gn <20 dm%s

przy nastepujacych normatywnych wyptywach z punktéw czerpalnych (qn) w uktadzie
docelowym dla wody mieszanej wynosi:

- zlewozmywak (gn =0,14dm%¥s)  szt. 1 gn=0,14dm%s
- umywalka (qn=0,14dm¥s)  szt.1 qn=0,14dm¥s
- wanna (n=0,30dm%s)  szt. 1 qn=0,30dm¥s
- pralka (Gn=0,25dm%s)  szt. 1 qn=0,25dm¥s
- pluczka zbiornikowa (n=0,13dm¥s) szt. 1 gn=0,13dm%s

Ign = 0,96 dm?s
wiec:

a1 = 0,682 x (0,96)°4 - 0,14 = 0,53 dm¥s = 1,91 m¥h

Stanowi inicgralos 1.
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Budowa przylgcza wodociagowego do posesji na dzialce nr ewid. 217 przy ul. Targowsj 22 w Zgierzu

Lokal nr 2 graniczacy z dziatkg 218/1, znajdujacy sie na parterze:

Hosé mieszkancow: 4

qérd = 150 x 4 =600 dm¥/d

gmaxd = 600 x 1,5 = 900 dm®/d

gmaxh = (900 x 2,5):24 = 93,75 dm*h

Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowo - gospodarczych przytacza
wodociggowego okreslono zgodnie z normg PN-92/B-01706 wg wzoru:

q=0,682 (Zqn)®#-0,14 dla qn<20dm¥s

przy nastepujacych normatywnych wyplywach z punktéw czerpalnych (gn) w ukiadzie
docelowym dla wody mieszanej wynosi:

- zlewozmywak (an =0,14dm%¥s)  szt. 1 gn=0,14dm%s
- umywalka (an=0,14 dm%s) szt. 1 qn=0,14 dm¥s
- natrysk (@n=0,30dm%¥s) szt. 1 gn=0,30dm?%s
- pralka (gn=0,25dm¥s) szt. 1 gn=0,25dm%s
- pluczka zbiornikowa (gn=0,13dm%s) szt.1 qn=0,13dm%s
- zmywarka (gn=0,15dm3s) szt. 1 gn=0,15dm%¥s

Zgn = 1,11 dm¥s
wiec:

gz = 0,682 x (1,11)°4%- 0,14 = 0,58 dm¥s = 2,07 m¥h

Lokal nr 3 graniczacy z dziatkg 218/1, znajdujacy sie na pigtrze:

llos¢ mieszkancow: 5

gérd = 150 x 5 =750 dm®d

gmaxd = 750 x 1,5 = 1125 dm3/d

gmaxh = (1125 x 2,5):24 = 117,19 dm¥h

Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowo - gospodarczych przytgcza
wodociggowego okreslono zgodnie z normg PN-92/B-01706 wg wzoru:

q=0,682 (2qn)°45-0,14 dla qn<20dm¥s

przy nastgpujacych normatywnych wyplywach z punktow czerpalnych (gn) w ukladzie
docelowym dla wody mieszanej wynosi:

- zlewozmywak (an=0,14 dm3s) szt. 1 gn=0,14dm¥s
- umywalka (gn=0,14 dm¥s)  szt.2 gn=0,28 dm%s
- wanna (gn=0,30dm?s)  szt. 1 gn=0,30dm%s
- natrysk (qn=0,30dm%s)  szt. 1 gqn=0,30 dm%¥s
- pralka (gn=0,25dm%s) szt. 1 gn=0,25dm%¥s
- pluczka zbiornikowa (gn=0,13dm%¥s) szt.2 qn=0,26dm%s
- zmywarka (n=0,15dm%s) szt. 1 gn=0,15dm%¥s

Zqn = 1,68 dm¥s
wigc:

qs = 0,682 x (1,68)°4° - 0,14 = 0,72 dm¥s = 2,60 m%h
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6. DOBOR WODOMIERZY

Umowne przeplywy obliczeniowe dla wodomierzy wynoszg odpowiednio:

Dla lokalu nr 1:

qwi; =2q:1=2x 1,91 = 3,82m%h

Przyjeto wodomierz skrzydetkowy (ozn. W1) do wody zimnej JS 2,5 o Srednicy
nominalnej DN 20 i przeptywie nominalnym 2,5 m*h (przeptyw maksymalny 5,0 m>/h),

Dla lokalu nr 2:

qwz =2q2=2x 2,07 = 4,14 m¥h

Przyjeto wodomierz skrzydelkowy (ozn. W2) do wody zimnej JS 2,5 o Srednicy
nominalnej DN 20 i przeplywie nominalnym 2,5 m%h (przeplyw maksymalny 5,0 m*h),

Dia lokalu nr 3:

qws =2q3 =2 x 2,60 = 5,20 m¥h

Przyjeto wodomierz skrzydetkowy (ozn. W3) do wody zimnej JS 3,5 o srednicy
nominalnej DN 25 i przeplywie nominalnym 3,5 m%h (przeptyw maksymainy 7,0 m?/h).

Wodomierze wraz z zespolem zabezpieczajgcym nalezy zamontowaé w studzience
wodomierzowej zgodnie z Rys. nr 4 i instrukcja montazu poszczegdlnych elementow
zestawu dostarczong przez producenta.

7. WYMAGANE CISNIENIE WODY

Srednice przytaczy dobrano na podstawie przeplywu obliczeniowego. Na odcinku
wspdlnym dla trzech przytaczy (P1 — P2) projektuje sig Srednice przytacza Dz 63 mm
{Dw 50 mm). Na przylaczach od punktu P2 do budynkéw, przeptyw wody bedzie odbywac
sie w przewodach o $rednicy Dz 40 mm (Dw 32 mm) z predkoscig V=1,2 m/s.

Wymagane cisnienie dyspozycyjne powinno wynosic:

Pwym = g * @ + ZApc + Puyi + Apwoa [M H20)
hg=1,0+25+19=54m
ZAp;=ApcuL=42m

Pwyi= 10 m

Apwes = 1,71 m

Pwym =54 +42+ 10+ 171=21,31mH0

8. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE PRZYLACZA WODY

W projektowanej sieci wodociagowej Dz 110 mm zaprojektowano trojnik Zeliwny DN100/50
pozwalajacy na wiaczenie przylgcza Dz 63 mm wykonanego z rur PE 100 SDR17 PN8.

Na wigczeniu przytacza do sieci oraz w odleglosci ok 0,50 m od granicy dzialki nalezy
zainstalowaé zasuwy gwintowane z migkkim uszczelnieniem. Zasuwy oznakowa¢ przy uzyciu
tabliczki informacyjnej, a przylacze oznakowa¢ tasmg lokalizacyjno-ostrzegawczg z wkladka
stalowa na calej diugosci.

W punkcie P2 projektuje sig rozdzielenie przytacza na trzy o Srednicy Dz 40 mm PE,
za pomoca tréjnikow DNS0/32.

Przylacza nalezy wprowadzi¢ do studni wodomierzowej i tam zamontowaé konsole
wodomierzowe, a na nich wodomierze skrzydetkowe zgodnie z obliczeniami. Za wodomierzem

?;—:::Wﬁ-ﬁ!hg T CZsC I'lrﬂjek'tl:
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liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody w odleglosci nie mniejszej niz L = 3 DN umiescié
zawodr odcinajgcy ze spustem izawdr antyskazeniowy typu EA. Potaczenia rurociggu PE
z zestawem wodomierzowym wykonac za pomocy zlaczek PE/stal. Rury PE taczyé za pomoca
zlaczek zaciskowych. Przylacze nalezy oznakowac tasma ostrzegawczg z wktadkg aluminiowa.
W przypadku wyplycenia instalacji na glgbokoS¢ ponizej 1,50 m p.p.t. instalacie nalezy
dodatkowo ocieplié.

Istniejace na dzialce przylacze wody nalezy odigczyé, zakorkowac i wypeinié lekkim
betonem.

Studnia wodomierzowa

Zaprojektowano zelbetowa studnie wodomierzowa o $rednicy 2000mm, w odlegtosci 2 m
od granicy dziatki 217.

Studnie DN 2000 projektuje si¢ z kregdw zelbetowych z betonu klasy min. B45
w wykonaniu szczelnym, nasigkliwosé max. 4%, a mrozoodpornosé (F50). Wiaz nastudzienny
z zeliwa szarego plytkowego typu cigzkiego o wytrzymatosci 40 ton. Wlaz wykonaé zgodnie
znorma PN-EN 124/2000 oraz aprobatg techniczng wydang przez Centralny O$rodek
Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL” DN 625 mm klasy D 400 - typu
ciezkiego. Nalezy stosowaé jedynie wlazy z uszczelka, zamykane na zatrzask,

Wilaz osadzi¢ nawigzujgc ich wierzch do poziomu drogi i obrukowaé 50 cm pasem z bruku,
kostki lub kamienia. Regulacje wlazu w stosunku do nawierzchni drogi wykonaé za pomocyg
pierscieni dystansowych. W terenach nieutwardzonych wiaz powinien by¢ wyniesiony ponad
teren 15 cm iotoczony 50 cm pasem z bruku, kostki lub kamienia. Wiaz zeliwny posadowic
bezposrednio na plycie nastudziennej lub pierscieniu wyréwnawczym.

Dla uzyskania szczelnosci studzienki nalezy stosowaé beton hydrotechniczny wg. BN-
62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniajgcymi oraz przejscia szczelne z PP dla studzienek
betonowych. Alternatywnie dla uzyskania szczelnosci polaczen miedzy kregami studzienki
projektuje sie stosowanie uszczelek gumowych. Kregi betonowe ifundamenty powinny by¢
wyposazone fabrycznie w stopnie zlazowe wg PN-EN 13101:2005. Elementy denne
monolityczne prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu o parametrach nie gorszych
niz podane wyzej.

W miejscach przejs¢ rurami tworzywowymi przez Sciany betonowe studzienek, nalezy
stosowac przejécia szczelne z PP.

Stopnie zlazowe muszg byé tak zamontowane, aby odlegios¢ od pokrywy wiazu
do pierwszego stopnia wynosita nie wiecej niz 50 cm, natomiast odlegtos¢ ostatniego stopnia
od dna wykonac w odlegtosci nie wigkszej niz 30 cm.

Studzienki powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach wodociggowych:
aprobata techniczna COBRIT ,Instal" i dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym:
aprobata techniczna |IBDIM. Nalezy stosowaé elementy zelbetowe systemowe posiadajgce
wymagane prawem atesty.

Wraz z wykonaniem przylacza nalezy odigczyC inne zrodia wody. Zabrania sie tgczenia
wlasnych uje¢ wody z instalacjg zasilang z sieci wodociagowe;j.

Zestaw Wodomierzowy
Umieszczony zostanie na konsoli w szczelnej studzience wodomierzowej. W skiad zestawu
wodomierzowego wchodzi:
s Zawdr odcinajacy kulowy przed i za wodomierzem;
e Wodomierz do wody zimnej z aktualng legalizacja, o srednicy DN20 dla wodomierzy W1
i W2, lub DN 25 dla wodomierza W3;
s filtr siatkowy za wodomierzem,

§:an0_w1 tRtegrain;
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e Zawor zwrotny (antyskazeniowy).

Wodomierz montuje zakiad ,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz” z zasobdw wiasnych i jest
on wlasnoscia zakiadu.

Wszystkie materialy jakie beda zastosowane do wybudowania przytacza wodociggowego
muszg posiada¢ znak CE, certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w kraju, w tym
posiadajgce atesty PZH.

Wykonanie prac nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej stosowne uprawnienia i udzielajacej
minimum 3-letniej gwarancji na wykonane prace.

9. ROBOTY ZIEMNE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Wykopy nalezy zabezpieczyé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Wykopy dla rurociagéw bedg wykonywane mechanicznie, do glgbokosci o 0,2m
mniejszej niz projektowana i pogiebiane do wilasciwej wartosci recznie bezposrednio przed
utozeniem rurociagu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekraczaé 3 cm. Warstwa
ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem przewodu.

Wszedzie tam, gdzie na trasie wykonywanego przytgcza wody istniejg zblizenia
do istniejacej infrastruktury podziemnej, obiektéw nadziemnych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym, wykopy nalezy wykonywaé recznie, z pelnym szalowaniem Scian
i zachowaniem szczegdinej ostroznosci, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia istniejgcego
uzbrojenia. Wokot wykopow ustawi¢ zastawy ochronne i napisy ostrzegawcze. Wydobywang
ziemie sktadowaé w odlegtosci 0,6 m od krawedzi klina odtamu, aby utworzy¢ wzdiuz niego
przejscie. Druga strone wykopu nalezy pozostawi¢ wolng dla dowozu materiatéw. Minimalna
szerokosé wykopu powinna byé dostosowana do rurociggu. Dno wykopu powinno byé rowne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawgdzi wykopu na dnie
w odniesieniu do osi wykopu nie powinno przekroczy¢ 5 cm. Dno wykopu oczysci€ Z gruzu,
betonu i kamieni.

Przylacze ukiada¢ na podsypce z piasku grubosci 0,20 m. Po zmontowaniu rur
i ulozeniu ich w wykopie nalezy wykona¢ nadsypke piaskowg o grubosci 0,30 m.
Do zasypywania wykopow nie wrzucac Smieci ani gruzu.

Naruszony pas drogowy podczas prowadzonych robot ziemnych przywroci€é do stanu
pierwotnego. W miejscu prowadzonych wykopdw grunt nalezy zagescic do wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntu Is = 0,98 (chodnika) i Is = 1,0 (dla jezdni). W przypadku
stwierdzenia zalegania w podlozu gruntéw nic nadajgcych si¢ do zaggszczenia nalezy
je wymieni¢ na piasek badz stabilizowac.

Wszystkie naruszone elementy pasa drogowego nalezy odiworzyé z materialow
nieuszkodzonych {(chodnik kostka brukowa szara). CaloS¢ terenu objetego inwestycjg
w pasie drogi powiatowej uporzadkowac.

Odtworzenie nawierzchni wykonaé zgodnie z warunkami podanymi w decyzji drogowe;.
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Budowa przylacza wodociggowego do posesji na dzialce nr ewid. 217 przy ul. Targowej 22 w Zgierzu

10. UWAGI KONCOWE

e Wszelkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektows,
obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

+ \Wykopy oznakowac, zabezpieczyc i oswietli¢.

« Roboty na zewnatrz budynku nalezy wykonywac¢ po ich uprzednim wytyczeniu, a po
wykonaniu zainwentaryzowaé przez uprawnionego geodete.

» Wykonaé oznakowanie punktu wigczenia do sieci wodociggowe] z okresleniem uzytej
armatury.

e Wszystkie roboty zanikowe podlegajg odbiorowi.

e Po ulozeniu przewodéw i zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykonaé
badanie szczelnosci wg PN — 81/B — 10715 dla przewoddw z PCW, wg BN - 82/9192
— 06 dla PE.

e Odbiory robét przewodéw wodociggowych z PE nalezy przeprowadzaé w oparciu o:

o PN - 81/B — 10725 Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

o BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

e Calosc robot wykonaé zgodnie z :

o Wymagania techniczne COBRT! INSTAL Zeszyt 1. Komentarz do normy PN —
92/B-01706/Azl: 1999 ,Zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem”
(wydanie |, czerwiec 2001 r.);

o Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociagowych”( wydanie |, wrzesien 2001 r.);

o Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” (wydanie |, wrzesien 2003 r.);

o Rury do wykonywania przylaczy z PE powinny odpowiada¢ normie ZAT/87-01-
001 Rury i ksztaliki z polietylenu (PE) i elementy laczace w rurociggach
cisnieniowych do wody.

« Wykonanie zestawu wodomierzowego — PN-B-10720, 1898 r..

e Po zakonczeniu robét nalezy przekazaé Inwestorowi atesty na wbudowane materialy.

e Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykonywac recznie bez uzycia sprzetu lub
dokonac czasowych wylaczen linii przez ZE.

+ Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu wymagaja zgody projektanta,
opracowania nowego projektu zamiennego oraz uzyskania stosownych zezwolen,

» Ninigjszy projekt budowlany posiada stopien szczegdlowosci oraz zakres rzeczowy
zgodny z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012.462).
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Budowa przytacza wodociagowego do posesji na dzialce nr ewid, 217 przy ul. Targowey 22 w Zgierzu

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10.07.2003r. Nr 120 poz. 1126}

INWESTOR: .Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz" Sp. z 0.0.

ul. A. Struga 45, 95 — 100 Zgierz.

NAZWAiADRES: Budowa przylacza wodociggowego do posesji na dziatce nr ewid. 217

przy ul. Targowej 22 w Zgierzu

ul. Targowa, dziatki ewidencyjne nr: 133/1, 133/2, 217
Obreb Z — 122, m. Zgierz 102003_1, woj. Lodzkie, pow. zgierski

PROJEKTANT: mgr inz. Konrad Wira
upr. nr LOD/2336/PWOS/14
Nowa Gadka
ul. Ogrodnikow 19
95 — 054 Ksawerdow

DATA OPRACOWANIA: styczen 2017 r.
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Budowa przylacza wodociagowego do posesji na dziatce nr ewid. 217 przy ul. Targowej 22 w Zgierzu

1. Zakres robo6t

Obejmuje cato$é¢ robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem budowy przytacza
wodociagowego w Zgierzu gm. Zgierz; dziatki nr: 133/1, 133/2, 217.

2. Wykaz istniejacych obiektow

W pasie drogowym drogi powiatowej ul. Targowej istnieje nastgpujgca infrastruktura
podziemna: sieci gazowe, cieplne, wodociggowe, telekomunikacyjne, energetyczne. Nie
wyklucza sie niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Na terenie objetym
projektem wystepuje przede wszystkim zabudowa jednorodzinna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Brak
4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych

Przy budowie przylgcza wodociggowego wystapig roboty stwarzajace szczegélnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

-  Wykonywanie oraz zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych, szalowanych
rowniez z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek (zagroZenie przysypaniem
ziemig, upadek z wysokosci),

~ Roboty montazowe, przy wykonywaniu ktérych wystepuje réwniez mozliwos¢ upadku
do wykopu,

—~ Roboty montazowe przy uktadaniu rur i ustawianiu studni, réwniez z wykorzystaniem
pracy dzwigow (m. in. zagrozenie urazem),

~  Roboty wykonywane przy zachowaniu czynnego ruchu drogowego,

—~ Roboty prowadzone w studniach i czynnych kanatach (m.in. zagrozenie od dziatania
substancji chemicznych oraz zwigzane z ruchem drogowym w ulicach),

~  Prace zwigzane z zageszczaniem poszczegolnych warstw zasypki,

~  Prace zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadaniem materiatow na budowie,

~  Prace prowadzone w poblizu napowietrznych linii kablowych,

- Obstuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie,

-~ Transport materiatéw i urobku z wykopow oraz ruch i praca sprzetu i transportu
na budowie.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Celem szkolenia pracownikéw jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami
istniejacych i mogacych wystapic¢ zagrozen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod
i srodkéw zapobiegawczych.

Szkolenie powinno rowniez zwracaé uwage na obowigzujgce przepisy i instrukcje w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczace m. in. terenu, budynkéw, obstugiwanych
urzadzen, maszyn i Srodkdw transportu.

W ramach szkolenia powinny by¢ oméwione takze zasady udzielania pierwszej pomocy,
zasady ochrony p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym zagrozeniu
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Budowa przyfacza wodociggowego do posesji na dzialce nr ewid. 217 przy ul Targowej 22 w Zgierzu

o kazdym wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie Srodkdéw technicznych
i organizacyjnych umozliwiajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Wyznaczyé, oznakowaé w sposdb poprawny krawgdzie wykopu i utrzymywac je
we wiasciwym stanie technicznym. W widocznym miejscu umiescié stosowne instrukcje wraz
z numerami alarmowymi. Zapewni¢ nadzor nad wykonywanymi robotami ziemnymi
i budowlano — montazowymi przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia do pefnienia
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.
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Budowa przytacza wodociggowego do posesji na dzialce nr ewid. 217
przy ul. Targowej 22 w Zgierzu

WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

PZ X (geo) Y (geo) |
P 5747999,60 6596393,05 |
P2 5747997 21 6596405,36
P3 5747996,82 6596405,28
P4 5747996,05 659640931
P5 574799414 6506419,07
P6 574799761 6506435,63
p7 5747997,13 659640581
P8 5747094,53 6596419,15
P9 574799780 6596435,68
P10 5747997 52 6596405,88
P11 5747994,02 6596419,23
P12 5747996,00 6506421,49
P13 574799987 6506422,66
P14 5748000,51 6596421,92
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" Stwierdza sig, Ze projekt ninicjszy zostal uzgodnionypod warunkiem
LEGENDA: uwzglednicnia w nim nastgpujacych uwag:

(O - Proj. studnia wodomierzowa DN 2000
—zi—- - Proj. zasuwa wodociggowa DN 50
--3-1-—~ - Proj. zasuwa wodociggowa DN 32

——— - Proj. przylacze wodociggowe Dz 40,

- Proj. przylacze wodociggowe Dz 63, Pt

- Proj. sie¢ wodociggowa wg odbrebnegpiof

- Proj. ks wg odbrebnego opracowania
[T - Odcinek wod. do wykonania metodg bezwykopowa bez naruszenia konstrukcji nawierzchni

——— - Istn. przylacze wodociagowe do odlaczenia

Biuro 95 - 030 Rzpdw, ul. Guzewskn 14
Uwagi: projekiowe: - tel/fax (42) 227 87 86, 227 88 78
1. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych EKO-KOMPLEKS ”‘“‘“'hﬂﬂﬁgﬁ;‘;&“gg&“&“mﬂ
przewoddw, o ktdrych brak informacji. Wynika to APdysab A fudniaS) | NP 729-10-17-522 REGON 471121530

z zaszloscl historycznych lub niedopetnienia Inwestor: "WODOCIAGI | KANALIZACJA - ZGIERZ" Sp. z 0.0.
obowigzku zgloszenia do inwentaryzacii.

{Ustawa: Prawo Geodezyjne i kartograficzne ul. A. Struga 45, Zgierz
Dz. U. 30/1989 poz. 163 z péin. zmianami). Nezwa | Budowa przylacza wodociggowego do posesji na dzialce
2.  Roboty ziemne w pobliu istniejacej inwestygji:

nr ewid. 217 przy ul. Targowej 22 w Zgierzu

infrastruktury podziemnej prowadzi¢ recznie

| pod nadzorem przedstawiciela gestora sied. | Lokalizacia | gziatki ewidencyjne nr 13371, 133/2, 217; obrgb Z - 122 m. Zgierz
3. Naistniejace kable telekomunikacyjne Inwestycr:

i energetyczne po ich odkopaniu przy robotach

: AR Funkejo: Imig i nazwisko, numer uprawnien, specjalnéé: Podpis;
zlemnych naleiy nalozyt rure ostonowg —
grubodcienna dwudzielng wynonana z polietylenu | Projckiant: | mgr in. Konrad Wira
PEHD. nr upr. LOD/2336/PWOS/14; . /4
4.  Przed przystapieniem do robét Spec. instalacyjna w zakresie sieci, inslalacji
montazowo-budowlanych poinformowaé i urzadzer wodociagowych i kanalizacyjnych
wszystkich gestoréw sieci w celu sprawdzenia | Asystent . ) L.
aktualnoéd podkladdw geodezyinych. projckianta: | mgr inZ, Lidia Andrinfczyk 4 O‘l foon ]/(.«
Staﬁgdm mlcggalna zc‘:'!qzc Projekiu Lu L

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Technicznego zarejestrowanepe il Rysunck
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1:500 01.2017 Sanitarna 1




LEGENDA:

- Proj. studnia wodomierzowa
DN 2000

NN

—— - Proj. przylacze wodociggowe Dz 63, PEHD

Uwagi:

1. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
przewoddw, o ktdrych brak informacji. Wynika to
2 zaszioddi historycznych lub niedopelnienia
obowigzku zgloszenia do inwentaryzaci.
(Ustawa: Prawo Geodezyjne i kartograficzne

Dz. U. 30/1989 poz. 163 z pdin. zmianami).

2.  Roboty ziemne w poblizu istniejace]
infrastruktury podziemnej prowadzi¢ recznie

i pod nadzorem przedstawiciela gestora siedi.

3. Naistniejace kable telekormunikacyjne

i energetyczne po ich odkopaniu przy robotach
ziemnych nalezy naloZy¢ rure oslonowa
gruboscienng dwudzielng wynonang z polietylenu
PEHD.

4.  Przed przystapieniem do robot
montazowo-budowlanych poinformowaé
wszystkich gestorow sieci w celu sprawdzenia
aktualnodci podkladdw geodezyjnych.
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—— - Proj. zasuwa wadociggowa DN 50

—— - Proj. zasuwa wodociggowa DN 32

{iniejszy dol rment smg.%? 1
Latgeznsk doow: ar 2. ,7" 1/
z dnia ...... 500 JOft
——— - Proj. przytacze wodociggowe Dz 40, PEHD A ANALITYK”

S

mgr ini. P.y I%‘Eélkawski

Biuro

projektowe:

95 - 030 Rzgow, ul. Guzewska 14
1el/fax (42) 227 87 86, 22788 78

il: projekty@ekokompleks.com.
@EKO-KOMPL{&I&“SJ P re

NIP 729-10-17-522 REGON 471121530

Inwestor:

"WODOCIAGI [ KANALIZACIJA - ZGIERZ" Sp. zo.0.
ul. A. Struga 45, Zgierz

Nazwa | Budowa przylacza wodociggowego do posesji na dzialce
el | nrewid. 217 przy ul. Targowej 22 w Zgierzu

Lokalizzeje | gzialki ewidencyjne nr 133/1, 133/2, 217; obreb Z - 122 m. Zgierz
inwestycji

Funkgja: Imig i nazwisko, numer uprawnien, specjalngé: Padpis:

Projektant

mgr inZ. Konrad Wira

nrupr. LOD/2336/PWOS/14;

Spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych

pojanz. | mege ing. Lidin Andrindezyk Mwmf m“"
Rysunck: ROZMIESZCZENIE ZASUW
WODOCIAGOWYCH
Sl D Branz Rysunch e
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Nuwa | Budowa przylacza wodociaggowego do posesji na dzialce
inwestycji:
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Lokalizacja | dzialki ewidencyjne nr: 133/1, 133/2, 217; obreb Z - 122 m. Zgierz
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ZARTAD |
POWIATY ZGIERSKIEGO
}

e

Zgicrz, dn. 08.08.2016r.

DR.7012.195.2016.5K

Decyzja Nr 195/2016

M podstasyic 3 ust 3 3o ustiosy 2 doi 21 miaseca BISSe, o drogach pudlicens el (ehst jednotine 7 D2, U. 7 2015, poz. 468
s o 0S5 pog, 7T RT00 1336, 1830, 0890, 2281 orae 2 2006r, pos. THL pos, 03 oras arl. 104 wsliwy 7 dnia 14
crerwen 1960 £, kodeksu pustgpowania adminisiraca jnego (lekst jednolite: e, U 2 2016, pos. 23 z¢ anianami 7 2016
iz, BON)

Po rozpatrzeniu wniosku Pana Jerzego Fidvysiaka reprezemujgeepo .EKO - KOMPLEKS™
J. Fidrysiak. ). Budzinska S. ). # siedziba: 95-030 Rzgdw. ul. Guzewska 14, dzialajgcego
n podstawie udzielonego pelnomocnictwa przez Inwestora: . Wodociggi i Kanalizacja
— Zgierz” Sp. 7 .0.0. z siedziby: 93-100 Zgierz, ul. A, Struga 45 w sprawic wyrazenia zgody
nu lokalizacje projektowanego wodociggu wraz z przelgezeniem przytacszy wodociggowyeh
i projektowanej kanalizacji sanilarnej wraz 7z odejsciami bocznymi w pasie drogowym drogi
powiatowej Nr 5155 E — ul. Targowa (dzialka drogowa nrewid, 133771 1533/2. obr¢h Zyierz
122) i Nr 5141 E — ul. Piotra Skargi w Zgierzu {dzialka drogowa or ewid, 132, obrgb Zgierz
122) na odeinku od ul. Piotrn Skargi do ul. Aleksandrowskic] zgodnie z zalaezony
dokumentacjy

ZEZWALAM

na lokalizacie projektowanego wodocigeu wraz z przelgezeniem prayvlgezy wodociggowych
i projeklowangj kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami bocznymi w pasie drogowym drogi
powiatowej Nrr 5155 E — ul. Targowa (dzialka drogowa nr ewid. 133/1 i 133/2. obr¢b Zgierz
122) i Nr 5141 E = ul. Piotra Skargi w Zgierzu (dzialka drogowa nr ewid. 132, obreb Zgierz
122). w zakresie przedstawionej dokumentacji oraz z zachowaniem nastgpujgeych warunkow:
[ Planowana kanalizacja sanitarna przebiega wzdluz ul. Targowej 7 odejsciami bocznymi
preechodzageymi poprzecznie pod pasem jezdnym drogi powiatowej. Roboly ziemne
zostang  poprowadzone wykopem olwarlym z naruszeniemy  Konstrukeji - chodnika,
W micjseu przejsein kanalizaciy pod whw droga powiatows). pod zjazdami do posesji
i dzialek oraz pod odehodzgeymi drogami wewngtrznymi o nawierzehni utwardzone)
prace nalezy prowadzié przewiertem bez naruszenia nawierzehni. Wlazy studzienek
kanalizacyinych zostany posadowione na niweleeie odiwarzanego terenu. Prace ziemne
W obrgbie  nawicrzehni  asfaltowej  wykonaé na glebokosci  ponizej  podbudowy
i 2z zachowaniem wszelkich warunkow bezpicezenstwa co do istnienia  urzgdzen
podziemnych.
Projektowany  wodocigg  wraz 2 przvlgezami przebiega wzdhuz ul Targowej
z przejsciami poprzecznymi pad pasem jezdnym. Roboty ziemne zostany poprowadzone
wykopem otwartym z naruszeniem konstrukcji chodnika oraz jezdni na wlgezeniu w siec
wodociggowag w ul. Piotra Skargi. W migjseu przejscia wodociggiem pod whv drogy
powintowy. pod zjazdami do posesji i dzialek oraz pod odchodzaeymi drogami
wewnetrznymi o nawierzehni utwardzonej prace nalezy prowadzi¢ przewiertem bez
naruszenia nawierzehni,

3. Naruszony pas drogowy podezas prowadzonych rabot ziemnych przywracic do stanu
pierwotnego. W micjsen  prowadzonyeh  wykopow  grunt malezy  zagesceic
do wymnganego wskaznila zaggszezenin gruntu Is=0,98 (chodnika) i Is = 1,0 (dla
jezdni). W przypadku stwicrdzenia zalegania w podiozu grunlow nie nadajgeyeh si¢ do

2

Stam i B '.chktu

Y
| Techn. “nep vawepoguwang 0 pod
nuntrem | .. %}
wWodocigg i KanalizacjZyierz™
Sp. z v.0.




zaggszezenia nalezy je wymicnié na piasck bydz stabilizowac. Odtworzenie konstrukeji
jezdni na wykopie: podbudowa w wurstwach - stabilizacja 2,5 Mpa, kiuszywo
0-31,5 mm o gr. 20,0 cm, warstwa dolna micszanka mineralno — bitumiczna asfullowa
w ilosei 100 kg/m? © warstwa scieralna gr. 4,00 cm. Wszysikic naruszone elementy pasi
drogowego nalezy odtworzyé z materialow nieuszkodzonyeh (chodnik kositka brukowa
szara). Zaleca sig obeigeic krawedzi jezdni na dlugosei planowanych robdt i szerokosei
min, 0.5 m od krawedzi wykopu. Zicleniee obsiaé trawy i wygrabi¢, Calos¢ terenu
objetego inwestycli w pasie drogi powiatowe) uporzgdkowaé,

4. Pozostale warunki zostaly uzgodnione z firmy ,WLODAN” Andrzej Wlodarezyk
Spollkas Jawna (pismo z dn. 07.07.2016r., sygn: Zn spr. DT 26/2016), ktora udzielila
gwarancji na wiw droge powiatows) po wykonanych pracach,

5. W przypadku ewentualnych zapadnigé istnicjgeej konstrukgji jezdni i pasa drogowego
W micjseu robdt uszkodzone elementy korpusu drogowego zostang odiworzone przez
wykonaweg na koszt Inwestora — zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez
Zavzydey drogi,

6. Do uzgodnienia przediozono zalyeznik  graficzny w postaci mapy w skali  1:500
z naniesionym przebicgiem projektowancgo wodociggu i kanalizacji sanitarnej.

7. W przypadku wystapienia ewentualnyeh kolizji 2z innymi niezinwentaryzowanymi
wzgdzeniami - podziemnymi - [nwestor  dokona  uzgodnien w  celu ich  usunigeia
i zrealizuje je we wilasnym zakresie,

Uzasadnienie

Zgodnic z arl. 39 ust. | pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r, o drogach publicznych
(lekst jednolity Dz. U, z 2015 poz. 460 ze zm.) ..Zabrania si¢ dokonywania w pasie
drogowym czynnosei, ktére moglyby powodowaé niszezenic lub uszkodzenie drogi
i jej urzgdzen albo zmnicjszenie jej trwaloSci oraz zagrazaé bezpicczefstwu ruchu
drogowego. W szezegdlnoSei zabrania sigr 1) lokalizacji obicktéw budowlanych,
wmieszezania wrzgdzen, przedmiotéw i materialéw  niczwigzanyeh z  potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego™.

Wyjgtek  stanowi zapis ust. 3 cytowanego przepisu. kiory stanowi: W szczegdlnic
uzasadnionych preypadkach lokalizowanic w pasie  drogowym  obickiéw  budowlanych
lub wrzgdzen niczwigzanyeh 2 porzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego moze nastapic  wylgeznic za  zezwoleniem  wlasciwego  zarzgdey  drogi.
wydawanym w drodze deevzji administracyjnej™,

Z preywolywanyeh przepisow wynika jednoznacsnic. iz ustawodawea w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia rachu lub postoju pojizddw, oraz ruchu pieszych
wprowadzit ZAKAZ umicszczania w nim w/w wrzgdzen. Warunkiem odstgpstwa od tego
zakuzu jest wystapienic w Konkretnej sprawic szezepolnie uzasadnionego przypadku,
Udziclenia zatem rzeczonego zezwolenia bedzie mialo charakter wyjgtkowy. W uzasadnieniu
administratora  drogi  powiatowej w ninigjszej sprawie zachodzg przestanki  okreslone
woarl, 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznyeh uzasadniajgce udzielenie zgody na budowg
wodocigge wriz z przelgezeniem przylgezy wodociggowyeh i projektowanej kanalizacji
sanitarnej wraz 7 odejsciami bocznymi w pasic drogowym wiw drogi powiatowe;.

Lokalizacja powyzsza nic powinna  wplyngé negatywnie na  funkcjonowanic  ukladu
drogowego  pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujgeg ustalen  ninigjszego
zezwaoleni.
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I. Inwestorem zadania sg Wodociggi i Kanalizacja -- Zgierz” Sp. 7 0.0.. w imicniu Kiorej
wystepuje Pan Jerzy Fidrysiak dzialajgey na podstawie udziclonego pelnomocenictwa
przez upowaznionego przedstawicicla Imvestora, dla kidrego zostala wydana niniejsza
deeyzja potwierdzona uzgodnieniem (picezge na zalgezniku gralicznym).

2. Wydzial Drogownictwa Slarosiwa Powialowego w Zgierzu zgodnic z § 2 usl. 3
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia | czerwea 2004r, w sprawie okredlenia warunkow
udzielenia zezwolenia na zajecic pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 148). okrestil
warunki przywrdcenia pasa drogowego, a w szezegdlnosei zasady usunigeia usterek i wad
technicznych powstalych w ciggu 24 miesigey liczge od daty odbioru pasa drogowego
w odniesieniu do  budowy wiw infrastruktury,  Zajmujaey pas  zobowigzany  jest
do zapewnicnia bezpicczenstwa ruchu w rejonie prowadzonyeh robot oraz przywrocic
do picrwotnego stanu teren zajmowany zgodnie z art. 40 ust. |5 wspomnianej ustawy
o drogach publicznyeh, Decyzjn o zajgciu pasa drogowego. wysokos¢ oplat za zajgcic
pasa w celu prowadzenia robdt i oplate roczng za umicszezenie urzgdzenia obeego w pasic
drogowym niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi 1j. wodociagu i kanalizacji sanitarnej
zostanic wydana zgodnic z arl. 40 ust. 2 pki. 1 2 ust, 3, 4 i 5 w/w ustawy o drogach
publicznych. Uzgodniona lokalizacja  waodociggu i kanalizacji  sanitarnej  zostanie
wykonana zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskicj z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
adpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanic (Dz. UL z 2016, poz. (24 ze zm.). Zgodnic
z art, 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznyeh. jezeli budowa. przebudowa lub remont
wiw drogi powiatowej przez Zarzadeg drogi wymagaé bedzie przelozenia uzgodnionej
kanalizacji sanitarnej i wodoeiagu. koszt tego przelozenia ponosi jego wlaseiciel.

3. Realizacia i kosziy budowy  zwigzane 7z budown  przedmiotowej infrustruktury,
juk i usunigeie kolizji w trakeie prowadzonyeh robot naleza do Inwestora.

4. W praypadku naruszenia praw osob rzecich. spowodawania awarii wrzgdzen abeyceh
w trakcie prowadzonych robdt.  wypadkow  lub  kolizji  skutki ponosié  bedzie
umicszezajgey uzgodnione powyzej urzgdzenice infrastruktury technicznej.

POUCZENIE

Przed prevstapieniem do robot w celu budowy wodociggu i Kanalizacji sanitarnej nalezy
uzyskaé deevzje na zajecic pasa drogowego oraz deeyzjg na umieszezenie urzgdzenia
infrastruktury techniczne) niczwigzanego z polrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego w Wydziale Inwestyeji i Rozwoju Urzgdu Miasta Zgierza. pl. Jana Pawla 1l
i6. ma podstawie Parozumicnia Nr 322015 7 dnia 13,1 120150 zawartego pomigdzy Powiatem
Zuierskim i Gming Miasta Zgicrza w sprawie prayjgeia przez Gming Miasto Zgicrz zadan
Powiatu Zgierskicgo 7 zakresu zarzgdu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych
miasta  Zgierza. zalyezajge: kserokopie waznego prawomocnego pozwolenia na budowe
lub zgloszenia wykonania robdt budowlanyeh nie wymagajgcych pozwolenia na budows wraz
planem sytuacyjnym oraz zalwierdzony w Wydziale Komunikacji Starostwa Powialowego
w Zgicrzu projeki organizacji ruchu.

Deeyzja na zajecie pasa drogowego zostanic wydana przez Zarzydeg drogi po speinieniu
warunkiw przedstawionyeh przez firmg ,WLODAN" Andrzej Wlodarezyk Spilka
Jawna (pismo z dn. 07.07.2016r., sygn: Zn spr. DT 26/2016), tj. podmiot realizujgey
prace zwigzane 2 wykonaniem sicei kanalizaeji sanitaroej i wodocipgowej winien
wdzielié gwarancje na caly ul. Targows w Zgicrzu., Ninicjszu gwarancja winna hyé
wdziclona firmie ,WLODAN",
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: ‘ La2s¢ Projek
Techniczn, CsITUwWane st) p()t:;iI
»Wodocigy, . n.ahzaqa‘éélcrz"
b'_..' L0,




Zgodnic z art. 40 ust. 12, ustawy o drogach publicznych: Za zajecie pasa drogowego:

1) bez zezwolenin zarzydey drogi,

2) z przekroczeniem terminu zajeein okreSlonego w zezwoleniu zarzgdey drogi,
3) o powicrzehni wickszej niz okreslona w zezwoleniu zavzgydey drogi
- zarzydes  drogi wymicrza, w o drodze deeyzji administeacyjnej, kare pieniging

w wysokosci [0-krotnoscei ustalanej opiaty.

Qd niniejsze) decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego
w Lodzi ul. Piotrkowska 86. w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decvzii

za podrednictwem Zarzadu Powialu Zgierskiego.

Deeyzjn ninicjsza jest dokumentem potwierdzajyeym uprawnienia Inwestora zgodnie
2 oart, 32, ust. 4, pkt. 2 ustawy Prawoe Budowlane do dysponowania czedeisy pasa
drogowego w zakresic i aa warunkach okreslonyeh w niniejszej deeyzji na okres
do trzech Int od momentu odebrania zezwolenia na lokalizacje.

Otrzymuje:
. PanJerzy Fidrysiak - Pelnomocnik
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