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1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w sposéb opisowy i graficzny
warunkéw gruntowo - wodnych oraz parametrow geotechnicznych gruntéw stanowigcych
podloze wodociagu oraz kanalizacja sanitarnej projektowanych w ul. Targowej w Zgierzu.

Dokumentacje wykonano na zlecenie Projektanta - firmy EKO-KOMPLEKS
J.Fidrysiak, J.Budzinska S.J.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o ponizsze dane i materiaty :
» wyniki prac i badan polowych,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obicktow
budowlanych,

s normy : PN-B-02479 , PN-86/B-02480 , PN-88/B-04481 , PN-81/B-03020,
s literature geologiczna,

* wytyczne Zamawiajacego.

2. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

Prace terenowe wykonane w dniu 28.09.2016 r. objely wytyczenie i wykonanie 3
otworéw geotechnicznych (badawczych) o glebokosei 3,0 m p.p.t.. zlokalizowanych wzdiuz
trasy projektowanego wodociggu i kanalu sanitarnego - w miejscach uzgodnionych
z Projektantem.

Giebokos¢ wykonanych otwordéw byla zalezna od projektowanego zaglebienia kanatu
otwory wykonano do glebokosei 0,5 m ponize) dna projektowanego kanatu.

Wryrobiska badawcze wytyczono w terenie metodg domiardw prostokgtnych do
istniejacych obiektdw i naniesien.

Lokalizacje otworéw wniesiono na mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:1000,
ktora stanowi zalacznik do niniejszego opracowania (Rys. 1.). Rzedne otworu obliczono
metods interpolacji migdzy pikietami wysokosciowymi zawartymi na w/w mapie.

Wiercenia wykonane zostaly przy uzyciu wiertnicy mechanicznej typu WSG-W
$widrami spiralnymi o $=110 mm.

W trakcie prac wiertniczych pobierane byly proby gruntu o naturalnym uziarnieniu
(NU) i naturalnej wilgotnosci (NW) z kazdej wyrdzniajacej si¢ litologicznie warstwy, nie
rzadziej jednak, niZz co 0,5 m. Pobrane proby poddane zostaly badaniom makroskopowym,
zgodnie z wytycznymi normy PN-88/B-04481. Dia okreslenia stopnia plastycznosci gruntow
spoistych wykonywano pomiary przy uzyciu penetrometru tloczkowego.

Po nawierceniu wody gruntowej zmierzono gigbokos¢ stabilizacji zwierciadla oraz
okreslono intensywnos¢ doplywu.

Otwory badawcze zlikwidowane zostaly wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu
geologicznego w poszczegdlnych otworach.

Wyniki wiercen i badan terenowych daly podstawe do wykonania czesci opisowej
i graficznej dokumentacji oraz pozwolily okreslic parametry geotechniczne gruntow
stanowigcych podloze projektowanej kanalizacii sanitarne;.



3. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU BADAN

Zgodnie z dziesietnym podzialem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan
znajduje si¢ w obrgbie mezoregionu Wzniesien Lodzkich, zbudowanej z glin morenowych
i piaskéw fluwioglacjalnych zlodowacenia Warty. Obszar ten podiegal w warunkach klimatu
peryglacjalnego okresu poZnego plejstocenu (zlodowacenia baltyckiego) procesom
denudacyjnym a u schylku plejstocenu i w holocenie - erozyjnej a pozniej akumulacyjnej
dzialalnosci rzek - w efekcie ktérych to procesow uksztaltowana zostala jego wspolczesna
rzezba powierzchni,

Morfologicznie teren badan znajduje si¢ na zboczu doliny rzeki Bzury

Rzg¢dne terenu na badanym obszarze wahajg si¢ w granicach od ok. 200 m n.p.m.
w rejonie OWO01 do 197 m n.p.m. w rejonie OW03

Pod wzgledem administracyjnym teren badan polozony jest w Zgierzu, gmina Zgierz
w powiecie zgierskim, wojewddztwo t6dzkie.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

Ze wzgledu na charakter inwestycji podloze gruntowe zostato rozpoznane do glebokosci
3.0mp.pt.

W podiozu projektowanej kanalizacji stwierdzono utwory mineralne, wieku
plejstocenskiego:

e utwory wodnolodowcowe reprezentowane giownie przez piaski $rednie z
domieszkami zwirdw (warstwa Ib) oraz piaski pylaste (warstwa Ia)
wystepujace jedynie w rejonie OW03. Grunty tej genezy wystepujg na catym
badanym ternie, w otworach OWO01 i OWO02 sg praktycznie jedyng warstwa
rozpoznang ponizej utworoéw antropogenicznych.

* utwory lodowecowe reprezentowane przez gliny piaszczyste (warstwy 1IIb i
Illc) oraz piaski gliniaste (warstwa I1b). Grunty tej genezy zostaly nawiercone
w glownie w otworze OWO03 oraz w formie niewielkiego przewarstwienia w
owo2.

Warstwe przypowierzchniowg stanowi nasyp antropogeniczny, niekontrolowany,
o zmiennym skladzie. Miazszo$¢ nasypow wahala si¢ w zakresie 0,6-0,8 m na calym
badanym obszarze.

4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie prowadzonych badan, tj. we wrzesniu 2016 r. do glgbokoscei wykonywanych
wiercen wode gruntowg stwierdzono jedynie w otworze OWO01 na glebokosci 2,8 m p.p.t.
(197,20 m n.p.m.). Rozpoznana warstwa wodonosna charakteryzowala si¢ zwierciadlem
swobodnym 1 najprawdopodobniej utrzymywala si¢ na stropie utworéw spoistych nie
rozpoznanych do glebokosei 3,0 m p.p.t.



Otwory byly wykonane w okresie niskich standéw wéd gruntowych, w okresie roztopéw
lub po dlugotrwatych opadach deszczu na stropie gruntéw spoistych mogg wystepowaé wody
"wierzchéwkowe"

4.3 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B03020 podloze gruntowe podzielono na warstwy
geotechniczne. Jako podstawe podziatu przyjeto, zgodnie z wytycznymi PN - 81/B-03020
genezg oraz zrdznicowanie stratygraficzno-facjalne osadéw, wydzielajagc warstwy
litologiczno-stratygraficzne, w obrebie ktérych z kolei dokonano podzialu na warstwy
geotechniczne, réZnigce sie miedzy sobg wiasciwosciami fizyko - mechanicznymi.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw
okreslono metodg B i C wg PN - 81/B-03020 w oparciu o ich cechy wiodgce, ktore
oznaczono na podstawie wynikéw badan polowych gruntow. W przypadku gruntow
spoistych, jako ceche wiodaca przyjeto normowy stopien plastycznosci 11" , w przypadku
gruntéw niespoistych jako ceche wiodaca przyjeto normowy stopien zageszczenia Ip™.

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych dla poszczegdlnych warstw
geotechnicznych podano w tabeli nr 1.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia si¢ nastepujaco :

warstwa Ia:  zaliczono do niej wodnolodowcowe piaski pylaste. Grunty tej warstwy sg w
stanie Srednio zageszczonym o wartosci charakterystycznej stopnia
zageszczenia Ip™ =0,50. Utwory tej warstwy zostaly nawiercone jedynie
w OWO03 na glebokosci 0,6-0,9 m p.p.t. Sq to grunty nosne.

warstwa Ib:  zaliczono do niej wodnolodowcowe piaski Srednie z domieszkami zwirow.
Grunty tej warstwy sg w stanie Srednio zageszczonym o wartosci
charakterystycznej stopnia zaggszczenia Ip™ =0,50. Utwory tej warstwy
zostaly nawiercone w OWO0I1 ponizej glebokosci 0,8 m p.p.t. oraz w OW02 na
glebokosci 0,8-1,2 m p.p.t. i ponizej glebokosci 1,4 m p.p.t. S3 to grunty
nos$ne.

warstwa IIb: obejmuje lodowcowe piaski gliniaste z w stanie twardoplastycznym
o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci It™ = 0,20. Sg to grunty
malo wilgotne. Zostaly nawiercone w otworze OW02 na glebokosci 1,2-
L4 m p.p.t., i w OW03 na glgbokosci 0,9-1,7 m p.p.t. Sa to grunty nosne
pod warunkiem nie naruszenia ich struktury.

warstwa IIIb: obejmuje lodowcowe gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym
o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci It"™ = 0,20. Sa to grunty
malo wilgotne. Zostaly nawiercone w otworze OW03 na glebokosci 1,7-
2,6m ppt S to grunty nosne pod warunkiem nie naruszenia ich
struktury.

warstwa Illc: obejmuje lodowcowe gliny piaszczyste. Sa to grunty wilgotne w stanie
plastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosei 1= 0,30.
Grunty tej warstwy zostaly nawiercone jedynie w otworze OW03 ponizej
glebokosci 2,6 m p.p.t. Sg to grunty nosne pod warunkiem nie naruszenia
ich struktury i uwzglednieniu ich parametréw zawartych w tabeli 1.



warstwaXl: tworzy jg warstwa nasypow antropogenicznych bedacych mieszaning piasku
humusu i szlaki. Warstwa ta wystgpuje do maksymalnej glebokosci 0,8 m
p.p-t. i zostala nawiercona we wszystkich wykonanych otworach. Z uwagi na
zawartos¢ substancji organicznej (humusu) oraz adko

niekontrolowany sklad grunty te nalezy uzna¢ za nienosne.

Szczegblowy uklad wydzielonych warstw przedstawiony zostal na przekroju
geotechnicznym - Rys. nr 2.

5. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podloze gruntowe wodociggu i kanalizacji sanitarnej projektowanych w ul. Targowej
w Zgierzu w $wietle wymienionego na wstepie ,,Rozporzadzenia...” charakteryzuje sie
prostymi warunkami geotechnicznymi ze wzgledu na dominacje gruntéw nosnych w
podlozu projektowanego kanali, oraz wyst¢gpowaniem wody gruntowej ponizej
projektowanego dna wykopow.

2. Rozpoznane w podlozu projektowanej kanalizacji, grunty rodzime sa nos$ne, nadajgce sie
do bezposredniego posadowienia modernizowanego wodociagu.
Za grunt nieno$ny uznano jedynie nasypy niekontrolowane (warstwa XI) stanowigce
warstwe przypowierzchniowg. Grunty te nie moga stanowi¢ podloza projektowanej, nie
nalezy ich takze uzywaé do wykonania zasypek ulozonego kanatu.

3. W trakcie wykonywania prac terenowych wode gruntowg o zwierciadle swobodnym
stwierdzono jedynie w OWO0I1 na glebokosci 2,8 m p.p.t. (197,20 m n.p.m.)
W okresie roztopow lub po diugotrwatych opadach deszczu na stropie utworéw spoistych
wystgpowacé moze warstwa wody wierzchowkowe;j.

4. Wykopy wasko przestrzenne nalezy prowadzi¢ w szalunkach.

5. Wyboru kategorii geotechnicznej dokona projektant obiektu zaleznie od metody
prowadzenia robét ziemnych.

6. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podloza

gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego
struktury, nadmiernego zawilgocenia lub przemarznigcia.

pazdziernik 2016 r.
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Zalnr: 3.1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWO1 Wiertnica: WSG-W
Rejon: ul. Targowa Obiekt; kanat sanilamy, wodociag System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowose: Zgierz Zlecenicdawca: EKO-KOMPLEKS Sp.J. Fzedna: 200.00
Powal: zglerski Wiercenie: GEOBI Michat Bifczyk gcna: 200.00 m n.p.m.
Wojewodztwo: lodzkie Dozor geol.: mgr M. Biriczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-09-28
:§ g ‘:a: E £ 3
=5} & Profit 2 N €
§ %ég § e i Opis litologiczny 3 §§ g, E, a | 2
5
2 5 5|78 %@
[mppl| ©@ | [m] Imj
1 2 3 4 5 3] 7 8 8 10 11 12 13
; ﬁb nasyp niekontrolowany (P+H) szary
g 7 AN Xl
2 §|’ Vi o s
S
10k N ‘__- 0.80| piasek Sredni jasnobrazowy z domieszka 2wiru

Ps+2| Ib | mw | szg | 0.50

2.80| piasek Sredni jasnobrazowy z domieszka 2wiru Ps+Z| Ib nw | szg | 050
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



G2EOBI

Rejon: ul. Targowa | Obiekt:

Migjscowoss: Zglerz

Powdal: zgierski
Wojewotdztwo: lodzkie
34 |
e g8 g Illcll:;?zny cPrestot
8 8§§|§ |
Z mpptl| & m |
L2 .5 Jltie 5..1.. 6
| SR
' 0.80
1201
1401
i
|
il
3.00]

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 0W02

kanal samtarny. mdoaqg

Zlecenipdawca: EKO-KOMPLEKS Sp.J.
Wiercenie: GEOBI Michat Biriczyk
| Dozér geol.: mgr M. Biriczyk

Opis litologiczny

- —
nasyp niekontrolowany (P+H) szary

drobnego
plasek glinfasty brazowy
plasek sredni jasnobrazowy

~ plasek $redni jasnobrazowy z domieszka piasku

Zalnr; 3.2

Wiertnica: WSG-W

System wuercenia Mechanicmo-obrolcvw

qudna 19390mnpm

Ska1a1 50 | Data \\iercenia 2016—(_)_9—28_

2
1[,4] 1a]
& E: £ 3 |
E§ B o | 9 =
| 8| =3 g’ | g
: |78 @
| 8 | 8 [10]n '1 12
| z
aN | X |
| 1
..._1.._ s — _._l.. s u»l——w‘-‘;:
|Ps+Pd b | mw | sz | 050
‘ Pg | b W | oz
Ps | Ib |mww szg 050 |

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWO03
.O.ﬁiekl:kanai.s-a-ni!amy,"v;d;c-laié. -

Zatnr: 3.3

Wiertnica; WSG-W

Rejdn: ul. Targc;é

| System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Miejscowosd. Zgierz Zleceniodawca: EKO-KOMPLEKS Sp.J. : .
Powlal: zgierski Wiercenie: GEOBI Michal Biftczyk | Regdna: i1.Zmnpm. o
Wo}ewodzhmlodzkle ) Doz6r geol.: mgr M. Bificzyk | Skala 1 :50‘d Data wiercenia: 2016-09-28
. ,g a 2 © \ -
Eld 3 Profil 5 g 8 | & |
1 I T4 I
-2 %EE o litologiczny FHECR) Opis iitologiczny 5’ %ﬁ % | % l [=] =
§ - g \ g f | 8§ | |
Ay E %3 2 &
[ w ‘ | |
i | [_ﬂg_ AR e bl R LA o L) S SRS AT S I — + N, i B L
1] 2 13| LRI S | B} 9 |10 111213
i | nasyp niekontrolowany (P+H) szary T T T
5 z§ N X ' ‘
Ll 1 L — o e s " ad L ]
. piasek pytasty jasnobragzowy P la mw | sz 0S50
I_.._ 090" piasek giniasty brazowy 2 o | I P
|
Pg b mw | tpl 0.20
- | N ——— S — L !
1.70  glina plaszczysta brazowo-szara I
| i
Gp | b | mw 1p 0.20
260 glina plaszczysta brazowa T T —
LLL oy Gp | e | w pl | Ijso
5607 S . = SPRRIIHER JAU VI I i
' 5 I | i

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Objasnienia symboli uzywanych na przekrojach
geotechnicznych i w profilach otworéw

Grunty nasypowe :
- NN - nasyp niebudowlany

- NB - nasyp budowlany

Grunty organiczne rodzime :
- Gb - gleba

- Nm - namut

Grunty mineralne, rodzime
nieskaliste :

- KO - otoczaki

-Z - Zwir

- Po (g) - pospdtka ( gliniasta )
- Pr - piasek gruby

- Ps - piasek $redni

- Pd - piasek drobny

- Pn - piasek pylasty

- Pg - piasek gliniasty

-IT -pyt

-IIp -~ pyl piaszczysty

-G -glina

- Gp (2) - glina piaszczysta (zwigzla )

- Gr - glina pylasta

Znaki dodatkowe :
+ - domieszki
/I - przewarstwienia
/ - na pograniczu

() - okreélenia uzupetniajace

Genaza | stratygrafia ;
Qh - czwartorzed , holocen
Qp - czwartorzed , plejstocen
fg - utwory fluwicglacjalne ( wodnolodowcowe )
g - utwory glacjalne ( polodowcowe )
d - osady deluwialne ( stokowe )

gl - utwory glacjllimniczne ( lodowcowo-zastoiskowe )

Oznaczenia stanu gruntu :

Grunty niespoiste (sypkie) :

I, = 0,50 - wartos¢ stopnia zageszczenia
In - luzny

szg - srednio zageszczony

zg - zageszczony

Grunty spoiste :

IL=0,15 - wartos¢ stopnia plastycznosci
pt - plynny

mpl - miekkoplastyczny

pl - plastyczny

tpl - twardopastyczny
pzw - potzwarty

Zw - zwarty

Oznaczenia wilgotnosci gruntu :

mw. - malo wilgotny
w. - wilgotny

- mokry
nw. - nawodniony

Inne oznaczenia :

e

— - granice warstw geotechnicznych

- granice litologiczne

— —

lla - numer warstwy geotechnicznej
o 350 - préba gruntu o natur. Uziamieniu
1 = numer otworu

229,50 - rzedna otworu w m n.p.m.

vy 25 -swobodne zwierciadio wody

gruntowej w m p.p.t.
2 - zwierciadto wody ustalone
2.5 - zwierciadio wody nawiercone
W¥_ 2,4 -poziom saczenia

_______ - poziom zwierciadta
wad gruntowych



