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CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdéwienia

»Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zagadkowej w Zgierzu”

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST- 01.02 Roboty ziemne odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania 1 odbioru robot ziemnych w ramach zadania ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej w ulicy Zagadkowej w Zgierzu”.

Specyfikacje Techniczng jako czg$s¢ Dokumentoéw Przetargowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Laczny zakres robot do wykonania:

e kanalizacja sanitarna z rur PCW kl. ,,S” SDR 34 ¢ 200 mm - 342,14 m,
w tym wykonana przewiertem w rurze ostonowej stalowej o $r. 368x8 mm

- 12,75m
e kanalizacja sanitarna ttoczna z PE 100 SDR 17 ¢ 90 mm - 387,70 m
e odejscia boczne (11 szt.) z rur PCW kl. ,,S” SDR 34 ¢ 160 mm - 30,34 m

e studnie kanalizacyjne betonowe szczelna DN 1000 mm spetniajagce wymogi normy
PN-EN 1917 z wyprofilowang kineta, stopniami ztazowymi i pokrywa dostosowang
do wlazu zeliwnego DN 600 - na sieci grawitacyjnej - 7 szt.
(studnia S7 jest wykonana)

- czyszczace na kanalizacji tlocznej - 2 szt.

e studnie kanalizacyjne betonowe szczelna DN 1200 mm spetniajace wymogi normy

PN-EN 1917 z wyprofilowang kineta, stopniami ztazowymi i pokrywa dostosowang

do wlazu zeliwnego DN 600 - rozprezna i pomiarowa - 2s7t.

e studnia odpowietrzajgca DN 1000 mm z wyposazeniem - 1 szt.

e trojniki redukcyjne @ 200/160 mm - 5 szt.

e przepompownia sciekow z uktadem zasilania i sterowania - 1 szt.

e przylacze energetyczne do przepompowni Sciekow - 1 szt.
Uwaga!

Odejscia boczne tylko do granic nieruchomosci.
Roboty ziemne opisano szczegdtowo w pkt. 5.2 niniejszej ST.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Prace geodezyjne

Wymagania okresla ST-00.00.
Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy :
e 7zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno - wysoko$ciowym 1 naniesionymi na nim
konturami 1 wymiarami istniejacych 1 projektowanych budynkow i budowli,
e wyznaczyC¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktow wykopow, potozenia ich osi
geometrycznych 1 glebokosci wykopow.

WoDKAN ,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o.o.

!

ZGIERZ




L,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zagadkowej w Zgierzu”

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-01.01 Roboty ziemne 5

e przygotowac 1 oczysci¢ teren poprzez: usuni¢cie gruzu i kamieni, wycinke drzew
1 krzewow, wykonanie robot rozbidrkowych, urzadzenie przejazdéw 1 drog
dojazdowych.

1.4.2. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona ponownej weryfikacji lokalizacji kabli,
instalacji 1 innych elementow uzbrojenia podziemnego. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca jest zobowigzany do:

e powiadomienia wszystkich wiascicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie

robot,
e wykonania wykopow kontrolnych w celu okreslenia posadowienia przewodu
kolizyjnego,

e zabezpieczenia istniejagcego drzewostanu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych robot, krzyzujace si¢ lub
biegnace roéwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacjg.
Wszelkie prace w obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie, pod nadzorem
odpowiednich stuzb wlaScicieli uzbrojenia.
W przypadku konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie
podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem
odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powzigcie wszelkich
koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu
ushug, z ktérych korzystanie zostalo w wyniku robdt uniemozliwione. Nie wyklucza si¢
wystepowania w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. W przypadku natrafienie na
takie uzbrojenie nalezy niezwlocznie powiadomi¢ gestora sieci 1 wspdlnie z Inspektorem
nadzoru ustali¢ dalszy tryb postepowania. Odslonigte odcinki krzyzujacego si¢ uzbrojenia
zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do belek. Kolizje rozwigzywaé sukcesywnie z budowa
rurociggow, prace prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionych gestorow sieci.

1.4.3. Zabezpieczenie wykopow
Zabezpieczenie wykopdw zwigzane z bezpieczenstwem i tymczasowg organizacja ruchu na
czas wykonywania robdt wykona¢ wg ST-00.00 Wymagania ogdlne.
1.5. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie zawiera ST-00.00 Wymagania og6lne.
1.5.1. Warunki gruntowo-wodne

Szczegdlowe warunki gruntowo-wodne zawarte s3 w Czesci III SIWZ w opracowaniu
,Opinia geotechniczna”.

1.6. Rodzaje robot wg CPV

Dzial robét: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1.7. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3a zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym
1rozporzadzeniach wykonawczych, ,,Warunkach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” oraz w normach m.in.: PN-EN 1610, PN-EN 1917, PN-EN 124.

Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco 1 odczytywa¢ w powigzaniu z definicjami podanymi ST-00.00.
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(a) ST- 00.00— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST- 00.00 Wymagania
ogolne

(b) ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST- 01.02 Roboty
ziemne

(c) RMI — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

(d) wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$S¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu
okreSlona wg wzoru: Is = pa/pas

gdzie:

pa — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?]

pas — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, shlizaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z norma BN-77/8931-12, [Mg/m’]

2. MATERIALY I WYROBY
2.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne okresla ST-00.00.
2.2. Wlasciwosci materialow

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN-EN 13043:2004.
2.3. Transport i skladowanie materialow i wyrobow

Wymagania ogdlne zawiera ST- 00.00.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogolne wymagania

Ogdblne wymagania sprzetowe podano w ST-00.00.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé¢ si¢ mozliwosciag
korzystania z nastepujacego sprzgtu:
e do odspajania 1 wydobywania gruntow: zrywarki, koparki, fadowarki itp.
e do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki, zgarniarki
itp.
e do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki
e do zageszczania gruntu: walce, ubijaki, plyty wibracyjne
e do odwadniania i1 zabezpieczania Scian wykopow: pompy, iglofiltry, szalunki
systemowe 1 tradycyjne, grodzice stalowe, $cianki szczelne itp.
e konstrukcje podwieszen elementow uzbrojenia podziemnego (rurociggdw, kabli)

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania
Ogd6lne wymagania do srodkow transportu podano w ST- 00.00.
4.2. Srodki transportu do wykonania robaét
4.2.1. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rdéwniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odleglosci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu.
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4.2.2. Transport mas ziemnych

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz
odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ dostosowana do
wydajnos$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania
5.1.1. Zasady prowadzenia robét ziemnych

W trakcie robdt ziemnych nalezy stosowac si¢ do postanowien norm PN-B-10736 1 PN-EN
1610:2015-10 oraz w zakresie ochrony podloza gruntowego do postanowien norm PN-EN
1997-1:2008. W warunkach ruchu ulicznego juz w miar¢ rozkladania wykopow
waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejscia
pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkag o wys. 1,10 m, a
w nocy o$wietlony $wiattami ostrzegawczymi.
Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy zwroci€ szczegdlng uwage na:
bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodow cieplowniczych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia
na urzgdzenia nieoznaczone wczesniej, nie zinwentaryzowane bagd? niewypal, naleZy
miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru oraz odpowiednie
stuzby i instytucje.
Na glebokosciach i w miejscach, w ktorych Dokumentacja Projektowa wskazuje przebieg
innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. Niezaleinie od powyiszego
w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, naleiy prowadzic¢ cigglq obserwacje¢ odspajanego
gruntu.
Nalezy instalowac¢ bezpieczne zej$cia do wykopow — wejscie po drabinie do wykopu powinno
by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glebokosci wigkszej niz 1,0 m w rozstawie
nieprzekraczajagcym 20,0 m.

5.1.2. Zagrozenia w trakcie robot

W trakcie realizacji zadania nalezy zwroci€ szczeg6lna uwage na:
e prowadzenie prac w wykopach, ze wzgledu na mozliwo$¢ osunigcia si¢ zle
zabezpieczonej krawedzi wykopu,
e prowadzenie prac w rejonie pasow drogowych ulic ze wzgledu na ucigzliwosci
1 niebezpieczenstwo zwigzane z ruchem pojazddéw i ruchem pieszych.

5.1.3. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
odtwarzaniu trawnikow, rekultywacji itp. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni pasa
robdt ziemnych prowadzonych poza ulicg. Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu zalezna od
glebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.

5.1.5. Wykopy

Podczas prowadzenia wykopow nalezy prowadzi¢ segregacje ziemi. Grunty piaszczyste
(piaski drobne 1 $rednie) nalezy sktadowa¢ na odktad lub na tymczasowym skladowisku, beda
one stuzy¢ do zasypywania wykopow.

Dla potrzeb budowy przewoddéw nalezy stosowa¢ wykopy ciagte — waskoprzestrzenne,
o $cianach pionowych umocnionych i rozpartych. Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢
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wykonywane recznie lub mechanicznie. Odklad urobku powinien by¢ dokonany tylko
po jednej stronie wykopu w odleglosci, co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W czasie
wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podloza gruntowego, nie
dopuszczajac do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzni¢cia.
Roboty mozna wykonywa¢ mechanicznie do gleb. okoto 20 cm powyzej dna wykopu,
pozostalg cze¢$¢ nalezy wykona¢ recznie 1 powinna by¢ usunigta bezposrednio przed
ulozeniem przewoddéw iposadowieniem obiektéw. W przypadku przeglebienia wykopow
ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru
celem podjecia odpowiednich decyzji.

Reczne wykopy wymagane sg tez w przypadku zblizania si¢ do istniejgcego uzbrojenia terenu
1 w tym przypadku wykop nalezy wykonywac pod nadzorem. Wykonawca winien uwzgledni¢
w cenie ryczaltowej wszelkie oplaty za skladowanie gruntu, odpaddéw, $mieci i odpadow
niebezpiecznych.

5.1.6. Zabezpieczenia Scian wykopow

Na terenach zabudowanych, niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy o $cianach pionowych
powinny by¢ zabezpieczone przed obsuwaniem ziemi za pomocg obudowy. Przy waskich
ulicach nalezy zachowa¢ szczegdlng staranno$¢ rozparcia $cian wykopu (poprzez
zastosowanie wyprasek) zwtaszcza w poblizu budynkow.

Elementy obudowy $cian wykopdéw wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow. Nalezy prowadzi¢ ciagla kontrole
stanu obudowy, w szczeg6lnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu
terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy przestrzega¢ usytuowania koparki
w odleglosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu. Obudowe
nalezy zaklada¢ stopniowo w miar¢ poglebiania wykopu, a w czasie zasypki 1 zageszczania
stopniowo rozbiera¢. Umocnienie $cian wykopow musi by¢ zgodne z wymaganiami RMI z
dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Umocnienie wykona¢ za pomocg szalunku zblokowanego, wyprasek stalowych
zaktadanych poziomo.

5.1.7. Podsypka pod rurociagi

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610.
Wymagane jest podluzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce
fozysko nosne rury kanalizacyjnej. Ewentualne ubytki w wysokosci podloza nalezy
wyrownywac¢ wylacznie piaskiem. W celu zwigkszenia no$nosci podsypke nalezy zagescic.
Powierzchnia podsypki powinna zapewnia¢ swobodny odptyw wody oraz by¢ ciggta 1 gtadka.
Zaleca si¢, aby gorna warstwa podioza o grub. 0,03-0,05 m pozostala niezageszczona, co
umozliwi osiadanie rury.

5.1.8. Obsypka rurociagéow

Uzyty material 1 sposob wykonania nie powinien spowodowac uszkodzenia ulozonego
przewodu 1iobiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiatem zasypu w
obrebie tej strefy powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno- lub $rednioziarnisty. Material ten powinien mie¢ wlasciwosci materiatu na podsypke
1 nalezy go uzyska¢ poprzez przesianie gruntu przeznaczonego do zasypki lub poprzez
wymian¢ tego gruntu na piasek. Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ziacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie 1 podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia wykopu
nalezy zachowac¢ nastepujacy sposob ich wykonania:
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e obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian
przydennej czesci wykopu
e zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia
$cian wykopu w jej obrebie
e po zaggszczeniu pierwsze] warstwy ulozy¢ kolejng, zdemontowa¢ umocnienie
$cian wykopu w jej obrebie, zagescic itd.
Obsypke nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem dostgpu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztagcz danego odcinka.
Po sprawdzeniu utozenia rurociggu 1 zlaczy przez Inspektora nadzoru i po pomys$lnej wstepne;j
probie szczelnosci, kazde zaglebienie pod zlacze nalezy dokladnie wypehli¢ materialem
ziarnistym 1dokfadnie ubi¢, do uzyskania wspoélczynnika zageszczenia, jak wierzchnia
warstwa podsypki.
Obsypke rurociggdw wykona¢ z dowiezionego piasku.

5.1.9. Zasypanie wykopow

Grubos$¢ pojedyncze] warstwy zageszczanej jest uzalezniona od rodzaju uzywanego sprzetu
do zageszczenia. Wykonawca sam dobiera sprzgt 1 jest catkowicie odpowiedzialny za
wybranie metody robot w celu prawidlowego zaggszczenia gruntu.
W trakcie robot ziemnych nalezy dokonywac stalej kontroli wskaznika zageszczenia
poszczegbdlnych warstw. Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane,
badanie prébek gruntu.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy jest niewystarczajagce, Wykonawca
winien po spulchnieniu warstwy doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej 1 powtornie
zagescic.
Wykop zasypywa¢ warstwami wg normy PN-S-02205:1998 kazda warstwe zageszczajac
mechanicznie z polewaniem wodg do uzyskania wskaznika zaggszczenia Is:

e pod jezdnig Is=1,00

e pod zielencem Is=0,97
Zasypanie wykopow liniowych
Do zasypania wykopéw mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci,
sprawdzeniu 1 zabezpieczeniu wszystkich ztaczy. Wykop nalezy zasypa¢ gruntem
piaszczystym. W przypadku pojawienia si¢ w gruntach piaszczystych przewarstwien gruntow
spoistych, grunty te nalezy wymieni¢ na piaszczyste. Mechaniczne zageszczanie gruntu
mozna rozpocza¢, gdy nad wierzchem rury znajduje si¢ min. 0,30 m obsypki. Wykop nalezy
zasypac piaskiem $rednioziarnistym, ktory spetnia warunki zawarte w normach technicznych.
Dopuszcza si¢ zasypke wykopow gruntem rodzimym z wykopow w przypadku, gdy grunty te
odpowiadaja wymaganiom umozliwiajacym zageszczenie gruntu zgodnie z Dokumentacja
Projektowg Zamawiajacego.

5.1.10. Nadmiar gruntu

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania wykopow
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na wysypisko. Wywoz urobku obejmuje
zaladunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku 1 roztadunek. W przypadku
korzystania z drog publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage
na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca
zastosuje odpowiednie srodki dla ochrony drog publicznych przed nanoszeniem ziemi przez
opony wilasnych srodkoéw transportu lub bedzie je regularnie oczyszczal.
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5.1.11. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby powinny by¢ podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywaé recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Istniejgce przewody przechodzace przez wykop
nalezy zabezpieczy¢ deskami podwieszonymi za pomocg tancuchow do belki drewnianej
ulozonej nad istniejagcym uzbrojeniem na wierzchu wykopu. Kable energetyczne oraz
teletechniczne dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dzielonymi.

W przypadku zblizenia si¢ lub skrzyzowania z liniami energetycznymi napowietrznymi
roboty ziemne 1montazowe nalezy wykonywa¢ recznie lub wustalic z Zakladem
Energetycznym czasookresy wylaczenia linii z pod napigcia. W rejon istniejagcych drzew nie
nalezy wprowadza¢ sprzetu mechanicznego, wykopy prowadzi¢ recznie.

5.1.12. Odwodnienie wykopow

5.1.12.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu
wody z wykopdw 1 uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy ujaé
w cenie za wykonanie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym
okresie trwania robdt ziemnych.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopéw Wykonawca musi zadbac o to,
aby nie doszto do niepozadanego odptywu lub obnizenia poziomu wod gruntowych.
Pompowanie wody winno obejmowac okresy calodobowe, ze wzgledu na szkodliwe dziatanie
wahan zwierciadla wody gruntowej na struktur¢ gruntu, Sciany wykopu 1 zwigkszong
wilgotnos¢.

Czas pompowania wody nalezy przyja¢ w zaleznosci od czasu realizacji odwadnianego
odcinka robot.

Zakres robot odwodnieniowych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowych
i wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.1.12.2. Drenaz

W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usuni¢cia przy pomocy poziomego
uktadu drenazowego, uklad drenazowy nalezy zlokalizowa¢ w szerokosci strefy kanatowe;.

W dnie wykopu, nalezy utozy¢ przewdd drenujacy z rur PE lub PVC ¢ 100 mm w warstwie
filtracyjnej grub. 20 cm ze zwiru lub thucznia kamiennego. Rure drenarska nalezy podiaczy¢
do studzienki zbiorczej z kregow betonowych min. @ 0,50 m 1 wysokosci min. 0,50 m
osadzonej w przeglgbianym wykopie. Studzienki zbiorcze rozstawione co 20,0 m.
Odprowadzenie wod z odwodnienia wykona¢ przy zastosowaniu zbiornika przeplywowego V
> 0,5 m3 z osadnikiem, do wczesniej wykonanego odcinka kanalizacji.

5.1.12.3. Odwodnienie iglofiltrami

Urzadzenia odwadniajagce powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do robdt ziemnych,
powinny by¢ kontrolowane 1 konserwowane przez czas trwania robot.
Iglofiltry

o Srednica filtra i rury nadfiltrowej 32 mm

o diugosc filtru 0,34 m
Odwodnienie wykopow ciagtych iglofiltrami zaktadanymi wzdtuz wykopu, po obu stronach,
w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu, na glebokos¢ < 1,0 + 1,20 m ponizej dna wykopu z
obsypka filtracyjng z uwagi na mozliwo$¢ przewarstwien stabo przepuszczalnych.
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Nalezy zapewni¢ urzadzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu odwodnienia,
pompe rezerwowg oraz dwa niezalezne zrodla zasilania w energig.

Odwodnienia depresyjne wymagaja statego, ciggtego nadzoru.

Pompowanie wody

Do instalacji iglofiltrowych stosowaé agregaty pompowo-prdézniowe o gwarantowanej
wysokosci ssania > 8,5 + 9,0 m, naped agregatéw elektryczny przy zapotrzebowaniu mocy do
10 kW.

Dla zapewnienia cigglosci odwadniania nalezy zapewni¢ rezerwowy kierunek zasilania,
wilaczany automatycznie przy braku podstawowego.

Kazde odwodnienie depresyjne uruchomi¢ pompowaniem otwierajgcym (stopniowe
zwigkszanie podcisnienia, co 0,01 MPa wg wskazan wakuometru na przewodzie ssagcym
pompy, przez regulacje zaworem dfawigcym na ttoczeniu, ciSnienie zwigksza si¢ w odstepach
czasu pozwalajacych na ustanie piaszczenia przecig¢tnie, co 15 + 30 minut w tacznym czasie
okoto 3 godzin).

Pompowanie wody eksploatacyjne calodobowe.

Wszystkie pompy samozasysajagce winny mie¢ wakuometry na ssaniu.

5.2. Wymagania szczegotowe
5.2.1. Wykopy

Wykop o $cianach pionowych umocnionych do wykonania rurociggéw, w tym:

e wykop mechaniczny z zaladunkiem gruntu na $rodki transportowe lub na odktad
wzdhiz linii wykopu

e wykop reczny (w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
oraz w strefie przydennej), zatadunek gruntu na srodki transportowe

e umocnienie $cian wykopu

Wywoz gruntu:

e grunt przewidziany do zasypania wykopow wywiez¢ na tymczasowe sktadowisko,
nastepnie ponownie zaladowac 1 przetransportowaé w miejsce robdt, czyli do
zasypki wykopow

e nadmiar gruntu wywiez¢ na sktadowisko stale

Zabezpieczenie kolizyjnych kabli, rurociggéw 1 kanalow w trakcie wykonywania robot
ziemnych

5.2.2. Zasypanie wykopow

Na zasypanie wykopdw sklada sie:
— podsypka piaskowa,
— obsypka piaskiem 30 cm nad rur¢ wraz z zaggszczeniem
— zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem od wys. 30 cm ponad wierzchem
rury do poziomu terenu:

o piaskiem w miejscach wymiany gruntu
o gruntem dowiezionym z tymczasowego odkladu
o gruntem z odktadu wzdtuz wykopu
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

6.1. Kontrola jakos$ci robot
6.1.1. Ogolne zasady

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt zawarte s3 w ST- 00.00. Kontrola robdt zgodnie
z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

6.1.2. Tolerancje wymiarowe

e szerokos¢ dna wykopu nie moze r6zni€ si¢ od projektowanej o wigcej niz 0 =5 cm

e spadek podluizny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych
wysokosciowych nie moze dawac roznic w stosunku do rzednych projektowanych
owiecejniz-3 cmlub+ 1 cm

o wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na
dhugosci 100 m musi by¢ zgodny z wymogami niniejszej ST

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac:
e 13 cmdla gruntow zwiezltych
e =+ 5 cmdla gruntdow wymagajacych wzmocnienia

6.1.3. Roboty ziemne

Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
ST oraz Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:
sprawdzenie wytyczenia osi przewodu

zapewnienie statecznosci Scian wykopow

sprawdzenie jako$ci umocnienia

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu
doktadno$¢ wykonania wykopow

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie

zageszezenie zasypanego wykopu

6.2. Kontrola jakosci materialow i wyrobow

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci materialow 1 wyrobow zawarte sg w ST- 00.00.
6.3. Badania i pomiary

6.3.1. Ogolne zasady

Ogoblne zasady badan i pomiarow zawarte sg w ST- 00.00.
6.3.2. Roboty ziemne

Zakres badan 1 pomiardéw:

e pomiar szerokos$ci dna

e pomiar spadku podluznego dna — pomiar rzednych niwelatorem

e badanie zaggszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej ulozonej
warstwy

e badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatdw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych,
zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod
wykonania wykopu

e badania podioza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza
stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos$¢, nie zostat
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podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej 1
odpowiada wymaganiom normy PN-B-02481:1998

e badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne 1
obmiar, przy czym grubos¢ podloza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka podloza z dokladnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie podtoza w planie, rzedne podloza i glebokos$¢ utozenia podloza.

e badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu

e badania nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego,
wilgotnos$ci zageszczonego gruntu.

6.4. Dzialania zwigzane z odbiorem robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST- 00.00 Wymagania ogdlne.
Odbioru robdt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.
Odbiorowi jako$¢ wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Nie wystepuja.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Wymagania ogolne
Wymagania og6lne dotyczace odbioru Robot okresla ST- 00.00.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e jakos¢ wykonanych robot ziemnych (wykopu, obudowy, zabezpieczenia przed
zalaniem woda, 1lo$¢ przemieszczania 1 transportu gruntu z wykopu, zabezpieczenie
istniejgcego uzbrojenia)

® warstwy zasypowe z zageszczeniem

e odwodnienie wykopow

9. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia ogodlne

Ustalenia ogolne zawarte s3 w ST-00.00 Wymagania ogolne.
9.2. Ustalenia szczegélowe

9.2.1. Prace geodezyjne

Koszty zwigzane ze spelnieniem wymagania opisanego w p.l1.4.1 (Prace geodezyjne)
Wykonawca uwzgledni w wartosci ryczaltowej przyjetej w dokumentach Umowy.

9.2.2. Nadzor gestorow sieci
Koszty zwigzane ze spelnieniem wymagania opisanego w p.1.4.2 (Kolizje z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym) nalezy uja¢ w wartosci ryczattowe] przyjetej w dokumentach
Umowy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Elementy Dokumentacji Projektowe;j

Podstawa do wykonania robot jest Dokumentacja Projektowa zamieszczona w SIWZ.
10.2. Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne
PN-EN 1997- 2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie
1 badanie podtoza gruntowego

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki
miar

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania 1 badania
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania og6lne

PN-88/B-04481 Grunty budowlane -- Badania probek gruntu

10.3. Inne

(1) Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano-Montazowych (np.
wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z 0.0. Warszawa)

(2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)
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