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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdéwienia

»Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zagadkowej w Zgierzu”.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-02.01 Kanalizacja sanitarna odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z budowa kanalizacji
sanitarnej w ramach zadania ,,,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zagadkowej
w Zgierzu”.

Specyfikacje Techniczng jako czg$¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych, nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia 1 wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.
Ustalenia zawarte w przedmiotowe] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ulicach z odej$ciami bocznymi do posesji
o dlugosciach wg Dokumentacji Projektowe;.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Laczny zakres robot do wykonania kanalizacji sanitarnej wynosi:

e kanalizacja sanitarna z rur PCW kl. ,,S” SDR 34 ¢ 200 mm - 342,14 m,
w tym wykonana przewiertem w rurze ostonowej stalowej o $r. 368x8 mm

- 12,75m
e kanalizacja sanitarna ttoczna z PE 100 SDR 17 ¢ 90 mm - 387,70 m
e odejscia boczne (11 szt.) z rur PCW kl. ,,S” SDR 34 ¢ 160 mm - 30,34 m

e studnie kanalizacyjne betonowe szczelna DN 1000 mm spetniajagce wymogi normy
PN-EN 1917 z wyprofilowang kineta, stopniami ztazowymi i pokrywa dostosowang
do wlazu zeliwnego DN 600 - na sieci grawitacyjnej - 7 szt.
(studnia S7 jest wykonana)

- czyszczace na kanalizacji tlocznej - 2 szt.

e studnie kanalizacyjne betonowe szczelna DN 1200 mm spetniajagce wymogi normy

PN-EN 1917 z wyprofilowang kineta, stopniami ztazowymi i pokrywa dostosowang

do wilazu zeliwnego DN 600 - TOZprezna 1 pomiarowa - 2s7t.

e studnia odpowietrzajgca DN 1000 mm z wyposazeniem - 1 szt.

e trojniki redukcyjne @ 200/160 mm - 5 szt.

e przepompownia sciekow z uktadem zasilania i sterowania - 1 szt.
Uwaga!

Odejscia boczne tylko do granic nieruchomosci.
1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Projektowej zgodnie z pkt 1.4.1
ST-00.00 Wymagania ogolne.

1.4.2. Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdlno$ci pomiary wysokosciowe, utrzymanie
wymaganych spadkow kanatdw wymaga skrupulatnych pomiaréw na poszczegolnych
odcinkach trasy kanalizacyjnej wyznaczonych przez studzienki rewizyjne.

Po wytyczeniu osi kanatu 1 lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczy¢ miejsce
sktadowania urobku na czas budowy oraz sktadowania rur.
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Nalezy oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren robdt niedostepny dla oséb trzecich odcinkami w
miar¢ postepu robot, nalezy zapewnic przejscia i przejazdy do poszczegdlnych poses;ji.

1.4.2.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne zawiera ST-00.00 pkt. 1.4.3.

1.4.2.2.Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe rurociagéow

Os$ projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna
zosta¢ oznaczona w trwaly 1 widoczny sposob, przez zainstalowanie lancucha reperow
roboczych.

Poszczegodlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkow
t]. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie
kierunku trasy a na prostych nalezy odcinkach co 30 - 50 m.

Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki
swiadki powinny by¢ wbijane po obu stronach wykopu tak, aby bylo mozliwe odtworzenie
osi wykopu podczas wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztalcie hakow lub §rub powinny by¢ montowane
na $cianach budynkow. Lancuch znakoéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowa siecig
reperow.

1.4.2.3.Zakres prac geodezyjnych

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkow kanatdw, odej$s¢ bocznych, studzienek i innych
obiektow sieciowych.
o Wytyczenie sytuacyjno-wysokoSciowe gtownych osi przewodow,
o  Wytyczenie sytuacyjno-wysokoS$ciowe zataman osi przewodow,
o  Wytyczenie sytuacyjno-wysokoS$ciowe uzbrojenia technicznego kanatow i przewodow,
o Wykonanie pomiarow powykonawczych kanatow w wykopie przed zasypaniem,
o Wyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek,

1.5. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajduja si¢ w ST-00.00.
1.6. Rodzaje robot wg CPV

Dzial robét: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

1.7. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym
1rozporzadzeniach wykonawczych, ,,Warunkach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” oraz w obowigzujacych normach m.in.: PN-EN 1610, PN-EN 1917,
PN-EN 124.

Ponadto:

uzyte w ST wymienione ponize] okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco 1 odczytywa¢ w powigzaniu z definicjami podanymi ST- 00.00.

(1) ST- 00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST-00.00 Wymagania
ogolne

(2) ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST-02.01
., Kanalizacja sanitarna”™

(3) RMI — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (skrot)

(4) dtugosé tgczna — diugosC kolektora mierzona po trasie osi przewodu (bez potracania
dtugosci przypadajacych na studzienki i inne komory lub ksztattki)
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(5) Odejscia boczne — fragmenty sieci kanalizacyjnej realizowane na odcinku od kanatu
glownego i zakotczone przed granica posesji lub na terenie posesji w odlegtosci zgodnej z
Projektem, stuzace do odprowadzenia Sciekow z posesji do kanatu.

2. MATERIALY 1 WYROBY
2.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne okresla ST-00.00.
2.1.1. Rury i ksztaltki PVC (rurociag grawitacyjny)

Rury 1 ksztaltki kielichowe z PVC lite o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz SN=8
kN/m2, SDR 34 do sieci kanalizacyjnej wg PN-EN 1329-1:2014-03 1 ISO 4435:2003.
Rury taczone na uszczelke (gladkie gruboscienne lub karbowane na zewnatrz) o srednicach:
- 0 200 mm grubo$¢ Scianki min. 5,9 mm
- 0 160 mm grubo$¢ Scianki min. 4,7 mm
oraz ksztattki wg PN-EN 1329-1:2014-03 i ISO 4435:2003 i PN-EN 1401-1:2009:
¢ kolana PVC 160 mm 45
¢ korki PVC 160 mm
o Trojniki 0160 mm
0 Trojnik skosne o 200/160 mm
2.1.2. Rury i ksztaltki PE (rurociag tloczny)

Rury PEHD 100 (PN10) SDR 17 ¢ 90 mm.

Rury muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez normy: PN-EN 12201-2+A1:2013-12, PN-
EN 12201-3+A1:2013-05, aprobaty techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlane;j
oraz spetnia¢ wymogi szczelno$ci 1 wytrzymatos$ci na cisnienie 1,6 MPa.

Do wykonania rurociggu tlocznego stosowaé rury 1 ksztaltki jednego producenta
posiadajacego zintegrowany system zarzadzania jakoscig i1 srodowiskiem wedlug norm ISO
9001 1ISO 14001, z poswiadczeniem wdrozenia przez certyfikat niezaleznej instytucji.

2.1.3. Studnie

2.1.3.1.studnie rewizyjne

Studnie z elementéw prefabrykowanych betonowych o srednicy 1000 1 1200 mm.

Elementy studni spelniajagce wymagania normy PN-EN 1917:2004 z wyprofilowang kineta,
stopniami wlazowymi 1 pokrywa dostosowang do wiazu zeliwnego @ oraz zamontowanymi
kroécami wlotowymi 1 wylotowymi.

Otwor wlazowy w plycie pokrywowej studni powinien by¢ wykonany w miejscu, w ktorym
bedzie licowat ze Sciang studni.

Elementy studni:

o dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie
przejSciami (krocce dostudzienne) dostosowanymi do Srednicy i materiatu kanatow
oraz fabrycznie wykonang kineta
kregi taczone przy uzyciu zintegrowanej uszczelki gumowej
stopnie wlazowe zabezpieczone antykorozyjnie
phita pokrywowa z otworem na wlaz kanatowy
wlaz zeliwny zgodny z pkt 2.2.2.3 niniejszej ST
pierscien odciazajacy, przenoszacy obciazenia z plyty

O O O O O
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2.1.3.2.wlazy kanalizacyjne

Wilazy zeliwne zwykle (bez rygli 1 bez zatrzaskow) zgodne z normg PN-EN 124:
» DN 625 mm klasy min. C 250 we wjezdzie
» DN 625 mm klasy B 125 w trawniku
» DN 625 mm klasy D 400 jezdnie drog

Na sieci nalezy stosowac jedynie wlazy z logo Zamawiajacego..

WODKAN

2.1.3.3.pierscienie wyrownawcze

Do regulacji wysokosci pokrywy wiazu nalezy zastosowaé prefabrykowane betonowe
pierscienie wyréwnawcze, z betonu B 45 zbrojone siatkg z pretow

2.1.4. Przepompownia Sciekow

Przepompownie bezobstugowe
Dopuszcza si¢ zastosowanie kompletnych przepompowni (zbiorniki, armatura, osprzet,
sterowanie itp.) od jednego dostawcy.

2.1.4.1.Zbiornik przepompowni

Przepompownia zostanie wykonana jako przepompownia zbiornikowa o $rednicy
wewngetrznej 1200 mm.

Zbiornik przepompowni wyposazony we wloty 1 wyloty, o $rednicach i usytuowaniu zgodnie
z projektami szczegdtowymi.

Zbiornik  przepompowni prefabrykowany z betonu wibroprasowanego (C35/45,
wodoszczelnos¢ W8, nasigkliwo$¢ max 5%, mrozoodpornos¢ F-150, zakonhczony
zwienczeniem z pokrywa zeliwng D400 PN-EN 124 lub wlazem ze stali kwasoodpornej
z zamknigciem (dla przepompowni usytuowanych poza pasem drogowym).

Konstrukcje zbiornika nalezy sprawdzi¢ na wypor 1 zastosowa¢ odpowiednie docigzenie
zbiornika.

2.1.4.2.Uklad zasilania i sterowania

Uklad zasilania 1 sterowania pompowni winien zapewni¢ catkowicie automatyczng prace
pompowni.
Uklad zasilania pomp winien zapewni¢ zasilenie wszystkich urzadzen na terenie pompowni,
w tym réwniez mozliwo$¢ zasilenia z agregatu pradotworczego. Uklady =zasilajgco-
sterownicze pompowni nalezy montowa¢ w podwojnej obudowie o stopniu ochrony IP 66,
wykonanej z tworzywa sztucznego 1 zabezpieczonej zamkiem.
Uklad zasilania bedzie wyposazony, co najmniej w:

o Wylacznik gtowny

o Przelacznik praca automatyczna -0- sterowanie r¢czne

o  Ochronniki przeciwprzepigciowe klasy B+C
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Zabezpieczenia nadpradowe obwodow sily, sterowania i sygnalizacji
Zabezpieczenia roznicowo-pradowe

Zabezpieczenie przed asymetria i zanikiem fazy

Zabezpieczenie przeciazeniowe dla kazdej pompy

Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Stycznik do zalaczania kazdej pompy, z przekaznikiem termicznym

Uklad sterowania winien zapewnic:

Uktad

Reczne zalaczenie/wylaczenie kazdej pompy

Sterowanie automatyczne lokalne praca przepompowni w zaleznos$ci od napetnienia
zbiornika

Naprzemienng pracg pomp

Zliczanie czasu pracy pomp

Sygnalizacj¢ stanow awaryjnych (brak zasilania, awaria pompy, suchobieg,
i przepetnienie, nieuprawnione wejscie do pompowni)

Rownolegte zataczenie drugiej pompy w przypadku przepetnienia zbiornika

sterowania winien zapewni¢ mozliwos¢ ciaglego przekazu danych do jednostki

centralnej (stalego zestawu komputerowego) zainstalowanej w siedzibie Zamawiajacego,
z mozliwo$cig rownoczesnego monitoringu i wizualizacji na komputerze przeno$nym. Uktad
zapewni rowniez sygnalizacj¢ alarmow, wraz z przekazywaniem komunikatow alarmowych
na wybrane numery telefonéw komoérkowych. Transmisja danych nie moze wymagaé
przydziatu czestotliwosci ani tez zezwolenia przez PAR.

Monitorowane beda, co najmniej;

Stan zasilania

Aktualny stan pracy pomp
Otwarcie wlazu pompowni
Otwarcie szafy sterowniczej
Catkowity czas pracy kazdej pompy
Liczba zataczen kazdej pompy
Poziom sciekow

Stan czujnika suchobiegu
Chwilowe prady pomp

Wszystkie materialy 1 urzadzenia stosowane przy wykonywaniu przepompowni powinny
mie¢ wszystkie wymagane polskim prawem dopuszczenia 1 certyfikaty.

2.1.4.3.Elementy wyposazenia wewnetrznego przepompowni
Pompa odwodnieniowa (2 szt.) wraz z osprzgtem 1 podigczeniem do uktadu
sterowania 1 monitoringu
Instalacja oswieleniowa na napigcie 24 V
Drabinka ztazowa ze stali kwasoodporne;j
Wentylacja wnetrza komory
Lacznik rurowo-komierzowy do PVC do podiaczenia rurociggu grawitacyjnego
Komplet rur 1 ksztaltek ze stali kwasoodpornej umozliwiajacych podiaczenie
rurociggu ttocznego PE

2.1.4.4.Wyposazenie studni odpowietrzajacej

Zesp6t odpowietrzajgco-napowietrzajacy z przylaczem kotierzowym DN 80 PN 10
Trojnik segmentowy D90/DN8O PE 100 SDR 17 z odej$ciem kotnierzowym luznym
Rura ostonowa PVC D160 L=0,6 m 2 szt. na rurociggu tlocznym

WOoDKAN
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2.1.5. Inne materialy

e Dbetony klasy B 10, B 15 i B 20 odpowiadajace wymaganiom PN-EN 1992-1-1:2008

e zaprawa cementowa marki 8 z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1,5% do masy
zaprawy odpowiadajaca wymaganiom PN-B-14501

o stal zbrojeniowa - wlaSciwoSci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-
11l powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215

o cegla kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymatosci 25 MPa i nasiakliwo$ci
maks. 12%

o lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998/Az1:2004

2.2. Transport i skladowanie materialow i wyrobow
2.2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne zawiera ST-00.00.
2.2.2. Rury

Z uwagi na specyficzne wilasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowaé nastepujace
wymagania:
e przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi
e przewoz rur i prace przeladunkowe powinny odbywaé si¢ przy temperaturze od -5C
do+30C
® podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac
e podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami taSmowymi z
metalowego splotu
e transport rur niepakietowanych w samochodzie powinien odbywaé si¢ przy rownym
utozeniu rur na podktadach drewnianych
o [ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ 30C.
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rOwniez ich przetaczanie i wleczenie.
Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa
musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsuni¢ciem si¢. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane
na przemian, koncéwkami — kielichami. Ilo§¢ warstw rur w szpaltach nie powinna
przekraczac:
» dla $rednicy 200, 250 mm 4 warstwy
» dla $rednicy 160 mm 5 warstw
Zardbwno pierscienie uszczelniajgce jak 1 manszety — zlgczki rurowe oraz smar powinny by¢
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chlodnym miejscu.

2.2.3. Wilazy kanalowe

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. Wlazy typu ciezkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. 1 faczy¢
tasma stalowa.

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.2.4. Mieszanka betonowa
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie

spowodujg segregacji sktadnikoéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
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2.2.5. Cement

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.2.6. Kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i1 nadmiernym zwilgoceniem.

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi rodzajami 1 frakcjami
kruszyw.

2.2.7. Transport prefabrykatow

Podnoszenie 1 ustawianie prefabrykatow na srodku transportowym oraz rozladunek powinny
by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do
masy przenoszonych elementow prefabrykowanych, tacznie z osprzgtem transportowym
(zawiesiem).

Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniajacych wlasciwe
zawieszenie prefabrykatu podczas transportu 1 rownomierne rozlozenie sit na poszczegdlne
ciggna.

W czasie sktadowania prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podktadach zapewniajacych
odstgp od podloza min. 15 cm. Skladowanie, transport i1 roztadunek elementow
prefabrykowanych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

2.2.7.1.Elementy studni

Transport elementéw powinien by¢ prowadzony ze szczegodlng ostroznoscig tak, aby nie
uszkodzi¢ ztaczy betonowych oraz calych elementow. Wyroby powinny by¢ uktadane w
pozycji wbudowania na drewnianych podkiadkach i1 zabezpieczone przed przesuwaniem.
Srodki transportu do przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé wyposazone w
urzadzenia  zabezpieczajagce przed ~mozliwoscig zachwiania roOwnowagi  $rodka
transportowego. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej, elementy powinny by¢
uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.
Wyroby nalezy sktadowa¢ na powierzchni wyréwnanej 1 utwardzonej, umozliwiajace]
odprowadzenie wod deszczowych. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji
wbudowania z zastosowaniem elastycznych przektadek zabezpieczajacych. Mozliwe jest
rowniez sktadowanie w pozycji pionowe;.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogolne wymagania

Ogdblne wymagania sprzetowe podano w ST- 00.00.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
o zurawie budowlane samochodowe

wciagarki mechaniczne i reczne

samochody skrzyniowe

samochody samowyladowcze 5 Mg i 5 +~ 10 Mg

zgrzewarka do rur PE

narzg¢dzia tnace do cigcia rur

pozostaly niezbedny sprz¢t techniczny

O O O O O O
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4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania do srodkow transportu podano w ST- 00.00.
4.2. Srodki transportu do wykonania robo6t

Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami  skrzyniowymi, samochodami
samowytadowczymi 1innymi $rodkami transportu odpowiadajacymi pod wzgledem typow
11losci specyfice zamoOwienia.

Zatadunek, transport i1 roztadunek materiatow 1 urzadzen powinien odbywac si¢ zgodnie
z wymaganiami producentOw materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagéw
5.1.1. Montaz rurociagéw w wykopie otwartym

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur
a takze z wymaganiami normy PN-EN 1610 ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi
wymaganiami szczegdlowymi.

Technologia budowy musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadku przewodéw. Spadek
przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperow statych
znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperow pomocniczych, ktére mogg stanowi¢ np. kotki
drewniane wbite w dno wykopu.

Do budowy kanalow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.
Rury na dnie wykopu nalezy ukfada¢ na podlozu suchym, z wyprofilowanym dnem na
fozysko nos$ne rury kanatlowej — zgodnie z projektowanymi spadkami.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami
wezlowymi od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur.
Wyrownywanie spadkow rur za pomoca kawalkow drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rury wymagaja podbicia na calej dlugosci.

Przed przystgpieniem do montazu rurociggéw nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz
jakos¢ rur, grubos$¢ podsypki i1 stopien jej zaggszczenia.

W miejscach zlaczy nalezy wykona¢ dotki montazowe o gigbokosci dostosowanej do srednicy
zewngetrznej ztgcza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego elementy
(rury, ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen.

Nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaly si¢ do polaczen. Laczenie
ksztattek z uwagi na tatwos$¢ ich montazu moze odbywac si¢ poza wykopem, a nastgpnie juz
potaczony odcinek ulozy¢ w wykopie.

W przypadku, jesli nie wykorzystuje si¢ calej dlugosci rury, lub potrzebne sg krotsze jej
odcinki, rury mozna cig¢ na zagdane dtugosci (ksztaltek nie wolno cigc).

Ulozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej spadku, wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej przynajmniej na wysoko$¢ 10 cm ponad
wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke uzupetnia si¢ do 30 cm).

W miejscach kolizji z istniejagcym gazem zastosowac rury ochronne.

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej na istniejgcych kablach zastosowaé
rury ochronne typu AROT.
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5.1.2. Montaz rurociagu przewiertem sterowanym

Wykonawca wykona montaz rur zgodnie z dokumentacjg projektowa i wedlug wlasnej
technologii wykonywania robot przewiertowych. Roboty beda prowadzone zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, w tym BHP, przeciwpozarowymi 1 ochrong srodowiska.

5.1.3. Polaczenie rur PVC

Podstawowym ztagczem rur kanatowych, tacznikéw 1 ksztattek z PVC sg zlacza kielichowe na
wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych.

Pofaczenie bosych koncéw ze sobg wykonuje si¢ za pomoca zlgczek dwukielichowych lub
nasuwek przelotowych dwukielichowych z uszczelnieniem pierScieniami gumowymi na
wecisk.

5.1.4. Polaczenie rur PE

Polaczenia zgrzewane wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur.

Przewody 1 ksztaltki PE nalezy laczy¢ poprzez zgrzewanie doczolowe lub przy uzyciu
ksztattek elektrooporowych, montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C,
jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach,
zaleca si¢ wykonywac polgczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

5.1.5. Wlaczenia rurociagow

Wilaczenie wykonanego odcinka kanalizacji:
o do istniejacej studni.
Wtaczenie projektowanego kanatu do istniejacej studni wykonal poprzez demontaz
istniejacego wlotu a nastgpnie podkucie otworu w S$cianie studni do wymaganego
wymiaru, oprawienie nowego kro¢ca dostudziennego oraz odpowiednie dostosowanie
kinety.
5.1.6. Odejscia boczne

Wykonanie rurociggow z rur PVC 160 mm w wykopie otwartym na gotowej podsypce,
koncowke rurociggu (odejscia bocznego) zaslepi¢ korkiem do rur kanalizacyjnych.

W miejscach kolizji z innymi przewodami zastosowac rury ochronne.

Odejscia uktada¢ liniowo bez stosowania zataman (tuki, kolana).

5.1.7. Kaskady

Przy podigczaniu do studzienki w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe],
wykona¢ kaskade z rur 1 ksztattek PVC 200 mm.
Dla jednej kaskady zastosowac:
o kolano PVC 200 mm 87°.
o pionowy odcinek rury PVC 200 mm o diugoSci wynikajace] z dokumentacji
projektowe;j
o trojnik PVC 200x200 mm
o krocce PVC laczace trojnik i kolano ze studzienka
Kaskade nalezy obetonowac blokiem z betonu B 10.

5.1.8. Préby szczelnosci

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg pkt 6.1.3
niniejszej ST.

Probe szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelno$ci na
eksfiltracje do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.
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5.1.9. Studnie

5.1.9.1.Studnie rewizyjne

Studnie po wybudowaniu powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917:2004, a zwienczone
zgodnie z PN-EN-124.

Studnie powinny by¢ wykonane =z dokumentacja techniczng oraz wytycznymi
budowlano-konstrukcyjnymi producenta.

Przed posadowieniem studni nalezy wykona¢ podsypke i podtoze.

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementow studni wykonane bgda mechanicznie. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na dokladne dosuniecie elementow prefabrykowanych do siebie
oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzgdnych posadowienia.

Pomigdzy prefabrykowanymi krggami studni nalezy stosowaé gumowe uszczelki, do montazu
elementéw nalezy uzy¢ smaru poslizgowego a calo$¢ zaizolowac od strony gruntu wyprawag
bitumiczng.

Izolacja — $ciany zewnetrzne studzienek zabezpieczy¢ izolacja poprzez dwukrotne malowanie
emulsjg asfaltowa rzadka i dwukrotne emulsja gesta.

6. KONTROIA, BADANIA 1 ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robot
6.1.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot zawarte sg w ST- 00.00.
Badania, kontrole i1 pomiary nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
1610:2015-10, PN-EN 1852-1:2018-02 oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez CORBRTI INSTAL.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
(1) zgodnoS$ci z Rysunkami,
(2) materiatow zgodnie z wymaganiami ST
(3) utozenia przewodow:

o glebokosci utozenia przewodu,
utozenia przewodu na podtozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkow przewodow,
zabezpieczenia przewodu przy przejSciach przez przeszkody,
zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
zabezpieczenia przed korozja cz¢Sci metalowych,
kontrola potaczen przewodow,

o kontrola izolacji
(4) szczelnoS$ci przewodu,
(5) inspekcje kanatow telekamera wyposazona w sensor spadku

O O O O O O O O

6.1.2. Tolerancje wymiarowe

odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 2 cm,
odchylenie szerokoSci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,
odchylenie rzednych podloza nie powinno przekracza¢+ 0,5 cm

odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ + 2 cm,
odchylenie wymiarow w planie studzienek nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,
roznice rz¢dnych w profilu nie powinno przekracza¢ £ 0,5 cm,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £ 5 mm

O O O O O O O
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o podczas badan szczelnoSci rurociagow grawitacyjnych z rur PVC nie powinien
nastapic¢ ubytek wody.
6.1.3. Proby szczelnosci

Sprawdzenie potgczen nalezy wykona¢ przed zasypaniem gruntem. Przed przystapieniem do
proby nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonanych polaczen oraz robot montazowych.

Po wykonaniu rurociggu konieczne jest wykonanie proby szczelnos$ci i1 plukanie rurociaggu.
Probe szczelnosci nalezy wykonaé przed zasypaniem polaczen 1 studzienek zgodnie z norma
PN-EN 1610.

Zauwazone nieszczelno$ci usung¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Probe szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelno$ci na
eksfiltracje do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Inspektor nadzoru dopusci rurocigg do prob po stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
Dokumentacjg Projektowa oraz wlasciwego przygotowania rurociggu do prob.

Protokoty z przeprowadzonych prob rurociggdw stanowig cze$¢ dokumentacji
powykonawcze;j.

6.1.3.1.Proba szczelnosci kanalu na eksfiltracje

Probe przeprowadzi¢ w pierwsze] kolejnosci, odcinkami pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi. Przed przystgpieniem do proby szczelno$ci zamknaé wszystkie odgalezienia.
Przeprowadzi¢ probe szczelno$ci osobno dla przewodéw 1 osobno dla studzienek
rewizyjnych. Czas napehienia przewodu nie powinien by¢ krotszy niz 30 minut.

6.1.3.2.Proba szczelnos$ci kanalu na infiltracje
Probe te przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna
kanatu.
Probe na infiltracje przeprowadza si¢ dla calkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci
kanalizacyjnej, bez podzialu na odcinki. Podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢
naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu eksfiltracji.

6.1.4. Badanie kanalu kamer3 telewizyjng
Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca dokona sprawdzenia jakosci wykonania

kanalu za pomoca kamery telewizji przemystowe] wyposazonej w_sensor spadku. Wynik
badania nalezy dofaczy¢ do dokumentow odbioru koncowego.

6.2. Badania i pomiary

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzenia robot.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

6.2.1. Roboty przygotowawcze

o sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych
statych punktow wysoko$ciowych z doktadno$cia do 1 cm,

o badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badania i pomiary szerokoS$ci, grubo$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza,

o badanie wskaznika zageszczenia poszczegolnych warstw zasypki.

@)

6.2.2. Rurociagi

Sprawdzeniu podlega¢ beda:
o zgodno$¢ materiatow z wymaganiami norm,
o montaz rurocidgu (utozenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie
spadku, zmiana kierunku rur, taczenie rur),
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o obsypka strefy kanalowej — zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiarow, rodzaju
materiatu oraz wskaznika zag¢szczenia,

o szczelno$¢ rurociagow i kanatow — proby szczelnoSci, proby na eksfiltracj¢ i infiltracj¢
kanatow i studzienek

o instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczace prob i odbiorow.

6.3. Dzialania zwigzane z odbiorem robot

Odbior robot przewodoéw kanalizacyjnych z rur kanalowych z PCV nalezy prowadzi¢ w
oparciu o norm¢: PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Nie wystepuja.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru Robdt okresla ST- 00.00.
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory techniczne czeSciowe (Inspekcje) robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu
zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN
1610 oraz wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2. ,,Warunkow technicznych wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczeg6lnosci:

(1) zgodno$¢ wykonania z ST i Rysunkami

(2) material rurociagu (klasa sztywnoSci rur)

(3) dno wykopu (na zgodno$¢ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w projekcie)
(4) potaczenia przewodow:

(5) szczelno$¢ przewodow (proby na eksfiltracj¢ i infiltracj¢ rurociagu)

(6) pozytywny wynik inspekcji kanatow telekamera.

9. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

Wynagrodzeniem za wykonane roboty bedzie warto$¢ ryczattowa podana przez Wykonawce
1 przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umowy, zgodnie z punktem 9 ST- 00.00
Wymagania og6lne.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Podstawg do wykonania robot jest dokumentacja projektowa zamieszczona w SIWZ.
10.2. Normy

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wldoknem stalowym 1 zelbetowe.

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow Sciekowych 1 studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego -- Czegs¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady
projektowania, wlasciwosci uzytkowe 1 metody badan
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PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania 1 kanalizacji -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek 1 systemu.

PN-EN 13598-2:2016-09 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezci$nieniowe] kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) 1 polietylen (PE) -- Czes¢ 2: Specyfikacje
studzienek wlazowych 1 inspekcyjnych

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych Wymagania, znakowanie, badania
1 ocena zgodnosci.

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci 1 S$ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budynkoéw -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czg$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek 1 systemu

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej -- Polietylen (PE) -
- Czgs$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej -- Polietylen (PE) -
- Czes$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cz¢$¢ 1-1: Reguly
ogolne 1 reguly dla budynk6wPN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne — Cegty
kanalizacyjne.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢
BN-88/6731-08 Cement — Transport 1 przechowywanie

PN-8318971-06 Rury 1 ksztattki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania

PN-EN 10219-2:2007 Ksztaltowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych 1 drobnoziarnistych -- Cze$§¢ 2: Tolerancje, wymiary
1 wielkosci statyczne

PN-EN 598+A1:2010 ,Rury, ksztaltki 1 wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
potaczenia do odprowadzania $ciekéw -- Wymagania i metody badan”
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle

PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania -- Wymagania ogolne -- Gatunki
PN-H-93215:1982 Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegly kanalizacyjne

10.1. Inne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci
kanalizacyjnych”

WTWiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Instrukcje 1TB:240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych
1 zelbetowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, gazowej 1 Klimatyzacji, Warszawa 1994.

ISO 4435:2003 - ,Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych
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