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|. Czes¢ ogoblna
1. Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibldany pod nazw
,Budowa wodociagu w ul. Kontrewers oraz w ul. Miodowej w Zgierzu”.

Zakres projektu obejmuje:
Budowe wodocigu na dziatkach nr 71 w ulicy Kontrewers oraz naide nr 37
w ulicy Miodowej w Zgierzu.
UWAGA:
Projekt budowy wodociagu na terenach zamkngtych PKP (numer dziatki 59) jest obgty
odrebnym opracowaniem.

2. Zamawiajacy i uzytkownik

Zleceniodawe niniejszego opracowanie jest Spotka ,Wodgci Kanalizacja — Zgierz” Sp.
Z 0. 0. z siedzipw Zgierzu na ul. A. Struga 45.

Przysztym aytkownikiem zaprojektowanego wodagu w ul. Kontrewers oraz Miodowej
(71; 37) Zgierzu &dzie Spoétka ,Wodoeigi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z 0. 0. z siedgilv Zgierzu
na ul. A. Struga 45.

3. Podstawa opracowania

Podstawe formalng niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta i 68.10.2012r.
w miejscowdci Zgierz pom¢dzy Spotk ,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z 0. 0. z siedgib
w Zgierzu na ul. A. Struga 45 a fipeKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budska S.J. z siedzib
w Rzgowie na ul. Guzewskiej 14.

Podstawe merytoryczna niniejszego opracowania stangwi

. Mapy sytuacyjno - wysokgiowe do celdéw projektowych w skali 1:500,
. Wizja lokalna, ustalenia z inwestorem

. Warunki techniczne nr 216/05/2013 z dnia 16.05.2013

. Literatura techniczna,

. Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy budowlano — techmécz

4. Lokalizacja inwestycji

Ul. Kontrewers oraz ul. Miodowa jest ulicnieutwardzon o nawierzchni ziemnej, bez
wydzielonego pasa jezdni i chodnikow dla pieszyhdtuz ulicy nie wystpuje zabudowa.

Projektowany wodogg bedzie zlokalizowany na dziatkach nr ew. 37, 71 ¢bbz- 135) i
zostanie wgczony do istnigicego wodoceigu w ul. Kontrewers (dziatka ewidencyjna nr Z-135 —
71) oraz do istnigcego wodocigu w ul. Miodowej (dziatka ewidencyjna nr Z-135-) 3V Zgierzu.

,EKO- KOMPLEKS” J. Fidrysiak, J. Bud#ska Sp. J. str. 4



Il. Opis rozwigzan technicznych
1. Opis stanu istniegcego

W dziatce nr 71 —ul. Kontrewers nie wgstlja zadne inne sieci, natomiast u ul. Miodowej (nr
dziatki 37) miejscami istnieje przewdd energetycpoydrugiej stronie ulicy.

2. Projektowane rozwpzania

Trasa nowoprojektowanego wodggii opracowana zostala na mapach sytuacyjno-
wysokaciowych do celéw projektowych w skali 1:500.
Planowa inwestycja ma charakter linowy — projektowaodcinek wodogigu wraz z
uzbrojeniem (hydranty przeciwparowe w ilgci 8 sztuk) jest to sptie dwoch wodoaigow:
* ul. Kontrewers (dziatka 71 offs 135) przewidziano przy pagizeniu dwie zasuwy
e ul. Miodowa (dziatka 37 oleb 135)
Inwestycja obejmuje budaywodocagu z rurPEHD o srednicy ¢ 160
Projektowany wodogp bedzie wodocigiem, ktéry spina dwa wodagji:
» wodochg w ul. Kontrewers PEHD grednicy 100;
» wodochg w ul. Miodowej PEHD arednicy@ 160;

W ramach projektu natg wykona:

a) odcinek wodocigu Dn=160 mm w dziatkach nr 71 oraz 37.

b) Wiaczenie do istnigcego wodocigu @ 100 mm w ul. Kontrewers pgdzy¢ z istniepcym
przewodem wodoggowym za pomagtacznikow kielichowo-kotnierzowych. Zamontowa
dwie zasuwy.

c) W ul. Miodowej od ulicy Jedlickiej wyprowadzono waclag. Wiaczenie do istnigcego
wodochgu przeprowadZiza pomog tacznikdw kielichowo-kotnierzowych.

d) Montaz na projektowanym odcinku hydrantéw pzpdDN 80. Projektuje si 8 sztuk
nadziemnych hydrantéw ppo

e) Montaz dwdch studni na wodaogiu

Wiaczenie projektowanego odcinka wodmm w istniejcy ukfad sieci wodoggowej w ul.
Kontrewers, nagpi w wezle W1, natomiast w ul. Miodowej w wzle W18.

Sposob montas w weztach pokazano na rys. nr 3.

Catkowita dtugé¢ wodociagu wynosil074,58 m

Zagkbienie osi ruroggu kedzie wynost ok 1,50- 1,66 m.

3. Rodzaj wzytych materiatow i uzbrojenie wodociagu

Do budowy projektowanego przewodu wodgawego przewidziano rury PE 100, SDR 17,
PN 10, Dz=160 mmgtzone poprzez zgrzewanie doczotowe.
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Uzbrojenie projektowanej sieci wodggbwej przeciwpgarowej stanowi beda:

e Trojnik kotnierzowy z zasuwami Dn=150mm/150mm/100nm wezle W1,
zasuwy rownoprzelotowe DN 200 z ¢kkim zamkneciem, z zeliwa
sferoidalnego i kompletnobudowy ziemry. Wrzeciono powinno kiywykonane
ze stali nierdzewnej, klin zeliwa sferoidalnego pokryty zewinz i wewrgtrz
powtoka elastomerow (dopuszczona do kontaktu z vaouitng) -1 szt.

» Zasuwa kotnierzowa Dn=100mm, rownoprzelotowe zkiim zamkngciem, z
zeliwa sferoidalnego i komplein obudowy ziemry. Wrzeciono ze stali
nierdzewnej, klin zzeliwa sferoidalnego pokryty zewimz i wewmtrz powtoky
elastomerow (dopuszczona do kontaktu z wopitng)

- 2 szt.
» Zasuwa kotnierzowa j.w. lecz DN=80 (w zestawie laydowym) - 8 szt.
* Hydranty paarowe nadziemne DN80 z podwdjnym zangkiem - 8 szt.
e Zawor odpowietrzacy do bezpéredniej zabudowy w ziemi - 1 szt.

W miejscu poddgia do hydrantu, na projektowanym przewodzie haleybudowd trojnik
z zeliwa sferoidalnegosrednicy Dn=100/80 mm. Pagizenie hydrantow z podejem naley
wykona poprzez kolano ze stgmitozong na ptycie betonowej 50x50x15 cm.

Przed zasypaniem wykopu, projektowany przewod wiadogvy naley oznaczy tasma
lokalizacyjry biato-zielory o szerokéci 200 mm, z zatopienwktadka metalova. Tasme nalery
prowadzé¢ na wysokéci 20 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyproweadem kacowek
taSmy do skrzynek zasuw i hydrantow.

Zestawienie materiatow i uzbrojenia:

Rodzaj materiatu

Przewdd wodogigowy wg PN-EN 13244 : 2004
-rury polietylenowe PE 100 SDR 17%ckonych za pomog zgrzewanis
doczotowego

ksztattki elektrooporowe PE o parametrach zgodrygarametramrury do
pofaczen przewoddw rurowych igkczenia ich z armatar

ksztattki zeliwne zzeliwa sferoidalnego GGGO z ochrop antykorozyjm z
farby epoksydowej (wewgtrz i na zewntrz)

taczniki przystosowane dadzenia odpowiednich rodzajow rur i armatt
lakierowane wew. i zew. faglepoksydow

Zasuwy wodocigowe kotnierzowe zeliwa sferoidalnego GGG-50

- ochrona antykorozyjna z farby epoksydowej (wetnmi na zewntrz),

- trzpien ze stali nierdzewnej,

- uszczelnienie trzpienia — péeren zgarniagcy z gumy NBR, 4 Qingi z
gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM,

- klin-rdzen z zeliwa sferoidalnego GGGO wulkanizowany zew. i wey
powtoka z gumy EPDM,

- obudowa teleskopowa tego samego producenta
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Hydranty p.pa DN80 z podwojnym zamkeciem, lakierowane farbg
epoksydowy

Zespot napowietrzago-odpowietrzajcy do bezpéredniej zabudowy w ziemi

Wszystkie zastosowane materiaty myusgpetnid@ wymagania okrdone w Polskich
Normach, posiadawymagane atesty higieniczne PZH, aprobaty techeidBDM i deklaracje
zgodndci, a w przypadku hydrantow p.pododatkowo Certyfikat CNBOP — Jozefow. Dla
wyrobéw z zeliwa sferoidalnego wymagany jest znak, jto RAL — Trwala ochrona
antykorozyjna armatury i ksztattek.

4. Kolizje podziemne

Nie istniep kolizje z innymi sieciami.

lll. Wytyczne realizacji inwestycji
1. Prace przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuj

* wyznaczenie i przegie pasa robot,

= organizagi zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnienidostawy energii
elektrycznej i wody,

= wyznhaczenie (tyczenie) robot w terenie

= oznakowanie i wietlenie budowy

= tymczasow organizag} ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres wyka@mia
robot, zapewnienie dojazdu pojazdéw uprzywilejowamgio posesji

= powiadomienie zainteresowanych instytucji o prayniu do robot

W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia innegebrojenia naley wykona jego

zabezpieczenie. Przewody istgeggo uzbrojenia pokazane zostaty na planie zagespadnia
wodociggu (mapa sytuacyjno — wysalaowa w skali 1:500) oraz na profilu podhym.

Szczegotowa ich lokalizacja ustalonglbie poprzez uprzednie wykonanie przekrojow kontyoh.

Roboty prowadzonechla z powiadomieniem i pod nadzorem przedstawiciel@aivego gestora
sieci.

2. Roboty ziemne

Do robo6t opisanych poigj ma zastosowanie norma PN-83/8836-02 ,Przewodyipmne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
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Wykopy dla wodocjgu o szerokéci 0,9 m wykonywane dala mechanicznie z zabezpieczeniem
scian rozporowymi ptytami szalunkowymi ¢agznym wyrownaniem dna. Ziemia na tymczasowy
odktad oraz z wyporrigi ztozona lgdzie poza plac budowy. Zasypiwykopdw wykonaé piaskiem

0 wymaganej granulacji — G1, z zagczeniem odpowiednim dla ulicy o nawierzchni ziena
wskaznik i = 98 % wg Proktora. Wykonywane wykopy nie marusza stateczngéci obiektow.

2.1. Wykopy

Wykop naley zabezpieczy zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieéséva i higieny pracy podczas wykonywania roboét bidaych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-0B0BN-EN 1610.

*  Wykopy dla rurocigéw keda wykonywane mechanicznie, doggbkasci o 0,2 m mniejszej
niz projektowana i pogbiane do wtéciwej wartgci recznie bezpérednio przed utzeniem
rurociggu. Odchylenie gruldmi warstwy nie powinno przekracza3 cm. Warstwa ta
powinna zostd usuwana bezgeoednio przed ukladaniem rurggu. W miejscach
skrzyzowan i zblizen do istniegcego uzbrojenia terenu wykopy wykonyiwacznie w
odlegtaci ustalonej z wigcicielami sieci.

* Minimalna szerok& wykopu mierzona wewgtrz $ciany obudowy powinna I8y
dostosowana do ruragu. Ze wzgtdu na r@norodnd¢ gruntu jak te lokalizacg kanatow
w pasie jezdni projektujestatkowity wywozke urobku.

« Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie
Odchylenie krawdzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu preekroczy 5 cm.
Dno wykopu oczyci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

* Obudowa powinna lyinstalowana stopniowo, w miapogkbiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania kzagzania.

* W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nielEzme nalgy ogrodzé i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

2.2. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Wykopy powinny by zabezpieczone iswietlone na catym odcinku robét. Jest tozna
Zz uwagi na prowadzenie robot w terenie ogolnie ghwstm, a szczegoldoi w pasie drogowym.
Wszystkie prace budowlano - momave prowadzonedola zgodnie z aktualnie obogzujgcymi
przepisami i normami dotygeymi warunkow wykonawstwa i odbioru robét oraz gmizami BHP.
Sposob oznaczenia robot przedstawi wykonawca robot.

2.3. Roboty montaowe

Projektowany przewod nate uklada& w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podiazu. W zalencosci od lokalnych warunkoéw stwierdzonych podczas tob@mnych nalgy
stosowa posadowienie projektowanych rurggow:

* Przy gruntach piaszczystyctiwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, iglgto-
piaszczystych,srednio zwartych i lanych nie zawieragych kamieni ruroaggi maoze
posadowt bezpdrednio na gruncie rodzimym,;
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W gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach memsyych z gruzu naly wykon&
podsypk piaskows lub zwirowo - piaskow o grubdci 20 cm z jednoczesnym jej
zag;szczeniem;

W gruntach o niskiej nimosci (torfy, namuty, grunty nasypowe ozrym skiadzie) przy
niezbyt gekbokim zaleganiu, grunt ten nalewymieni na podsypk zwirowo - piaskovyq do
poziomu posadowienia rury. W wypadkuwelgbkiego zalegania gruntu o matej$nosci
mozna wykon& podiaze w formie fundamentu z chudego betonu gebd5-30 cm i
szerokdci 2 x D rurochggu, na ktory naley zatazry¢ podsyplk zwirowo - piaskowy
grubasci 20 cm;

* Przy uktadaniu ruroggow ponkej poziomu wody gruntowej nalg stosowa podiaze z
chudego betonu z podsyppgiaskov.

Na przygotowanym podin wg opisanych zasad i nagdnych okrélonych w niniejszym
projekcie naley umiesci¢ projektowany ruroagg. Technologia monta jest scisle zwigzana z
rodzajem danego ruragu (materiatu). Naley przestrzega zasad okrdonych przez producenta
rur i armatury, stosa¢ odpowiedni sprt i narzdzia.

Przewody wodoggowe uktadane dala w osuszonym wykopie na odpowiednio
wyprofilowanym i ustabilizowanym piaszczystym griecodzimym, tak, aby rura spoczywata
na nim jedg czwart swojej powierzchni, lub na warstwie zagczonego piasku grub. 15 cm.
Rury PE 100 &da taczone poprzez zgrzewanie doczotowe. gPrgnia z armatygr zeliwng
i ksztattkami zeliwnymi za pomog tacznikOw przystosowanych dogdzenia odpowiednich
rodzajéw rur i armatury.

Na odgagzieniach nalgy wykona bloki oporowe z betonu B-15 zgodnie z n@riBN-
81/9192-04.

Zasuwy i hydranty montowanediy na podtau betonowym z betonu B-20 o wymiarach 0,5 x 0,5 x
0,15 m, oddzielonego od powierzchni armaturyafpblietylenova.

Do budowy nalgy uzywat rur nieuszkodzonych, posiadeych swiadectwo jakéci.
Po przeprowadzonej probie szczdiria obsypaniu przewodu utg¢ nad wodocigiem (30 cm nad
rurg) taéme ostrzegawcg koloru zielonego o szer. 20 cm z wkigdketalowy.

W gruntach nieutwardzonych, skrzynki zasuw i hwptliev podziemnych zabetonowa
betonem B-25 o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,15 m dlawais0,8 x 0,8 x 0,15 m dla hydrantow.

Armatura zabudowana w ziemi oznaczonglZie za pomag tabliczek orientacyjnych
zgodnie z PN-B-09700. Tabliczki trwale emaliowane.

2.4. Zasypka wykopow

e Grunt wyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaymaganiom wg PN-B-03020.

* Dno wykopu przed zasypaniem powinno zésiauszone i 0czyszczone z pozosiato
po instalowaniu ruroggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nienpow
powodowa uszkodzenia utmnego rurocigu obiektéw na ruroggu, jak réwnie
wodoodpornej izolacji.

» Zasypk w strefie niebezpiecznej wykonywegcznie z zagszczeniem mingl= 0,98.

* Gruba¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejosynwg normy PN-82/8836-
02, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

* Materiatem zasypu w oblbie strefy niebezpiecznej powinien doygrunt sypki, drobno
lub $rednioziarnisty.
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* Do poziomu terenu wykopu nale zasypéd gruntem piaszczystym dowiezionym,
warstwami:
- do gkbokaéci 1,20 m —-4=1,00
- ponizej giebokasci 1,20 m —4= 0,96

2.5. Zasypywanie rurocagow

Zasypywanie ruroggow utazonych w wykopie natey prowadz¢ w trzech fazach:

* wykonanie warstwy ochronnej rurggu z wyhczeniem odcinkow 2ztzy. Warstwg
zasypowd ochronm powinny stanowd grunty nieskaliste, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno isrednioziarnisty. Wysok& warstwy ochronnej powinna wynésB0 cm
ponad wierzch rury. Zasyphalezy zag:szcz& przez ubijanie po obu stronach przewodu;

 Po prbobie szczeldoi (patrz poniej) naley uzupeint warstwe ochronm na zhczach
(jak powyzej);

» Zasyp& wykop do powierzchni terenu. Do tego celu mgleizy¢ gruntu rodzimego.
Zasypanie nalg prowadz¢ warstwami z jednoczesnym zggczaniem | ewentuan
rozbiorka deskowa i rozpor.

3. Proba szczelngxi

Po ut@eniu wydzielonego fragmentu ruregu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki
(bez zhczy) naley przeprowadz proke szczelnéci rurocggu. W zakresie wykonywania prob
szczelnéci rurochgow z tworzyw sztucznych prélmalezy przeprowadzi zgodnie z norm PN-EN
805 z 31 grudnia 2002 roku na@rienie prébne Pp=1,0 MPa.

Préke cisnieniowg nalezy prowadzé na catym ruroaigu, a jéli jest to niemaliwe nalezry
bad& go odcinkami. Przed rozpagdem prob nalgy z rurocagu usuné wszelkie elementy (gruz i
obce przedmioty). Badany odcinek nalenapetnié@ wodg powoli, a wszystkie ugglzenia
odpowietrzajce powinny by otwarte | odpowiednio odpowietrzone begganio przed
wykonaniem préby. Na tyle na ile jest to #iwe, naley usumé powietrze z ruroggu.
Napetnianie naley rozpocaé, jesli jest to maliwe, w najniszym punkcie ruroggu i w taki
Sposob, aby po#ej punktu napetniania nie utworzylessyfon, i tak aby uszto powietrze przez
odpowietrzniki.

4. Plukanie i dezynfekcja

Ptukanie nalegy prowadz¢ dwukrotnie po probie szczelfm i po dezynfekcji. Ridkosé¢
przeptywu wody w czasie ptukania nie sedoy¢ mniejsza od V = 1,0 m/s.

Woda do ptukania pobrana zostanie z isticego wodoggu po uprzednim uzgodnieniu
warunkow poboru z ,Wodoggi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z 0. o. ul. A. Steud5, Zgierzu.

Do dezynfekcji wodoaigu naley uzy¢ podchlorynu sodu o zawaétm 20 - 30 mg czystego
chloru/l wody. Roztwér pozostawiongdizie w przewodzie przez 24 godziny.
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5. Odtworzenie nawierzchni

Sie prowadzona jest w pasie drogowym drogi gminnejta®im przypadku naley spetné
nastpujace warunki techniczne:

. wykopy po ut@eniu sieci wodoagigowej naley w catgci zasypé gruntem piaszczystym
uktadanym warstwami gr. 20 cm. z mechanicznynegaczeniem do ogjniecia wskanika 1s=1,0

Dla jezdni ziemnych ul. Kontrewers

. podbudowa z ttucznia drogowego gr 20 cm pcegagzeniu z zaktadkami: od granic posesji
po stronie zachodniej do projektowanego woggej po stronie wschodniej z zaktadkami 1,50 m
poza krawdzie wykopow

. mechaniczne wyréwnanie i wyprofilowanie calej naw@dni drogi na odcinku
prowadzonej inwestycji

nawierzchnie tluczniowe

. podbudowa z tlucznia drogowego gr .20 cm poegagzeniu z zaktadkami po 1,00 m poza
krawedzie wykopow,
. mechaniczne wyréwnanie i wyprofilowanie naruszgeyierzchni drogi;

naruszone nawierzchnie zjazdow gruntowych

. utwardzenie kruszywem szergkomin. 3,0 m

tereny zielone

» odtworzy

Dla jezdni ziemnych ul. Miodowych
. podbudowa z tlucznia drogowego gr .20 cm pcggagzeniu z zaktadkami po 0,50 m poza
krawedzie wykopow,

Projekt organizacji ruchu i odtworzenia nawierzciwgkonuje i uzgadnia Wykonawca.

6. Przekazanie wodogjgu do eksploatacii

Koncowy odbidr i przekazanie do eksploatacjizmmasipic:

. po uzyskaniu pozytywnych wynikow badazczelnéci

. po stwierdzeniu zgodsoi z obowizujacymi przepisami wynikébw badaw zakresie
skréconej analizy fizykochemicznej oraz petnej eakiogii.
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5. Uwagi kaicowe

Projektowan siet i obiekty naley wykona zgodnie z;

. niniejsz dokumentag;

. polskimi normami, normami braowymi, przepisami technicznymi, BHP i ppo

. instrukcp stosowania rur okéeong przez producenta oraz DTR stosowanej armatury

. instrukcjami producentow stosowanych ggtzen

. warunkami technicznymi wykonania odbioru robatibwlano-montzowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady WA888;

. warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruegmw z tworzyw sztucznych.

Zalecanych przez MGPIiB wydanych przelsi Korporacg Techniki Sanitarnej,
Grzewczej Gazowej i Klimatyzacyjnej (M& 1994).
. projektowana ségjest zgodna z postanowieniem Ministra Spraw Wgrgnych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawieg@eiwpaarowego zaopatrzenia w wopdraz
drég paarowych D.U. 124 z 6 sierpnia 2009 r.

Opracowat

mgr inz. Marcin Gorski
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IV. INFORMACJA DOTYCZ ACABEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20oku w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10. 07. 2003 r. Nr 120 poz. 1126)

INWESTOR: Spotka ,Wodoaggi i Kanalizacja — Zgierz”
Zgierz, ul. A. Struga 45.

NAZWA i ADRES: ,Budowa wodocigu na odcinku od ul. Kontrewers do ulicy Miodowej w
Zgierzu”.

PROJEKTANT: mgr ia. Marcin Gorski
upr. nr LOD/0659/PWQOS/06

DATA
OPRACOWANIA: czerwiec 2013r.
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Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) wykonawca roboét zoboywiany jest do spoglzenia ,Planu Bezpiecastwa i Ochrony
Zdrowia”. Niniejsza informacja dotyczy Budowa sieeodochgowej w ul. Kontrewers oraz ul.
Miodowej w Zgierzu

Wykonawca robot twoe ,bioz” w czesci opisowej powinien uwzgtinic:

zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego kobejnag¢ realizacji poszczegolnych

obiektow;

wykaz istniegcych obiektéw budowlanych podlegaych adaptaciji lub rozbiorce;

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lténte ktére mogistwarzé zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi;

informacje dotycgce przewidywanych zagren wyskpujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okrdajace skat i rodzaje zagrgen oraz miejsce i czas ich wygienia;

informacg o0 wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenidoto budowlanych,

stosownie do rodzaju zagenia,;

informacg o sposobie prowadzenia instrukia pracownikOw przed przygiieniem

do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznyclymw.

- okr&lenie zasad pogbowania w przypadku wysgtienia zagreenia,

- konieczné¢ stosowania przez pracownikéwsrodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczagych przed skutkami zagren,

- zasady bezpoednie nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpjatznprzez
wyznaczone w tym celu osoby;

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania rialite, wyrobdéw, substanciji

oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiggagh niebezpieczstwom

wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach spéinego zagreenia

zdrowia lub w ich ssiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczni sprawn, komunikacg,

umazliwiajaca szyblg ewakuag} na wypadek pegaru, awarii i innych zagten;

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji bydoraz dokumentow niezbnych

do prawidtowej eksploatacji maszyn i innychadzen technicznych.

Wykonawca winien opracowana podstawie projektu zagospodarowania terenteteksé

rysunkows opracowan na kopii projektu zagospodarowania dziatki lubeter, jeeli jest
wymagany zgodnie z przepisami ustawy — Prawo bualosyl zawierace dane umdiwiajace
tatwe odczytanie ¢&ci opisowej, a w szczegolka:

czytelry legend;

oznaczenie czynnikOw magych stwarzazagraenie;

rozmieszczenie ugdzen przeciwpaarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcigeymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie spgi ratunkowego nieziolnego przy prowadzeniu robot budowlanych;
rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wawmych i zewstrznych stref
ochronnych, wynikajcych z przepisow odbnych, takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materiatdw, wyrobow, substancji omeparatéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprztu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takigk wezty produkcji betonu
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cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

e przedstawienie rozwkan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzebgdmwy oraz
ogrodzenia terenu;

 lokalizacg pomieszcz higieniczno - sanitarnych;

Przewidywane zagrdenia mogice wyshpié¢ podczas realizacji rob6t budowlanych:
Przy budowie sieci wodaoggowej wystpuja roboty stwarzajce ryzyko powstania zagrenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi:
» wykonywanie oraz zasypywanie wykopowsoianach pionowych szalowanych réwhnie
z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek (zagmee przysypaniem ziemi upadek
z wysokdci);
» roboty montaowe, przy wykonywaniu, ktorych wygiuje réwnie mozliwos¢ upadku
do wykopu
* roboty montaowe przy uktadaniu rur i montowaniu uzbrojenia wodgu, rownie
z wykorzystaniem pracyzgvigéw (m. in. zagréenie urazem);
* prace zwizane z zagszczaniem poszczegolnych warstw zasypki;
* prace zwizane z zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadowamieterialtdw na budowie;
» prace prowadzone w pobli napowietrznych linii kablowych sn i wn;
» obstuga mechanicznego i elektrycznego gprna budowie;
» transport materiatow i urobku z wykopOw oraz rugiiaca sprgu i transportu na budowie;

Wskazania sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed przyst@apieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

Celem szkolenia pracownikow jest teoretyczne kiyene zapoznanie ich z rodzajami
istniejgcych i mogcych wysapi¢ zagraen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod
i srodkéw zapobiegawczych.

Szkolenie powinno rownie zwracd& uwag na obowazujgce przepisy i instrukcje
w zakresie bezpiecastwa i higieny pracy, dotygze m. in. terenu, budynkow, obstugiwanych
urzadzen, maszyn srodkow transportu.

W ramach szkolenia powinny &yomowione take zasady udzielania pierwszej pomocy,
zasady ochrony p. parowej, procedura powiadamiania oz#gm zauwaonym zagraeniu o
kazdym wypadku przy pracy i kdej awarii oraz wskazanigsrodkéw technicznych i
organizacyjnych umdiwiajacych szybk ewakuagj na wypadek pearu, awarii i innych zageen.

Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikaj acym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczéinego zagraenia zdrowia:

Wyznaczy, oznakowa w sposob poprawny kragzie wykopu i utrzymywa je we
wiasciwym stanie technicznym. W widocznym miejscu wuieé stosowne instrukcje wraz z
numerami alarmowymi. Zapewhnnadzor nad wykonywanymi robotami ziemnymi i budand -
montaowymi przez osoby posiad@e stosowne uprawnienia do petnienia samodzielfyckciji
technicznych w budownictwie.

Opracowat

mgr inz. Marcin Gorski
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