OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

"Budowa sieci wodociagowej w ulicy Miodowej w Zgierzu”

1. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie sieci wodociggowej w ulicy Miodowej w Zgierzu,
co stanowi I etap realizacji zadania ,,Budowa sieci wodociggowej w ulicy Kontrewers oraz
w ulicy Miodowej w Zgierzu”, zgodnie z dokumentacjg projektowg - wg. pozwolenia na
budowe nr 1667/2013 z dnia 05.11.2013 r.

2. Miejsce wykonania — lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr: 37, obr. 135 - ul. Miodowa
w Zgierzu. Zarzadca drogi jest Gmina Miasto Zgierz. Odtworzenie nawierzchni wykonac
zgodnie z Decyzjg nr 123/2013 z dnia 22.05.2013 1.

3. Parametry techniczne

WODOCIAG

e rura wodociggowa PEHD 100 (PN10) SDR 17 ¢ 160 mm 407,93 m
e zasuwy z zeliwa sferoidalnego kolierzowe DN 80 mm (w zestawie hydrantowym) 4 szt.
¢ hydrant p.poz. nadziemny z podwojnym zamknigciem DN 80 mm 4 kpl.
¢ trojnik kolierzowy DN150/DN80/DN150 4 szt.
e zespOt napowietrzajaco — odpowietrzajacy 1 kpl.

Wodociag wiaczy¢ do wyprowadzonego w ul. Miodowej odcinka istniejagcego wodociggu za
pomoca facznikow kielichowo — kohierzowych. Zakonczy¢ korkiem.

4. Wlasciwosci materialow

Rury i ksztaltki z PE HD

Rury muszg spelnia¢ wymagania Panstwowego Zaktadu Higieny, wymagania stawiane przez
normy: PN-EN 12201-2+A1:2013-12, PN-EN 12201-3+A1:2013-05, PN-EN ISO 1452-2:2010
1 PN-EN 545:2010, aprobaty techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
spelnia¢ wymogi szczelnosci 1 wytrzymatos$ci na ci$nienie 1,0 MPa.

Ksztaltki zeliwne

Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolierzowe z zeliwa sferoidalnego.

Armatura zeliwna:
Zasuwy:

e na ci$nienie PN 16 z migkkim uszczelnieniem, z obudowg i skrzynkg uliczng

e korpus, pokrywa i klin wykonane z Zeliwa sferoidalnego, nie mniej niz EN-GJS 400,

e klin calkowicie pokryty guma EPDM, wilacznie z kieszenig nakretki 1 otworem trzpienia,

e trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

e zasuwy zeliwne kolnierzowe: wymienna nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo,

e oznakowanie zasuw zgodnie z normg PN-EN 1074-1:2002. Nazwa (logo) producenta,
srednica nominalna 1 ci$nienie maksymalne oznakowane w widocznym miejscu na
korpusie w postaci odlewu,

e uszczelnienie trzpienia nie mniej niz podwojne o-ringowe (EPDM, NBR), z mozliwoscia



wymiany pod cisnieniem, bez demontazu pokrywy.

e korek gorny uszczelnienia trzpienia zabezpieczony przed wykregceniem,

e wnetrze korpusu zasuwy o prostym przeptywie, bez przewezen i gniazda w miejscu
zamknigcia,

e pofgczenie pokrywy z korpusem metodg srubowania lub bez srubowe, przy czym tby srub
muszg by¢ wpuszczone w odlew 1 zabezpieczone masg zalewowa,

e wszystkie zeliwne elementy odkryte, zewnetrzne 1 wewngtrzne, muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjna powtoka farby proszkowej o grubosci min. 250 pm.,

e zabudowa krotka (wg PN-EN 558-1 - szereg 14),

e pofaczenie kohierzowe 1 odwiercenie zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 na PN 16.

hydrant nadziemny:

wykonanie z zeliwa sferoidalnego, pomalowane na kolor czerwony,

e cze$¢ gérna powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego i stanowi¢ jeden odlew,

e cze$¢ dolna powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego,

e Sruby taczace kolumne gérng 1 dolng wykonane ze stali nierdzewne;,

e konstrukcja hydrantu powinna zabezpieczy¢ armatur¢ przed wyptywem wody
w przypadku ztamania czesci gorne;,

e hydrant powinien posiada¢ dwa odejscia (nasady) DN 75 mm wykonane ze stopu
aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038,

e ogumowany grzybek zamykajacy (zawulkanizowany gumg EPDM lub NBR),

e odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu,
a w potozeniach posrednich 1 przy catkowitym otwarciu odwodnienie powinno by¢
szczelne,

e konstrukcja hydrantu powinna umozliwia¢ obrdt nadziemnej jego cze$ci o kazdy,
dowolny kat,

e przy ci$nieniu 0,2 MPa wydajnoé¢ hydrantu powinna wynosi¢ minimum 10 dm®/s.

Inne materialy:

e tasma lokalizacyjna koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong
wkladkg metalowa

e beton B 15, z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1.5% do masy betonu

e tabliczki oznaczeniowe do zasuw i hydrantow wykonane z aluminium.

5. Wytvezne wykonania inwestycji

e Wytyczne do wykonania inwestycji, dotyczace prowadzenia robdt ziemnych, montazu
rur, armatury 1 ksztaltek zostaly umieszczone w projektach oraz niniejszym opisie.

e Wszystkie uzgodnienia 1 pozwolenia niezbedne przy wykonaniu przedmiotu
zamoOwienia nalezg do Wykonawcy.

e Przy prowadzeniu robdt nalezy zachowal szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na
mozliwos$¢ wystapienia kolizji, jak rowniez czynne pasy ruchu.

e Przekazanie terenu budowy przez Spoétke nastgpi w uzgodnieniu z wybranym
Wykonawcga. Przed wejsciem na teren budowy Wykonawca zobowigzany jest do
zrobienia dokumentacji fotograficznej, planu zapewnienia jakosci 1 projektu
tymczasowe] organizacji ruchu, ktore beda stanowi¢ zalgczniki do protokotu
przekazania terenu.

e W czasie prowadzonych robdt nalezy zagwarantowac bezpieczne dojscia 1 dojazdy do
posesji.

e Wykonawca przed rozpoczeciem budowy wystapi - w porozumieniu z Zamawiajagcym
(Dzial Inwestycji) - do Zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie
pasa drogowego na czas trwania robdt 1 umieszczenie sieci w pasie drogowym.
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Oplaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas trwania robo6t poniesie
Wykonawca, natomiast optaty za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym poniesie
Zamawiajacy.

W  przypadku konieczno$ci uiszczenia przez Zamawiajacego oplat za zajecie pasa
drogowego na cele niezwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub ruchem
drogowym, Wykonawca, w ramach wypekienia swoich zobowigzan umownych,
przyjmie od Zamawiajacego faktur¢ na kwoty optat wskazanych w Decyzjach
zezwalajacych na zajecie pasa drogowego.

W celu odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wykonawca m.in. dostarczy:
kompletng dokumentacje powykonawczg z uwzglednieniem dokumentacji geodezyjnej,
zawierajace] wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wniesionej do
Panstwowych Zasobow Geodezyjnych i1 Kartograficznych oraz informacj¢ o zgodnosci
usytuowania obiektu z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu Ilub
odstgpstwach od tego projektu, sporzadzong przez osob¢ wykonujaca samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji 1 kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe,

protokoty z badan szczelnosci sieci,

protokoty z badan wody,

protokot odbioru nawierzchni drogowej przez wlasciciela pasa drogowego,
dokumentacj¢ fotograficzng po wykonaniu przedmiotu zaméwienia.

6. Cena zamowienia

Za wykonanie przedmiotu zaméwienia nalezy okresli¢ ceng ryczaltowa.

Ceng ryczattowg nalezy ustali¢ w oparciu o projekt budowlany, wtasny przedmiar rob6t
oraz wizje lokalng w terenie.

Roboty zwigzane z obslugg geodezyjng, inwentaryzacja niezbedna dla wykonania
przedmiotu zamdéwienia, oplaty za zaje¢cie pasa drogi na czas wykonywania przedmiotu
zaméwienia zgodnie zwydang decyzja oraz roboty zwigzane z odtworzeniem
nawierzchni nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowej przedmiotu zamowienia.




