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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

,Budowa odejs¢ bocznych kanalizacji sanitarnej w Zgierzu - czes¢ 17”

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-02.01 Kanalizacja sanitarna odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg rurociggéw i studni dotyczgcych:

- 54 szt. odejs¢ bocznych kanalizacji sanitarnej z rur PCW g 160 mm,

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych, nalezy odczytywaé i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag

taczny zakres robét do wykonania wynosi:
o odejscia boczne z rur PCW 160 mm o facznej dfugosci — 239,39 m (w tym 31,5 m
wykonanie przewiertem),

o studnie betonowe o srednicy 1000 mm — 45 szt.,

o studnie PCW o Srednicy 600 mm — 1 szt.,

o studnie PCW o Srednicy 425 mm - 8 szt.,

o tréjniki PCW 200/160 — 4 szt.,

o siodto mechaniczne do kanatéw betonowych — 1 szt.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdélnosci pomiary wysokosciowe, utrzymanie wymaganych
spadkéw kanatébw wymaga skrupulatnych pomiaréw na poszczegdlinych odcinkach trasy
kanalizacyjnej wyznaczonych przez studzienki rewizyjne.

Po wytyczeniu osi kanatu i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczy¢ miejsce sktadowania
urobku na czas budowy oraz sktadowania rur.

Nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ teren robét niedostepny dla oséb trzecich odcinkami w miare
postepu robot, nalezy zapewnié przejscia i przejazdy do poszczegdlnych poses;i.

1.4.1.1. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe rurociggéw

Os projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. Os rurociggu powinna zostac
oznaczona w trwaty i widoczny sposéb, przez zainstalowanie faricucha reperéw roboczych.
Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zostaé zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw
tj. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe powinny zostaé wbite przy kazdej zmianie kierunku
trasy a na prostych odcinkach co 30 - 50 m.

Na kazdym prostym odcinku powinny zostaé umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki swiadki
powinny by¢ wbijane po obu stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas
wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub $rub powinny by¢ montowane
na scianach budynkéw. tancuch znakéw powinien zostaé powigzany z panstwowa siecig reperdéw.

1.4.1.2. Zakres prac geodezyjnych

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkéw kanatéw, odejs¢ bocznych, studzienek i innych obiektow
sieciowych.

o Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtéwnych osi przewodow,

o Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe zataman osi przewodow,

o Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatéw i przewodoéw,

o Wykonanie pomiaréw powykonawczych kanatéw w wykopie przed zasypaniem,

o Wyznaczenie lokalizacji obiektéw i studzienek,

1.5. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie zawiera ST-00.00 Wymagania ogdlne.
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1.6. Rodzaje robét wg CPV

Dziat robét: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

1.7. Niektére okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne 2z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym
i rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2002P, PN-EN 124:2000P.
Ponadto:

uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco
i odczytywac w powigzaniu z definicjami podanymi ST- 00.00.

(1) ST- 00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST-00.00 Wymagania ogdlne

(2) ST - ninigjsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt ST-02.01 ,Kanalizacja
sanitarna”

(3) RMI — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (skrét)

(4) Odejscie boczne — odcinek kanatu grawitacyjnego wraz ze studzienkg kanalizacyjng na terenie
posesji, tgczacy przytgcze kanalizacyjne z istniejgcg w ulicy siecig kanalizacji sanitarnej.

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wilasciwosci materiatow
21.1. Rury i ksztaltki PVC

Rury i ksztattki kielichowe z PVC lite o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz SN = 8 kN/m2, SDR
34,4 do sieci kanalizacyjnej wg PN-85/C-89205 i 1SO 4435:1991. Rury tgczone na uszczelke (gtadkie
gruboscienne lub karbowane na zewnatrz) o $rednicach:

@ 160 mm grubos¢ Scianki min. 4,7 mm.

2.1.2. Studnie

2.1.2.1. studnie rewizyjne

Studnie z elementéw prefabrykowanych zelbetowych o srednicy 1000 mm .

Elementy studni spetniajgce wymagania normy PN-EN 1917:2004P, z betonu o wytrzymatoéci B 45
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (< 5%) i mrozoodpornego (F150), tgczonych na uszczelke
gumowg z gotowym petnym dnem oraz wyrobiong kinetg z betonu nie gorszego niz B 20, stopniami
ztazowymi, ptytg pokrywowa oraz zamontowanymi kré¢cami wlotowymi i wylotowymi.

Otwor wrtazowy w ptycie pokrywowej studni powinien by¢é wykonany w miejscu, w ktérym bedzie
licowat ze $ciang studni.

Elementy studni:

o dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejsciami
(kréCce dostudzienne) dostosowanymi do S$rednicy i materiatu kanatdw oraz fabrycznie
wykonana kineta
kregi faczone przy uzyciu zintegrowanej uszczelki gumowej
stopnie wtazowe zgodnie z PN-EN 13101:2005P zabezpieczone antykorozyjnie
plyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy
wtaz zeliwny zgodny z pkt 2.1.2.3 niniejszej ST

o pierscieh odcigzajacy, przenoszacy obcigzenia z plyty
Elementy studni:

o dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejsciami

(kréCce dostudzienne) dostosowanymi do S$rednicy i materiatu kanatdw oraz fabrycznie
wykonana kineta

O O O O

o kregifgczone przy uzyciu zintegrowanej uszczelki gumowej
o stopnie wtazowe zgodnie z PN-EN 13101:2005P, zabezpieczone antykorozyjnie
o pftyta pokrywowa z otworem na wtaz kanalizacyjny
o wifaz zeliwny (z logo Zamawiajgcego na sieci)
o pierscieh odcigzajacy, przenoszacy obcigzenia z plyty
Wobp KAN ,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o.o.
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2.1.2.2. studnie inspekcyjne tworzywowe

Typowe kompletne studnie inspekcyjne o srednicy 600 mm i 425 mm z prefabrykowanych elementéw
wykonanych z tworzyw sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania:

o kineta PE lub PP z przytgczami dla rurociggéw

o rura trzonowa (karbowana)

o rura teleskopowa

o Wfaz zeliwny

o pftyta odcigzajgca we wjazdach

2.1.2.3. wlazy kanalizacyjne

Witazy petnozeliwne zgodne z normg PN-EN 124:2000P”:
& DN 625 mm klasy min. C 250 we wjezdzie

& DN 625 mm klasy B 125 w trawniku

& DN 625 mm klasy D 400 jezdnie drég

2.1.2.4. pierscienie wyréwnawcze

Do regulacji wysokosci pokrywy wtazu nalezy zastosowac prefabrykowane betonowe pierscienie
wyréwnawcze, z betonu B 45 zbrojone siatkg z pretéw.

2.1.3. Inne materialy

o betony klasy B 10, B 15 i B 20 odpowiadajace wymaganiom PN-B-03264:2002

o zaprawa cementowa marki 8 z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1,5% do masy zaprawy
odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-14501

stal zbrojeniowa - wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-O do A-lll
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215

@)

o cegfa kanalizacyjna wg PN-B-12037:1998 o wytrzymatosci 25 MPa i nasigkliwosci maks. 12%
o lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998
o rura osfonowa dwudzielna PVC ¢ 110 mm -2 m
o rura osfonowa stalowa o $rednicy 219,1/4 mm — 31,5 m
2.2. Transport i skladowanie materiatéw i wyrobow
2.21. Rury

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowaé nastepujgce wymagania:
przewoéz rur moze by¢ wykonywany wyfgcznie samochodami skrzyniowymi
przewoz rur i prace przetadunkowe powinny odbywac sie przy temperaturze od -5C do+30C
podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucaé
podnoszenie pakietu dzwigiem powinno byé wykonywane linami taSmowymi z metalowego
splotu
transport rur niepakietowanych w samochodzie powinien odbywac sie przy rownym ufozeniu
rur na podktadach drewnianych

o ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ 30°C.
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.
Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢
zabezpieczona przed ich rozsunigciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian,
koncéwkami — kielichami. llos¢ warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczac:
¢ dla $rednicy 160 mm 5 warstw
Zaréwno pierscienie uszczelniajgce jak i manszety — ztgczki rurowe oraz smar powinny byé
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chftodnym miejscu.

O O O O

@)
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2.2.2. Wiazy kanatowe

Witazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i fgczy¢ tasmg stalowa.

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.2.3. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

2.2.4. Cement

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.2.5. Kruszywa

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

Kruszywo nalezy skfadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.2.6. Transport prefabrykatéw

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na srodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢
wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udZzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tgcznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).
Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniajgcych wlasciwe zawieszenie
prefabrykatu podczas transportu i rbwnomierne roztozenie sit na poszczegélne ciegna.

W czasie sktadowania prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podktadach zapewniajgcych odstep od
podtoza min. 15 cm. Skiadowanie, transport i roztadunek elementéw prefabrykowanych nalezy
wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

2.2.6.1. Elementy studni

Transport elementéw powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢
ztgczy betonowych oraz catych elementéw. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji wbudowania na
drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki transportu do przewozu
poziomego prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig
zachwiania réwnowagi $rodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej,
elementy powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi.

Wyroby nalezy sktadowa¢ na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej, umozliwiajgcej odprowadzenie
wod deszczowych. Elementy powinny by¢ skitadowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem
elastycznych przektadek zabezpieczajgcych. Mozliwe jest rowniez sktadowanie w pozycji pionowe;.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
o zurawie budowlane samochodowe

o weciggarki mechaniczne i reczne
o Ssamochody skrzyniowe
o Ssamochody samowytadowcze 5 Mg i 5 + 10 Mg
o zgrzewarka do rur PE
o harzedzia tnace do ciecia rur
o pozostaty niezbedny sprzet techniczny
Wobp KAN ,Wodociagi i Kanalizacja — Zgierz” Sp. z o.o.
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4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Srodki transportu do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami skrzyniowymi, samochodami samowytadowczymi
i innymi srodkami transportu odpowiadajgcymi pod wzgledem typdw i ilosci specyfice zamdwienia.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatdbw i urzadzen powinien odbywaé sie zgodnie
Zz wymaganiami producentéw materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

5.1.1.1. Montaz w wykopie otwartym

Odejscia boczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur a takze
z wymaganiami normy PN-EN 1610:2000P; ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami
szczegbtowymi.

Przewody nalezy uktadac liniowo bez stosowania zataman (tuki, kolana).

Technologia budowy musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadku przewodéw. Spadek przewodu
nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujgcych sie poza
wykopem oraz reperdéw pomochiczych, ktére mogg stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Rury na dnie wykopu nalezy uktadaé na podtozu suchym, z wyprofilowanym dnem na fozysko nosne
rury kanatowej — zgodnie z projektowanymi spadkami.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi
od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur.

Wyréwnywanie spadkéw rur za pomoca kawatkéw drewna, kamieni Ilub gruzu jest
niedopuszczalne — rury wymagaja podbicia na cafej diugosci.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jako$¢ rur, grubosc
podsypki i stopien jej zageszczenia.

W miejscach zlgczy nalezy wykonaé dotki montazowe o gtebokosci dostosowanej do $rednicy
zewnetrznej zlgcza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego elementy (rury,
ksztattki) pod kgtem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen.

Nalezy zwracaé baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do potgczen. Lgczenie ksztattek
z uwagi na tatwosc¢ ich montazu moze odbywacé sie poza wykopem, a nastepnie juz potgczony odcinek
utozy¢ w wykopie.

W przypadku, jesli nie wykorzystuje sie catej dtugosci rury, lub potrzebne sg krétsze jej odcinki, rury
mozna cigé na zadane dtugosci (ksztattek nie wolno cigé).

Utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej przynajmniej na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koficowe;
fazie robét obsypke uzupetnia sie do 30 cm wg pkt. 5.1.7 ST-01.02 Roboty ziemne).

5.1.1.2. Uktadanie rurociagéw metoda bezwykopowa

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej Wykonawca zainstaluje rury uzywajgc metod
bezwykopowych: przewiertu sterowanego lub przecisku.

Przewiert sterowany

Technologia wykonania przewiertu musi by¢ zgodna z wytycznymi wybranego producenta rur
z zastosowaniem odpowiednio dobranych rur przeciskowych.

Przeciski i przewierty rura stalowa

Wykonawca bedzie prowadzit roboty z odpowiednio wykonanych i zabezpieczonych komor startowej
i wyjsciowej dostosowanych do wybranej technologii oraz wymiardéw rur przeciskowych.

Przeciski i przewierty wykona¢ rurg przeciskowg stalowg. Przewdd wiasciwy wprowadzi¢ do rury
przeciskowej przy zastosowaniu ptéz z tworzyw sztucznych o wymaganym dopuszczalnym
obcigzeniu. Jako zamknigecie zastosowa¢ manszety — pierscienie samouszczelniajgce.

Przed rozpoczeciem przecisku/przewiertu Wykonawca uzyska akceptacje Inwestora dla wybranej
metody.
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5.1.1.3. Rury ochronne

Rurocigg wtasciwy wprowadzaé¢ do rury ochronnej na ptozach. Koncéwki rury ochronnej uszczelni¢ za
pomocg manszet.

W przypadku skrzyzowania z przewodem gazowym rure ochronng nalezy stosowaé¢ gdy odlegtos¢
wierzchu rurociggu od spodu przewodu gazowego jest mniejsza niz normatywna t.j. 1,5 m - zgodnie z
PN-91/M-34501.

5.1.1.4. Potaczenie rur PCW

Podstawowym ztgczem rur kanatowych, tgcznikéw i ksztattek z PCW sg ztgcza kielichowe na wcisk
z zastosowaniem uszczelek gumowych.

Potaczenie bosych kohcéw ze sobg wykonuje sie za pomocg ztgczek dwukielichowych lub nasuwek
przelotowych dwukielichowych z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi na wcisk.

W miejscach potgczen rur PCW z rurami zeliwnymi stosowac ksztattki przejsciowe PCW/zeliwo.

5.1.2. Studnie

5.1.2.1. Studnie rewizyjne

Studnie po wybudowaniu powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917:2004P, a zwiehczone zgodnie
z PN-EN-124:2000P.

Studnie powinny by¢ wykonane z dokumentacjg techniczng oraz wytycznymi budowlano -
konstrukcyjnymi producenta.

Przed posadowieniem studni nalezy wykonaé podsypke.

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéw studni wykonane bedg mechanicznie. Nalezy zwrdcic
szczegblng uwage na doktadne dosuniecie elementéw prefabrykowanych do siebie oraz
przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia.

Pomiedzy prefabrykowanymi kregami studni nalezy stosowaé gumowe uszczelki, do montazu
elementéw nalezy uzy¢ smaru poslizgowego a catos¢ zaizolowa¢ od strony gruntu wyprawag
bitumiczna.

Szczeliny wyspoinowaé obustronnie.

Izolacja — $ciany zewnetrzne studzienek zabezpieczy¢ wodoodpornie i antykorozyjnie poprzez
dwukrotne malowanie emulsjg asfaltowg rzadkg i dwukrotne emulsjg gesta.

5.1.2.2. Studnie inspekcyjne tworzywowe

Typowe studnie tworzywowe g 600 mm, 425 mm posadowione na podsypce piaskowej grubosci
15 cm. Montaz studzienek zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2 Wymagania szczegoétowe
5.2.1. Studnie rewizyjne

5.2.1.1. Studnie rewizyjne

Studnie szczelne z elementéw prefabrykowanych betonowych Iub Zelbetowych tgczonych
na uszczelke.
Zakres robot do wykonania dla jednej studni:
o warstwa podsypki piaskowo — zwirowej grubosci 16 cm
o fundament betonowy (pfyta betonowa grubo$ci 20 cm) zamiennie dopuszczalna jest
w terenach suchych podsypka z suchego betonu grubosci 20 cm,
montaz elementéw prefabrykowanych studni
montaz prefabrykowanej ptyty pokrywowej
montaz wtazu na pierscieniu wyréwnawczym
izolacja Scian zewnetrznych studni

O O O O

5.2.1.2. Studnie inspekcyjne tworzywowe

Studzienki @ 600 mm, 425 mm, zakres robo6t do wykonania dla jednej studni:
o warstwa podsypki piaskowo — zwirowej grubosci. 156 cm
o montaz elementdw studni (kinety, rury trzonoweyj, rury teleskopowej, pierscienia i wtazu)
o plyta o wymiarach 1.0x1.0 m grub. 15 cm z betonu B 10 zbrojonego stalg @ 10 mm
montowana we wjazdach
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robét
6.1.1. Ogodlne zasady

Badania, kontrole i pomiary nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 1610:2002P i PN-
EN 1852-1:2010P i oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
opracowanymi przez CORBRTI INSTAL.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
(1) zgodnosci z Rysunkami,
(2) materiatow zgodnie z wymaganiami ST
(3) utozenia przewodow:
o gfebokosci utozenia przewodu,
utozenia przewodu na podfozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zZmiany kierunkoéw przewodow,
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,
kontrola pofaczen przewodow,
o kontrola izolacji
(4) szczelnos$ci przewodu,
(5) inspekcje kanatow telekamerg wyposazong w sensor spadku

6.1.2. Tolerancje wymiarowe

O O O O O O O O

odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac + 2 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczac¢+ 0,5 cm

odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczac + 2 cm,
odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
réznice rzednych w profilu nie powinno przekraczaé £ 0,5 cm,

rzedne pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscig do + 5 mm

O O O O O O O

6.1.3. Sprawdzenie szczelnosci

Badanie szczelnosci przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002P

6.1.4. Badanie kanatu kamera telewizyjna

Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca dokona sprawdzenia jakosci wykonania odejscia
bocznego za pomocg kamery telewizji przemystowej wyposazonej w_sensor spadku. Wynik badania
nalezy dotgczy¢ do dokumentéw odbioru kohicowego.

6.2. Badania i pomiary

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia robét.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

6.2.1. Roboty przygotowawcze

o Sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych stafych
punktéw wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,

o badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

o badania i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza,

o badanie wskaznika zageszczenia poszczegolnych warstw zasypki wg PN-88/B-04481.

6.2.2. Rurociagi

Sprawdzeniu podlegaé beda:
o zgodno$¢ materiatbw z wymaganiami norm,
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o montaz rurociggu (utozenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku,
Zmiana kierunku rur, faczenie rur),

o obsypka strefy kanatowej — zgodnos¢ z projektem w zakresie wymiardéw, rodzaju materiatu
oraz wskaznika zageszczenia,

o Instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczace prob i odbioréow.

6.3. Dziatania zwigzane z odbiorem robét

Odbidr robét przewoddéw kanalizacyjnych z rur kanatowych z PCW nalezy prowadzi¢ w oparciu
o norme PN — EN 1610:2002P — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
71. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiory techniczne czesciowe (Inspekcje) robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zwigzanych
z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinny byé wykonane zgodnie z PN-EN 1610:2002P oraz
wymaganiami podanymi w COBRT! INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”

Przedmiotem odbioréw i badah powinny byé w szczegdlnosci:

(1) zgodnos¢ wykonania z ST i Rysunkami

(2) materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur)

(3) dno wykopu (ha zgodnos¢ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w projekcie)

(4) pofaczenia przewodéw

8. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

Wynagrodzeniem za wykonane roboty bedzie suma wartosci odejs¢ bocznych ustalanych w oparciu
o faktyczny obmiar wykonanych robét potwierdzony szkicami inwentaryzacyjnymi.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Podstawg do wykonania robot jest dokumentacja projektowa (mapy, profile) zamieszczona w SIWZ.

9.2. Normy

PN-EN 1917:2004P Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 1610:2002P Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 124:2000P Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 1401-1:2009P Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizaciji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1852-1:2010P Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaitek
i systemu.

PN-EN 13598-2:2009P  Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wlazowych i niewtazowych
instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemia.

PN-EN 13101:2005P Stopnie do studzienek wtazowych Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne — Cegly kanalizacyjne.

PN-8BIB-06250 Beton zwykly

BN-88/6731-08 Cement — Transport i przechowywanie
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PN-M-34501:1991 Gazociagi i instalacje gazownicze — Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami
terenowymi — Wymagania.

PN-8318971-06 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-79/H-74244 ,Rury stalowe ze szwem przewodowe”.

PN-EN 598+A1:2010P ,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenia do
odprowadzania sciekéw -- Wymagania i metody badan”

9.3. Inne

(1) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

(2) Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”

(3) WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

(4) Instrukcje ITB:240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych
i zelbetowych.

(5) Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic BPBK ,Stolica”

(6) Instrukcja techniczna 0-1 — Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie
nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.)

(7) Instrukcja techniczna G-2 — Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie nr 4 Prezesa
GUGIK 11.04.1980r.)

(8) Instrukcja techniczna G-2 — Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie nr 5 Prezesa GUGIK
z dnia 11.04.1988r.)

(9) Instrukcja techniczna G-4 — pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (Zarzadzenie nr 7 Prezesa GUGIK
z dnia 28.06.1979r.)

(10) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.

(11) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.

(12) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994.

(13) ISO 4435:1999 - ,Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych

(14) Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez ,Transprojekt’,
Warszawa
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