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I. ZAL ACZNIKI | UZGODNIENIA

Wykaz zatacznikow

- Zaswiadczenie Nr 1522 o przynaleznosci do £.0.1.1.B w todzi

- Zaswiadczenie GINB Nr OZ/INN/4610/685/04 o posiadanych uprawnieniach

- Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami

- Warunki techniczne ,Wodociggow i Kanalizacji-Zgierz” Sp. z o.0.

- Decyzja Nr 25/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgca budowie
wodociagu w ,ul.Okreglik” odcinek od ul.Konstantynowskiej do ul.Okreglik Dolny (dz. nr ew.256/4
i dz. 257 w obr. 130 oraz nr Ew.185/4 w obr.nr 121) wydana przez U.M. w Zgierzu

- Decyzja Nr 34/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajaca na budowie
odcinka sieci wodociggowej w ul.Okreglik w Zgierzu (odcinek od lasu w kierunku zachodniej granicy
miasta na dz.nr ew.16 obr.120) wydana przez U.M. w Zgierzu

- Decyzja Nr 412/2011na uzyczenie pasa drogi w ul.Okreglik Dolny

- Uzgodnienie dokumentacji w ZUDP w Zgierzu,

- Uzgodnienie ze Sp."Wodociagi i Kanalizacja- Zgierz"(rys.1)

- Udostepnienia terenu przez Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Grotniki
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I.CZESC OGOLNA.

1.1.Nazwa inwestycji i miejsce jej potlo  zenia.

Projektowana inwestycja realizowana bedzie pod nazwa: ,Budowa sieci wodociggowej w
ul.Okreglik Dolny w Zgierzu. Inwestycja zlokalizowana jest liniach rozgraniczajacych ulicy Okreglik
Dolny.

2.0kre $lenie inwestora i u zytkownika.

Inwestorem budowy wodociagu jest Spotka ,Wodociagi i Kanalizacja-Zgierz z siedzibg w
Zgierzu przy ulicy Andrzeja Struga 45.
Uzytkownikiem kanalizacji i wodociagdw na terenie miasta Zgierza jest Spotka ,Wodociagi i
Kanalizacja-Zgierz z siedzibg w Zgierzu przy ulicy Andrzeja Struga 45.

1.3. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowe]j w ulicy Okreglik Dolny - Odcinek

od lasu do zachodniej granicy miasta Zgierza. (dz.nr ew.16 obr.120, dz.257-130, 185/4-121)

1.4.Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest na potudniowo-zachodnich obszarach miasta Zgierza. Wodociag
zlokalizowano w liniach rozgraniczajacych ulicy Okreglik Dolny.

Szczegotowa lokalizacje trasy pokazano na projekcie zagospodarowania wodociggu wykonanym w
skali 1: 500, ztagczonym do czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

1.5.Podstawy opracowania.
Niniejszy projekt techniczny na budowe wodociggu opracowany zostat na podstawie

nastepujacych materiatow:

- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1: 500 z geodezyjng inwentaryzacjg uzbrojenia

- Warunki techniczne ,Wodociggow i Kanalizacji-Zgierz” Sp. z o.0.

- Decyzja Nr 25/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgca budowie
wodociagu w ,ul.Okreglik” odcinek od ul.Konstantynowskiej do ul.Okreglik Dolny (dz. nr ew.256/4
i dz. 257 w obr. 130 oraz nr Ew.185/4 w obr.nr 121) wydana przez U.M. w Zgierzu

- Decyzja Nr 34/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajaca na budowie
odcinka sieci wodociggowej w ul.Okreglik w Zgierzu (odcinek od lasu w kierunku zachodniej granicy
miasta na dz.nr ew.16 obr.120) wydana przez U.M. w Zgierzu

- Decyzja Nr 412/2011na uzyczenie pasa drogi w ul.Okreglik Dolny

- Uzgodnienie dokumentacji w ZUDP w Zgierzu,

- Uzgodnienie ze Sp."Wodociagi i Kanalizacja- Zgierz"(rys.1)

- Oswiadczenie inwestora o dysponowaniu terenem.

1.6.0pracowania bran zowe.

Zakres rzeczowy opracowan branzowych obejmuje:
- PT Technologii budowy wodociggu

- Opracowanie geodezyjne trasy wodociggu

- Kosztorys inwestorski

1.7. Podstawowe dane techniczne.
Projektowany wodocigg wykonany bedzie z rur wodociggowych PEHD fgczonych za posrednictwem
zgrzewania i cisnienie PN 1,0 MPa

Dilugos$¢ wodociggu 160 mm z rur PEHD L=697.92m



1.8. Informacja dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfikacg projektowanego obiektu budowlanego

Podstawa opracowania Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. W sprawie szczegbétowego zakresu i ygpianu
bezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwaiaaih
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Nazwa i adres obiektu Budowa sieci wodoggowej w ul.Okeglik Dolny
w Zgierzu

Nazwa inwestora :,Wodociagi i Kanalizacja —Zgierz Sp.z 0.0.”
Zgierz, ul.Andrzeja Struga 45

Sporzadzit : Biuro Projektowania | Realizacji Budownictwa Konalimego,
z siedzilp w Zgierzu, ul. Zachodnia 84

Projektant : inz. Bogustaw Bibel

Data opracowania : kwie@ie2012 r.



Czes¢ opisowa
1.Wykaz robot dla catego zamierzenia budowlanego
W zakresie wykonania projektowanej inwestycji aglevykonat:

¢ Roboty ziemne- wykopy

* Roboty montaowe — monta rur wodocagowych i armaturygeliwnej

» Roboty zwizane z karczowaniem krzewow i wycinéirzew na trasie uzbrojenia
* Roboty zwizane z rozbioérki odtworzeniem nawierzchni

e Zasypkai zagszczenie zasypki po wykopach

» Odtworzenie nawierzchni i przywrocenie terenu @mstpierwotnego

2.Wykaz obiektéw do rozbidrki i odtworzenia

Na trasie projektowane] inwestycji liniowej nie siypuja obiekty kubaturowe do
rozbiérki. Dla potrzeb wykonania wodagidw niezlegdne jest wykonanie rozbiorki
elementéw nawierzchni na czas realizacji budowtpiégca nawierzchnia drogowa zostanie
odtworzona po wykonaniu sieci wodagowej. Sposib odtworzenia istrjegj nawierzchni
w pasie drogowym zostanie wykonana zgodnie wymogaadapcego drogami.

3.Miejsce i lokalizacja inwestyciji.

Przewidziany do realizacji obiekt zlokalizowan@asie drogowym drogi gminnej.
Roboty budowlano-montawe projektuje siwykona w pasie drogi gminnej. Szczegolaw
lokalizacg projektowanego wodogyu przedstawiono na planie zagospodarowania w
zakresie projektu.

4.Informacja o zagrazeniach.

1.Zagraenia z tytutu mealiwosci zsypania gruntem i upadku z wysékioprzy wykonaniu
robét ziemnych(wykopow) oraz prac zwanych z deskowaniem wykopow i transportem rur
w tym armaturyzeliwnej do montau na rurocigach. Zagregenie urazem wyspuje na catym
projektowanym odcinku robét budowlano martaych.

2.W zakresie zageen komunikacyjnych- Roboty wodagiowe w pobliu ruchu pojazdow
po otwartym pasie jezdni. Zagmenia wynikajce z pracy spku i transportu materiatéw
budowlanych.

3.Przy prowadzeniu rob6t budowlano mataych na skrzyowaniach z istniacym
uzbrojeniem naziemnym i podziemnym.

5.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu roboét.

Zgodnie z wymogami bezpiedmtwa na budowie roboty ziemne i budowlano-
montaowe zostaa oznakowane. Na czas robo6t budowlano-miowg/ch naley wykona&
oznakowanie robot i organizaajuchu w zakresie pojazdow i ruchu pieszego.

Wykonat: i. Bogustaw Bibel



11.CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1.Projektowane rozwi gzanie.

Projektowang trase wodociggu wykonano na aktualnych mapach sytuacyjno wysokosciowych
(sk.1:500) z naniesionym projektowanym przebiegiem trasy wodociggu. Mapa zawiera geodezyjng
inwentaryzacje urzadzen podziemnych do celéw projektowych. Punkty charakterystyczne uwigzania
trasy projektowanych rurociggéw opisano weztami geodezyjnymi oraz dowigzano do istniejgcego
uzbrojenia. Wartosci rzednych terenu, zagtebiern osi wodociggu przedstawiono na rysunku profilu
podtuznego, w skali 1:100/1000. Przed rozpocz eciem monta zu wodoci ggu nale zy wykona ¢
przekopy kontrolne (odkrywki) istniej  gcego uzbrojenia, w celu doktadnego okre  $lenia rz ednych
posadowienia i u $cislenia lokalizacji w planie. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
projektowany wodocigg nalezy wigczy¢ do istniejgcego wodociggu @ 225 mm w ul.Konstantynowskie;.
Po wykonaniu odcinkéw sieci wodociggowej Nr 1 w ul.Konstantynowskiej i Nr 2 w drodze lesnej
Okreglik Las.

2.2. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow.

Dla zaprojektowanych rozwigzan technicznych zawartych w dokumentacji projektu
wykonawczego do wykonania zadania nalezy zastosowa¢ materiaty:
- spetiajgce wymogi stawiane przez obowigzujace Polskie Normy w zakresie materiatdow objetych ich
zakresem,
- dla materialdw nie objetych normami polskimi nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce atesty lub
aprobaty techniczne wydane upowaznione jednostki zgodnie z obowigzujgcymi rozporzadzeniami.

2.3.Sie¢ wodoci ggowa.
2.3.1.Rury wodoci agowe
Rury przeznaczone do przesytania wody do celéw gospodarczych i wody do picia powinny spetniac¢
wymagania Panstwowego Zaktadu Higieny w zakresie oddziatywania materiatu rury na smak, zapach ,
barwe i utlenialno$¢ wody oraz dopuszczalng zawarto$é wyestrahowanych z materiatu. Rury powinny
spetnia¢ wymogi szczelnosci i wytrzymatosci na cisnienie Pn = 1,0 Mpa oraz wymogi stawiane przez
normy PN-EN 12201, PN-EN 13244. i PN-EN 545

Projektowane odcinki wodociggéw wykonane bedg z rur wodociggowych PE-HD o przekroju ¢
160 mm, na ciénienie 1,0 Mpa. Rury PE-HD igczone beda w ukiadzie zgrzewania czotowego. Na
trasie zaprojektowano nadziemne hydranty p.poz o przekroju @ 80 mm. Uzbrojenie wodociggu stanowi
armatura zaporowa zasuw bezdtawicowych z miekkim zamknieciem. Potagczenie wodociggu @ 160 mm
(Odcinek 1 i 2) z projektowanym wodociagiem nalezy wykonaé za posrednictwem tréjnika 150/150
mm i tulejami PEHD z kotnierzem.

2.3.2.Ksztattki.

Na projektowanym wodociggu z rur PEHD przewidziano montaz ksztattek kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego,
taczonych z rurami PEHD za posrednictwem tulei g 150/160m mm z luznym kotnierzem. Ksztattki w zakresie
tréjnikow kotnierzowych projektuje sie w weztach hydrantowych i miejscach przewidzianej rozbudowy sieci. Na
montazu tréjnikdw pod rozbudowe nalezy zamontowac $lepy kotnierz i zabezpieczy¢ blokami oporowymi.

Ksztaltki zeliwne wg PN-EN 545. Uzyte do budowy wodociggu materiaty winny by¢ zgodnie z wymogami pkt.2.3.

2.3.3.Armatura.

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania sieci wodociggowej oraz spetnienia wymogéw
eksploatacyjnych na rurociagach projektuje sie wykonanie armatury zaporowej oraz wstawienie hydrantéw
przeciwpozarowych p. poz.

- Zasuwy Dn 150 mm z miekkim zamknieciem 1 kpl
- Zestawy hydrantowe do hydrantéw nadziemnych Dn = 80 mm, 6 kpl

2.4.Skrzy zowania i kolizje.

Projektowany wodociag zlokalizowany jest w pasie ulicy. Zgodnie z wykonang mapg do celéw
projektowych wystepuja skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym:
- z kablami eNN
- z kablami teletechnicznymi
Przed rozpoczeciem robét ziemnych zwigzanych z rozbudowa wodociggu nalezy uaktualni¢ przebieg uzbrojenia
podziemnego w ulicy. Istn. przewody nalezy zabezpieczyé zgodnie z zataczonymi rysunkami zabezpieczen
przewodéw na czas robét.



. WYTYCZNE ORGANIZACJI | WYKONANIA

3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocag kotkéw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkdw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych , wykonawca wbuduje repery tymczasowe ( z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
kierownikowi budowy. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia uzgodnien z gestorami sieci w zasiegu prowadzonych robét budowlano-
montazowych. Na czas trwania rob6t wykonawca umozliwi dojscia i dojazdy do obiektow na terenach
dzialek zlokalizowanych wzdtuz wykopow.

3.2.Roboty ziemne.

Projektowany wodociag przewiduje sie wykonaé¢ gtéwnie w wykopach skarpowych i wykopach

umocnionych w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem naziemnym i podziemnym. Na odcinku
wystepowania gliny w podtozu nalezy wykonaé¢ podsypke grubosci 5 cm.
Zasypka czesci wykopu wokét rury do wysokosci 30 cm ponad jej gorny wierzchotek powinna byé
wykonana recznie wytgcznie z piasku $rednioziarnistego bez zawartosci rud i kamieni. Zasypka ta
winna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 1/3 $rednicy rury, rownomiernie z obu stron. Po
spetnieniu warunkéw jw dalszg zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie. Ziemie z wykopéw nie
spetniajaca wymogow zasypki pod jezdnig nalezy wywiez¢ poza plac budowy, na miejsce wskazane
przez inwestora. Materiat zasypki winien stanowi¢ grunt przepuszczalny, ktéry po zageszczeniu
bedzie posiadat wskaznik min.1.0. Teren zielony odtworzy¢. Naruszony pas drogowy halezy
przywrdci¢ do stanu pierwotnego na calej szerokosci zgodnie z wymogami decyzji uzyczenia pasa
drogowego. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie
branzowej BN-83/8836-02” Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”. Trase wodociggu przed zasypaniem oznakowaé¢ metalizowang tasmag PE.

3.4. Roboty monta zowe.

Przed przystgpieniem do robo6t budowlano-montazowych nalezy wykona¢ podtoze pod rure
zgodnie z punktem 3.2. Spadki podtoza muszg byé zgodne z przekrojem podituznym projektowanego
rurociggu. Prace montazowe nalezy wykonywa¢ na odwodnionym suchym podtozu. Rury PEHD
laczone sg czolowo za posrednictwem zgrzewania. Montaz hydrantu i zasuwy wykonaé w wers;ji
kotnierzowej. Potaczenia z rurami PEHD wykona¢ poprzez ksztattki przejsciowe tj. dogrzewane tuleje
kolnierzowe z kotnierzem oraz uszczelka. Na trojnikach, pod armaturg zeliwng kotnierzowa i koncéwce
stosowac¢ bloki oporowe i podporowe, wykonane zgodnie z wymogami normy BN81/9192 O05.
Wodociagi wiejskie ,Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania”.Armatur

3.5. Zasypka wykopow i zag eszczenie.
- Zasypka ruroci agow.

Do wykonania warstw wypetniajgcych wykop nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu czesciowego odbioru robét w zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu.
Wypetnienie wykopu nalezy wykonywaé¢ w dwéch etapach: | etap: wypetnienie wykopu w strefie
ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu
i Il etap: wypetnianie wykopu nad strefg ochronna rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.

Obsypka ruroci ggu - przy zasypce rurociggu nalezy stosowac¢ sie do ponizszych zalecen:

1. Obsypke wykonywaé recznie z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub zwiru).

2. Materiat obsypki nie moze byé zmrozony ani tez zawieraé¢ ostrych kamieni lub innego famanego

materiatu.

Obsypke rurociaggu wykonywaé warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zgeszczajgc do wysokosci min. 30 cm ponad wierzch rury. W przypadku uzycia wibratoréw 50 cm
ponad wierzch rury. Grubos¢ zageszczanych warstw nie powinna przekraczaé 10 cm (przy recznym) i
20 cm przy ubijaniu wibracyjnym. Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczane
ostroznie, by uniknagé uniesienia rury. Wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonane w kierunku od
$cian wykopu do rurociggu.

Zasypka wykopu - Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna
przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Mechaniczne zageszczenie nad rurg
mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata wykonana minimalna warstwa ochronna.
Zasypke wykopu nalezy wykona¢ materiatu i w sposéb spetniajgcy wymogi stawiane przy rekonstrukcji
terenu. Na terenach zielonych grunt rodzimy z przykryciem warstwag humusu natomiast pod jezdniami



utwardzonymi wykopy nalezy wypetié gruntem przepuszczalnym, zageszczonym zgodnie z
wymogami stawianymi w decyzji na umieszczenie wodociggu w pasie drogowym.

3.6. Proba szczelno $ci przewodu wodoci  agowego.

Sprawdzenie potagczen nalezy wykonaé przed zasypaniem gruntem. Odcinki poddane probie
nie powinny przekracza¢ 300 m. Przed przystgpieniem do proby nalezy sprawdzi¢ jakosé wykonanych
potaczen oraz rob6t montazowych. Wodocigg zastabilizowa¢ blokami oporowymi i podporowymi.
Probe cisnienia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B-10725. Cisnienie probne winno wynosi¢ nie
mniej niz 1,0 MPa. Po spehieniu warunkéw proby stawianych w normie mozna przystapi¢ do zasypki
.wg pkt 3.5..

3.7. Plukanie i dezynfekcja.

Ptukanie nalezy wykona¢ dwukrotnie tj. po prébie szczelnosci i po dezynfekcji. Predkosé
przeptywu wody podczas ptukania powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0 m/s. Dezynfekcje nalezy
przeprowadzi¢ podchlorynem sodu z zawartoscig 20-30 mg/l czystego chloru. Roztwor dezynfekujacy
powinien pozosta¢ w przewodzie co najmniej 24 godziny. Po dezynfekcji i ptukaniu nalezy powiadomic
TSSE w celu stwierdzenia prawidtowosci wykonania dezynfekcji. Przed przekazaniem rurociagu do
eksploatacji wykonawca przedtozy zaswiadczenie, ze pobrana probka wody odpowiada warunkom
okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej.

3.8.0chrona po zarowa.

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MSWIA z 2009r na trasie zaprojektowano hydranty
przeciwpozarowe naziemne w rozstawie max 150m dostosowanych do istn. i planowanej gestosci
zabudowy. Przekroje hydrantéw ¢ 80 mm i wydajnosciach 10,0l/s. spetniajacych dodatkowo funkcije
odpowietrznikdéw i odwadniakéw oraz role ptuczaca. Skrzynki zasuw i hydrantéw nalezy oznakowac w
terenie zgodnie z wymogami stawianymi przez PN/B - 097000 ,Tablice orientacyjne do oznaczania w
terenie”

3.9. Koncepcja placu budowy.

Lokalizacje projektowanego wodociggu pokazano na planach sytuacyjnych. Realizacja
budowy wodociggu wymagac¢ bedzie ograniczen ruchu na odcinku realizacji wodociggu. Na czas
trwania rob6t nalezy wykona¢ organizacje ruchu i oznakowanie rob6dt zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa.

3.10. Wykaz wspétrz ednych uwi gzania trasy wodoci agu.

Wspohzedne uwigzania trasy wodociggu w ul.Okreglik Dolny w Zgierzu pokazano na planie
zagospodarowania.

Wykaz wspétrzdnych uwizania wodocigu w ul.Okeglik Dolny w Zgierzu.

W25 5602995.60 4520507.47
W26 5602987.49 4520501.92
W27 5602980.24 4520498.74
W28 5602972.47 4520496.68
Tr7  5602946.91 4520491.13
W29 5602887.53 4520478.24
W30 5602879.43 4520475.96
W31 5602873.28 4520473.09
W32 5602868.18 4520468.48
W33 5602867.09 4520465.40
W34 5602865.82 4520459.06
Tr8  5602868.65 4520437.79
W35 5602874.20 4520396.01
W36 5602873.65 4520387.11
W37 5602874.73 4520369.81
W38 5602874.99 4520347.26
W39 5602876.21 4520320.39
Tr9  5602875.79 4520290.70



W40
w41
Tr10
W42
Trll
W43
W44
w45
W46

5602875.78
5602863.57
5602819.74
5602819.28
5602752.84
5602752.37
5602731.17
5602708.76
5602698.66

4520289.70
4520260.51
4520175.33
4520174.44
4520048.51
4520047.63
4520011.44
4519967.65
4519949.82

Opracowat:



ll. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkow

- Projekt zagospodarowania wodociggu w ul.Okreglik Dolny Odcinek 1
- Projekt zagospodarowania wodociggu w ul.Okreglik Dolny Odcinek 2
- Przekréj podtuzny wodociagu w ul.Okreglik Dolny

- Rysunek montazowy hydrantu

- Zabezpieczenie przewoddéw na czas budowy

rys.nr 1
rys.nr 2
rys.nr 3
rys.nr 4
rys.nr 5



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze ,Projekt budowlany na budowe wodociagu w
ul.Okreglik Dolny w Zgierzu” zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz jest wykonany w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca
2003 roku)

PROJEKTANT

Zgierz, kwiecien 2012 r.



